
BUDYNEK ŚWIETLICY W STAWOWICACH –TECHNOLOGIA 

 

Budynek świetlicy został zblokowany z istniejącym budynkiem strażnicy 

pożarowej. Przeznaczony jest do jednoczesnego przebywania dla 50 osób. Oba 

te obiekty będą działały niezależnie ,chociaż istnieje możliwość przejścia z 

jednego obiektu do drugiego. Budynek strażnicy będzie pełnił taką funkcję jak 

dotychczas jako miejsce garażowania wozu bojowego ochotniczej straży 

pożarnej ,oraz miejsca odpraw ,szkoleń i spotkań osób należących do 

ochotniczej straży pożarnej . Budynek świetlicy, do którego prowadzi  

niezależne wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych ,przeznaczony jest 

dla miejscowej społeczności.  Z przedsionka  po prawej stronie znajduje się 

wejście do szatni ,na wprost  wchodzimy do sali głównej świetlicy. Będą  się tam 

odbywały spotkania mieszkańców, zajęcia tematyczne (np.plastyczne , 

muzyczne) ,prelekcje. Istnieje również możliwość gry w tenisa stołowego na 

stołach ,które będzie można składać w przypadku innej formy wykorzystania 

sali. Szyby w oknach niskoemisyjne bezpieczne typ P2.Po prawej stronie sali 

zostało zlokalizowane wyjście awaryjne (drzwi dwuskrzydłowe ). Po lewej 

stronie od wejścia głównego znajduje się wejście do części zapleczowej .Na 

wprost tego wejścia znajdują się drzwi do zaplecza kuchennego ,w który 

znajduje się zlewozmywak dwukomorowy z płytą  ociekową, umywalka 

,kuchenka elektryczna i lodówka .Nad kuchenką zostanie zamontowany okap 

kuchenny. Zaplecze kuchenne jest przeznaczone do przygotowywania napojów 

gorących typu kawa ,herbata ,oraz serwowania produktów gotowych i 

przetworzonych typu ciasta ,słodycze. W ścianie między zapleczem kuchennym 

,a salą główną znajduje się okienko podawcze ,ma ono ułatwić przekazywanie 

serwowanych produktów na salę. Obok zaplecza kuchennego  znajduje się 

magazynek przeznaczony na przechowywanie sprzętu ,który będzie 

wykorzystywany w działalności świetlicy (np. sprzęt audio-wideo i akcesoria z 

tym związane). Dalej  zlokalizowany jest w-c , w którym znajduje się muszla 

klozetowa ,umywalka i zlew na nieczystości usytuowany na wysokości 50cm 

nad poziomem podłogi. W-c mogą użytkować osoby korzystające  z zaplecza 

kuchennego, oraz osoby obsługujące piec c-o. Obok w-c  znajduje się 

pomieszczenie gospodarcze na środki czystości. Będą tam przechowywane 

środki przeznaczone do utrzymania czystości w pomieszczeniach to znaczy 



środki do mycia urządzeń sanitarnych, powierzchni  podłogowych ,do mycia 

okien itp. Oprócz tego będzie tam przechowywany sprzęt do sprzątania typu 

wiadra, szczotki ,mopy  itp .Z zaplecza znajduje się bezpośrednie wyjście na 

zewnątrz. W tej części zlokalizowana jest również kotłownia ,do której jest 

wejście od zewnątrz. W kotłowni znajduje się piec c-o na paliwo 

stałe(ekogroszek) ,oraz umywalka.  Wejście do zespołu sanitariatów znajduje 

się po lewej stronie pomieszczenia świetlicy przy ścianie dzielącej część 

projektowaną od istniejącej. W zespole sanitariatów został wydzielony 

przedsionek ,w którym znajdują się umywalki i z którego wchodzi się do kabin ,z 

których jedna jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Ponieważ w 

budynku świetlicy nie przewiduje się zatrudnienia pracowników ,w związku z 

tym, nie przewiduje się pomieszczenia socjalnego. W sanitariacie na zapleczu , 

w zespole sanitariatów dostępnym z sali głównej, oraz zapleczu kuchennym 

przewiduje się wyłożenie ścian glazurą do wysokości 2,0m. Podłogi z terakoty 

antypoślizgowej. Wszystkie pomieszczenia mają wentylację grawitacyjną a 

dodatkowo w głównym pomieszczeniu świetlicy projektowanej i istniejącej 

będą zainstalowane wentylatory dachowe , pomieszczenia magazynowe, 

szatnia i przedsionek będą wentylowane kanałami ściennymi typu ZET.  

 


