WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Do projektu budynku swietlicy w Stawowicach pow. opoczynski gm.
Paradyz dz. nr Ew.113/2

PRZEZNACZENIE:

do istniejgcego budynku straznicy pozarowej zostanie dobudowany budynek
Swietlicy, w ktdorym bedg sie odbywaty zajecia rekreacyjne i kulturalno-
rozrywkowe oraz szkoleniowe. Swietlica przeznaczona jest do jednoczesnego
przebywania w niej do 50 oséb. W obu obiektach jednoczesnie moze
przebywaé do 100 osdb. W swietlicy znajdg sie tam takie pomieszczenia jak:

-sala gtéwna swietlicy
-pomieszczenia zapleczowe (zaplecze kuchenne, magazyny ,sanitariaty)
-kottownia

W czesci istniejgcej znajduje sie pomieszczenie garazowe ,swietlica,
przedsionek ,pomieszczenie gospodarcze i zaplecze Swietlicy.

ODLEGLOSCI OD BUDYNKOW ISTNIEJACYCH:
istniejgcy budynek straznicy jest oddalony od zlokalizowanego od strony
zachodniej pawilonu handlowego ,0 8m.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI:
budynek zalicza sie do kategorii ZL | zagrozenia ludzi .W budynku Swietlicy
bedzie przebywaé¢ maksymalnie 100 osdb.

ZAGROZENIE WYBUCHEM: nie wystepuje

STREFY POZAROWE:
w budynku objetym opracowaniem wyrdzniamy 3 strefy pozarowe:

I strefa —kottownia(9)- wydzielona od pozostatych pomieszczen przegrodami o
El 60.

Il strefa-garaz(5) + przedsionek(1) + pomieszczenie gospodarcze(2)



lll strefa —pomieszczenie swietlicy w budynku istniejgcym(3) +pomieszczenie
Swietlicy w budynku projektowanym (6)[kategoria ZLI]

KLASA ODPORNOSCI POZAROWE! :

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D”

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku :
-gtdwne konstrukcje nosne —R120
-konstrukcja dachu -R30

-strop ( w proj.-sufit podwiesz.) —REI30

-$ciana zewnetrzna -El60

-$ciana wewnetrzna -EI30

Drewniane dzwigary dachowe nalezy zabezpieczy¢ preparatami
ogniochronnymi do trudno zapalnosci.

Sufit podwieszany z ptyt GKF o klasie odpornosci ogniowej EI30.
WARUNKI EWAKUACII:

Z budynku projektowanego znajdujg sie trzy wyjscia. Dwa z pomieszczenia
Swietlicy —jedno wyjscie o szerokosci 100cm prowadzgce przez przedsionek
bezposrednio na zewnatrz i drugie wyjscie ewakuacyjne z sali Swietlicy
bezposrednio na zewnatrz poprzez drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci skrzydet
90i 50 cm. Trzecie wyjscie prowadzi z czesci zapleczowej na zewnatrz. Drogi i
wyjscia ewakuacyjne oznakowaé znakami informacyjnymi wg PN-92/N-
01256/01/02.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH:
-instalacja odgromowa

-hydrant HP-25 z wezem potsztywnym usytuowany w przedsionku sanitariatéw
Powigzane z instalacjg wody bytowej lub w miejscu podtaczenia przewodow
PVC do przewodu hydrantu zamontowa¢ automatyczny zawdr odcinajacy.



-awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

WYPOSAZENIE W GASNICE:

Budynek bedzie zaopatrzony w podreczny sprzet gasniczy. Na wyposazeniu
budynku znajdg sie gasnice proszkowe (ABC).Jedna jednostka sprzetu na kazde
100m2 powierzchni uzytkowej. Ponadto odrebna gasnica Sniegowa 5kg na
zabezpieczenie kottowni oraz gasnica specjalna do gaszenia ttuszczy/grupa
pozaréw F/w kuchni. Odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna przekraczaé
30m.Do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci nie mniejszej niz
1m.Miejsce ustawienia sprzetu powinno by¢ oznakowane znakami ochrony p-
poz. Gasnice powinny by¢ usytuowane przy wejsciach do pomieszczen i
usytuowane w miejscu widocznym ,z dala od zrédta ciepta i nie powinny by¢
narazone na uszkodzenia mechaniczne. Zgodnie z PN-92/N-01256/01/02 bedg
oznakowane drogi ,wyjscia i kierunki ewakuacji ,miejsca ustawienia sprzetu
gasniczego, lokalizacja przeciwpozarowego wytacznika pradu.

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU:

10m/s z istniejgcego hydrantu DN80 znajdujgcego sie na terenie straznicy
pozarowej w odlegtosci 10m od budynku straznicy.

DROGI POZAROWE:

Jest zapewniony dojazd z kazdej strony projektowanego budynku. Pomiedzy
budynkiem a drogg ewakuacyjng nie wystepujg zadne elementy
zagospodarowania terenu o wysokosci nie przekraczajgcej 3m.



