BUDYNEK SWIETLICY W STAWOWICACH —-TECHNOLOGIA

Budynek Swietlicy zostat zblokowany z istniejgcym budynkiem straznicy
pozarowej. Przeznaczony jest do jednoczesnego przebywania dla 50 osdb. Oba
te obiekty bedg dziataty niezaleznie ,chociaz istnieje mozliwos$é przejscia z
jednego obiektu do drugiego. Budynek straznicy bedzie petnit takg funkcje jak
dotychczas jako miejsce garazowania wozu bojowego ochotniczej strazy
pozarnej ,oraz miejsca odpraw ,szkolen i spotkan oséb nalezgcych do
ochotniczej strazy pozarnej . Budynek swietlicy, do ktérego prowadzi
niezalezne wejscie z podjazdem dla osdb niepetnosprawnych ,przeznaczony jest
dla miejscowej spotecznosci. Z przedsionka po prawej stronie znajduje sie
wejscie do szatni ,na wprost wchodzimy do sali gtdwnej swietlicy. Bedg sie tam
odbywaty spotkania mieszkancéw, zajecia tematyczne (np.plastyczne,
muzyczne) ,prelekcje. Istnieje réwniez mozliwos¢ gry w tenisa stotowego na
stotach ,ktore bedzie mozna sktadaé¢ w przypadku innej formy wykorzystania
sali. Szyby w oknach niskoemisyjne bezpieczne typ P2.Po prawej stronie sali
zostato zlokalizowane wyjscie awaryjne (drzwi dwuskrzydtowe ). Po lewej
stronie od wejscia gtéwnego znajduje sie wejscie do czesci zapleczowej .Na
wprost tego wejscia znajdujg sie drzwi do zaplecza kuchennego ,w ktéry
znajduje sie zlewozmywak dwukomorowy z ptytg ociekowa, umywalka
,kuchenka elektryczna i lodéwka .Nad kuchenka zostanie zamontowany okap
kuchenny. Zaplecze kuchenne jest przeznaczone do przygotowywania napojow
goracych typu kawa ,herbata ,oraz serwowania produktéw gotowych i
przetworzonych typu ciasta ,stodycze. W scianie miedzy zapleczem kuchennym
,a salg gtdwng znajduje sie okienko podawcze ,ma ono utatwié przekazywanie
serwowanych produktéw na sale. Obok zaplecza kuchennego znajduje sie
magazynek przeznaczony na przechowywanie sprzetu ,ktoéry bedzie
wykorzystywany w dziatalnosci swietlicy (np. sprzet audio-wideo i akcesoria z
tym zwigzane). Dalej zlokalizowany jest w-c , w ktérym znajduje sie muszla
klozetowa ,umywalka i zlew na nieczystosci usytuowany na wysokosci 50cm
nad poziomem podtogi. W-c moga uzytkowac osoby korzystajgce z zaplecza
kuchennego, oraz osoby obstugujgce piec c-o0. Obok w-c znajduje sie
pomieszczenie gospodarcze na srodki czystosci. Bedg tam przechowywane
srodki przeznaczone do utrzymania czystosci w pomieszczeniach to znaczy



srodki do mycia urzadzen sanitarnych, powierzchni podtogowych ,do mycia
okien itp. Oprdocz tego bedzie tam przechowywany sprzet do sprzatania typu
wiadra, szczotki ,mopy itp .Z zaplecza znajduje sie bezposrednie wyjscie na
zewnatrz. W tej czesci zlokalizowana jest rowniez kottownia ,do ktérej jest
wejscie od zewnatrz. W kottowni znajduje sie piec c-o na paliwo
state(ekogroszek) ,oraz umywalka. Wejscie do zespotu sanitariatéw znajduje
sie po lewej stronie pomieszczenia Swietlicy przy scianie dzielgcej czes¢
projektowang od istniejgcej. W zespole sanitariatéw zostat wydzielony
przedsionek ,w ktérym znajdujg sie umywalki i z ktdrego wchodzi sie do kabin ,z
ktdrych jedna jest przystosowana dla oséb niepetnosprawnych. Poniewaz w
budynku Swietlicy nie przewiduje sie zatrudnienia pracownikéw ,w zwigzku z
tym, nie przewiduje sie pomieszczenia socjalnego. W sanitariacie na zapleczu,
w zespole sanitariatéw dostepnym z sali gtdwnej, oraz zapleczu kuchennym
przewiduje sie wytozenie Scian glazurg do wysokosci 2,0m. Podtogi z terakoty
antyposlizgowej. Wszystkie pomieszczenia majg wentylacje grawitacyjng a
dodatkowo w gtdwnym pomieszczeniu Swietlicy projektowanej i istniejgcej
bedg zainstalowane wentylatory dachowe , pomieszczenia magazynowe,
szatnia i przedsionek bedg wentylowane kanatami sciennymi typu ZET.



