OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU
SWIETLICY w STAWOWICACH gm.PARADYZ pow.OPOCZYNSKI obreb
Stawowice dz.nr Ew.113/2

INWESTOR: Gmina Paradyz —Paradyz ul. Konecka 4.

OBIEKT | LOKALIZACJA: budynek swietlicy z zapleczem, z funkcjg rekreacji
ruchowej (tenis stotowy ,taniec, aerobic itp.),parterowy ,niepodpiwniczony,
zblokowany z istniejgcym budynkiem straznicy pozarowej ,z dachem
wielospadowym o kgcie nachylenia 20°.Sala przeznaczona na jednoczesny
pobyt do 50 oséb.

Przedmiotowy budynek zaprojektowany zostat na dziatce w miejscowosci
Stawowice gm. Paradyz dz.nr Ew.113/2.Dziatka jest zabudowana. Znajduje sie
na niej budynek straznicy pozarowej .Na dziatce zlokalizowane jest rowniez
boisko trawiaste do gier sportowych. Posiada dostep do drogi publicznej i
infrastruktury technicznej.

Zgodnie z obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Paradyz zatwierdzonym Uchwatg nr XXXV/154/2005
Rady Gminy Paradyz z dn.25 listopada 2005r.(Dz.Urz.Woj.tédzkiego z dn.2006
r. Nr 66 ,p0z.585) w/w dziatka znajduje sie na terenie przeznaczonym ,na teren
jednostek ratowniczych-straz pozarna (USP) o przeznaczeniu dopuszczalnym na
ustugi kultury, pomieszczenia klubowe.

Zaprojektowany budynek usytuowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi ,oraz ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Budynek usytuowano w odlegtosci 11,0 m od linii rozgraniczajacej drogi
powiatowej i w odlegtosci 9,0m od krawedzi jezdni drogi gminnej dojazdowej.



DANE TECHNICZNE BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Pow.zabudowy —152,68m2
(z podestem wejsciowym)

Pow.uzytkowa -125,40m2
Pow.catkowita -151,01m2
Kubatura -400,20m3

DANE TECHNICZNE BUDYNKU PROJEKTOWANEGO

Pow.zabudowy-207,144m2

Pow.schodow zewnetrznych i podjazdow-18,45m2
Pow.uzytkowa-183,70m2
Pow.catkowita-207,144m?2

Kubatura -598,85m3

DANE TECHNICZNE OBU BUDYNKOW tACZNIE

Pow.zabudowy-359,82m2
Pow.uzytkowa-309,10m2
Pow.catkowita-358,15m?2
Kubatura -998,85m3

ZMIANY WPROWADZONE W BUDYNKU ISTNIEJACYM, A ZWIAZANE Z
ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY OD STRONY WSCHODNIEJ,ORAZ ZAKRES
DODATKOWYCH PRAC REMONTOWYCH.

-zmiana wielkosci otworéw w Scianie wschodniej(likwidacja podokiennikow
oraz likwidacja filara miedzyokiennego miedzy dwoma otworami i pofgczenie
ich w jeden otwodr drzwiowy z wykonaniem ramy zelbetowej)

-wybicie dwdch otwordw okiennych i montaz okien w Scianie potudniowej



-oczyszczenie stropu z warstw pokryciowych i wykonanie na stropie izolacji
termicznej

-zbicie tynkow na suficie

-uzupetnienie ,przecieranie i filcowanie tynkdw na $cianach pomieszczenia
Swietlicy straznicy i czesci sciany zewnetrznej ,ktdra jest czescig wspdlng dla
tych dwéch budynkéw

-malowanie scian swietlicy

-zamurowanie otworu drzwiowego miedzy garazem a pomieszczeniem
Swietlicy

-wymiana drzwi prowadzacych z garazu do przedsionka i z przedsionka do sali
Swietlicy na drzwi o odpornosci ogniowej El 30.

-wykonanie stupkow zelbetowych wigzgcych stary wieniec z nowym wiencem i
niwelujgcych spadek stropodachu

-wykonanie wierica obwodowego
-wykonanie stropu podwieszanego w pomieszczeniu swietlicy

-wykonanie podtogi na gruncie w pomieszczeniu swietlicy (uktad warstw jak na
przekroju pionowym)

-przekrycie budynku dachem dwuspadowym z dZzwigaréw dachowych
drewnianych

-wymurowanie szczytow

-przemurowanie kominéw i wyprowadzenie ich powyzej potaci projektowanego
dachu

-wykonanie daszka dwuspadowego nad wejsciem do budynku
-wymiana drzwi wejsciowych do straznicy
-wymiana wrot garazowych na podnoszone

-wymiana czesci ogrodzenia od strony drogi powiatowej i od drogi gminne;j
dojazdowej wraz z bramami i furtkami na ogrodzenie panelowe



WARUNKI GEOTECHNICZNE

Grunt to srednio spoiste gliny piaszczyste w stanie plastycznym .Nosnos¢
gruntu powyzej 150kPa.Poziom wdéd gruntowych ponizej poziomu
posadowienia fundamentdow. Grunt nadaje sie do bezposredniego
posadowienia taw fundamentowych .Jest przydatny do celéw budowlanych.

FUNDAMENTY: tawy fundamentowe betonowe z betonu zwirowego C16/20 w

wykopach wasko przestrzennych ,posadowione na poziomie 110cm ponizej
poziomu terenu (-120cm ponizej ,zera” ), zbrojone pretami 4914 ze stali
zebrowanej 18G2A w strzemionach @6 co 30cm ze stali St3S.

Do wysokosci +12cm ponad poziom terenu wykonac sciany fundamentowe z
bloczkéw betonowych gr.24cm , a nastepnie na tym poziomie zaciggna¢
izolacje poziomg murdow-2x papa asfaltowa na lepiku . Miedzy fundamentem
istniejgcego budynku i projektowanego wykonac dylatacje.

MURY ZEWNETRZNE PARTERU :wykonac jako warstwowe z bloczkdéw z betonu
komérkowego odmiany700 240x240x590mm na zaprawie c-w M5.

Sciany od zewnatrz ociepli¢ styropianem gr.10cm,a nastepnie wyprawi¢
systemowym tynkiem akrylowym.

Wspotczynnik oporu cieplnego U=0,26W/m2K

SCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNETRZNE: z bloczkdw z betonu komérkowego
odmiany 700 240x240x590mm na zaprawie c-w M5.

STROP NAD CZESCIA GOSPODARCZA | WEJSCIOWA SWIETLICY:
zaprojektowano monolityczny strop zelbetowy ,wylewany na mokro z betonu

C16/20 o grubosci ptyty 12cm , zbrojenie ptyty w obu kierunkach pretami ¢ 12
ze stali zebrowanej 18G2A o rozstawie co 14cm w kierunku konstrukcyjnym i co
20cm w kierunku poprzecznym.

WIENCE : na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych wykonaé monolityczne
wience zelbetowe o wymiarach 24x24cm zbrojone 4¢12 ze stali zebrowanej
18G2A w strzemionach @6 co 30cm ze stali St3S. W wiericach obwodowych



osadzi¢ kotwy stalowe do mocowania murfat w rozstawie co 2,5-3,0m.Kotwy
M@16 ze stali gtadkiej St3S

StUPKI ZELBETOWE NIWELUJACE ROZNICE POZIOMOW STROPODACHU W
CZESCI ISTNIEJACE): wykona¢ zelbetowe stupki kolankowe w rozstawie jak na

rys.nr 10 ,zbrojenie podtuzne 4912 ze stali 18G2A(wklejane na gtebokos¢ co
najmniej 15cm w wieniec istniejgcy) poprzecznie g6 co 25cm.Beton C16/20.

StUPY: w Scianach zewnetrznych jako trzony usztywniajgce o wymiarach
przekroju poprzecznego 24x24cm ,nalezy wykonac jako monolityczne
zelbetowe z betonu klasy C16/20 zbrojone podtuznie 6@14 ze stali zebrowanej
18G2A w strzemionach @6 co 15 cm ze stali St3S.

RAMA ZELBETOWA: w przejéciu miedzy pomieszczeniami budynku istniejacego
i projektowanego wykonac¢ rame zelbetowg w scianie nosnej budynku
zabezpieczajgcg konstrukcje. Zbrojenie stupow podtuznie 4¢12 ze stali 18G2A i
poprzecznie @6 ze stali ST3S co 20cm ,prety pionowe zakotwi¢ na gtebokosci co
najmniej 20cm w fundamencie istniejgcym. Belka pozioma (nadproze NI)
zbrojone poziomo dotem 8¢12 gérg 4912 ze stali 18G2A poprzecznie @6 ze stali
ST3S.Beton C16/20. Uktad zbrojenia taki jak na rysunku nr 11.

SCIANY DZIALOWE: wykona¢ z bloczkéw z betonu komdérkowego odmiany
700 120x240x590 na zaprawie c-w M5.

SCIANY SZCZYTOWE | SCIANKI KOLANKOWE: wykona¢ z bloczkédw z betonu
komérkowego odmiany 700 240x240x590mm na zaprawie c-w M5.

NADPROZA: prefabrykowane typu L19 odpowiednio do écian noénych i

dziatowych.

DACH : wielospadowy, symetryczny o nachyleniu potaci 20°.Konstrukcja dachu
wsparta na murtatach 16x16cm. Konstrukcje dachu stanowig dzwigary
dachowe drewniane o rozpietosci 14,88m i 11,95m produkowane przez
specjalistyczng firme. Dwie przedostatnie kratownice po obu stronach budynku
straznicy oraz dwie skrajne kratownice i dwie kratownice w potowie rozpietosci
budynku swietlicy pofgczone skratowaniem usztywniajgcym. Elementy
dodatkowe konstrukcji to krokwie o przekroju 7x14cm .



Wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachowej zaimpregnowane
preparatami ogniochronnymi do trudno zapalnosci i przeciwgrzybicznymi.

Pokrycie dachu blachg dachdwkowa w kolorze brgzowym ,ttoczong z blachy
powlekanej gr.0,6mm na fatach 35x50mm.Obrdbki blacharskie wykonaé z
blachy powlekanej 0,55mm w kolorze jak pokrycie.

DASZKI NAD WEJSCIEM GtOWNYM DO BUDYNKU ISTNIEJACEGO |
PROJEKTOWANEGO- daszki dwuspadowe o konstrukcji drewnianej. Krokwie
7x14cm na murtatach 16x16cm.Pokrycie blachg dachéwkowa w kolorze

brazowym.

DASZKI NAD DRZWIAMI DO POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH—lekka
konstrukcja z profili stalowych z wypetnieniem poliweglanem.

KOMINY: wymurowac z pustakéw kominowych ceramicznych w szachcie z
cegty ceramicznej petnej M15 na zaprawie c-w M5.W kanale dymowym wktad
kwasoodporny. Kominy w czesci istniejgcej przemurowac od poziomu stropu
cegta ceramiczng petng M15 na zaprawie c-w M5.z

Powyzej potaci dachowych komin z cegty klinkierowe;j .

STROP PODWIESZANY: nad pomieszczeniem swietlicy z ptyt GKF o
podwyzszonej ognioodpornos$ci montowany do pasa dolnego drewnianych

dzwigaréw dachowych stanowigcych konstrukcje dachu. Docieplenie stropu
ptytami z wetny mineralnej grubosci 15cm

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA: okna z wysoko udarowego PCV ,z szybami
niskoemisyjnymi U=1,1W/m2k bezpieczne typ P-2. Drzwi wewnetrzne ptytowe

drewniane ,drewniane z naswietlem pomiedzy salg w budynku istniejgcym a w-
c ,miedzy salg w budynku istniejgcym a nowa salg sSwietlicy drzwi
dwuskrzydtowe rozsuwane ,przeszklone oraz scianka ptycinowa przeszklona
miedzy salg w bud. Istniejgcym a nowg salg swietlicy. Drzwi zewnetrzne
wzmocnione drewniane. W czesci istniejgcej drzwi miedzy garazem a
przedsionkiem ,oraz przedsionkiem i pomieszczeniem swietlicy o EI30.

PODtOGI | POSADZKI: podtoge na gruncie o uktadzie warstw jak na przekroju
pionowym. U=0,38W/m2K.




IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE: pozioma posadzek 2xfolia budowlana
przeciwwilgociowa. lzolacja pozioma fundamentéw i scian fundamentowych z

folii przeciwwodnej 0,8-1,0mm. Izolacja pionowa $cian fundamentowych od
fundamentow do potaczenia z izolacjg pozioma w cokole budynku wykonana z
powtokowych mas bitumicznych (trzykrotna powtoka)- lepik asfaltowy
naktadany na gorgco lub abizol.

IZOLACJE TERMICZNE: poziome posadzek ptyty ze styropianu gr.10cm .Pozioma

stropéw podwieszanych ptyty z wetny mineralnej gr.15cm
(U=0,27W/m2K).Pozioma stropu nad czescig zapleczowgq i stropu w budynku
istniejgcym ptyty z wetny mineralnej gr.15cm(U=0,27W/m2K).l1zolacja pionowa
murow fundamentowych ptytami ze styropianu gr.10cm.Docieplenie scian
zewnetrznych budynku projektowanego i istniejgcego oraz wiencow ptytami
styropianowymi gr.10cm.

TYNKI WEWNETRZNE: w pomieszczeniu sSwietlicy projektowanej i w
pomieszczeniu gtdwnym straznicy tynki doborowe tréojwarstwowe c-w kat.IV. W

pozostatych pomieszczeniach tynki tréojwarstwowe c-w kategorii lll.

TYNKI ZEWNETRZNE: wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa systemowa

cementowa.

PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH | PODEST WEJSCIOWY: z kostki
betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Spadek podjazdu 8%.

INSTALACIJE: budynek wyposazony zostanie w instalacje elektryczng sity i

Swiatta, instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej, instalacje kanalizacyjna
wewnetrzng z odprowadzeniem sciekow do projektowanego szamba
szczelnego. Ogrzewanie centralne z projektowanej kottowni .

KOLORYSTYKA: kolor tynkdw kremowy w czesci cokotowej brgzowy, elementy

klinkierowe brgzowe, blacha powlekana w kolorze brgzowym. Stolarka okienna
biata, stolarka drzwiowa zewnetrzna brgzowa.

POWLOKI MALARSKIE | OKEADZINY SCIENNE: malowanie $cian wewnetrznych
farbg emulsyjng , w pomieszczeniach sanitariatéw i kuchni do wysokosci 2m

wytozy¢ glazurg scienng .



NAWIERZCHNIA DZIEDZINCA —na terenie dziedzirica otaczajacego budynek
istniejgcy i projektowany nalezy wykonac¢ nawierzchnie z kostki brukowej

betonowe;j. Kostka kolorowa gr.8cm na podtozu cem.-piask.1:4.Podbudowa
gr.15cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Pod podbudowg
nalezy wykonaé warstwe odsgczajacg gr.10cm z piasku naturalnego
zageszczonego .Nalezy wyprofilowaé spadki w celu odprowadzenia wody
opadowej w kierunku zachodnim do studzienki chtonnej.

OCHRONA PRZECIW POZAROWA-budynek kwalifikuje sie do kategorii
ZL-l zagrozenia ludzi. Klasa odpornosci pozarowej D. Poszczegdlne elementy

konstrukcyjne majg odpornos$é ogniowa:

-gotowe elementy konstrukcyjne -120min
-stropy - 60min
-scianki dziatowe - 30min

OCHRONA SRODOWISKA:- budynek nie jest ucigzliwy dla srodowiska
.Zaopatrzenie w wode z istniejgcego przytacza, odprowadzenie sciekow do

istniejgcego ,bezodptywowego zbiornika. Odpadki state gromadzone w
pojemnikach na smieci i odbierane przez wyspecjalizowang firme.

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA: kierownik budowy opracuje plan
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ,zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn.27.08.2002r./D.U.156 POZ.1256/

UWAGI:

Poniewaz w budynku nie przewiduje sie zatrudnienia pracownikow to na
podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNE) z
dn.19.12.2007r DZ.U. nr 247 poz.1835 &1 ust.3 &2 ust.3 projekt nie wymaga
uzgodnienia pod wzgledem BHP.






