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1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie j dokumentacji technicznej dla:
Przebudowy drogi w miejscowosci Bogustawy. Szczegdtowe usytuowanie drogi

przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

1.2.Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
® inwentaryzacja w terenie inwestycji,
e specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,

* wytyczne Inwestora

1.3.Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dla Przebudowy

drogi w miejscowos$ci Bogustawy.

1.4.Normy i przepisy
Dokumentacje wykonano zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami
i przepisami, a w szczegolnosci:

- Dz. U. nr 43, poz. 430 ~Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw  technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie” z pézniejszymi zmianami.

- Dz. U. 2015 poz. 460 ,Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych” (Dz. U.
2015r. poz. 460 z pdzniejszymi zmianami)”

- Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ,Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane” (tekst jednolity
na podstawie Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi
zmianami)”

- Dz. U. 2012, poz. 462 ,Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego”.

- Dz. U. 2 2004r. nr 228 poz. ,Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika

2306 2004 roku w sprawie opfat dla poszczegéinych rodzajow i
gatunkow drzew”

- Dz. U. 22009r. nr 151 poz. ,Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody”

1220 z p6dzn, zm.
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2. STANISTNIEJACY

Przedmiotowa droga potozona jest w miejscowosci Bogustawy w wojewddztwie
tédzkim, powiecie opoczynskim gminie Paradyz. Droga przebiega na kierunku wschdéd -
zachdd na dziatce nr 174, od dziatki nr 147 do dziatki 333/5

Obecnie droga posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem o szerokos$ci okoto
3,5 do 4,00 m. Wzdtuz analizowanej drogi znajdujg sie tereny rolnicze w postaci pol
uprawnych. Uksztattowanie wysokosciowe drogi jest dostosowane do sgsiadujgcego
terenu arzedne wysokosciowe na drodze odpowiadajg rzednym wysokosciowym
sgsiadujgcego terenu. Wody opadowe i roztopowe zagospodarowane sg w pasie drogi.

2.1.Infrastruktura techniczna w pasie drogowym

Na terenie przysziej inwestycji wystepuje podziemne uzbrojenie terenu w postaci:

- sieci teletechniczne

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ elektryczna

Zakres projektowanych rob6t budowlanych zwigzanych z wykonywaniem wymiany
nawierzchni nie powoduje powstania nowych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.
Istniejgce sieci nie beda kolidowaty z wykonywanymi robotami przy budowie nawierzchni
ze wzgledu na ich gtebokie potozenie przewodu pod powierzchnig terenu.

Prace zwigzane z wymiang nawierzchni drogi i poboczy bedg prowadzone do
gtebokosci maksymalnie 0,3m, poniewaz cato$¢ nawierzchni zostanie wyniesiona ponad
istniejgcy teren.

Nalezy jednak zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu prac koparkami
podczas robét ziemnych.

UWAGA! Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem witascicieli urzadzen uzbrojenia

terenu, po wczesniejszym ich pisemnym powiadomieniu o planowanym rozpoczeciu robot.

W razie koniecznosci Wykonawca robdt zaproponuje i uzgodni inne sposoby

zabezpieczenia i przebudowy sieci zgodnie z warunkami uzyskanymi od witascicieli

poszczegdlnych urzadzen uzbrojenia terenu.

Nie wyklucza sie rowniez wystgpienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie
urzgdzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do odbioru lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach branzowych. Dlatego zaleca sie¢ w miejscach spodziewanych
zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ roboty ziemne (zwtaszcza
zwigzane z korytowaniem i wykopami pod projektowang nawierzchnie) z zachowaniem
szczegoOlnej ostroznosci, stosujgc dla lokalizacji uzbrojenia przekopy kontrolne

wykonywane recznie.
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Istniejgce sieci telekomunikacyjne oraz elektryczne przebiegajgce poprzecznie pod
nowymi nawierzchniami zaleca sie zabezpieczy¢ poprzez utozenie na tych sieciach rur
ostonowych dwudzielnych AROTA o grubosciennych $ciankach, lub ich zagtebienie na
wiekszg gtebokos¢ w razie stwierdzenie na etapie wykonywania robét ich ptytkiego
posadowienia. Wszelkie prace w sasiedztwie uzbrojenia ternu nalezy wykonywac¢ po
wczesniejszym zgtoszeniu operatorowi danej sieci oraz pod nadzorem przedstawicieli

operatora.

2.2.Warunki gruntowo-wodne
W miejscu projektowanej przebudowy drogi znajduje sie istniejgca nawierzchnia
utwardzona zbudowana z mieszanki kruszywa oraz gleby. Na etapie wykonywania robot
budowlanych wykonawca robét powinien w pierwszej kolejnosci sprawdzi¢ grubos¢
istniejgcej konstrukcji oraz jej parametry nosnosci. Ponadto podczas wykonywania robot
budowlanych na biezagco sprawdza¢ parametry istniejgcego gruntu w podtozu poprzez
wykonanie odwiertébw oraz badan nosnosci podioza pod warstwy konstrukcyjne nowej
nawierzchni.
Gtebokos¢ przemarzania gruntu w miejscu inwestycji wg. polskiej normy wynosi
hz=1,0m.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1.0gdlna charakterystyka projektowanych robot
Trase drogi poprowadzono po dotychczasowym jej przebiegu lokalizujgc w liniach
rozgraniczajgcych istniejgcego pasa drogowego. Przebudowywana drogi przebiega na
kierunku wschéd-zachéd w sgsiedztwie po6l uprawnych. O$ drogi poprowadzono w jej
istniejgcym korytarzu. Uksztattowanie wysokosciowe przebudowywanej drogi nalezy
dostosowaé do istniejgcych rzednych wysokosciowych terenu, minimalizujgc tym samym
roboty ziemne.
3.2.Parametry projektowanych elementéw drogowych
Przebudowywana droga bedzie przebiegata w istniejgcym korytarzu dziatki nr 174.
Podstawowe parametry techniczne drogi przedstawiajg sie nastepujgco:
e klasa techniczna ulicy — D
e predkosc projektowa — Vp=50km/h
e Kkategoria obcigzenia ruchem — KR1
e szerokos¢ jezdni — 4,0m
e pochylenie poprzeczne nawierzchni — 2%
e nawierzchnia drogi — bitumiczna

e pobocza utwardzone — 0,5 m
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3.3.0godlna charakterystyka projektowanych roboét
Zakres robo6t objetych przebudowg obejmuije:
e wykonanie podbudowy nawierzchni drogi

e wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

3.4.Konstrukcja nawierzchni

W celu wykonania nowej nawierzchni niezbedne jest wykonanie usuniecia warstwy
humusu w miejscu poszerzen nawierzchni i nowych poboczy. W miejscu likwidowanych
nawierzchni zostanie wykonane nowe podtoze gruntowe o parametrach zaliczanych do
grupy nosnosci podtoza G1. Istniejgce podtoze w miejscu prowadzenia robo6t nalezy
wykorytowacé i wyprofilowaé na szerokosc projektowanej drogi lub poszerzen i zagesci¢ do
uzyskania wskaznika ls= min. 1,00. W przypadku braku mozliwosci uzyskania powyzszych
parametréw lub wystepowania w podtozu warstw stabonosnych nalezy wykonaé
wzmochienie podtoza na ktorej nalezy uzyska¢ nosno$¢ min. 80MPa. Na tak
przygotowanym podtozu nalezy wykonac¢ utozenie warstw konstrukcyjnych. W razie
napotkania szczegdlnie trudnych warunkéw gruntowo-wodnych nalezy skontaktowac sie
z projektantem. W miejscu istniejgcej nawierzchni nalezy wykona¢ wyréwnania istniejgcej
warstwy z jednoczesnym uzupetnieniem nowg mieszankg kruszywa 0/31,5mm

stabilizowang mechanicznie grubosci 15cm.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni drogi
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4cm,
e warstwa wyrdéwnujaca istniejgcg nawierzchnie
wykonana z kruszywa tamanego stab. mech 0/31,5 gr. 15 cm,

e istniejgca nawierzchnia drogi
Razem: 19 cm

3.5.Przyjete rozwigzanie techniczne

W miejscu projektowanej drogi po éwczesnym dokonaniu usuniecia warstwy
humusu w miejscu poszerzen nawierzchni i nowych poboczy. W miejscu istniejgcej
nawierzchni nalezy wykonac Profilacje oraz uzupetniania istniejgcej warstwy doziarniajgc
ja mieszankg kruszywa famanego 0/31,5mm o grubosci 15cm. Warstwe kruszywa nalezy
uktada¢ na podtozu o nosnosci min. 80MPa. W razie nie uzyskania powyzszych
parametréw nalezy przegtebi¢ warstwe kruszywa lub zastosowa¢ wzmocnienie podtoza np.

za pomoca spoiwa hydraulicznego zmieszanego z gruntem.
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Nawierzchnie drogi zaprojektowano z betonu asfaltowego o grubosci warstwy
Scieralnej 4cm. Szerokos¢ nawierzchni bedzie wynosita 4,0m. Pochylenie nawierzchni
zaprojektowano ze spadkiem 2% na zewnagtrz drogi. Geometria drogi w planie zostata
zaprojektowana w postaci tukdw poziomych oraz odcinkéw prostych.

Uksztattowanie wysoko$ciowe przysztych nawierzchni zostanie dostosowane do
istniejgcych rzednych wysokosciowych terenu.

Catkowita dtugosé przebudowywanej drogi wynosi 160,00 m.

4. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
Roboty drogowe objete niniejszym opracowaniem nie wymagajg sporzgdzenia
planu BIOZ. Podczas wykonywania rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowg drogi
nalezy zwrécic¢ szczegdlng ostroznosé ich wykonywania z uwzglednieniem warunkéw BHP,
ktore szczegbétowo okreslone zostaty w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét
budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401).
Szczegdblng uwage nalezy zwrGci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia
wynikajgce z wykonywania robét, tj.:
e zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac w obrebie istniejgcego uzbrojenia
terenu. Nalezy przestrzega¢ wykonywania prac recznie,
* przy wykonaniu gtebokich wykopow konieczne jest zabezpieczenie wykopu,
® zagrozenia zwigzane z transportem wewnetrznym materiatbw z miejsca
sktadowania do miejsca montazu, konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza
strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy
transporcie,
e zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i rozbiérkach
ciezkich elementéw prefabrykowanych,
e skfadowanie materiatbw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP
w miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych,
e wiasciwy roztadunek cigzkich materiatow
Opracowat:
mgr inz. Robert Rybka
Strzelin, styczen 2018 r.
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