42. Kol.Poplawy 11-oferta

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782

-10 -

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz Razem
1 |Robotyziemne ] - -
1 KNNR 1 0113- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2 1
d.101 'za pomoca spycharek
1(3.30+1.20)*(1.20+1.20)+1.80*1.80 m? 14.04
(8.00-0.60-1.80)0.60 m2 3.36/
13.00%6.00 m2 78.00
RAZEM 95.40
2 KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- m2 |
d.1 02 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 45 cm
95.40%6 m?2 572.40
RAZEM 572.40
3 KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- m3
d.1 01 siebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr.kat. I-I|
zbiornik 4.5072.40%(0.44+1.20+0.15-0.45) m3 14.47
pompownia 1.80%1.80*(2.00+0.15-0.45) m3 5.51
A (suma czesciowa) e
m3 19.98
| -1.00 Im3 -1.00
| | ‘ RAZEM 18.98
4/KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 1,5 m o m3
d.1|01 scianach pionowych w gruntach suchych kat. |-l
5% 19.98*0.05 m3 1.00
k.san (3.00-1.20)*0.607(0.42+0.10-0.45) m3 0.08
1(5.50-0.60)*0.60%(0.35+0.10-0.45) m3 0.00
RAZEM 1.08
5/KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza- |m2
d.1|04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
(4.50+2.40)*2*1.79 m?2 24.70
11.80%2.15*2 m2 7.74
RAZEM 32.44
6|KNNR 11 Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku [m3 | [
d.1/0501-05
14.50%2.40*0.15 m?3 1.62
|1.80"1.80%0.15 m3 0.49|
(3.00-0.60)*0.60%(0.10+0.11+0.30) m?3 0.73]
|6.00*0.60*(0.10+0.04+0.30) m3 1.58]
|A (suma czesciowa) s
| m?3 4.42
-3.00*3.1470.05*0.05 m3 -0.02|
| RAZEM | 4.40
7 KNNR 1 0214- |Nadsypanie pod drenaz z zageszcz.mechanicznym ubijakami - m?3 |
d.104 |dowiezionym piaskiem
|11.00*4.00*(0.10+0.45) m3 24.20|
RAZEM 24.20
8 KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3 [
d.1 01 |/m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 14.47-3.00-1.62 m3 9.85
RAZEM 9.85
9 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.10501-01
9.85 m3 9.85
| RAZEM 9.85
10 KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych, rowow,wyko- m3
d.104 pow obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-II
18.98+1.08 m3 | 20.06
|-(4.42-1.62)-14.47 m3 | -17.27
|-3.14*0.30*0.30*2.00 m3 -0.57
|A (suma czesciowa) —————
| m3 | 2.22
-0.11 'm3 | -0.11
| | RAZEM 2.11
11 KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3 |
d.1/01 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll z zageszczeniem
12.22°0.05 m3 | 0.11
RAZEM 0.11
12 KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami m3 |
d.1/01 - obsypanie drenazu
1{13.00*6.00+11.00%4.00)*0.5%(1.00+0.55-0.45) m3 67.10
|drenaz |-7.09 m3 i -7.09
poz. 7 |-24.20 m3 -24.20
-1.50"4*3.14*0.0570.05 m?3 | -0.05
| -3.14*0.125%0.125%1.30*3 m3 | -0.19
| RAZEM 35.57
13 KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w m2 |
d.1/05 gruntach kat.I-Ill |
11.00°4.00 m2 | 44.00




42. Kol.Poptawy 11-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(11.00+4.00+13.00+6.00)*2*0.5*1.41 m2 47.94
RAZEM 91.94
14 KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 'm3
d.1 i02 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
|transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. dowoz |
112.95 m3 | 112.95
35.57-2.22 |m3 1 33.35
T | RAZEM 146.30
15|KNNR 1 0526- |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie plas-|m3 |
d.1|01 |kim
95.4070.45 |m3 ‘ 42.93
| | RAZEM 42.93
2 Drenaz, reaktor anaerobowy, pompownia
16|infor.dostawcy Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.3 m3- komp- |kpl |
d.2| letny, z nadbudowa wiazow |
1 kpl 1.00
| RAZEM 1.00
17 linfor.dostawcy Dostarczenie i montaz kompletnej pompowni w ptaszczu z tworzyw | kpl
d.2 sztucznych PP, PE o wyd. do 2,0 I/s ér. 60 cm
1 kpl 1.00|
RAZEM | 1.00
18 KNNR 11 Ztoza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3
d.2 0705-03
10.50"3%0.50"0.45 m3 7.09
-30.00*3.14*0.05"0.05 m3 -0.24
| RAZEM | 6.85
19 KNNR 11 UtoZzenie drenazu z rur perforowanych o ér. 110 mm z PVC m |
d.2 0703-04
| 10.00*3 m 30.00
| ‘ | RAZEM 30.00
20 KNNR 2 0603- Izolacje z geowtdkniny 'm2
d.2 01 ;
\ 10.50*3*0.50 m2 16.75
| i RAZEM 15.75
21/ KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2/01 | | |
i 3.00 m 3.00
1.50*4 m 6.00
| | RAZEM 9.00
22 KNNR 11 'Rurociag ttoczny z rur PE o $r. 40 mm m
d.2 : 0307-01
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
23 KNNR 11 Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE $r.250 mm kpl.
d.2 0706-06
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
24 KNNR 11 Rura drenazowa perforowana o ér. 110 mm z PVC m
d.2 0703-04
5.50 m 5.50
RAZEM 5.50
3 Roboty elektryczne
25 Zasilanie pompowni w energie elektryczng kpl
d.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. | Nazwa Jm | llosé | Cenajedn. = Wartosc
1.|robocizna Ir-g | 216.8020/ \
RAZEM!
Stownie:

11 -

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




42. Kol.Poptawy 11-oferta

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa Jm llos¢ 1l inw. 1l wyk. Cena jedn. Wartosé | Grupa
1. reaktor anareobowy V=3 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000| 1.0000|
budowa wtazdw) - B | N Il
2. kompletna pompownia Sciekow o wyd. do 2,0 I/s kpl 1.0000| 1.0000|
§r. 60 cm w ptaszczu z tworzyw sztucznych = | |
3. zasilanie pompowni w energie elektryczng szt | 1.0000| 1.0000| ‘ -
4. pale szalunkowe stalowe t | 00097 0.0097 | |
5. klamry ciesielskie - ] kg | 3.2440| 3.2440, ]
6. geowtoknina - ‘m2 | 18.7425 187425 _
7. piasek zwykly m3 | 469090, | 46.9090 \
8. zwir o granulacji 16-32 mm ] m3 | 7.5350 |  7.5350 - ‘
9. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow |t 1 0.9968 0.9968 |
10. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm ‘m3 0.0292 0.0292
kLI |
~11.|drewno iglaste, okragle nasycone na stemple ~ m3 0.0260 | 0.0260 ]
12, |studzienka rozdzielcza i zamykajaca PE sr. 250 {szt 3.0000 \ 3.0000
mm
13.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z |m 9.1800 9.1800
uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 110 mm
14. |rury PE sr. 40 mm m 6.4200 6.4200 |
15. | kolana PVC o $rednicy 110 mm szt 4.0020 4.0020 o
16.|rury PVC drenazowe standardowe, o $rednicy m 36.9200 36.9200
110mm
17./tuki PE 40 mm szt | 1.0002 1<0002§ | |
18./materialy pomocnicze zt | | |
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cenajedn. |  Wartosé
1. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) B m-g 3.2467 B ‘
2. koparka 0.25 m3 ~.m-g 13.7948 Bl B
3. |spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) \m-g 5.6842 |
4. |ubijak spalinowy 200 kg ‘m-g 1.8417| B o
[ 5./wyciag . |m-g 0.0709,
6. wciggarka reczna o udzwigu 3-5 t m-g 168000,
7./samochéd dostawczy 0.9 t |m-g 160000
_ 8.|samochoéd skrzyniowy do 5t m-g - 1.6149
9. samochod samowytadowczy 5 t m-g 31.4545| o
10. | beczkowoz ciggniony 2500 dm3 m-g 0.5890|
RAZEM

Slownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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43.Kolonia Poptawy 44A-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1  |Roboty ziemne - - o - - o
1 KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.101 |za pomoca spycharek
14.50"2.40+10.40*0.60+2.50"2.50 m2 23.29
RAZEM 23.29
2 KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycha- 'm2
d.1 02 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 30 cm
23.29"3 m2 69.87
|  RAZEM 69.87
3 KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- |m? |
d.1.01 siebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr.kat. |-Il [
zbiornik (3.30+0.60"2)*(1.20+0.60"2)*(0.63+1.20+0.15-0.30) |m3 | 18.14
st.chi. 2.502.50*(2.29-0.30) m3 i 12.44
A (suma czesciowa) e
m3 30.58
-1.53 m?2 -1.53
RAZEM 29.05
4 KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o m3 [
d.1/01 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. |-l |
5% 30.58*0.05 m3 1.53|
rury (11.00-0.60-1.25)*0.60%(0.66+0.10-0.30) m?3 2.53|
| | RAZEM 4.06
5 KNNR 1 0313- Azurowe umocnienie cian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza- m2
d.104 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych |
(4.50+2.40)*2*1.98 m2 27.32|
2.50*2.29*4 m?2 22.90
RAZEM 50.22
6 KNNR 11 Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku 'm3
d.1 0501-05
(3.30+1.20)*(1.20+1.20)*0.15 'm3 | 1.62
110.40%0.60%(0.10+0.11+0.30) 'm3 | 3.18
‘A (suma czesciowa) | s
m3 4.80
-11.00*3.14*0.05*0.05 'm3 -0.09
RAZEM 4.7
7 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow ¢ $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.1 01 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 18.14-3.00-1.62 m3 13.52
RAZEM 13:52
8/ KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m?3
d.1 0501-01
13.52 m3 13.52
RAZEM 13.52
9 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wyko-  m3
d.1.04 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. -1l
29.05+4.06 m3 33:41
zbiornik -18.14 m3 -18.14
podtoza -3.18 m3 -3.18
studz.cht. -3.140.62*0.62*2.29 m3 -2.76
A (suma czesciowa) e
| m3 9.03
|reczne -0.45 m3 -0.45
f RAZEM 8.58
10/KNNR 1 0318- Zasypywanie reczne wykopow o scianach pionowych o szerokosci \m3
d.1/01 0.8-2.5 m wgr.kat. I-lll zzageszczeniem |
| 9.03%0.05 |m?3 0.45
| RAZEM 0.45
11|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3 |
d.1]02 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haidach z |
Itransp.uroblm na odl. 1 km sam.samowytad. - wywoz nadmiaru
ziemi |
| 133.11-9.03 |m3 | 24.08
| | | RAZEM 24.08
12|KNNR 1 0526- |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie plas- m?2
d.1/01 kim |
| 23.29°0.30 m? 6.99
RAZEM 6.99
2| Reaktor anaerobowy, studzienka chionna
13|infor.dostawcy | Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj 3 m3 - komp- |kpl
d.2| |letnego, z nadbudowa wtazow
1 kpl 1.00
| | RAZEM 1.00
14/KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o &r. zewn. 110 mm m
d.2/01
11.00 m 11.00
RAZEM | 11.00

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




43.Kolonia Poptawy 44A-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 KNNR 4 1417- Studzienka w systemie przyjetych rur D 315 mm kompletna szt.
d.2 02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
16 KNNR 4 1423- | Studzienka chionna z kregéw betonowych o §r.1000 mm m
d.2|02
2.20 m 2.20
RAZEM 2.20
17 KNNR 4 1423- Pokrywa nastudzienna z pierscieniem odciazajgcym i wtazem o szt
d.2/05 sr.1150/600 mm |
| 1 ‘szt 1.00
1 RAZEM 1.00
18 KNNR 1 0318- |Zasypywanie reczne studzienki - filtr piaskowy im3
d201
13.14*0.50*0.50*1.00 m3 0.78
| RAZEM 0.78
19 KNNR 2 0603- |Izolacje z geowtokniny m2
d.2 01 |
3.1470.5070.50 m?2 0.78
_ RAZEM 0.78
20|/KNNR 1 0318- | Zasypywanie studzienek zwirem -filtr zwirowy m3
d.2|01
3.14*0.50"0.5070.30 m3 0.24
| RAZEM 0.24
21|KNNR 11 Studzienka kontrolna PE $r.250 mm kpl.
d.2|0706-06
1 kpl. 1.00
| RAZEM 1.00
22 KNNR 11 Rura drenazowa perforowana o sr. 110 mm z PVC m
d.2 0703-04
1.60 'm 1.60
RAZEM | 1.60
23 KNNR 1 0512- | Plyta betonowa 35x35x5 cm m2 [
d.2 01 \ i
10.35%0.35 m2 0.12|
| RAZEM | 0.12
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1. robocizna r-g 191.3470
RAZEM
Stownie:
==

Norma STD Waersja 4.41 Nr seryjny: 2782




43.Kolonia Poplawy 44A-oferta

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa Jm llosé Il inw. llwyk. | Cenajedn. Wartos¢  Grupa
1.|reaktor anareobowy V=3 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000‘ 1.0000
|budowg wiazow) | - L
| 2. pale szalunkowe stalowe 1t . 0.0151 | 0.0151 L
. klamry ciesielskie kg 5.0220 | 50220 S
4. geowldknina m2 0.9282 09282 B
5. piasek zwykly B ~omd 23.0207 23.0207 I
B ir o granulacji 16-32 mm - m3 0.2928 0.2928 - B R
| 7. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow 1t | 1.3682 1.3682 -
8. plyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm szt. | 0.9828 | o928
9. dyspersja asfaltowo-gumowa kg 25.8280 | 25.8280
10. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm Im3 0.0452 0.0452
kLI |
11. drewno iglaste, okragle nasycone na stemple  |m3 0.0402 0.0402 o B
~12. kregi betonowe wys.1000 mm o sr. 1000 mm szt 1.0010 o 1.0010
13. kregi betonowe wys.600 mm o sr. 1000 mm szt =~ 2.0020 2.0020 B -
14. pierscienie odcigzajace zelbetowe szt | 1.0000 1.0000
15. pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r.1150/600 szt. 1.0000 1.0000
mm |
16. studzienka rozdzielcza | zamykajaca PE &r. 250 szt | 1.0000 1.0000 [
mm |
17.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z 'm 11.2200 | 11.2200
uszczelka klasy N lub S o §r. zewn. 110 mm ‘ | | |
18.|rury PVC drenazowe standardowe, o $rednicy m 1.6640 | 1.6640
110mm |
19. wiaz kanatowy typu lekkiego - szt. 1.0000| 1.0000
20. kompletna studzienka D 315 mm w systemie szt 1.0000 1.0000
przyjetych rur . S
21. materialy pomocnicze zt |
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp Nazwa Jm llosé Cena jedn. | Wartosé
1. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 1.2632 -
2. koparka 0.25 m3 m-g 3.5214 B
3. ubijak spalinowy 200 kg m-g 06006 |
4. zuraw samochodowy 4 t B - - m-g ~ 6.7500 | -
5. wyciag - . mg 00035 I
6. wciggarka reczna o udzwigu 3-5t . mg ~9.0000 T
7. samochéd skrzyniowy do 5 t o m-g 5.8190 N
8. samochod samowytadowczy 5t o m-g 51772 -
9. beczkowdz ciggniony 2500 dm3 m-g 0.8085
RAZEM

Stownie:

Norma STO Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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44 Kolonia Poptawy 49-oferta PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne B - - S 1
1/KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- m3 ‘
d.1/01 siebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr.kat. I-ll | |
|zbiornik (3.30+0.60%2)*(1.20+0.60"2)*(0.90+1.20+0.15) Im?3 ! 24.30
|st.cht. 2.50"2.50%1.30 m?3 8.12
pompownia 11.80*1.80%(2.00+0.15) m?3 6.97
| A (sumaczesciowa) e -
| m? 39.39
-1.97 m3 -1.97
RAZEM 37.42
2/KNNR 1 0210- Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3 |
d.1/02 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l |
Rt (12.00-0.90-1.25)"0.60*(0.58+0.15) m3 4.31
-0.22 m3 -0.22
RAZEM 4.09
3 KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 1,5m o 'm3
d.1 01 scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-11 i | ‘
5% 39.39%0.05 ‘m3 1.97
| 4.3170.05 m3 0.22|
RAZEM 219
4[KNNR 1 0313- [Azurowe umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg palami sza- |m?
d.1/04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych |
(4.50+2.40)*2*2.25 m2 31.05
1.80*1.3*4 m2 9.36
2.50"2.15"4 m2 | 21.50
RAZEM 61.91
5 KNNR 11 |Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku m3
d.1 0501-05 |
(3.30+1.20)*(1.20+1.20)*0.15 m3 1.62
(1.50-0.60+12.00-0.60)*0.60*(0.10+0.04+0.30) m3 3.25}
1.80"1.80*0.15 |m3 0.49
| RAZEM 5.36
6 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3 ‘
d.1/01 m piaskiem z zageszczeniem | ‘
zbiornik 24.30-3.00-1.62 !m3 19.68
| RAZEM 19.68
7 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 Em3
d.1/0501-01
| 19.68 m3 19.68
| RAZEM 19.68
8 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych rowow, wyko-  'm3
d.1/04 pow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. ||
| 137.42+4.09+2.19 m3 43.70
|zbior. -24.30 m3 -24.30
podioza -3.25-0.49 m3 -3.74
studz.cht. -3.14*0.65"0.65"1.30 m3 -1.72;
pomp. -3.1470.3070.3072.00 m3 -0.57
A (suma czesciowa) B e
m?3 13.37
reczne -0.67 m3 -0.67|
RAZEM | 12.70
9 KNNR 10318- Zasypywanie reczne wykopow o scianach pionowych o szerokosci |m3 |
d.101 0.8-2.5 m w gr.kat. I-lll z zageszczeniem
13.37°0.05 ‘m3 0.67/
RAZEM 0.67
10 KNNR 1 0407- Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharka- |m3 |
d.1 01 mi - obsypanie studzienki chtonnej |
(3.56073.50+2.0072.00)*0.5*0.75 'm3 | 6.09
-3.1470.62*0.6270.75 'm3 | -0.91
| RAZEM 5.18
11 KNNR 1 0503- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w m? |
d.1 05 gruntach kat.l-1ll ‘
(3.50+2.00)"0.5*1.06*4 m2 11.66
2.00"2.00 m2 4.00
RAZEM 15.66
12 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1 02 0.25 m3 w gr.kat. |-1ll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z |
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - wywoz nadmiaru |
ziemi
43.70-13.37 m3 30.33
-5.18 m3 -5.18
| RAZEM 25.15
2 Reaktor anaerobowy, pompownia sciekéw, studzienka chionna
13 infor.dostawcy |Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj 3 m3 - komp- |kpl
d.2| letnego, z nadbudowa wlazow |
11 [kp! 1.00
Al




44 Kolonia Poptawy 49-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz Razem
RAZEM 1.00
14 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz kompletnej pompowni w plaszczu z tworzyw kpl
d.2 sztucznych PP, PE o wyd. do 2,0 /s sr. 60 cm
1 kpl 1.00]
RAZEM 1.00
15 KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 110 mm m | |
d.2/01 |
1.50 m | 1.50|
‘ RAZEM 1.50
16| KNNR 11 Rurociag ttoczny z rur PE o $r. 40 mm m
d.2/0307-01
12.00 m 12.00
\ | RAZEM 12.00
17/KNNR 4 1423- | Studzienka chlonna z kregéw betonowych o ér.1000 mm m
d.2 02 |
| 12.00 m 2.00|
RAZEM | 2.00
18 KNNR 4 1423- |Pokrywa nastudzienna z pierscieniem odcigzajacym i wiazem o szt. |
d.2 05 $r.1150/600 mm
pierscienie odcigzajace zelbetowe
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19 KNNR 1 0318- |Zasypywanie studzienki piaskiem -filtr gruntowy m3
d.2 01
3.14*0.50%0.50"1.00 m3 0.78
RAZEM 0.78
20 [KNNR 2 0603- |Izolacje z geowtokniny m2
d.2|01 |
3.1470.50"0.50 m2 0.78
RAZEM 0.78
21/KNNR 1 0318- Zasypywanie studzienek zwirem -filtr zwirowy |m3
d.2|01 |
3.14*0.50%0.50"0.30 |m3 ‘ 0.24
| | RAZEM 0.24
22|KNNR 1 0512- Plyta betonowa 35x35x5 cm |m2 |
d.201 | ;
0.35%0.35 1m?2 | 0.12
. I RAZEM 0.12
23|KNNR 11 Studzienka kontrolna PE §r.250 mm Ikpl.
d.2/0706-06 '
| 1 [kpl. 1.00
| RAZEM 1.00
24 KNNR 11 Rura drenazowa perforowana o ér. 110 mm z PVC 'm
d.2/0703-04
1.05 m 1.05
RAZEM 1.05
3 Roboty elektryczne
25 Zasilanie pompowni w energie elektryczng kpl
d.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

-11 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosc
1. robocizna r-g 260.3081
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. | Nazwa | Jm llosc Il inw. 11 wyk. Cena jedn. | Wartosé Grupa
1. reaktor anareobowy V=3 m3 komplet- |kpl 1.0000 1.0000 |
‘ny z nadbudowa wlazow) N | 1
2| ‘kompletna pompownia ciekow o kpl 1.0000 1.0000 i
wyd. do 2,0 I/s sr. 60 cm w ptaszczu z
~ tworzyw sztucznych | | |
3. zasilanie pompowni w energie elek- szt 1.0000 1.0000 |
__tryczng | | | |
4. pale szalunkowe stalowe it 0.0186 0.0186 | i
5. klamry ciesielskie kg 6.1910, | 6.1910 | _ -
6. geowloknina ‘m2 0.9282) 0.9282 ) |
7. piasek zwykty m3 31.5005 31.5005 B
8. zwir o granulacji 16-32 mm m3 0.2928 0.2928
9. cement portlandzki zwykly 35 bez do- t 1.9916 1.9916
|datkow B - 1 |
10. piyty chodnikowe betonowe 35x35x5 \szt. 0.9828' 0.9828
cm |
11.|dyspersja asfaltowo-gumowa kg 9.2400) | 9.2400
12. bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.0557 | 0.0557
gr.50-64 mm kLIII ) | |
13.|drewno iglaste, okragte nasycone na |m?3 0.0495 0.0495
stemple B ) ‘
14.|kregi betonowe wys.1000 mm o $r. szt 2.0000| 2.0000
1000mm - . ]
15. |pierscienie odcigzajace zelbetowe szt. 1.0000| ~1.0000 |
16.|pokrywy nastudzienne zelbetowe o szt 1.0000 1.0000 |
~ |$r.1150/600 mm | o ‘ |
17.|studzienka kontrolna PE $r. 250 mm szt 1.0000 1.0000 T
18.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- m 1.5300 1.5300 |
|chowe z uszczelkg klasy N lub S o ér.
izewn. 110 mm ) R l\
19./rury PE ér. 40 mm m 12.8400 12.8400 |
20. ksztaltki PE 40 mm - fuki szt 2.0040 20040 |
21. rury PVC drenazowe standardowe, 0 m 1.0920 1.0920
___srednicy 110mm ¢ L - :
22, wiaz kanalowy typu lekkiego  szt. 10000 1.0000 L
23. materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosc Cena jedn. Wartos¢
1. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) B m-g 1.1849 ]
2. koparka 0.25 m3 m-g _4.1914 —
3. |ubijak spalinowy 200 kg m-g 08890 1
4. zuraw samochodowy do 4 t m-g 4.3000 e o
5. zuraw samochodowy _m-g 2.0200 S
6. wyciag . .m-g _0.0035 i -
7. wciggarka reczna o udzwigu 3-5 t . mg 16.8000 -
8. samochod dostawczy 0.9 t m-g 3.0000 -
9.|samochéd skrzyniowydo5t ‘m-g 6.3372 - B
10.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 54072 o
11.|beczkowoz ciagniony 2500 dm3 m-g 1.1769
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 _ Roboty ziemne = S - D I
1 KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.101 za pomocg spycharek |
(3.30+1.20)*(1.20+1.20)+1.80"1.80 m2 14.04
/(2.00+1.50+1.50-0.60-1.80)*0.60 m2 1.56
18.00%6.00 m2 108.00
RAZEM 123.60
2 KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- m2
d.1 02 ‘rek - dodatek za dalsze 5 cm do 20 cm
123.60 m2 123.60
| | RAZEM 123.60
3 KNNR 1 0212- Wykopy obiekiowe o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- m3 ‘
d.101 siebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr.kat. |-l
zbiornik 4.5072.407(0.74+1.20+0.15-0.20) m3 20.41
pompownia 1.80*1.80%(2.00+0.15-0.20) m3 6.32
pod drenaz 15.50"3.50*(0.27+1.50-0.20) m3 85.17
‘ A (suma czesciowa) [ —
‘ m3 111.90
-5.60 |m3 -5.60
' RAZEM 106.30
4 KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 1,5mo m3
d.1 01 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-11
5% 111.9070.05 m3 5.60
k.san (3.50-0.60"2)*0.60*0.76 m3 1.05
| RAZEM 6.65
5 KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie §cian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza- |m2
d.1 04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych |
(4.50+2.40)*2*2.09 m2 28.84
1.80*2.15*2 m? 7.74
RAZEM 36.58
6/ KNNR 11 Podloza i obsypki z dowiezionego piasku m3
d.1/0501-05
4.502.40*0.15 m3 1.62
|1.B{J’1.80"0.15 m3 0.49|
1(3.50-0.60)*0.60%(0.10+0.11+0.30) m3 0.89|
1.50*0.60*(0.10+0.04+0.30) m3 0.40
A (suma czesciowa) e
m?3 3.40
| -3.50"3.1470.05%0.05 m3 -0.03|
| RAZEM | 3.37
7/KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow pod drenaz z zageszcz.mechanicznym ubija- m3
d.1 04 kami - dowiezionym piaskiem |
15.50*3.50*(0.27+1.50-0.20) m3 85.17
RAZEM 85.17
8/ KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerckosci 0.8-2.5 'm3
d.1 01 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 20.41-3.00-1.62 m3 156.79
RAZEM 15.79
9 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m? |
d.1 0501-01
15.79 m3 15.79
| RAZEM 15.79
10 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych, rowow, wykopéw m3
d.1 04 obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
106.30+6.65 m3 112.95
-0.49-0.89-0.40-85.17-15.79 m3 -102.74
-3.14*0.30%0.30*2.00 m3 -0.57
A (suma czesciowa) B
m3 9.64
-0.48 m3 -0.48
RAZEM 9.16
11 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3 |
d.1 01 m i gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll z zageszczeniem ‘
9.52*0.05 m3 048
RAZEM 0.48
12 KNNR 1 0407- Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami |m3
d.1 01 - obsypanie drenazu |
(16.50*4.50+18.00"6.00)*0.5*0.54 |m3 49.21
-16.28 {m3 -16.28
-1.50*4*3.14*0.05*0.05 m3 -0.05
-3.14*0.125*0.125*0.50*3 m3 -0.07
RAZEM 32.81
13 KNNR 1 0503- Planiowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w grun- m2
d.1 05 tach kat.l-Ill
16.00"4.00 m2 64.00
1(18.00+6.00+16.50+4.50)*2*0.5*0.76 m2 34.20
-1 -




44A. Kol.Poptawy 49-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 98.20
14| KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1/02 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. wywoz
112.95 'm3 112.95
-9.64-98.20 m3 -107.84
‘ RAZEM 5.1
15 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- m3
d.1 01 kim ‘
123.60%0.20 'm3 2472
RAZEM | 24.72
2 Drenaz, reaktor anaerobowy, pompownia
16 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.3 m3- komp- kpl
d.2 letny, z nadbudowa wiazoéw
1 kpl 1.00
‘ RAZEM 1.00
17 |infor.dostawcy |Dostarczenie i montaz kompletnej pompowni w ptaszczu z tworzyw kpl |
d.2 'sztucznych PP, PE o wyd. do 2,0 I/s $r. 60 cm
1 kpl 1.00
| RAZEM 1.00
18/ KNNR 11 Ztoza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3
d.2/0705-03
15.50*3*0.50*0.45 m3 10.46
RAZEM 10.46
19 KNNR 11 Utozenie drenazu z rur perforowanych o ér. 110 mm z PVC |m
d.2 0703-04 [
15.00"3 |m 45.00
| RAZEM 45.00
20 KNNR 2 0603- Izolacje z geowlokniny m2 [
d.2 01
15.50*3*0.50 m2 23.25
! RAZEM 23.25
21/KNNR 4 1308- [Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2|01
13.50 m 3.50
11.50%4 m 6.00
| . RAZEM | 9.50
22/KNNR 4 1417- |Studzienka w systemie przyjetych rur D300 mm kompletna szt. |
d.2/02 |
| 1 szt. 1.00
| | RAZEM 1.00
23|/KNNR 11 |Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE §r.250 mm kpl.
d.2/0706-06
| 3 kpl. 3.00
| RAZEM 3.00
24 KNNR 11 Rura drenazowa perforowana o ér. 110 mm z PVC m
d.2/0703-04
5.50 m 5.50
5 RAZEM 5.50
25/ KNNR 11 Rurocigg ttoczny z rur PE o §r. 40 mm m
d.2/0307-01 ‘
| 1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
3 Roboty elektryczne
26 Zasilanie pompowni w energie elektryczna kpl
d.3
1 kpl 1.00,
RAZEM 1.00

-12-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
1. robocizna r-g 275.2057 |
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm | llosé Il inw, llwyk. Cenajedn. | Wartosc Grupa
1. reaktor anareobowy V=3 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 | 1.0000
~ budowa wiazow) | I | il .
2. kompletna pompownia $ciekdw o wyd. do 2,0 I/s kpl | 1.0000 [ 1.0000
|ér. 60 cm w plaszczu z tworzyw sztucznych | I ) | B
K s_llame pompownl w energie elektryczna szt | 1.0000] 1.0000 ]
4 ' pale szalunkowe stalowe o t | 00110 0.0110
8, 1k_|amry ciesielskie e kg ~ 3.6580 ~ 3.6580 B
6. geowtdknina S m? |  27.6675 27.6675 B
7. piasek zwykly 'm3 | 127.2826 | 127.2826
8. zwir o granulacji 16-32 mm m3 115060 | 115060
9. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw It | 1.5979 | 1.5979
10. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m3 0.0329 0.0329
kLI | - |
11.|drewno iglaste, okragte nasycone na stemple ‘m3 0.0293 | 0.0293
12.|studzienka rozdzielcza i zamykajaca PE sr. 250 szt 3.0000 | 3.0000
mm_ | E— L
13. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z  'm 9.6900 9.6900
uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 110 mm | B B
| 14. rury PE $r. 40 mm 7 7 m_ i3 6050\ 1.6050
15. kolana PVC o érednicy 110 mm ’szt 40050 4.0050 ! -
16.|rury PVC drenazowe standardowe, o $rednicy ‘m 52. 5200[ 52.5200 :
110mm B I N, |
17. kompletna studzienka D 300 mm w systemie ‘szt s 0000\ 1.0000@
| |przyjetych rur - _ | | | . | _
18.  materialy pomaocnicze zt | | |
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. | Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) mg | 2399 B
2.|koparka 0.25 m3 - m-g ~ 6.0393
3. spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) mg | 15939
4.|ubijak spalinowy 200 kg B B B m-g 6.6031 B
5.lwyciag m-g 0.1046 _
6. |wciagarka reczna o udzwigu 3-5 t m-g 15.8000
7. samochod dostawczy 0.9 t m-g 03750
8.|samochod skrzyniowy do 5t |m-g 26034
9.|samochod samowyladowc;y 51 \m-g ~1.0986 -
10. | beczkowodz ciagniony 2500 dm3 Im-g 0.9442
RAZEM
Stownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne . - B o
1 KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- 'm? |
d.1 01 siebiernymi o poj.lyzki .25 m3 w gr.kat. |-I| |
zhiornik (3.30+0.60*2)*(1.20+0.60*2)*(0.90+1.20+0.15) m?3 24.30/
st.chi. 2.50%2.50"1.30 |m3 8.12]
pompaownia 1.80%1.80*(2.00+0.15) m3 6.97|
A (suma czesciowa) el
m?3 39.39|
-1.97 m3 -1.97|
| RAZEM | 37.42
2 KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami m3
d.102 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |1l
Rt (12.00-0.90-1.25)*0.60*(0.58+0.15) m3 4.31
-0.22 m3 -0.22]
RAZEM 4.09
3 KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 1,5 mo m2
d.1/01 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-11 |
5% 39.39*0.05 m3 | 1.97
| 4.3170.05 m3 0.22
| | RAZEM 2.19
4 KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza- |m2
d.104 |lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
(4.50+2.40)*272.25 m? 31.05
1.80*1.3*4 m?2 9.36
2.50*2.15"4 m2 21.50
RAZEM 61.91
5 KNNR 11 Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku m3
d.1 0501-05
(3.30+1.20)*(1.20+1.20)*0.15 m3 | 1.62
(1.50-0.60+12.00-0.60)*0.60*(0.10+0.04+0.30) m3 | 3.25
1.8071.80%0.15 m3 0.49/
‘ RAZEM 5.36
6/KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.1/01 m piaskiem z zageszczeniem
|zbiornik 24.30-3.00-1.62 m3 19.68
RAZEM 19.68
7/KNNR 11 ‘Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1/0501-01
19.68 m3 19.68
RAZEM | 19.68
8/KNNR 1 0214- Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych, rowow,wyko-  m3 ‘
d.1/04 ‘pow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
| mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. [-1l
| 37.42+4.09+2.19 m3 43.70
|zbior. -24.30 m3 -24.30
|podioza -3.25-0.49 m3 -3.74
|studz.cht. -3.14*0.65%0.65*1.30 ma3 -1.72
|pomp. -3.14*0.30%0.30*2.00 m3 -0.57
| A (suma czesciowa) e
} 'm3 13.37
reczne -0.67 m? -0.67
! \ | RAZEM 12.70
9/KNNR 1 0318- | Zasypywanie reczne wykopow o $cianach pionowych o szerokosci |m?3
d.1 ‘01 0.8-2.5 m wgr.kat. I-lll zzageszczeniem |
13.37*0.05 |m?3 0.67
! ! RAZEM 0.67
10/KNNR 1 0407- Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharka- |m?3
d.1/01 ‘mi - obsypanie studzienki chtonnej ‘
| (3.50*3.50+2.00*2.00)*0.5*0.75 m?3 | 6.09
-3.14*0.62%0.62"0.75 m3 | -0.91
‘ RAZEM 5.18
11/KNNR 1 0503- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w m2 ‘
d.1/05 gruntach kat.I-lll
(3.50+2.00)*0.5*1.06"4 m2 w 11.66
2.00*2.00 im2 4.00
| RAZEM 15.66
12 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.lyzki 'm3
d.1/02 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z |
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru |
ziemi
43.70-13.37 'm3 30.33!
518 m3 -5.18 o
| RAZEM 25.15
2 Reaktor anaerobowy, pompownia sciekéw, studzienka chionna
13 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj 3 m3 - kemp- kpl
d.2 letnego, z nadbudowa wilazow
1 kpl 1.00

-10 -
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Lp. Podstawa QOpis i wyliczenia Poszcz Razem
RAZEM 1.00
14 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz kompletnej pompowni w ptaszczu z tworzyw kpl
d.2 sztucznych PP, PE o wyd. do 2,0 I/s ér. 60 cm |
1 |kpl 1.00
' RAZEM 1.00
15 KNNR 4 1308- Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 110 mm m
d.2 01
i 1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
16/ KNNR 11 Rurocigg ttoczny z rur PE o $r. 40 mm m |
d.2/0307-01 |
12.00 m 12.00]
RAZEM | 12.00
17 KNNR 4 1423- Studzienka chtonna z kregow betonowych o $r.1000 mm m |
d.2 02
12.00 m 2A00|
' RAZEM | 2.00
18 KNNR 4 1423- IPokrywa nastudzienna z pierscieniem odcigzajacym i wiazem o szt.
d.2 05 sr.1150/600 mm
|pierscienie odcigzajace zelbetowe
1 szt. 1.00
| RAZEM 1.00
19 KNNR 1 0318- Zasypywanie studzienki piaskiem -filtr gruntowy 'm3 |
d.2/01 | |
3.1470.50*0.50%1.00 \m3 ‘ 0.78
| | RAZEM 0.78
20 KNNR 2 0603- |1zolacje z geowlokniny 'm2 |
d.2|01 |
3.1470.50*0.50 'm? 0.78
RAZEM 0.78
21/KNNR 1 0318- Zasypywanie studzienek zwirem -filtr zwirowy m3
d.2|01 |
3.14*0.50*0.50*0.30 m3 0.24
RAZEM 0.24
22|/KNNR 1 0512- Piyta betonowa 35x35x5 cm m2 |
d.2|01 ‘
0.35%0.35 m?2 0.12
RAZEM 0.12
23 KNNR 11 Studzienka kontrolna PE $r.250 mm kpl.
d.2/0706-06
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24 KNNR 11 Rura drenazowa perforowana o sr. 110 mm z PVC m
d.2 0703-04
1.05 m 1.05
RAZEM 1.05
3 Roboty elektryczne
25 Zasilanie pompowni w energie elektryczng kpl
d.3
i |kpl 1.00
RAZEM 1.00

- Fis
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44 Kolonia Poplawy 49-oferta

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé | Cena jedn. Wartos¢
1. robocizna r-g 260.3081
RAZEM |
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. | Nazwa Jm llos¢ 1l inw. Ilwyk.  Cena jedn. | Wartosé Grupa
1. reaktor anareobowy V=3 m3 komplet- kpl | 1.0000 1.0000
ny (z nadbudowg w!azow) B | | \ - | 0
2. kompletna pompownra dciekow o kpl [ 1.0000 | 1.0000 ‘
wyd. do 2,0 I/s ér. 60 cm w ptaszczu z | | ‘
tworzyw sztucznych | 1 .l |
3.|zasilanie pompowni w energie elek-  |szt 1.0000| 1.0000
tryczng - i )
4. pale szalunkowe stalowe t | 0.0186 B - 0.0186 i N
5. klamry ciesielskie kg ‘ 6.1910 6.1910|
_B./geowldknina m?2 0.9282| ‘ 0.9282 - | S
7.|piasek zwykly m3 31.5005 31.5005 | - |
8.|zwir o granulacji 16-32 mm e 0.2928 0.2928 ] | B -
9./cement portlandzki zwykty 35 bez do- |t 1.9916 1.9916 - '
- |datkow L o |
10. plyty chodnikowe betonowe 35x35x5 szt 0.9828 0.9828 |
cm |
11. dyspersja asfaltowo-gumowa ikg | 9.2400 9.2400 - -
12.|bale iglaste obrzynane nasycone |m3 [ 0.0557 0.0557
gr.50-64 mm kLIII o . ) |
13. drewno iglaste, okragte nasycnne na m?3 0.0495/ 0.0495|
stemple | (- ) |
14. kregi betonowe wys. 1000 mm o ér. szt 2.0000 2_0000’ ‘
- 1000 mm - - 77‘ ‘ B ‘ -
15. |pierscienie odcigzajgce Zelbetowe szt. 1.0000f 1.0000| . .
16.|pokrywy nastudzienne zelbetowe o ‘szt. 1.0000 ‘ 1.0000
- $r.1150/600 mm B . B ) |
| 17. studzienka kontrolna PE $r. 250 mm \szt 1.0000| 1 1.0000 | |
18. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- m ' 1.5300 1.5300 T
chowe z uszczelka klasy N lub S o sr. ‘ [
. zewn.110mm | | | .
19 rury PESr. 40mm_ m | 128400 |  12.8400 il
20. ksztattki PE 40 mm - tuki |szt. 2.0040 2.0040 - o 1
21, ‘rury PVC drenazowe standardowe, 0 |m 1.0920 1.0920
~ srednicy 110mm 1 N | i
22. wiaz kanatowy typu lekkiego lszt.  1.0000 1.0000| 1
23. materialy pomocnicze zt |
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa | Jm llosé Cena jedn. Wartosc
1. spycharka gasienicowa 40 kW (565 KM) ~ mg | 1.1849| — 4
~ 2. koparka 0.25 m3 B o m-g 4.1914| | .
| 3. ubijak spalinowy 200kg ~ mg 0.8890, =
4.|zuraw samochodowy do 4 t - mg 4.3000 | o
5. zuraw samochodowy S 'm- g;‘ ~2.0200
6./wyciag - im-g ~ 0.0035 i -
7. wciggarka reczna o udzwigu 35t ~ m-g } 15.8000 -
8. samochod dostawczy 0.9 t B . m-g 3. UOOO‘ o S
9. samochod skrzyniowy do 5 t - m-g 6. 3372‘ o B
10 B . mg 54072 L -
11. beczkowoz ciagniony 2500 dm3 m-g 1.1769 |
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny. 2782
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44A. Kol.Poptawy 49-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne - . _ o
1 KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m2
d.1 01 za pomoca spycharek
(3.30+1.20)"*(1.20+1.20)+1.80*1.80 |m2 14.04
(2.00+1.50+1.50-0.60-1.80)*0.60 |m2 1.56
18.00*6.00 Im2 108.00
RAZEM 123.60
2 KNNR 1 0113- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- |m?
d.102 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 20 cm
123.60 m2 123.60
| RAZEM 123.60
3 KNNR 1 0212- |Wykopy obiektowe o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- m3
d.1/01 siebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr.kat. |-l
zbiomik 14.5072.40%(0.74+1.20+0.15-0.20) m3 2041
pompownia |1.8071.80*(2.00+0.15-0.20) m3 6.32
pod drenaz |15.50*3.50*(0.27+1.50-0.20) m3 85.17|
A (suma czesciowa) e
m3 111.90|
|-5.60 m3 | -5.60
| RAZEM 106.30
4|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 1,5m o m3 |
d.1|01 |Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-I| |
5% 111.9070.05 m3 | 5.60
k.san (3.50-0.602)*0.60"0.76 m3 1.05
RAZEM | 6.65
5/KNNR 1 0313- | Azurowe umaocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorka palami sza- 'm?2 |
d.1/04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych |
(4.50+2.40)*2*2.09 'm2 28.84|
1.80"2.15*2 m2 7.74
| RAZEM 36.58
6 KNNR 11 Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku 'm3
d.1 0501-05 T
4.50*2.400.15 'm3 1.62
1.80*1.80*0.15 'm3 0.49
(3.50-0.60)"0.60*(0.10+0.11+0.30) m3 0.89
1.50*0.60*(0.10+0.04+0.30) m3 0.40
A (sumaczesciowa) e
m3 3.40
-3.50"3.14%0.05*0.05 m3 -0.03
RAZEM 3.37
7 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow pod drenaz z zageszcz.mechanicznym ubija- m3
d.1 04 kami - dowiezionym piaskiem
15.50"3.50%(0.27+1.50-0.20) m3 85.17
RAZEM 85.17
8 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.1 01 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 20.41-3.00-1.62 m3 15.79
RAZEM 15.79
9 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1 0501-01
15.79 m3 15.79
‘ | RAZEM | 15.79
10 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych, rowow,wykopéw m3 | |
d.104 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami | ‘
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-I1 |
106.30+6.65 m3 112.95
-0.49-0.89-0.40-85.17-15.79 m3 -102.74
-3.14*0.30%0.3072.00 m3 -0.57
A (sumaczesciowa) ] e
m3 ‘ 9.64
-0.48 m3 ‘ -0.48
| | RAZEM | 9.16
11 KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 'm? }
d.1/01 m i gleb.do 1.5 m w gr.kat. |-l z zageszczeniem |
9.52*0.05 m3 0.48
| RAZEM 0.48
12 KNNR 1 0407- ‘Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami |m3
d.101 - obsypanie drenazu
(16.50*4.50+18.00*6.00)*0.5*0.54 m3 49.21
-16.28 m3 -16.28
-1.50*4*3.14°0.05*0.05 m3 -0.05
-3.1470.125°0.125%0.50"3 m3 -0.07
| RAZEM 32.81
13 KNNR 1 0503- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w grun-/m2
d.105 tach kat.I-Ill
16.0074.00 m? 64.00
B (18.00+6.00+16.50+4.50)*2*0.5"0.76 |m2 34.20

-11-
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44A. Kol.Poptawy 49-oferta PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 98.20
14 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 'm3
d.102 0.25 m3 w gr.kat. |-/l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. wywoz
112.95 'm3 112.95
-9.64-98.20 m3 -107.84
| RAZEM 5.1
15/KNNR 1 0526- |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie plas- m3 |
d.1/01 kim |
123.6070.20 m3 2472
\ ‘ RAZEM 24.72
2 |Drenaz, reaktor anaerobowy, pompownia
16 infor.dostawcy |Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.3 m3- komp- |kpl
d.2| letny, z nadbudowa wtazow
1 kpl 1.00
| RAZEM 1.00
17 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz kompletnej pompowni w ptaszczu z tworzyw kpl
d.2 sztucznych PP, PE o wyd. do 2,0 I/s ér. 60 cm
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
18 KNNR 11 Ztoza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3 | }
d.2 0705-03 | \
15.50"3%0.50*0.45 m3 | 10.46
| RAZEM 10.46
19 KNNR 11 Utozenie drenazu z rur perforowanych o §r. 110 mm z PVC m
d.2 0703-04
15.00*3 m 45.00
RAZEM 45.00
20 KNNR 2 0603- Izolacje z geowtokniny m2
d.2/01
15.50*3*0.50 m2 23.25
| RAZEM 23.25
21/KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2|01 |
3.50 m 3.50
1.50%4 \m 6.00
RAZEM 9.50
22 |KNNR 4 1417- Studzienka w systemie przyjetych rur D300 mm kompletna szt.
d.2|02 |
1 szt. 1.00
| RAZEM 1.00
23/KNNR 11 Studzienki: rozdzielcza, zamykajgca i kontrolna PE §r.250 mm kpl.
d.2|0706-06
| 3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
24iKNNR 11 Rura drenazowa perfoerowana o ér. 110 mm z PVC m
d.2/0703-04
| 5.50 m 5.50
| RAZEM 5.50
25/ KNNR 11 lRurociqg ttoczny z rur PE o ér. 40 mm m
d.2|0307-01 |
11.50 m 1.50|
| RAZEM | 1.50
3 |Roboty elektryczne
26 |Zasilanie pompowni w energie elektryczng kpl
d.3
| |1 kpl 1.00
| | RAZEM 1.00
~12 -




44A. Kol.Poptawy 49-oferta

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. | Nazwa Jm llosé . Cena jedn. Wartosé
1./ robocizna r-g 275.2057
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm | llos¢ Il inw. llwyk. Cenajedn.  Wartosc Grupa
1. reaktor anareobowy V=3 m3 kompletny (z nad- | kpl 1.0000 1.0000
' budowa wiazow) | ‘
2. kcmpletna pompownia ciekow o wyd. do 2,0 I/s kpl 1.0000 | 1.0000
sr. 60 cm w ptaszczu z tworzyw sztucznych | ) | o L
3. zasilanie pompowni w energie elektryczng szt 1.0000 - 1.0000 ‘
4. pale szalunkowe stalowe t | 0.0110 N 0.0110 | ‘
5 klamry c:leslelskle - kg | 3.6580 | 3.6580 |
geowloknlna mz2 ! 27.6675 27.6675
| 7 md | 127.2826 | 127.2826
8 zw1r o granulac;l 16-32mm  m3 11.5060 | 11.5060
[ 9. cgmggt_ portlandzki zwykly 35 bez dodatkéow 1 59?3 L | 1.5979
10. bale iglaste obrzynane nasycene gr.50-64 mm | m3 0.0329 0.0329
kL1 '
11.|drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 | 0.0293| 0.0293 B
12. studzienka rozdzielcza i zamykajaca PE ér. 250 |szt 3.0000 3.0000
mm
13.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowez ~ m 9.6900 9.6900/
uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 110 mm L |
14_ rury PE ér. 40 mm m 16050 1.6050|
15. kolana PVC o $rednicy 110 mm szt 4.0050 4.0050 B
16. rury PVC drenazowe standardowe, o §rednicy |'m 52.5200 52.5200
110mm | o B
17 kompletna studzienka D 300 mm w systemie szt 1.0000 1.0000
prz ch rur | N |
18. materialy pomocnicze zt |
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. | Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g o 2399 1
2 2. |koparka 0.25 m3 m-g 6 0393 T
| 3. spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g | 1.5939 -
4. ubijak spalinowy 200 kg o - . mg 6.6031 S
5.\ wyciag . mg 0.1046
6. wmqgarka reczna o udzwigu 3-5 t m-g 15.8000 -
 7.samochod dostawczy 0.9 t m-g ~ 0.3750 B -
8. /samochad skrzyniowy do 5 t m-g 26034 -
'9.|samochod samowytadowczy 5 t m-g 1.0986
10. beczkowdz ciagniony 2500 dm3 m-g 0.9442

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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44B. Kolonia Poptawy 50-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 |Roboty ziemne i - - - B
1/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m2 ‘
d.1/01 |za pomoca spycharek |
|(3.30+1 .20)*(1.20+1.20)+1.80*1.80 m2 | 14.04
| (3.00+3.00-0.60-1.80)*0.60 m2 ‘ 2.16
| 18.00*6.00 m2 | 108.00
| | ‘ RAZEM 124.20
2/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- m2 | |
d.1/02 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 30 cm
124.20*3 m2 ‘ 372.60
RAZEM 372.60
3/KNNR 1 0212- |Wykopy obiektowe o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- m3
d.1/01 siebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr.kat. I-ll
zbiornik |4.50*2.40*(1.41+1.20+0.15-0.30) m3 26.57
pompownia i1.80‘1 .80*(2.00+0.15-0.30) m3 5.99
pod drenaz I15.50‘3.50"(0.3‘1+0.3l}-0.3(]) m3 16.82
15.50*3.50*1.00 m3 54.25
A (suma czesciowa) e
[ m3 103.63
-5.18 m3 -5.18
RAZEM 98.45
4/ KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokesci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5m o m3
d.1/01 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. -1
5% 103.63*0.05 m3 5.18
|k.san (3.00-0.60*2)*0.90*(1.50+0.15-0.30) 'm3 2.19
RAZEM 7.37
5 KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami sza- 'm?
d.104 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych |
(4.50+2.40)*2*2.76 'm2 38.09
1.80*2.15%2 m2 7.74
RAZEM 45.83
6 KNNR 11 Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku m3
d.1/0501-05
4.50"2.40%0.15 m3 1.62
1.80*1.80*0.15 m3 0.49
(3.00-0.60)"0.90*(0.10+0.11+0.30) m3 1.10
3.00"0.60*(0.10+0.04+0.30) m? 0.79
A (suma czesciowa) | e
m3 4.00
-3.00*3.1470.05*0.05 Im3 -0.02
| RAZEM 3.98
7 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow pod drenaz z zageszcz.mechanicznym ubija- |m3
d.1 04 kami - dowiezionym piaskiem |
15.50"3.50*1.00 |m3 54.25
| RAZEM 54.25
8 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 'm3
d.1 01 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 26.57-3.00-1.62 m3 21,95
RAZEM 21.95
9 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 |m3
d.1 0501-01 | |
21.95 'm? 21.95|
| | RAZEM 21.95
10 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych, punktowych, rowow,wykopow | m?2 | [
d.1 04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami | |
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-lI |
98.45+7.37 Im3 105.82
-0.49-1.10*0.79-26.57 Im3 ‘ -27.93
-3.14*0.3070.30*2.00 |m3 | -0.57
-10.46 |m3 | -10.46
-1.50"4*3.14*0.05*0.05 m3 | -0.05
-3.14*0.125*0.125"0.50*3 {m3 -0.07|
-54.25 {m3 | -54.25
A (suma czesciowa) oo
im3 | 12.49
-0.62 im3 -0.62
| | RAZEM 11.87
11 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o §cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3 |
d.1 01 m i gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll z zageszczeniem | ‘
12.4970.05 im3 0.62
| | RAZEM 0.62
12 KNNR 1 0407- Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami m3 |
d.1 01 - obsypanie drenazu |
(16.50*4.50+18.00*6.00)*0.5*0.30 |m3 27.34
RAZEM 27.34
13 KNNR 1 0503- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w grun- m?2
d.1 05 tach kat.|-ll

-10-
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44B. Kolonia Poptawy 50-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16.50"4.50 m2 74.25
(18.00+6.00+16.50+4.50)*2*0.5*0.43 m2 19.35

RAZEM 93.60
14 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o pojtyzki m3
d.102 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. wywoz
105.82 m3 105.82
-12.49-27 34 m3 -39.83
RAZEM 65.99
15 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- m3
d.101 kim
124.20*0.30 m3 37.26
RAZEM 37.26
2 Drenaz, reaktor anaerobowy, pompownia
16/infor.dostawcy |Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.3 m3- komp-  kpl
d.2 letny, z nadbudowa, wiazow | !
1 kpl 1.00]
1 RAZEM | 1.00
17 linfor.dostawcy |Dostarczenie i montaz kompletnej pompowni w ptaszczu z tworzyw |kpl ’
d.2 |sztucznych PP, PE o wyd. do 2,0 I/s $r. 60 cm
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
18/ KNNR 11 | Ztoza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3
d.2 0705-03 ‘
15.50*3*0.50*0.45 m3 10.46
RAZEM 10.46
19 KNNR 11 'Utozenie drenazu z rur perforowanych o ér. 110 mm z PVC m
d.2 0703-04
15.00*3 m 45.00
RAZEM 45.00
20 KNNR 2 0603- | Izolacje z geowtdkniny 'm2
d.2 01
15.50*3*0.50 m2 23.25]
RAZEM 23.25
21 KNNR 4 1308- Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2 01
3.00 m 3.00
1.50%4 m 6.00
RAZEM 9.00
22 KNNR 11 Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE $r.250 mm kpl.
d.2/0706-06
3 kpl. 3.00
; RAZEM 3.00
23/KNNR 11 Rura drenazowa perforowana o sr. 110 mm z PVC m
d.2/0703-04
5.50 m 5.50
RAZEM 5.50
24 KNNR 11 Rurociag ttoczny z rur PE o ér. 40 mm m
d.2/0307-01
| 3.00 m 3.00
| ‘ RAZEM 3.00
3| Roboty elektryczne
25| IZasilanir:z pompowni w energie elekiryczng %kpl
d.3
l 1 kpl 1.00
| | \ RAZEM | 1.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. | Nazwa | Jdm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|robocizna r-g 320.8253 |
RAZEM
Slownie:

<49 =
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44B. Kolonia Poptawy 50-oferta

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa Jm llosé llinw. | llwyk. | Cenajedn. Wartosc Grupa
1.|reaktor anareobowy V=3 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 1.0000|
|budowa wiazow) ) I R
2.|kompletna pompownia sciekow o wyd. do 2,0 Ifs kpl 1.0000 | 1.0000|
| |$r. 80 cm w plaszczu z tworzyw sztucznych | S
| 3.|zasilanie pompowni w energie elektryczna szt ~1.0000 1.0000
4. pale szalunkowe stalowe t | 0.0137 | 0.0137] -
5. klamry ciesielskie kg 45830 4.5830 . . .
6./ geowloknina B m2 | 276675 | 27.6675 1 N
7.|piasek zwykty . m3 97.8196 97.8196 | B
8. zwir o granulacji 16-32 mm . ms 11.5060 11.5060 \
9./cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow 1t 22213 | 22213 o N
10. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m3 0.0412 0.0412 |
kI1H
11. drewno iglaste, okragte nasycone na stemple = m3 0.0367 0.0367| o
12. studzienka rozdzielcza i zamykajaca PE $r. 250 szt 3.0000 3.0000
mm | |
13. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z im 9.1800 9.1800|
B ‘uszczelkg klasy N lub S o §r. zewn. 110 mm - | - _
14. rury PE ér. 40 mm N ‘m 3.2100 3.2100]
15. kolana PVC o $rednicy 110 mm ~ lszt | 4.0050 B ~ 4.0050
16. rury PVC drenazowe standardowe, o Srednicy lm ‘ 52.5200 52.5200 [ ‘
110mm i | o N | -
17. materialy pomocnicze ‘zl | | ‘
RAZEM |
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm lloé | Cena jedn. Wartosé
1. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) - |m-g 25660; 1
2. koparka 0.25 m3 ~|m-g 10.9100| B 1]
3. spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) mg 3.4383
4. ubijak spalinowy 200 kg mg | 46284
| 5. wyciag m-g ~ odo46 =
6. wciggarka reczna o udzwigu 3-5 t . mg9 | 158000
7. 'samochod dostawczy 0.9t - Img ~0.7500]
8. samochod skrzyniowy do 5t - lmg 34204 )
9. samochod samowytadowezy 5t - |m-g 14.1878 I
10. beczkowbdz ciggniony 2500 dm3 \m-g 1.3126
RAZEM

Stownie:

Nerma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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45. Solec 2-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz Razem
1 'Roboty ziemne o o _
1/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.101 za pomocy spycharek |
4.50"2.40+1.80%1.80+2.70*2.70 m2 21.33
(7.00-0.60*2+21.00-0.60-1.35)*0.60 m2 14.91
| RAZEM | 36.24
2 KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- m?2 |
d.1 02 Irek - dodatek za dalsze 5 cm do 40 cm !
|36.24*5 m2 181.20
| RAZEM | 181.20
3 KNNR 1 0212- [Wykopy obiektowe o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- 'm3 |
d.1 01 siebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr.kat. |-I| |
zbiornik (3.30+0.60*2)"(1.20+0.60*2)*(0.83+1.20+0.15-0.40) m3 1 9.22|
pompownia [1.80%1 .80%(2.00+0.15-0.40) m3 5,67
rury |(7.00-0.60"2)*0.60"(0.85+0.10-0.40) m3 1.91|
|A (suma czeSciowa) | e
‘mS 26.80
-1.34 ‘m3 -1.34
' \ RAZEM 25.46
4 KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 1,5 m o 'm3
d.1/01 scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II
5% 26.80"0.05 ‘m3 1.34
| RAZEM 1.34
5 KNNR 1 0313- Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza- m?2
d.104 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
(4.50+2.40)*2*2.18 m?2 30.08
1.80"2.15%4 m2 15.48
RAZEM 45.56
6 KNNR 11 Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku m3
d.1 0501-05 ‘
(3.30+1.20)*(1.20+1.20)*0.15 m3 1.62|
1.80*1.80*0.15 m3 0.49
1(7.00-0.60)"0.607(0.10+0.04+0.30) m3 1.69
gr.humusu 1{21.00-0.60)*0.60*(0.10+0.04+0.30) m3 5.39
A (suma czesciowa) e ‘
m3 9.19
-7.00%3.14%0.05%0.05 m3 0.05
-21.00*3.14*0.02*0.02 m3 0.03
| RAZEM 9.11
7/KNNR 1 0318- ‘Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 'm3
d.1/01 m piaskiem z zageszczeniem
\zbiornik 19.22-3.00-1.62 |m3 14.60
| | | RAZEM 14.60
8/KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1/0501-01 ‘
14.60 m3 14.60
| | | RAZEM 14.60
9 KNNR 1 0318- Zasypywanie reczne wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci |m?3
d.1/01 0.8-2.5 m w gr.kat. |I-1ll z zageszczeniem
lwykopy 25.46 m3 25.46
zbior. -18.36 m3 -18.36
podtoza -0.49-1.69 |m?3 -2.18
pomp. -3.14*0.30%0.30*2.00 m3 -0.57
| RAZEM 4.35
10/KNNR 1 0407- Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami|m3
d.101 - obsypanie studzienki chtonnej
nasyp 2.70%2.7070.10 m3 0.73
(2.70*2.70+1.30*1.30)*0.5*1.00 m3 4.49
Istudz.cht. -3.14*0.65*0.65%1.00 m3 -1.33
! | RAZEM 3.89
11]KNNR 1 0503- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w grun- m2
d.1 iOS tach kat.I-11l
| (2.70+1.30)"0.5*4*1.00 m? 8.00
1.30*1.30 m2 1.69
RAZEM 9.69
12/ KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki |m?
d.1/02 0.25 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - wywoz nadmiaru zie-
mi
25.46-4.35-3.89 m3 17.22|
RAZEM 17.22
13/KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- m3
d.101 kim |
36.24"0.40 m3 14.50]
RAZEM 14.50
2 Reaktor anaerobowy, pompownia sciekow, studzienka chfonna

=t o

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




45. Solec 2-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14 infor.dostawcy Dostarczenie | montaz reaktora anaerobowego o poj 3 m3 - komp- kpl
d.2 letnego, z nadbudowa wiazow
1 kpl 1.00
‘ RAZEM 1.00
15 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz kompletnej pompowni w ptaszczu z tworzyw kpl
d.2 sztucznych PP, PE o wyd. do 2,0 I/s ér. 60 cm
1 kpl 1.00
‘ RAZEM 1.00
16 KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2/01
7.00 m 7.00
RAZEM 7.00
17 KNNR 11 Rurociag ttoczny z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 63 mm m
d.2/0307-02 ‘
21.00 ‘m 21.00
| | RAZEM 21.00
18 KNNR 4 1423- Studzienka chtonna z kregow betonowych o $r.1000 mm m
d.2 02 |
\ 1.00 m 1.00
] RAZEM 1.00
19/KNNR 4 1423- Pokrywa nastudzienna z pierécieniem odcigzajacym i wlazem o szt.
d.2 05 '$r.1150/600 mm |
'pierscienie odcigzajgce zelbetowe
1 szt. 1.00
‘ RAZEM 1.00
20 KNNR 2 0603- Izolacje z geowtdkniny 'm2
d.2 01 ‘
13.14*0.50*0.50 'm2 0.78
| | RAZEM 0.78
21 KNNR 1 0318- | Zasypywanie studzienek zwirem -filtr zwirowy 'm3
d.2.01
3.1470.5070.5070.30 m3 0.24
| RAZEM 0.24
22 KNNR 1 0512- Plyta betonowa 35x35x5 cm m2
d.2 01
0.35"0.35 m2 0.12
| RAZEM 0.12
23 KNNR 11 Studzienka kontrolna PE $r.250 mm kpl.
d.2 0706-06
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24 KNNR 11 Rura drenazowa perforowana o sr. 110 mm z PVC m
d.2 0703-04
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
3 Roboty elektryczne
25 Zasilanie pompowni w energie elektryczng kpl
d.3
1 - - kpt 1.00
RAZEM 1.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm | llos¢ Cenajedn. |  Wartos¢
1. robocizna r-g | 235.6386 |
RAZEM
Stownie:

s
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45, Solec 2-oferta

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Ninw. | 1l wyk. Cena jedn. Wartosc Grupa
1. reaktor anareocbowy V=3 m3 komplet- kpl 1.0000 1.0000
__ny (z nadbudowa wtazdw) E— | | e - -
2. kompletna pompownia $ciekow o kpl i 1.0000 ’ 1.0000
wyd. do 2,0 I/s ér. 60 cm w plaszczu z |
~ tworzyw sztucznych | | | -
3. zasilanie pompowni w energie elek- szt 1.0000 | 1.0000
tryczng S| R
4. pale szalunkowe stalowe t | D0.0137 B | B 0.0137 ] N
_ 5 Kamryciesielskie kg 4.5560 . 4.5560|
| 6. geowldknina _ m2 09282 | 0.9282) |
7. piasek zwykly m3 28,9263 | 289263 | B
8. zwir o granulacji 16-32 mm ‘m3 0.2928 ] 0.2928 - B
9. cement portlandzki zwykty 35 bez do- t 1.4775 | 1.4775
o datkow - | .
10. plyty chodnikowe betonowe 35x35x5 szt 0.9828 | 0.9828
cm |
11.:dyspersja asfaltowo-gumowa kg 4.6200 4.6200
12. bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.0410 0.0410
1gr.50-64 mm kLIl o
13. drewno iglaste, okragte nasycone na m3 0.0364 0.0364
| stemple | , ____ .
14. |krggi betonowe wys.1000 mm o sr. szt 1.0000 1.0000
| 11000 mm | - B
15. pierscienie odciazajgce zelbetowe szt. 1.0000 ~1.0000 B
16. pokrywy nastudzienne zelbetowe o |szt. 1.0000 1.0000
§r.1150/600mMmMm | - o -
17.|studzienka kontrolna PE $r. 250 mm szt 1.0000 1.0000, o
18. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- m 7.1400 7.1400
chowe z uszczelkg kiasy N lub S o sr.
zewn. 110mm - | - B
19./rury PESr.63mm m 22,4700 22.4700
20.|zatamania PE 63 mm szt. 2.0160 2.0160| o
21.|rury PVC drenazowe standardowe, o |m 1.5600 1.5600;
srednicy 110mm o I I I [ (N
22.|wiaz kanalowy typu lekkiego ~ |szt. 1.00000 1.0000 ]
23.|materiaty pomocnicze zl |
RAZEM|
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. | Nazwa Jm llosé Cenajedn. @ Wartosé
1./spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) ‘m-g 1.6188)
2. koparka 0.25 m3 m-g
3. zuraw samochodowy do 4t .- g |
4. zuraw samochodowy _— mg | SIS
Sywyelag . - _|/m-g ~ O0bas
6. wciggarka reczna o udzwigu 3-5t S _.m-g 15.8000 B
7. samochod dostawczy 0.9 t ‘m-g 5.2500 L
8./samochod skrzyniowy do 5 t ‘m-g 4.4395| 1
9./samochod samowytadowczy 5t m-g 3.7023| N
10. beczkowdz ciggniony 2500 dm3 m-g 0.8731

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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46. Adamow 2-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
| Roboty ziemne _ -
1/KNNR 1 0113-  Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m?
d.1|01 za pomoca spycharek
4.50*2.40+2.40%0.60+12.50*6.50 |m2 93.49
| RAZEM | 93.49
2/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- |m2 w
d.102 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 30 cm \
193.49"3 m2 280.47
T RAZEM 280.47
3 KNNR 1 0212- |Wykopy obiektowe o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- m?
d.1 01 |sigbiernymi o pojdyzki .25 m3 w gr.kat. Il
zbiornik 1(3.30+0.60"2)*(1.20+0.60*2)"(1.11+1.20+0.15-0.30) m3 23.33
wymiana gr.dr | 12.50"6.50*(2.93-0.30) m3 213.69
A (sumaczesciowa) e
m3 237.02
-11.85 ‘m3 ‘ -11.85
| RAZEM 225.17
4/KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 1,5m o m?3
d.1/01 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. |-l |
5% 237.02°0.05 \m3 } 11.85
rura 1(3.00-0.60)*0.60*(1.10+0.10-0.30) 'm3 1.30
| ‘ RAZEM 13.15
5 KNNR 1 0313-  Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza- m2
d.1 04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych |
(4.50+2.40)*2*2.46 m2 33.95|
(12.50+6.50)*2*(2.93-1.50) m2 54.34
RAZEM 88.29
6 KNNR 11 0501- ‘Podloia i obsypki z dowiezionego piasku m3
d.1/05 |
| (3.30+1.20)"(1.20+1.20)*0.15 |m3 1.62
2.40*0.60%(0.10+0.11+0.30) |m3 0.73
A (suma czesciowa) | e
Im3 2.35
-3.00"3.14*0.05%0.05 Im3 -0.02
| RAZEM 2.33
7/KNNR 10214-  Zasypanie wykopow z zaggszcz.mechanicznym ubijakami - dowie- Im3 |
d.1/04 zionym piaskiem - filtr piaskowy |
12.5076.50*1.50 |m3 | 121.88
' RAZEM 121.88
8 KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow ¢ $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 ' m?3
d.101 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 123.33-3.00-1.62 m3 18.71
RAZEM 18.71
9 KNNR 11 0501- | Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.101
18.71 m3 18.71
RAZEM 18.71
10 KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow fund.podtuznych, punktowych,rowow, wykopow m?2
d.1 04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-ll
22517+13.15 m3 238.32
\zbior. -23.33 m3 -23.33
‘podioza 0.73 ms -0.73
filtr gr. -121.88 'm3 ‘ -121.88
\zwir-dren. -14.06 'm3 ‘ -14.06
‘ -1.50%4*2*3.14*0.05%0.05 m3 | -0.09
studz. -3.14*0.125%0.125*1.30"3 m3 -0.19
A (suma czesciowa) e
m3 78.04
| reczne -3.890 m3 -3.90
\ RAZEM 74.14
11 KNNR 1 0318~ Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerckosci 0.8-2.5 m3
d.1/01 m i gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll z zageszczeniem
78.0470.05 m3 3.90
RAZEM | 3.90
12 KNNR 1 0206-  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojlyzki m3 |
d.1 02 0.25 m3 w gr.kat. I-ll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - wywéz nadmiaru zie- I
mi
238.32-78.04 m3 160.28|
| RAZEM 160.28
13 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie plas- /m3 |
d.1 01 kim I
93.49"0.30 m3 28.05
RAZEM 28.05

Drenaz rozsaczajacy, reaktor anaerobowy

=G
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46. Adamow 2-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14 infor.dostawcy  Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.3 m3- kemp-  kpl | |
d.2| letny, z nadbudowa witazow
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
15 KNNR 11 0705- Zioza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3
d.2 03 |
12.505*0.5070.45 m3 14.06
-12.0075"3.14%0.0570.05 m3 | -0.47
| RAZEM 13.59
16 KNNR 11 0703- Ulozenie drenazu z rur perforowanych o $r. 110 mm z PVC m |
d.2 04
12.00*5 'm 60.00
| | RAZEM 60.00
17 KNNR 2 0603-  |zolacje z geowiokniny im2
d.2 01
12.50*5*0.50 m2 31.25
RAZEM 31.25
18 KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2/01
i 3.00 m 3.00
11.504*2+8.00 m 20.00
RAZEM 23.00
19|KNNR 11 0706- |Studzienki: rozdzielcza, zamykajgca i kontrolna PE $r.250 mm [kpl.
d.2/06 |
3 |kpl. 3.00
| RAZEM 3.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
1./robocizna r-g 334.3915
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. | Wartosé Grupa
1. reaktor anarecbowy V=3 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 1.0000 :
budowa wtazow) ) I R | R |
2. pale szalunkowe stalowe t 0.0265 | 0.0265 | o -
3. klamry ciesielskie kg 8.8290 | 8.8290 -
4. geowtéknina m2 37.1875 | 37.1875 B B
5. piasek zwykly |ms3 174.3624 | 174.3624 B
6. zwir o granulacji 16-32 mm |m3 149490 | 14.9490
7. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw |t 1.8935| | 1.8935 o
8. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm |m3 0.0795 | 0.0795
kL1 |
; | ) I
9. drewno iglaste, okragte nasycone na stemple  |m3 ooro6 |  0.0706 B
10.|studzienka rozdzielcza i zamykajaca PE $r. 250 |szt 3.0000 | 3.0000
| mm | | | ___ B
11. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z  'm 23.4600, | 23.4600
uszczelka klasy N lub S o sr. zewn. 110 mm | ] - _| R S B
12. kolana PVC o srednicy 110 mm szt 4.0200| | 4.0200| R |
13.|rury PVC drenazowe standardowe, o $rednicy |m 62.4000| | 62.4DOO|
~_[M10mm _ , I S R | I——
14. trojniki PVC 110/110 mm |szt 4.00200 | 4.0020| - B
15. materialy pomocnicze |zt |
RAZEM
Slownie:
-10 -
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46. Adamow 2-oferta

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ ~ Cena jedn. Wartosc
1. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) ~.m-g - 8.9539 N B .
2. koparka0.25m3 - m-g - 254393 B I
3. ubijak spalinowy 200 kg - m-g 13.7214 - — |
4. wyciag - o . .m-g 0.1406 _ =
5. wciggarka reczna o udzwigu 3-5t o m-g 9.0000
6. samochdd skrzyniowy do 5 t o - m-g 3.0765 . B
7. samochdd samowyladowczy 5t m-g 34.4602 =
8. beczkowdz ciggniony 2500 dm3 m-g 1.1189
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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46A. Adamow T-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 - |Roboty ziemne o - B - S o
1 KNNR 10113-  Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm m2
d.101 za pomocg spycharek
14.50"2.40+56.40*0.60+15.50*3.50 Im2 98.89,
RAZEM 98.89
2/KNNR 10113-  Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycha- m2
d.1'02 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 35 cm
198.89%4 m2 395.56
| RAZEM 395.56
3 KNNR 10212-  |Wykopy obiektowe o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- m3
d.1.01 sigbiernymi o poj.yzki .25 m3 w gr.kat. -1l
zbiornik (3.30+0.6072)*(1.20+0.60*2)*(0.58+1.20+0.15-0.35) |m3 17.06
wymiana gr.dr 115.5073.50(3.05-0.35) m3 146.48
|k.san. (57.00-0.60)"0.60*(0.85+0.10-0.35) m3 20.30|
| A (suma czeéciowa) e
m3 183.84
-9.19 m3 -9.19
‘ ! ‘ | RAZEM 174.65
4\KNNR 10307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o m3 ‘
d.1/01 $cianach pionowych w gruntach suchych kat, I-II
5% 183.84*0.05 \m3 9.19
| | | ‘ RAZEM 9.19
5/KNNR 10313-  Azurowe umocnienie cian wykopow wraz z rozbiérkg palami sza- 'm2 \ |
d.1|04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
(4.50+2.40)*2*1.93 'm2 26.63
|(15.50+3.50)*2*(3.05-1.50) m2 58.90
| | | | RAZEM 85.53
6/KNNR 11 0501- Podloza i obsypki z dowiezionego piasku m?3 [ i
d.105
(3.30+1.20)*(1.20+1.20)*0.15 m3 1.62
56.4070.60*(0.10+0.11+0.30) [m3 | 17.26
A (suma czesciowa) e
m3 18.88
1-57.00"3.14*0.05*0.05 m3 -0.45
| | RAZEM 18.43
7 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow z zageszcz.mechanicznym ubijakami - do- 'm3 | |
d.1 04 wiezionym piaskiem - filtr piaskowy
115.50%3.50*1.50 m3 81.38
| RAZEM 81.38
8/KNNR 10318-  Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3
d.101 m piaskiem z zageszczeniem |
zbiornik 117.06-3.00-1.62 m3 12.44
| RAZEM 12.44
9 KNNR 11 0501- 'Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1 01
12.44 m3 12.44 ]
RAZEM 12.44
10/ KNNR 1 0214-  Zasypanie wykopow -fund.podtuznych, punktowych rowow,wyko-  m2
d.104 pow obiektowych spycharkami z zageszcz mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-I]
174.65+9.19 m3 183.84
|zbior. -17.06 m3 -17.06
podtoza -17.26 m3 | -17.26
filtr gr. -81.38 m3 | -81.38
zwir-dren. -1 ma3 -1.00
-1.50"4*2*3.1470.05*0.05 Im3 -0.09
studz. -3.1470.125%0.125"1.30*3 m3 ‘ -0.19
A (suma czesciowa) e
| m3 66.86
reczne -3.34 m3 -3.34
RAZEM 63.52
11 KNNR 1 0318- ‘Zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m? [ |
d.101 m i gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll z zageszczeniem
| 66.8670.05 m3 3.34
RAZEM 3.34
12 KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3 |
d.1,02 10.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - wywoz nadmiaru
ziemi
183.84-66.86 m3 116.98
| RAZEM 116.98
13/KNNR 1 0526- Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie 'm3
d1.01 ptaskim
98.890.35 m3 34.61
RAZEM 34.61
2 Drenaz rozsaczajacy, reaktor anaerobowy

.9.
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46A. Adamow 7-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
14 infor.dostawcy  Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.3 m3- komp-  kpl ;
d.2 letny, z nadbudowg wiazow |
1 kpl 1.00|
RAZEM | 1.00
15 KNNR 11 0705- Zioza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3
d.2:03
15.50*3*0.50*0.45 m3 10.46
-15.00*3*3.14*0.05%0.05 m3 -0.35
RAZEM 10.11
16 KNNR 11 0703- Utozenie drenazu z rur perforowanych o §r. 110 mm z PVC m
d.2 04 |
15.00"3 'm 45.00
| RAZEM 45.00
17|KNNR 2 0603-  Izolacje z geowldkniny [m2
d.2|01 |
15.50*3*0.50 m2 | 23.25
RAZEM 23.25
18|KNNR 4 1308-  Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o §r. zewn. 110 mm m ‘
d.2(01 \ | |
157.00 |m 57.00
1.50*4+4.50 |m | 10.50
| ___RAZEM 67.50
19|KNNR 11 0706- |Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE $r.250 mm |kpl.
d.2|06
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llogé | Cena jedn. Wartosé
1. robocizna Ir-g 317.8286|
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa | Jm llosé Il inw. 1l wyk. Cena jedn. Wartosé Grupa
1./reaktor anareobowy V=3 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 1.0000
~  budowa wiazow) | | | | - B -
2. pale szalunkowe stalowe It | 0.0257 0.0257 1
3. klamry ciesielskie kg 85530 | 8.5530
4. geowtdknina S m2 276675 ~ 27.6675
5. piasekzwykty ~  m3 | 136.9450 - 136.9450
6. zwir o granulacji 16-32 mm m3 | 11.1210 11.1210
7. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t | 1.2589 1.2589
8. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m3 0.0770 0.0770
KLIII 1
9. drewno igiaste, okragle nasycone na stemple _m3 | 0.0684 _ 0.0684 I
10. studzienka rozdzielcza i zamykajaca PE ér. 250 szt | 3.0000/ 3.0000 |
mm___ e | I
11. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z ~ m [ 68.8500 68.8500/ T
| uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 110 mm } : Al S P—
12. kolana PVC o srednicy 110 mm szt | 40050 4.0050_\+ | |
13. rury PVC drenazowe standardowe, o Srednicy 'm 46.80007‘ 46.8000 |
. §t0om . - el e |
14, ukiPVC ér. 110mm - szt 2.0250 ~2.0250 - | |
15. materialy pomocnicze zt | | |
RAZEM| |
Stownie:
-10-
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46A. Adamow 7-oferta

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
1. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 73252 ‘
2 koparka0.25m3 m-g ~19.0841 0
‘3. ubijak spalinowy 200 kg o ‘m-g 10.1430, 1 B
4. wyciag - mg 0.1046 |
5. wciggarka reczna o udzwigu 3-5 t B m-g 9.0000 \ -
6. samochod skrzyniowy do 5 t mg 2.3938
7. samochod samowyladowczy 5 t B o m-g 25.1507 | |
8. beczkowdz ciggniony 2500 dm3 m-g 0.7439 |

RAZEM
Stownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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47 Ire

now 1-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
| Roboty ziemne o —
1 KNNR 1 0113- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m?
d.1/01 za pomocg spycharek
(3.30+1.20)*(1.20+1.20)+1.80*1.80 m2 14.04|
(4.50+4.50-0.60-1.80)*0.60 m2 3.96
18.0076.00 m? 108.00
RAZEM 126.00
2 KNNR 1 0113- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycha- 'm2
d.102 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 45 cm
126.00%6 m?2 756.00
RAZEM 756.00
3 KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- m3
d.1 01 siebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr.kat, -1l
zbiornik 4.50"2.40%(0.23+1.20+0.15-0.45) m3 12.20
pompownia 1.80%1.80%(2.00+0.15-0.45) m3 5.51
A (suma czesciowa) o
m3 17.71
-0.89 m?3 -0.89
RAZEM 16.82
4 KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 1,5 m o m3
d.101 scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-11
5% 17.71*0.05 m3 0.89
‘ RAZEM 0.89
5 KNNR 1 0313- Azurowe umaocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami sza- m2
d.104 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
(4.50+2.40)"271.568 m2 21.80
1.80*2.15*2 m2 7.74
| | RAZEM 29.54
6/ KNNR 11 Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku m3 | |
d.1,0501-05 ‘ | |
14.50*2.400.15 m3 | 1.62
1.80*1.80%0.15 'm3 | 0.49
(4.50-0.60*2)*0.60%(0.10+0.11+0.30) ‘m3 | 1.01
1(4.50-0.60)"0.60*(0.10+0.04+0.30) 'm3 | 1.03
A (suma czesciowa) : e ————
| 'm3 | 415
\ -4,50*3.14*0,05*0.05 ‘m3 -0.04
| | | RAZEM 4.11
7 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 m3
d.1/01 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 12.20-3.00-1.62 m3 7.58
‘ RAZEM 7.58
8 KNNR 11 | Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 'm3
d.1 0501-01 |
| 7.58 m? 7.58
} RAZEM 7.58
9 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.101 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. |-lll z zageszczeniem
w 5.51-0.49 'm3 | 5.02
-3.14*0.30"0.3072.00 m3 -0.57
| RAZEM 4.45
10 KNNR 1 0407- Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami m3
d.101 - nasyp z ziemi piaszczystej |
(16.00*4.00+18.00*6.00)*0.5*1.15 'm3 98.80
-10.46 'm3 -10.46
-1.50*4*3.14*0.05*0.05 'm3 | -0.05
-3.14*0.125"0.125*0.50*3 'm3 | -0.07
i ; | RAZEM 88.32
11/KNNR 1 0503- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w im?- |
d.105 gruntach kat.|-lll ‘ |
16.0074.00 m2 64.00
(18.00+6.00+16.50+4.50)*2*0.5*1.63 m2 73.35
| | RAZEM 137.35
12‘KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki |m3
d.1 ‘02 0.25 m3 w gr.kat. |-lll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
‘ transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. dowoz ziemi piasz-
czystej
\ 88.32 m3 88.32
‘ | RAZEM 88.32
13/KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- m3
d.101 kim ‘
126.00*0.45 m3 56.70
RAZEM 56.70
2 Drenaz, reaktor anaerobowy, pompownia
14 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.3 m3- komp-  kpl ‘
d2 letny, z nadbudowa wtazow |
1 kpl 1.00

-10 -
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47 Irenow 1-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
| RAZEM 1.00
15infor.dostawcy |Dostarczenie i montaz kompletnej pompowni w plaszczu z tworzyw kpl
d.2| |sztucznych PP, PE o wyd. do 2,0 I/s ér. 60 cm
|1 kpl 1.00
| RAZEM 1.00
16 KNNR 11 | Zioza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie [m?3
d.2/0705-03
15.50*3%0.50%0.45 [m?3 10.46
| RAZEM 10.46
17 KNNR 11 Ulozenie drenazu z rur perforowanych o §r. 110 mm z PVC Im
d.2 0703-04
15.00*3 m 45.00
RAZEM 45.00
18 KNNR 2 0603- | |zolacje z geowlokniny m2
d.2 01
15.50*3*0.50 m2 23.25
RAZEM 23.25
19 KNNR 4 1308- Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.2 01
‘ 4.50 m 4.50
1.50%4 m 6.00
RAZEM 10.50
20 KNNR 11 Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE $r.250 mm kpl.
d.2|0706-06
|3 kpl. 3.00
| RAZEM 3.00
21/KNNR 11 Rura drenazowa perforowana o sr. 110 mm z PVC 'm
d.2/0703-04 |
‘ 5.50 'm 5.50
| RAZEM 5.50
22 KNNR 11 Rurociag ttoczny z rur PE o $r. 40 mm 'm
d.2/0307-01 |
4.50 m 4.50
| RAZEM 4.50
3 'Roboty elektryczne
23 | Zasilanie pompowni w energie elekiryczng kpl
d.3
4 kpl 1.00
RAZEM 1.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosc
1. robocizna r-g 219.5177
RAZEM

Stownie:

11 -
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47 Irenow 1-oferta ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa | Jm llosé 1l inw. llwyk. Cenajedn. Wartosé Grupa
1. reaktor anareobowy V=3 m3 kompletny (z nad- |kpl 1.0000 1.0000
budowa wiazow) | - | |- | |l B
2. kompletna pompownia $ciekow o wyd. do 2,0 I/s |kpi 1.0000 1.0000
~§r. 60 cm w ptaszczu z tworzyw sztucznych | R _ o
3. zasilanie pompowni w energie elektryczng szt | 10000 1.0000 o
4. pale szalunkowe stalowe t T 0.0089 - 0.0089 -
5. klamry ciesielskie kg 29540 2.9540 -
6. geowldknina o m2z 276675  27.6675 o
7. piasek zwykly S \m3 142618 14.2618
8. zwir o granulagji 16-32 mm |m3 118060 11.5060]
9. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow |t 07671 0.7671
10.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0266 0.0266 ‘
kLI . | | [ |
11. ndrewno_glaste okragte nasycone na stemple | m? 00236 0.0236| L
12. studzienka rozdzielcza i zamykajaca PE $r. 250 szt 3.0000 3.0000| |
mm
13.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowez 'm 10.7100 10. 7100| ;
~ |uszczelkg klasy N lub S o sr. zewn. 110 mm | B - L
14.|rury PE §r. 40 mm m 48150 | 48150|
15.|kolana PVC o srednicy 110 mm szt | 4.0050 4.0050| J
16.|rury PVC drenazowe standardowe, o $rednicy m | 52.5200 52.5200| ‘
110mm B | |
17.[luk PVC sr. 110 mm szt | _1_0006‘ 1.0006 \ i
18.juk PE40mm szt | 1.0035 | 1.0035 |
19.|materiaty pomocnicze zi | \
RAZEM
Stownie:

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. | Nazwa Jm llosé Cena jedn. | Wartosé
1.|spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 6.0658 E
2 |koparka 0.25 m3 - - m-g 8.7904 B
3.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.6982. | )
4|wyciag - ma 0.1046 _ 5l
5. 'wmqgarkajczna 0 udzmgu 35t - m-g 15. 8000 B 8
6./samochod dostawezy 0.9 t - mg 1.1250 .
~ 7./samochéd skrzyniowy do 5t m-g | 1.3534 ! IR S—
8./samochéd samowytadowczy 5t 'm-g | 18.9888. .
9. beczkowoz ciggniony 2500 dm3 m-g 0.4533|

RAZEM

Stownie:

S I 2%
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48 Stawowiczki 8-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
1 |Roboty ziemne o ) o o
1 KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m2 |
d.1 01 |za pomoca spycharek I I
I4.90*2.40+1 .80"1.80+13.80*0.90 |m2 27.42|
115.50%5.00 |m2 77.50|
' RAZEM | 104.92
2 KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- |m2 [
d.1 02 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 30 cm | .
104.92*3 |m?2 314.76|
| RAZEM 314.76
3 KNNR 1 0212- |Wykopy obiektowe o gigb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- |m?
d.101 sigbiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr.kat. |-1]
zbiornik 4.90*2.40%(1.12+1.20+0.15-0.30) m?2 25.52
pompownia 1.80%1.807(2.00+0.15-0.30) m3 5.99
drenaz 15.5075.00*(1.12-0.30) |m3 63.55
'k.san. (15.00-1.20)*0.90*(1.24+0.10-0.30) |ms3 12.92
} A (suma czesciowa) | i
} m3 107.98
-5.40 'm3 -5.40
RAZEM 102.58
4/KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerckosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 1,5m o m3
d.1/01 scianach pionowych w gruntach suchych kat. |-l
5% 107.950.05 m3 5.40
| RAZEM 5.40
5 KNNR 1 0313- Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza- m2 [
d.104 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych |
(4.90+2.40)*2*2.47 m2 | 36.06i
1.80"2.15%2 m2 ! 7.74
12.92/0.90*2 m2 | 28.71
| RAZEM | 72.51
6/ KNNR 11 Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku m3 |
d.1 0501-05 |
4.90*2.40*0.15 m3 1.76
1.80*1.8070.15 m3 | 0.49
(15.00-0.60*2)*0.60%(0.10+0.11+0.30) m3 | 4.22
2.40*0.60*%(0.10+0.04+0.30) m3 0.63
A (suma czesciowa) e
m3 | 7.10
-15.00*3.14*0.05*0.05 m3 | -0.12
| RAZEM 6.98
7 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m?2 |
d.1 01 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 25.52-4.00-1.76 m3 | 19.76
RAZEM 19.76
8 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1 0501-01
19.76 m3 19.76
| RAZEM 19.76
9 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopdw z zageszcz.mechanicznym ubijakami - do- m3
d.1 04 wiezionym piaskiem - filtr piaskowy
15.50"5.00"0.50 m3 38.75
‘ RAZEM 38.75
10 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych rowow,wyko- ~ m3
d.1 04 'pow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka- |
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
107.98 ‘mB | 107.98
zbiorn. -25.52 ‘m3 | -25.52
pomp. -3.14*0.30%0.30*2.00 ‘m3 | -0.57
podt. -0.49-4.22-0.63 ‘m3 -5.34
filtr -38.75 m3 | -38.75
drenaz 13.95 m3 | 13.95
‘A (suma czesciowa) | e
m3 | 51.75
-2.59 m3 -2.59
| | | RAZEM 49.16
11 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3 |
d.101 m i gleb.do 1.5 m w gr.kat. |-lll z zageszczeniem |
51.75%0.05 ‘mB 2.59
‘ | RAZEM 2.59
12 KNNR 1 0407- Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami m3
d.1 01 - obsypanie drenazu |
50.97 m3 50.97 - -
RAZEM 50.97
13 KNNR 1 0503- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w m2
d.1 05 gruntach kat.I-lll
16.50"6.00 m2 99.00
(17.50+7.00+16.50+6.00)*2*0.5*0.46 - m2 21.62

-11-
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48.Stawowiczki 8-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 120.62
14 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- m3
d.1.01 kim
104.92*0.30 m3 31.48
| RAZEM 31.48
2 Drenaz, reaktor anaerobowy, pompownia
15 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj. 4 m3- komp- kpl
d.2 letny, z nadbudowa wiazow
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
16 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz kompletnej pompowni w plaszczu z tworzyw kpl
d.2| sztucznych PP, PE o wyd. do 2,0 I/s ér. 60 cm
1 kp! 1.00
RAZEM 1.00
17| KNNR 11 Ztoza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3
d.2 0705-03
15.50*4*0.50*0.45 m3 13.95|
-60.00*3.14*0.05*0.05 m3 -0.47/
| RAZEM | 13.48
18 KNNR 11 Utozenie drenazu z rur perforowanych o ér. 110 mm z PVC m
d.2 0703-04 ‘ |
115.00%4 m 60.00|
| | RAZEM 60.00
19 KNNR 2 0603- |Izolacje z geowtdkniny m2 |
d.2 01 ‘
115.50*4*0.50 m2 31.00
| RAZEM 31.00
20 KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2'01
15.00 m 15.00
dren. 11.50%6 m | 9.00
1 | | RAZEM 24.00
21 KNNR 11 |Studzienki: rozdzielcza, zamykajgca i kontrolna PE $r.250 mm \kpl.
d.2 0706-06 \ ‘
3 kpl. | 3.00
| RAZEM 3.00
22 KNNR 11 Rura drenazowa perforowana o sr. 110 mm z PVC m |
d.2 0703-04 | |
7.00 m | 7.00|
| RAZEM 7.00
23 KNNR 11 Rurociag ttoczny z rur PE o $r. 40 mm m |
d.2 0307-01 |
3.00 m 3.00|
RAZEM 3.00
3 Roboty elektryczne
24 Zasilanie pompowni w energie elekiryczng kpl
d.3
il kpl 1.00
RAZEM 1.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. | Nazwa T Jm llosé Cenajedn. | Wartos¢
1. robocizna rg 345.6270 |
RAZEM |
Stownie:

-2 -

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




48 Stawowiczki 8-oferta

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa | Jm llos¢  llinw. 1l wyk. Cena jedn.  Wartosc Grupa
1. reaktor anarecbowy V=4 m3 kompletny (z nad- |kpl 1.0000] 1.0000
budowa wiazéw) | | | - B
2. kompletna pompownia Sciekow o wyd. do 2,0 I/s| kpl 1.0000 1.0000
- _&r. 60 cm w ptaszczu z tworzyw sztucznych | - : -
3. zasilanie pompowni w energie elektryczng szt 1.0000] 1.0000
4. pale szalunkowe stalowe 0.0218 0.0218| o
5. klamry ciesielskie - _g 7.2510 7.2510 L
6. geowloknina . m2 36.8900 36.8900 |
7. piasekzwykly B m3 | 79.8978 |8 897@‘ S
8. zwir o granulacji 16-32 mm m3 14.8280 | 14.8280 I
9. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw It ~1.9997 _1.9997| |
10. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm |m3 0.0653 0.0653\
kL1 |
11. drewno iglaste, okragte nasycone na stemple im3 0.0580 0.0580 | B
12./studzienki PE ér. 250 mm szt 3.0000 3.0000 |
13.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z 'm 24.4800 24.4800|
‘uszczelkq klasy N lub S o sr. zewn. 110 mm | | B |
14. rury PE ér. 40 mm - m 3.2100 N 3.2100 |
15. kolana PVC o $rednicy 110 mm |szt 4.0020 ‘ 4.0020, |
16. |trojniki PVC o srednicy 110/110 mm szt 4.0080 | 4.0080
17. ksztaltki PE 40 mm szt 1.0020 1.0020
18. rury PVC drenazowe standardowe, o $rednicy 'm 69.6800 ‘ 69.6800
- 110mm - | N B - !
19. /materialy pomocnicze zt | :
RAZEM |
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosc¢
1. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) ‘m-g 4.8972 B B
2. koparka 0.25 m3 - m-g 5.5072 -
3. ubijak spalinowy 200 kg S _Im-g 6.1537 o B
4. wyciag S m-g 0139 - B
5. wciagarka reczna o udzwigu 3-5t - B m-g ~ 15.8000
~ 6./samochdd dostawczy 0.9 t S m-g 0.7500
| 7./samochod grzymowy dob5t m-g 3.2611
| 8. beczkowoz ciagniony 2500 dm3 m-g 1.1816
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny. 2782
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48A. Stawowiczki 14A-oferta PRZEDMIAR

Norma STD Waersja 4.41 Nr seryjny: 2782

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. | Poszcz Razem
1| Roboty ziemne - - S B -
1 KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2 |
d.1101 za pomocy spycharek |
4.90*2.40+4.40*0.60+20.50*3.50 m? ! 86.15
| RAZEM 86.15
2 KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- ‘mz
d.1.02 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 25 cm
86.15"2 m2 | 172.30
‘ | RAZEM 172.30
3 KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- m3 |
d101 siebiernymi o poj.dyzki .25 m3 w gr.kat. |-l |
zbiornik (3.70+0.60*2)*(1.20+0.60*2)*(0.43+1.20+0.15-0.25) m3 | 17.99
-0.90 m3 | -0.90
| | RAZEM 17.09
4 KNNR 1 0307- \Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 1,5 mo m3 |
d.101 |Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-l|
5% |17.99%0.05 m3 0.90
rura 4.4070.60%(0.35+0.10-0.25) m3 0.53
| RAZEM 1.43
51 KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dla drenazu w sposéb mechaniczny w gruncie kat. m?3
d.1 04 i1
{20.50*3+1.00*4+4.00)*0.50%(0.55+0.30-0.25) m3 20.85
-1.04 m3 -1.04
| RAZEM 19.81
B6/KNNR 5 0701- IKopanie rowow dla drenazu w sposob reczny w gruncie kat. |1l m3
d.1/01
5% 20.85*0.05 m3 1.04
| | RAZEM 1.04
7/KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowow dla drenazu wykonanych mechanicznie w Im3
d.104 gruncie kat. |-l '
120.85-13.84 Im3 7.01
-1.00"4*3.14*0.05*0.05 |m3 -0.03
studz. -3.14*0.12570.125%1.06*3 |m3 -0.16
| | RAZEM 6.82
8 KNNR 1 0313- Azurowe umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza- Im?2
d.1 04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych |
} (4.90+2.40)*2*1.78 'm2 25.99
1 | RAZEM 25.99
9 KNNR 11 Podloza i obsypki z dowiezionego piasku Im3
d.1 0501-05 |
(3.70+1.20)*(1.20+1.20)*0.15 im3 1.78|
4.4070.60%(0.10+0.11+0.30) m23 1.35
A (suma czesciowa) | e
jma3 3.11
-5.00*3.1470.05*0.05 'm3 -0.04
RAZEM 3.07
10 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 'm?3
d.1 0 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 17.99-4.00-1.76 m3 12.23
| RAZEM 12.23
11 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3 |
d.1 0501-01 |
12.23 m?3 ; 12.23|
. RAZEM 12.23
12 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych, rowow, wykopow m3 | \
d.1 04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami |
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-11 1
17.09+1.43 m3 | 18.52
zbiornik -17.94 m3 -17.94
__ RAZEM | 0.58
13 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 'm3 |
d.102 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haidach z i
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - wywoz nadmiaru zie- ‘
mi
18.52+20.85 m?3 39.37
-0.58+(1.35-0.04)-6.82 m3 -6.09
RAZEM 33.28
14 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- m3
d1 01 kim
86.15"0.25 m3 21.54
RAZEM 21.54
2 Drenaz rozsaczajacy, reaktor anaerobowy
15 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz reaktora anaercbowego o poj.4 m3- komp-  kpl
d.2 letny, z nadbudowg wlazow
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
0=




48A . Stawowiczki 14A-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16|KNNR 11 |Zioza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3
d.2/0705-03
120.50%3*0.5070.45 m3 13.84
|-60.0073.1470.05%0.05 m3 -0.47
RAZEM 13.37
17|KNNR 11 Utozenie drenazu z rur perforowanych o ér. 110 mm z PVC m
d.2/0703-04
20.00"3 m 60.00
RAZEM 60.00
18 KNNR 2 0603- Izolacje z geowlokniny m2 |
d.2 01 1
120.50*3*0.50 m? 30.75
RAZEM | 30.75
19 KNNR 4 1308- Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 110 mm Im | |
d.2 01 |
5.00 m | 5.00‘
1.50%4+4.00 |m ‘ 10.00
| RAZEM | 15.00
20 KNNR 11 Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE $r.250 mm |kpl. |
d.2 0706-06 ‘
3 kpl. 3.00
' RAZEM | 3.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. | Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosc¢
1. robocizna r-g | 201.8420
RAZEM
Slownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa | Jm llosé Il inw. lwyk. | Cenajedn. Wartos¢ | Grupa
1. reaktor anareobowy V=4 m3 kompletny (z nad- |kpl | 1.0000 1.0000|
~ budowa wlazow) : |
2. pale szalunkowe stalowe = It I 0.0078 _ 0.0078|
3. klamry ciesielskie = - kg | 2.5990 _2.5690
4. geowloknina — Im2 | 365026 |  36.5925|
5. piasek zwykly . m® | 18.6660 18.6660
6 o granulacji 16-32 mm = /m3  14.7070 14.7070| e
_ 7. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow |t 1.2377 1.2377
8. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m3 0.0234 0.0234
kL11
9. drewno iglaste, okragte nasycone na stemple ~ m3 0.0208 0.0208
10. studzienka rozdzielcza, zamykajaca, kontrolna z szt 3.0000 3.0000
PE sr. 250 mm | |
11. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 15.3000 15.3000
uszczelka klasy N lub 8§ o ér. zewn. 110 mm | | |
12. kolana PVC o srednicy 110 mm |szt 4.0020 4.0020 B
13. tuk PVC o $rednicy 110 mm_ szt 1.0005 1.0005
14. rury PVC drenazowe standardowe, o érednicy |'m 62.4000 62.4000
1 110mm | A B |
15. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Slownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1. koparko-spycharka na podwoziu ciaggnika kotowego 0.15 m3 -~ m-g 3.5106 B B
2. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) - m-g 22718 _
3. koparka 0.25m3 Im-g 41389 B
4.|ubijak spalinowy 200 kg /m-g 0.0406
5. wyciag - m-g 0.1384
~ 6.|wciagarka reczna o udzwigu 3-5 t - . mg 9.0000 B
| 7.samochod skrzyniowy do5t ~ mg 2.0897 -
| 8./samochod samowytadowczy 5t - - m-g 71552 S
9. beczkowoz ciggniony 2500 dm3 m-g 0.7314
RAZEM|
Slownie:

-10 -

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




49.Stawowiczki 3-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1] Roboty ziemne — N
1 EKNNR 10113- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 ¢cm |m?2
d.1 101 'za pomocg spycharek
15.80%2.40+1.80"1.80+4.00*0.60 m2 19.56
| 123.50"5.50 m? 129.25
| | RAZEM 148.81
2/KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- 'm2
d.102 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 35 cm
| 1148.8174 m? 595.24
| | RAZEM 595.24
3 KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- |m3
d.101 \siebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr.kat. I-II
zbiornik 15.80%2.40%(0.90+1.20+0.15-0.35) m3 26.45
pompownia 11.80%1.80%(2.00+0.15-0.35) 'm3 5.83
drenaz 121.0074.00*(0.70-0.35) m3 29.40
A (suma czesciowa) e
1 m3 61.68
-3.08 m3 -3.08.
RAZEM 58.60
4 KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 1,5m o m3 |
d.1.01 ‘scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-ll |
5% 161.68"0.05 m3 3.08
lk.san (3.70+2.00)*0.60*(0.94-0.35) m3 2.02
1 RAZEM 5.10
5/KNNR 1 0313- Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami sza-  m?2
d.1/04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
. (5.80+2.40)*272.25 m2 36.90
| 1.80*2.15%2 m?2 7.74
| RAZEM 44.64
6/KNNR 11 Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku 'm3 ‘
d.1/0501-05 \ \
5.80*2.40"0.15 ‘m3 2.09]
1.80*1.80%0.15 m?3 ‘ 0.49.
(6.00-2.30-0.60)*0.60%(0.10+0.11+0.30) m3 | 0.95
| 2.00*0.60%(0.10+0.04+0.30) 'm3 ‘ 0.53
i A (suma czesciowa) ‘ e
. 'm?3 \ 4.06
| -6.00*3.14*0.05*0.05 m3 | -0.05
| | | RAZEM 4.01
7|KNNR 1 0214- Zasypanie wykopéw piaskiem pod drenaz spycharkami z zagesz- | m3
d.1]03 czeniem mechanicznym zageszczarkami |
| 21.00%4.0070.70 m3 58.80
| RAZEM 58.80
8/ KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.1/01 m piaskiem z zageszczeniem
\zbiornik 26.45-5.00-2.09 m3 19.36
| RAZEM 19.36
9 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1/0501-01
19.36 'm3 19.36
| RAZEM 19.36
10/ KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych,rowow,wykopow m?3
d.1 04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
| (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il |
| 58.60+5.10 'm3 63.70
|zbiorn. -26.45 m3 -26.45
|pomp. -3.1470.30*0.3072.00 m3 -0.57
|podi. -0.49-0.95-0.53 m3 -1.97
|pod drenaz -21.00"4.00%(0.70-0.35) m3 -29.40
| A (suma czesciowa) e
m3 5.31
-0.27 m3 -0.27
! RAZEM 5.04
11]KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 'm?3
d.101 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. |-l z zageszczeniem
5.31*0.05 m3 0.27
| RAZEM 0.27
12 KNNR 1 0407- Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami m3
d.1/01 - obsypanie drenazu
(22.00*5.00+24.00*7.00)*0.5*(0.95-0.35) m3 83.40
| -15.38-1.00%4*2-3.14*0.125%0.125*3 m3 -23.53
| RAZEM 59.87
13/ KNNR 1 0503- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w grun- m2
d.1/05 tach kat.I-1ll
22.00*5.00 m? 110.00
(22.00+5.00+24.00+7.00)*2*0.5*1.35 m2 78.30
RAZEM 188.30

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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49 Stawowiczki 3-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz Razem
14 KNNR 1 0206- |Dowoz ziemi do obsypania drenazu m3
d.1/02 |
159.87-5.31 m3 54.56
| | RAZEM 54.56
15/KNNR 1 0526- |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- |m3
d.1/01 [kim
| 148.81*0.35 m3 52.08/
| | RAZEM 52.08
2| Drenaz, reaktor anaerobowy, pompownia
16/infor.dostawcy Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj. 5 m3- komp- |kpl
d 2: letny, z nadbudowa wiazow | |
| 1 |kpl 1.00
RAZEM 1.00
17 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz kompletnej pompowni w ptaszczu z tworzyw | kpl
d.2! sztucznych PP, PE o wyd. do 2,0 I/s ér. 60 cm
1 kpl | 1.00
| | RAZEM 1.00
18 KNNR 11 Ztoza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3 |
d.2/0705-03 | |
120.50*3*0.50*0.50 m3 | 15.38
-60.00*3.14*0.05%0.05 m3 -0.47
RAZEM 14.91
19 KNNR 11 Utozenie drenazu z rur perforowanych o sr. 110 mm z PVC m
d.2 0703-04
20.00"3 m 60.00
| RAZEM 60.00
20 KNNR 2 0603- |Izolacje z geowtdkniny m2
d.2 01
20.50*0.50*3 ‘m2 30.75
| RAZEM 30.75
21/ KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 110 mm m |
d.2 01 \
13.70 m 3.70
dren. 1.50"4 m 6.00
| RAZEM 9.70
22 KNNR 11 ‘Studzienki: rozdzielcza, zamykajgca i kontrolna PE $r.250 mm kpl.
d.2/0706-06 |
3 kpl. 3.00
| RAZEM 3.00
23/KNNR 11 Rura drenazowa perforowana o sr. 110 mm z PVC m
d.2/0703-04
i 6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
24 KNNR 11 Rurociag ttoczny z rur PE o ér. 40 mm m
d.2 0307-01
4.20 m 4.20
RAZEM 4.20
3 Roboty elektryczne
25 Zasilanie pompowni w energie elektryczng kpl
d.3
1 kpl 1.00/
RAZEM 1.00

=4 =

Norma STD Woersja 4.41 Nr seryjny: 2782




49 Stawowiczki 3-oferta ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé | Cena jedn. | Wartosé
1. robocizna r-g | 326.2389
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. | Nazwa Jm | llosé Il inw. Ilwyk. Cenajedn. | Wartosé Grupa
1. kompletna pompownia $ciekow o wyd. do 2,0 I/s kpl 1.0000 ' 1.0000 |
sr. 60 cm w ptaszczu z tworzyw sztucznych | . ! L . ]
2. reaktor anareobowy V=5 m3 kompletny (z nad- |kpl 1.0000 | 1.0000 |
budowgwtazow) | B | |
_3.|zasilanie pompowni w energie elekiryczng szt | 1.0000 | 1.0000 ] ]
4. pale szalunkowe stalowe It 0.0134 ! 0.0134 B
5. klamry ciesielskie kg | 44640 ~ 4.4640 N
6. geowtoknina - m2 36.5925 36.5925 R
7. piasek zwykly m3 100.2474 N 100.2474 |
8. zwir o granulacji 16-32 mm - m3 16.4010 16.4010
9. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 1.9592 | 1.9592
10.‘bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm |m23 0.0402 0.0402
kLI
11. drewno iglaste, okragte nasycone na stemple |m3 0.0357 0.0357 |
12. studzienki PE $r. 250 mm szt 3.0000| | 3.0000 B
13. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z |m 9.8940 9.8940
uszczelka klasy N lub S o §r. zewn. 110 mm (I | |
14. rury PE ér. 40 mm m 4.4940 44940 - |
15. kolana PVC o Srednicy 110 mm B szt 4.0200 4.0200 .
16. ksztaltki PE 40 mm - szt 13.0001 3.0001 L
17. rury PVC drenazowe standardowe, o Srednicy m 68.6400 68.6400/ |
110mm 11 N ]
18. materialy pomocnicze zt |
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa | Jdm llosé Cena jedn. Wartosc¢
1. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) S m-g 5.4730 R B
2. koparka 0.25 m3_ S m-g 8.0842 .
3. spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) 'm-g
4. zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h 'm-g
5. ubijak spalinowy 200 kg m-g
6.wycag ; i _|mg .
7. weciggarka reczna o udzwigu 3-5t  m-g 15.8000
8. samochod dostawczy 0.9t - ) i ) m-g 1.0500 B
9. samechaod skrzyniowy do 5 t m-g
~10. samochdd samowytadowczy 5 t m-g
11./beczkowdz ciggniony 2500 dm3 m-g
RAZEM |
Stownie:

=12 -

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




50.Stawowiczki 2-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz Razem
1) 'Roboty ziemne - - B
1 KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosei do 15 cm |m2
d.1.01 'za pomoca spycharek |
15.80*2.40+1,80"1.80+4.60*0.60 m? 19.92
22.00"8.00 m2 176.00
RAZEM 195.92
2 KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- |m?2
d.1 02 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 45 cm
1195.92*6 |m?2 | 1175.52
| | | RAZEM 1175.52
3 KNNR 1 0212- ‘Wykopy obiektowe o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- |'m2 |
d.1 01 siebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr kat. I-lI |
zhiornik 15.80*2.40*(0.64+1.20+0.15-0.45) m3 | 21.44
pompownia 11.80%1.80%(2.00+0.15-0.45) m3 | 551
drenaz ;20_50*6.50‘(0.51-0.45) m3 8.00
A (suma czesciowa) | s
m3 34.95
-1.75 m3 -1.75
RAZEM 33.20
4/KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokoséci 0,8-2,5 m i glebokoscido 1,5m o m3
d.1/01 |§cianach pionowych w gruntach suchych kat. |-1l
5% 134.950.05 m3 1.75
k.san (5.00-0.90*0.60)*0.60*(0.68-0.45) m? 0.62
| RAZEM 2.37
5 KNNR 1 0313- Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérka palami sza- m? [
d.1 04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
(5.80+2.40)*2*1.99 m?2 32.64
1.80%2.15%2 m2 | 7.74
| RAZEM 40.38
6 KNNR 11 Paodtoza i obsypki z dowiezionego piasku m3 |
d.1/0501-05
5.80*2.40*0.15 m3 | 2.09
1.80*1.80%0.15 m3 0.49
(5.00-0.60)"0.60*(0.10+0.11+0.30) m3 1.35
2.0070.60%(0.10+0.04+0.30) m3 0.53
A (suma czesciowa) e
m3 4.46
-5.00%3.14*0.05%0.05 m3 -0.04
RAZEM 4.42
7 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokogci 0.8-2.5 m3
d.101 m piaskiem z zaggszczeniem
zbiornik 21.44-5.00-2.09 m3 14.35
‘ RAZEM 14.35
8 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m?3
d.1 0501-01
14.35 m3 14.35
RAZEM 14.35
9 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podiuznych punktowych,rowow,wykopow ms3
d.1 04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
33.20+2.37 m3 35.57
zbiorn. -21.44 m3 -21.44
pomp. -3.14%0.30*0.30"2.00 m3 -0.57
podt. -0.49-1.35-0.53 m3 -2.37
| A (suma czesciowa) e
m3 11.19|
-0.56 m3 -0.56
RAZEM 10.63
10 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3
d.101 m i gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll z zageszczeniem |
11.19*0.05 m2 0.56
RAZEM 0.56
11 KNNR 1 0407- Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami m3
d.101 - obsypanie drenazu
(22.00*8.00+22.60*8.60)0.5*(0.31+0.51-0.45) m3 68.52
-23.06-1.00%4*2-3.14*0.125*0.125*3 m3 -31.21
RAZEM 37.31
12/KNNR 1 0503- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w grun- m2
d.105 ‘tach kat.I-1l w
‘ 122.00"8.00 m2 176.00
(22.00+8.00+22.60+8.60)*2*0.5*0.50 mZ 30.60
| RAZEM 206.60
13/KNNR 1 0206- Dowoz ziemi do obsypania drenazu m3
d.1 02
37.31-11.19 m3 26.12
RAZEM 26.12

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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50.Stawowiczki 2-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz Razem
14 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- m3
d.1,01 kim ‘
195.92*0.45 m3 88.16
| RAZEM 88.16
2 Drenaz, reaktor anaerobowy, pompownia
15/infor.dostawcy |Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj. 5 m3- komp-  kpl
d.2 letny, z nadbudowg wlazow
1 kpl 1.00
| RAZEM 1.00
16|infor.dostawcy |Dostarczenie i montaz kompletnej pompowni w ptaszczu z tworzyw  kpl
d.2 sztucznych PP, PE o wyd. do 2,0 I/s r. 60 cm
‘ 1 kpl 1.00
| f RAZEM 1.00
17 [ KNNR 11 iZioZa filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3
d.2|0705-03
| 20.50*570.50"0.45 m3 23.06
-100.00*3.14*0.05*0.05 m3 -0.78
RAZEM 22.28
18/KNNR 11 Utozenie drenazu z rur perforowanych o §r. 110 mm z PVC m
d.2/0703-04
20.00*5 'm 100.00
| RAZEM 100.00
19 KNNR 2 0603- Izolacje z geowltdkniny imZ
d.2 01
20.50*0.50*5 |m2 51.25
I | RAZEM 51.25
20 KNNR 4 1308- Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm lm |
d.2 01
5.00 Im | 5.00|
dren. 1.50%4*2 m | 12.00
! RAZEM 17.00
21 KNNR 11 Studzienki; rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE $r.250 mm [kpl. [
d.2 0706-06 ‘ |
3 'kpl. | 3.00
| RAZEM | 3.00
22 KNNR 11 Rura drenazowa perforowana o sr. 110 mm z PVC 'm |
d.2 0703-04 | |
9.00 o m 9.00
RAZEM 9.00
23 KNNR 11 Rurociag ttoczny z rur PE o ér. 40 mm m
d.2 0307-01
2.00 m 2.00
| RAZEM 2.00
3 Roboty elektryczne
24 Zasilanie pompowni w energie elektryczna kpl
d.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

-12-
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50.Stawowiczki 2-oferta

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
1. robocizna \r-g 317.8611
RAZEM
Slownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ 1l inw. 1l wyk. Cena jedn. Wartosc Grupa
1. kompletna pompownia Sciekow o wyd. do 2,0 I/s kpl 1.0000 1.0000 |
~ r. 60 cm w ptaszczu z tworzyw sztucznych _ | |
2. reaktor anareobowy V=5 m3 kompletny (z nad- kpi 1.0000 1.0000 [
' budowg wtazow) | | I | |
3. zasilanie pompowni w energie elektryczna szt 1.00000 ~ 1.0000 o |
4. pale szalunkowe stalowe It 0.0121 0.0121 1 |
5. klamry ciesielskie kg 4.0380 4.0380 .
| 6. geowldknina o om2 60.9875 60.9875 | i
7. piasek zwykly m3 22.8994 | | 22.8994 |
| 8. zwir o granulacji 16-32 mm 'm?3 24.5080 245080 B .
| 9. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow it 1.4522 14522 |
10. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm |m3 0.0363 0.0363|
kL1 |
~11.|drewno iglaste, okragte nasycone na stemple  |m3 0.0323 _ | 0,0323[ B
12.|studzienki PE $r. 250 mm szt | 3.0000 | 3.0000
13.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z 'm 17.3400 \ 17.3400
uszczelka klasy N lub S o sr. zewn. 110 mm |
14. |rury PE ér. 40 mm_ - m 2 1400 2.1400
_15. kolana PVC o $rednicy 110 mm szt 4.0000 . 4.0000 S
_16.|tréjniki PVC o Srednicy 110/110 mm szt 4.0120 . 40120 |
17. |ksztaitki PE 40 mm szt. 1.3400 | 134000 |
18. rury PVC drenazowe standardowe, o $rednicy 'm 113.3600 113.3600|
110mm
19.|tuk PVC sr. 110 mm - szt 1.0030f 1.0030
20.|materiaty pomocnicze zl |
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. | Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosc
1./spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) mg 65233
2. koparka 0.25 m3 mg | 233G
3 \koparka gqsmnlcqgvg 0__2_5 m3 ‘m-g N 22868
4. spycharka gasienicowa 55 KW (75 KM) - m-g 0.8515
_5_ ubijak spalinowy 200 kg B ‘m-g 0.7441
.__ﬁfwv_ciag _ _ m-g
7. wciggarka reczna o udzwigu 3-5t m-g T B
8. samochaéd dostawczy 0.9t m-g i B |
9. samochod skrzyniowy do 5 t m-g -
717077s:@gp@dﬁsamowy{adowczy St . S ‘m-g -
11. beczkowoz ciagniony 2500 dm3 m-g
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny. 2782
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51.Stawowiczki 5-oferta

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1| __Robotyziemne EE— —— — N—
1/ KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.101 za pomocg spycharek
4.5072.40+49.65*0.60+2.50*2.50 m2 46.84
. RAZEM 46.84
2|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- 'm2 |
d.1]02 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 40 cm |
46.84*5 m2 1 234.20
RAZEM 234.20
3|/KNNR 1 0212- |Wykopy obiektowe o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- 'm3 |
d.1|01 |siebiernymi o pojiyzki .25 m3 w gr.kat. |-l |
zbiornik (3.30+0.60%2)"(1.20+0.60*2)*(0.83+1.20+0.15-0.40) m?3 19.22
st.cht. |2.50*2.50%(2.65-0.40) m3 14.06
ksan. (51.50-0.60-1.25)*0.60*(0.95-0.40) m?3 16.38
A (suma czesciowa) B
| m3 49.66
|-2.48 m?3 -2.48
RAZEM 47.18
4/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o m3
d.1/01 |§cianach pionowych w gruntach suchych kat. |-I1
15 % 149.66"0.05 m3 2.48
| | RAZEM 2.48
5/KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami sza- 'm2
d.1/04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych |
|(4.50+2.40)*2*2.18 m2 30.08|
|12.50"2.654 m2 26.50/
| | RAZEM 56.58
6 KNNR 11 |Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku im3
d.1.0501-05 | |
(3.30+1.20)*(1.20+1.20)*0.15 !m3 1.62]
149.65%0.60%(0.10+0.11+0.30) 'm3 15.19!
A (suma czesciowa) | meemrmemnmnenees |
m3 16.81|
1-49.65*3.14*0.05*0.05 'm3 -0.39
| | RAZEM | 16.42
7 KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.101 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 19.22-3.00-1.62 m3 14.60]
RAZEM | 14.60
8 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy iloci cementu 100 kg/m3 m3 |
d.1 0501-01 |
14.60 m3 14.60
RAZEM 14.60
9 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych, rowéw,wykopow ms3
d.104 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
49.66 m3 49.66!
zbiornik -19.22 m3 -19.22|
podioza -15.19 m3 -15.19
studz.cht. -3.14*0.6270.62*2.60 m3 -3.14/
A (suma czesciowa) e
m3 12.11
reczne -0.61 m3 -0.61
RAZEM 11.50
10 KNNR 1 0318- Zasypywanie reczne wykopow o scianach pionowych o szerokosci m3
d.1 01 0.8-2.5 m w gr.kat. |-lll z zageszczeniem
12.1170.05 m3 0.61
RAZEM 0.61
11 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 'm3
d.1 02 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - wywoz nadmiaru zie-
mi
49.66-12.11 m3 37.55
RAZEM 37.55
12 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- m3
d.1.01 kim
46.84*0.40 m3 18.74
RAZEM 18.74
2 Reaktor anaerobowy, studzienki chlonne
13 infor.dostawcy |Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj 3 m3 - komp-  kpl
d.2 letnego, z nadbudowag wlazow
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
14 KNNR 4 1308- Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 110 mm m
d.2 01
51.50 m 51.50
RAZEM 51.50
-10 -




51.Stawowiczki 5-oferta

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
15;KNNR 4 1423- | Studzienka chtonna z kregow betonowych o 5r.1000 mm m
d.2/02
| 2.60 m 2.60
f RAZEM 2.60
16/ KNNR 4 1423- Pokrywa nastudzienna z pierscieniem odciazajacym i wiazem o szt.
d.2|05 1$r.1150/600 mm
11 szt. 1.00
| RAZEM 1.00
17|KNNR 1 0318- | Zasypywanie rgczne studzienki - filtr piaskowy 'm3
d.2|01
3.14*0.50%0.50*1.00 'm8 0.78
| | RAZEM 0.78
18 KNNR 2 0603- Izolacje z geowlokniny m2
d.2|01
| 13.1470.50%0.50 m2 0.78
| | RAZEM 0.78
19 KNNR 1 0318-|Zasypywanie studzienek zwirem -filtr zwirowy irn3
d.2/01
13.14*0.50*0.50*0.30 'm3 0.24
| | RAZEM 0.24
20 KNNR 11 Studzienka kontrolna PE $r.250 mm kpl.
d.2/0706-06 ‘ |
11 kpl. 1.00|
| | RAZEM | 1.00
21 KNNR 11 |Rura drenazowa perforowana o ér. 110 mm z PVC m [
d.2 0703-04 | |
1.60 m 1.60|
| RAZEM | 1.60
22 KNNR 1 0512- | Plyta betonowa 35x35x5 cm ‘m2
d.2 01 |
10.350.35 m2 0.12
| RAZEM | 0.12

-1 -
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51.Stawowiczki 5-oferta ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosc
1. robocizna r-g 243.3335
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. | Nazwa Jm llosc 1l inw. 1l wyk. Cenajedn.  Wartosé Grupa
1.|reaktor anarecbowy V=3 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 1.0000 |
|budowa wlazéw) L . 1
2.|pale szalunkowe staiowe t \ 0.0170, 0.0170 \
3.|klamry ciesielskie kg 5.6580 56580 ‘___
4. geowtoknina o m2 | 0.9282] 09282 -
5. piasek zwykly m3 | 386245 38.6245
6. zwir o granulacji 16-32 mm m3 | 0.2928 0.2928 J| =
7. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 1.4775 1.4775 1 B
8. plyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm szt. 0.9828 0.9828 -
9. dyspersja asfaltowo-gumowa kg 30.5240 30.5240 -
10. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0509 0.0509
KL |
| 11. drewno iglaste, okragte nasycone na stemple |m3 0.0453 ' 0.0453
12. kregi betonowe wys.1000 mm o §r. 1000 mm szt 2.0020 2.0020
13. kregi betonowe wys.600 mm o ér. 1000 mm szt. 1.0010 1.0010 B
14. piercienie odcigzajace zelbetowe szt. 1.0000 1.0000 B | | -
15. pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r.1150/600 szt. 1.0000 1.0000 |
mm | |
16. studzienka kontrolna PE $r. 250 mm szt 1.0000 1.0000 | |
17. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z 'm 52.5300 52.5300 \
\uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 110 mm | - |
18. rury PVC drenazowe standardowe, o Srednicy m 1.6640 1.6640
110mm | | -
19. tuki PVC ér. 110 mm szt | 2.0085 2.0085
20. wlaz kanatowy typu lekkiego szt | 1.0000 1.0000 ]
21. materialy pomocnicze zt |
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. | Nazwa Jm | llosé Cena jedn. Wartosc
T.|spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 2342
2.|koparka0.26m3 m-g 55844 1
3. ubijak spalinowy 200 kg . mg . 0805
4:f'zur_a_wq samochodowy 4 t B - _Im-g | 7.6100
5.\wycigg ) - |m-g 0.0035
6.|wciagarka reczna o udzwigu 3-5t 'm-g 9.0000 -
7./samochod skrzyniowy do 5 t m-g . 6.6402 i
8./samochod samowytadowezy 51 m-g |
9. beczkowéz ciggniony 2500 dm3 m-g |
RAZEM

Slownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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52.Stawowiczki 1-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz Razem
I | I |Roboty ziemne S — ————— —
1 KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1/01 za pomoca spycharek
4.90%2.40+1.80%1.80+0.30*0.60 m2 15.18
19.00%10.00 m2 190.00
RAZEM 205.18
2 KNNR 1 0113- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- m?
d.1/02 |rek - dodatek za dalsze 5 cm do 80 cm
| 205.18*13 m2 2667.34
| | RAZEM 2667.34
3/KNNR 1 0212- |Wykopy obiektowe o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- m3
d.1|01 siebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr.kat. |-l
zbiornik 14.90*2.40*(0.49+1.20+0.15-0.80) m3 12.23
pompownia  |1.80*1.80%(2.00+0.15-0.80) m3 437
drenaz [15.50*6.50"(1.72-0.80) m?3 92.69
A (suma czesciowa) e
| im3 109.29
| -5.46 'm3 | -5.46
| RAZEM 103.83
4/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 1,5 m o m3
d.1|01 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-I| | |
5% 109.29%0.05 m3 5.46
RAZEM 5.46
5 KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorka palami sza- \m2
d.104 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
1(4.90+2.40)"2*1.84 'm2 26.86
|1.80*2.15*2 'm?2 7.74
' | | RAZEM 34.60
6 KNNR 11 Podloza i obsypki z dowiezionego piasku \ma
d.1 0501-05 |
4.90*2.40*0.15 im3 1.76
1.80%1.80%0.15 'm3 0.49
(3.00-0.60-1.80)*0.10 m3 | 0.06
| | RAZEM 2.31
7 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow z zageszcz.mechanicznym ubijakami - dowie- m3 [ |
d.1 04 zionym piaskiem - wymiana gleby ]
15.50%6.50%(1.50+0.45) m3 196.46
dren. -17.44 m3 -17.44
RAZEM 179.02
8 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.1 01 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 12.23-4.00-1.76 m3 6.47
RAZEM 6.47
9 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1 0501-01
6.47 m3 6.47
RAZEM 6.47
10 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych, rowow wykopéw m3
d.1 04 obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
4.37-0.49-0.06 m?3 3.82
-3.14*0.30*0.30*2.00 m3 -0.57
A (suma czesciowa) e
m3 3.25
-0.16 m3 -0.16
RAZEM 3.09
11 KNNR 1 0318- 'Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.1 01 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll z zageszczeniem
3.25%0.05 m3 0.16
RAZEM 0.16
12 KNNR 1 0407- Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami m3
d.1 01 - obsypanie drenazu
(19.00*10.00+16.00*7.00)*0.5*0.60 m3 90.60
nadmiar ziemi z wykopow whudowac w nasyp
109.29-90.60-3.25 m3 15.44
RAZEM 106.04
13 KNNR 1 0503- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i kerony nasypow w grun- m2
d.1 05 tach kat.I-ll|
16.00*7.00 m2 112.00
(19.00-+10.00+16.00+7.00)"170.5"0.85 m2 22.10
RAZEM 134.10
14 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptas- m3
d.1 01 kim
208.18*0.80 m3 166.54
RAZEM 166.54
2 Drenaz, reaktor anaerobowy, pompownia

W

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




52 Stawowiczki 1-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowege o poj.4 m3- komp-  |kpl
d.2 letny, z nadbudowg wtazow ‘
| 1 kpl 1.00
| RAZEM 1.00
16|infor.dostawcy |Dostarczenie i montaz kompletnej pompowni w plaszczu z tworzyw  kpl
d.2 |sztucznych PP, PE o wyd. do 2,0 I/s $r. 60 cm
i1 kpl 1.00
| RAZEM 1.00
17 KNNR 11 |Zioza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3 |
d.2 0705-03 |
15.50°5°0.50"0.45 m3 17.44
‘ RAZEM | 17.44
18 KNNR 11 Ulozenie drenazu z rur perforowanych o sr. 110 mm z PVC 'm |
d.2 0703-04 ‘
: 15.00*5 m 75.00!
| RAZEM 75.00
19/ KNNR 2 0603- |Izolacje z geowlokniny m2
d.2 01
15.50%0.50"5 ‘m2 38.75
RAZEM 38.75
20 KNNR 4 1308- 'Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o r. zewn. 110 mm m
d.2|01
1.50 m 1.50
dren. 1.50*4*2 m 12.00
| RAZEM 13.50
21|KNNR 11 Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE §r.250 mm 'kpl.
d.2|0706-06 ‘
3 kpl. | 3.00
| RAZEM 3.00
22 KNNR 11 Rura drenazowa perforowana o $r. 110 mm z PVC m |
d.2 0703-04 ‘
9.00 m 9.00
| | RAZEM 9.00
23 KNNR 11 |Rurociag ttoczny z rur PE o ér. 40 mm m
d.2/0307-01
1.50 m 1.50
| | RAZEM | 1.50
3 Roboty elektryczne
24 Zasilanie pompowni w energie elektryczng |kpl
d.3|
il kpl 1.00
RAZEM 1.00
=42
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52.

Stawowiczki 1-oferta

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.. | Nazwa Jm llosé ' Cena jedn. Wartosc
1. robocizna r-g ‘ 285.4514
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa | Jm | llosé llinw. | llwyk. Cenajedn. | Wartosc Grupa
1. reaktor anareobowy V=4 m3 kompletny (z nad- |kpl 1.0000 [ 1.0000
budowg wlazow) R S - I B ]
2. kompletna pompownia sciekow o wyd. do 2,0 I/s |kpl 1.0000 1.0000
$r. 60 cm w ptaszczu z tworzyw sztucznych R i | )i
3. zasilanie pompowni w energie elekiryczng ~ |szt 1.0000 . 1.0000 B
4. pale szalunkowe stalowe t | 0.0104 | 0.0104 |
5. klamry ciesielskie kg | 3.4600 | 3.4600 B
6. geowtoknina _m2 | 46.1125 46.1125 -
7. piasek zwykly m3 229.1160 B 229.1160
8. zwir o granulacji 16-32 mm m? 19.1840 B 19.1840 -
9. cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0.6548 B 0.6548
10. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm |m?3 0.0311 0.0311
kLIl | |
|__11. drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m?3 0.0277 0.0277|
12. studzienki PE $r. 250 mm szt | 3.0000 ~ 3.0000 B
13. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z  |m 13.7700 13.7700
uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 110 mm ]
14.rury PESr.40mm m 1.6050] 1.6050
15. kolana PVC o $rednicy 110 mm szt | 40500 4.0500 |
16. |trojniki PVC o $rednicy 110/110 mm szt | 40095 4.0095 e
17. |ksztattki PE 40 mm szt 1.0050] 1.0050 s 1
18. [rury PVC drenazowe standardowe, o Srednicy m 87.3600i 87.3600 | :
~ [110mm - ‘ L B |
19.|materialy pomocnicze zt | | | |
RAZEM |
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. | Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) ~ mg 15.6000 |
~ 2. koparka 0.25 m3 B |m-g 5.6024 1 ]
| 3. ubijak spalinowy 200 kg - im-g LYY S I
4. wyciag |m-g 0.1744 |
5. wciggarka reczna o udzwigu 3-5t mg 15.8000
6. samochod dostawczy 0.9 t 'm-g 03750
7. samochdd skrzyniowy do 51 m-g 1.3392
8. beczkowdz ciagniony 2500 dm3 m-g 0.3869
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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53.Stawowiczki 1-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. |  Poszcz Razem
1 —Roboty ziemne = = - _ — - -
1 KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?
d.1 01 |za pomoca spycharek
14.90"2.40+3.40"3.00+22.20"5.20 m2 | 137.40
| RAZEM 137.40
2 KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- m?
d.1 02 rek - dodatek do 40 cm
137.40*5 m2 687.00
| RAZEM 687.00
3/KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- m3
d.1/01 siebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr kat. |-l
zbiornik (3.70+0.60%2)*(1.20+0.60"2)*(0.49+1.20+0.15-0.40) m3 16.93
-0.85 m?2 -0.85
| RAZEM 16.08
4/ KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 1,5 mo m3 \
d.101 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. |-l |
5% 16.930.05 m3 0.85
‘ | | ____RAZEM 0.85
5 KNNR 1 0313- Azurowe umocnienie §cian wykopow wraz z rozbicrka palami sza- |m2
d.1 04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych |
(4.90+2.40)*2%1.84 ‘m2 \ 26.86
| | RAZEM 26.86
6 KNNR 11 Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku 'm3 |
d.1 0501-05
(3.70+1.20)*(1.20+1.20)*0.15 m3 1.76
(3.40+1.00*4+4.00)*0.607(0.10+0.11+0.30) m3 ‘ 3.49
| A (suma czesciowa) e
| | m3 | 5.25
-(4.00+1.50"4+4.00)"3.14*0.05*0.05 m3 | -0.11
RAZEM 5.14
7/KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.1|01 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 16.93-4.00-1.76 m3 11.17
RAZEM 11.17
8/ KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1/0501-01
1907 m3 11.17
RAZEM 11.17
9/KNNR 1 0214- Nadsypanie terenu dowieziona ziemia piaszczysta z zageszcz.me- |m3
d.1/04 chanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr.
I-1l |
22.20°5.20°0.60 m3 69.26|
4.00*3.00*0.30 |m3 3.60
| zbiornik -16.93 m3 -16.93
A (suma czesciowa) e |
m?3 55.93
-3.49 m3 -3.49
drenaz -13.84 m3 -13.84
RAZEM 38.60
10 KNNR 1 0503- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w m2
d.1 05 |gruntach kat.I-1lI
22.2075.20 ma2 115.44
|(22.20+5.20+2‘1_00+4.00)*2*0.5'0.85 m?Z 44.54
| RAZEM 159.98
11 KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1 02 [0.25 m3w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
|transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - dowd6z ziemi
138.60 m3 38.60
| RAZEM 38.60
12 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie plas- m?
d.101 'kim
| 137.40%0.40 m3 54.96
RAZEM 54.96
2 |Drenaz rozsaczajacy, reaktor anaerobowy
13 infor.dostawcy |Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.4 m3- komp-  kpl
d.2 letny, z nadbudowg wtazow
1 kpl 1.00,
| RAZEM 1.00
14 KNNR 11 Zioza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie ‘m3
d.2 0705-03
20.50"3*0.50"0.45 m3 13.84
-60.00*3.14"0.05*0.05 m3 -0.47
| RAZEM 13.37
15 KNNR 11 Utozenie drenazu z rur perforowanych o sr. 110 mm z PVC m
d.2 0703-04
| 20.00"3 m 60.00

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782



53.Stawowiczki 1-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz | Razem
| . RAZEM | 60.00
16 KNNR 2 0603- |Izolacje z geowtokniny m2
d.2/01 ‘
20.50"370.50 m2 30.75
RAZEM | 30.75
17 KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o §r. zewn. 110 mm m |
d.2 01
4.00 m 4.00
1.50*4+4.00 m 10.00
| RAZEM 14.00
18 KNNR 11 Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE §r.250 mm ‘kpl.
d.2 0706-06
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llogé | Cena jedn. Wartosé
1.|robocizna r-g 226.1570]
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa CJm llosé Il inw. Il wyk. Cena jedn. | Wartos¢ Grupa
1. reaktor anareobowy V=4 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 1.0000
|budowg wiazow) | \ I -
2. pale szalunkowe stalowe s ‘ 0.0081 0.0081 - _
3. klamry ciesielskie kg ‘ 26860 2.6860, B
4. geowloknina |m2 36.5925 36.5925/ - N
5. piasek zwykly o m3 | 19892 198os2
~ 6. 2wir o granulacji 16- -32mm _‘m3 14 7070 147070,
7. cement portlandzki zu It [ 1.1304 ~1.1304
8. bale iglaste obrzynane nasycone gr. m3 0. 0242‘ 0.0242
kLI | |
9. drewno iglaste, okragfe nasycone na stemple  |'m? | 0.021_5} 0.0215 S
| 10. studzienka rozdzielcza, zamykajaca, kontrolna z | szt 3.0000 3.0000
PES$r.250 mm B [ B o
11. rury PVC kanalizacji zewnetrzne; kielichowez |m 14.2800 14.2800
‘uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 110 mm B
12. kolana PVC o $rednicy 110 mm szt 4.0020| | 4.0020
13. rury PVC drenazowe standardowe, o érednicy | m 62.4000 62.4000
_110mm —b
14. materialy pomocmcze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosc
1. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) ‘m-g 4.6860 -
2. koparka 0.25 m3 B ~ m-g 4.5484
3. ubijak spalinowy 200 kg . mg 2.7020
4. wycigg - mg 0.1384 1
5. wciggarka reczna o udzwigu 3- 5t o m-g - 9.0000 -
6. samochod skrzyniowy do 5 t o mg 1.9303 B
T samuchod samowyladowczy 5t ‘m-g 8.2990 B -
8. beczkowoz ciggniony 2500 dm3 m-g 0.6680
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny. 2782




53A.Stawowiczki 7-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ' j-m. Poszcz Razem
3 I ~ Roboty ziemne ] o - B S—
1 KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m2
d.101 za pomoca spycharek
4.50*2.40+8.0070.60+2,50*2.50 m? 21.85
| RAZEM 21.85
2 KNNR 1.0113- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- |m?
d.102 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 30 cm
21.85"3 m2 | 65.55
T | RAZEM 65.55

3 KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- m?3

d.1 01 siebiernymi o poj.lyzki .25 m3 w gr.kat. |-l |
‘zbiornik (3.30+0.60"2)*(1.20+0.60*2)*(0.89+1.20+0.15-0.30) m3 | 20.95
st.cht. 12.50*2.507(2.58-0.30) m3 14.25
ksan. (8.00-0.60-1.25)*0.60*(0.95-0.30) m2 i 2.40
| ‘A (suma czesciowa) | eesmsemms
m3 | 37.60
-1.88 m3 -1.88
\ | RAZEM 35.72
4/KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 1,5m o m3
d.1/01 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. |-l
5% 37.600.05 m3 1.88
RAZEM 1.88
5 KNNR 1 0313- Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka palami sza- ‘mz
d.104 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
(4.50+2.40)2*2.24 m2 30.91
2.502.58"4 m2 25.80/
| | RAZEM 56.71
6 KNNR 11 Podioza i obsypki z dowiezionego piasku m3 |
d.1 0501-05 ‘
(3.30+1.20)"(1.20+1.20)*0.15 m3 1.62
8.00*0.60%(0.10+0.11+0.30) m3 2.45
A (suma czesciowa) e
'm3 4.07
-8.00"3.1470.0570.05 m3 -0.06
| RAZEM 4.01
7 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 'm3
d.1 01 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 20.95-3.00-1.62 m3 16.33
RAZEM 16.33
8 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1 0501-01
16.33 m3 16.33
RAZEM 16.33
9 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow m3
d.1 04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
35.72+1.88 m3 37.60
zbiornik -20.95 m?3 -20.95
podtoza -2.45 m3 -2.45
studz.cht. -3.1470.62*0.62"2.50 m3 -3.02
|A (suma czesciowa) oo
m3 ‘ 11.18
reczne -0.56 m3 -0.56
| RAZEM 10.62
10 KNNR 1 0318- | Zasypywanie reczne wykopow o scianach pienowych o szerokosci m3
d.1 01 |0.8-2.5 m w gr.kat. I-lll z zageszczeniem
111.18%0.05 m3 | 0.56
| RAZEM 0.56
11 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 'm3
d.1 .02 |0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
|transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - wywéz nadmiaru zie-
mi
37.60-11.18 m3 26.42
| RAZEM 26.42
12 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie plas- m3
d.101 [kim
|21.85%0.30 m3 6.56
RAZEM 6.56
2 |Reaktor anaerobowy, studzienki chionne
13 infor.dostawcy |Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj 3 m3 - komp- kpl
d.2 letnego, z nadbudowg wiazdw
1 'kp! 1.00
RAZEM 1.00
14 KNNR 4 1308- Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.2 01
8.00 m 8.00
RAZEM | 8.00

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny. 2782



53A.Stawowiczki 7-oferta PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15; KNNR 4 1423- Studzienka chlonna z kregow betonowych o $r.1000 mm m
d.2|02
| 2.60 m 2.60
‘ RAZEM 2.60
16 KNNR 4 1423- Pokrywa nastudzienna z pier§cieniem odciazajacym i wlazem o |szt.
d.2/05 $r.1150/600 mm
1 szt 1.00
| RAZEM 1.00
17 KNNR 1 0318- Zasypywanie reczne studzienki - filtr piaskowy m3
d.2 01
3.1470.50*0.50"1.00 m3 0.78
____RAZEM 0.78
18 KNNR 2 0603- Izolacje z geowlokniny m2
d.2 01 ‘
3.1470.5070.50 m2 | 0.78
. RAZEM | 0.78
19 KNNR 1 0318- Zasypywanie studzienek zwirem -filtr zwirowy m3 1
d.2 01 1
3.14%0.50*0.50"0.30 ‘m3 0.24
RAZEM 0.24
20 KNNR 11 |Studzienka kontrolna PE $r.250 mm kpl.
d.2 0706-06
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21/KNNR 11 Rura drenazowa perforowana o $r. 110 mm z PVC m
d.2/0703-04
1.60 m 1.60
RAZEM 1.60
22/KNNR 1 0512- |Plyta betonowa 35x35x5 cm m2
d.2|01
0.35%0.35 m2 0.12
RAZEM 0.12
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm | llogé | Cena jedn. Wartosé
1. robocizna r-g ‘ 207.5519
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé I inw. 11 wyk. Cena jedn. Wartosc Grupa
1. reaktor anareobowy V=3 m3 kempletny (z nad- kpl 1.0000 1.0000
~ budowa wtazow) ! . I
2, pale szalunkowe stalowe t 0.0170 | 0.0170, |
3. klamry ciesielskie e kg  5.6710 56710 I
4. T mz 09282 09282 |
5, - m3 255949 | 25,5949 |
6 md | 0.2928 0298 |
7. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t | 1.6526 . 16526 1B
‘8. plyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm szt. 0.9828 . 0.9828 |
9. dyspersja asfaltowo-gumowa kg 30.5240 30.5240 |
10. bale iglaste cbrzynane nasycone gr.50-64 mm m3 0.0510! 0.0510‘
kLI
~ 11. drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.0454 ~0.0454 B
12,‘kregi betonowe wys.1000 mm o sr. 1000 mm  szt. 2.0020, ~2.0020 -
13. kregi betonowe wys.600 mm o $r. 1000 mm  szt.  1.0010 ~1.0010 __
14. |pierscienie odciazajgce zelbetowe szt. 1.0000, | 1.0000 L
15. pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r.1150/600 szt. 1.0000 1.0000
mm
16. studzienka kontrolna PE ér. 250 mm szt 1.0000] ~ 1.0000 N B
| 17. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowez m  8.1600 8.1600
~ uszczelka klasy N lub S o §r. zewn. 110 mm . s | I
18./rury PVC drenazowe standardowe, o $rednicy m 1.6640/ 1.6640 |
110mm
19. wlaz kanatowy typu lekkiego szt, | 100000 10000 |
20. materialy pomocnicze zt |
RAZEM
Stownie:

-10 -
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53A.Stawowiczki 7-oferta

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosc
1. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) ‘m-g 1.3388 | o
2. koparka 0.25 m3 - - ~.m-g ~ 4.0544
3. ubijak spalinowy 200 kg . mg 0.7434 |
4. zuraw samochodowy 4t ~mg | 7.6100 -
_ 5. \wyciag B _ |mg 0.0035 | —
6. wciagarka reczna o udzwigu 3-5t - ~m- B 9.0000 s -
7./samochdd skrzyniowy do 5t B - im-g | 6.6162 | -
8.|samochéd samowytadowczy 5 t B - - m-g_ ~ 5.6803 1 -
9.|beczkowéz ciggniony 2500 dm3 m-g 0.9765 |
RAZEM|

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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54, Przylek 117-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz | Razem
I Roboty ziemne - - - -
1 KNNR 1 0113- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?
d.1 01 za pomoc3 spycharek
1(3.70+1.20)*(1.20+1.20)+1.80*1.80 m2 15.00
124.00%7.00 'm2 168.00
‘ | | RAZEM 183.00
2/KNNR 1 0113- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycha- |\m2
d.1/02 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 40 cm |
183.00*5 'm2 915.00
| \ RAZEM 915.00
3|KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- m?3
d.1|01 siebiernymi o poj.lyzki .25 m3 w gr kat. I-ll
zbiornik 4.90*2.40%(0.80+1.20+0.15-0.40) m3 20.58
pompownia 1.80%1.80%(2.00+0.15-0.40) m3 5.67
A (suma czesciowa) e
m3 26.25
1-5.61 m3 -5.61
| RAZEM | 20.64
4 KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 1,5 m o m3 i
d.1 01 |§cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-l|
5% |26.25*0.05 |m3 1.31
| RAZEM 1.31
5 KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami sza- |m?2
d.1 04 [lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ‘
| |(4.90+2.40)*2*2.15 m2 31.39
| 1.80%2.15*2 m2 7.74
| RAZEM 39.13
6 KNNR 11 Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku m3
d.1/0501-05
4.90*2.40"0.15 m3 1.76
1.80*1.80%0.15 m3 0.49
0.30*0.60%(0.10+0.10+0.30) m3 0.09
0.90*0.60*(0.10+0.04+0.30) m3 0.24|
A (suma czesciowa) e
‘ m3 | 2.58|
-1.50"3.14"0.05*0.05-1.5073.1470.02*0.02 m3 | -0.01|
| RAZEM | 2.57
7 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow z zageszcz.mechanicznym ubijakami - do-  m?3 | [
d.1 04 wiezionym piaskiem -wymiana gruntu | | |
21.0074.00*0.30 m3 | 25.20
‘ RAZEM 25.20
8 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m?
d.1 01 'm piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 20.58-4.00-1.76 m3 14.82
RAZEM 14.82
9 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1/0501-01
14.82 m3 14.82
| RAZEM 14.82
10/KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych rowow,wyko-  m3
d.1/04 pow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
| mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
26.25 m3 26.25
-(2.58-1.76)-20.58 m3 -21.40
| -3.14*0.30%0.30"2.00 |m3 -0.57
A (suma czesciowa) e
m3 \ 4.28
-0.21 m3 -0.21
RAZEM 4.07
11 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3 |
d.1 01 |m i gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-Ill z zageszczeniem ‘
14.28%0.05 |m? 0.21
| RAZEM 0.21
12 KNNR 1 0407- |[Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami|m3
d.1 07 |- obsypanie drenazu
‘(24.00'7.00+21 .00*4.00)"0.5%1.30 m? 163.80
-13.84 m3 -13.84
[-1.00*4*3.14*0.05*0.05 m3 -0.03
-3.14*0.1250.125"0.80"3 m3 -0.12
-25.20 m3 -25.20
| RAZEM 124.61
13 KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w m2
d.1 05 gruntach kat.|-lll
21.0074.00 m2 84.00|
(21.00+4.00+24.00+7.00)*2*0.5%1.84 m2 103.04
RAZEM | 187.04

=A0=
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54, Przylek 117-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz Razem
14 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 'm3
d.1102 0.25 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. dowdz gruntu piasz-
czystego
124.61-(26.25-4.28) m3 102.64
| RAZEM 102.64
15/KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie pias- m3
d.1|01 kim
| 1183.00%0.40 m3 73.20
| | RAZEM 73.20
2 |Drenaz, reaktor anaerobowy, pompownia
16|infor.dostawcy |Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.4 m3- komp- |kpl
d.2 letny, z nadbudowg wiazow |
1 kpl | 1.00
RAZEM 1.00
17infor.dostawcy |Dostarczenie i montaz kompletnej pompowni w ptaszczu z tworzyw [kpl
d.2] sztucznych PP, PE o wyd. do 2,0 I/s ér. 60 cm
| 1 kpl 1.00
. . | RAZEM 1.00
18 KNNR 11 | Zioza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m?
d.2/ 0705-03
20.503*0.5070.45 m3 13.84
-60.00*3.14*0.05*0.05 m3 -0.47
RAZEM 13.37
19 KNNR 11 Ulozenie drenazu z rur perforowanych o sr. 110 mm z PVC m
d.2 0703-04
20.00*3 m 60.00
RAZEM | 60.00
20 KNNR 2 0603- Izolacje z geowtokniny m2 |
d.2 01 |
20.50"3*0.50 m? 30.75|
RAZEM | 30.75
21 KNNR 4 1308- Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o sr. zewn. 110 mm m |
d.2 01 |
2.00 m 2.00|
1.50"4 m 6.00
RAZEM | 8.00
22/ KNNR 11 Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE §r.250 mm kpl. |
d.2 0706-06 |
| 3 kpl. 3.00|
RAZEM 3.00
23/KNNR 11 Rura drenazowa perforowana o sr. 110 mm z PVC m
d.2 0703-04
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
24 KNNR 11 Rurociag tloczny z rur PE o sr. 40 mm m
d.2 0307-01
150 - m 1.50
RAZEM 1.50
3 Roboty elektryczne
25 Zasilanie pompowni w energie elektryczna, kpl
d.3|
| il kpl 1.00
\ RAZEM 1.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. | Nazwa Jm | llosé Cenajedn. |  Wartosé
1./robocizna r-g | 287.0961
RAZEM
Stownie:

11 -
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54. Przytek 117-oferta

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa Jm llosé 1l inw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢ Grupa
1. 'reaktor anareocbowy V=4 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 1.0000
|budowa wtazow) B -
2.|kompletna pompownia $ciekow o wyd. do 2,0 I/s kpl 1.0000 1.0000

|Sr. 60 cm w ptaszczu z tworzyw sztucznych W I | i |

3.|zasilanie pompowni w energie elektryczna, szt  1.0000 10000 N
__4.|pale szalunkowe stalowe B B ~0.0117 o 0.0117 - B

5. klamry ciesielskie S kg 3.9130 - 3.9130 - B
__G-i.gmkﬂirw__ _ m? | 36505 365925 [

7. piasek zwykly o m3 51.9598 51.9598 - | -
8.|2wir o granulacji 16-32 mm m3 147070, 14.7070 I |
9_|cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow |t | 14988 1.4998 | | -

10. |bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm |m? 0.0352‘ 0.0352
[KLIN
11. 'drewno iglaste, okragle nasycone na stemple m?3 0.0313] 0.0313
12. studzienka rozdzielcza i zamykajaca PE ér. 250 ‘szt | 3.0000 3.0000
|mm ‘ Al L N
13. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 8.1600 8.1600
uszczelkq klasy N lub S o ér. zewn, 110 mm | . o
14. rury PE sr. 40 mm m 1.6050 - 1.6050 [
 15. kolana PVC o $rednicy 110 mm szt 4.0200 4.0200
16./rury PVC drenazowe standardowe, o $rednicy ‘m 67.6000 67.6000
110mm
17. tuki PE 40 mm o ‘szt 3.0000] 3.00001 _
18. materiaty pomocnicze zl
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa C Jm | llogé Cena jedn. Wartosé
1. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) ~m-g 8.5685
2. koparka 0.25 m3 Tm-g 10.3076 B
3. spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) ‘m-g ‘ 44530 il -
4. ubijak spalinowy 200 kg 'm-g } 2.0489 . -
. 5.wyciag . S Jm-g | 0.1384 o -
6. wciagarka reczna o udzwigu 3-5t | — B ~ mg | 15.8000 i 1
7. samochéd dostawczy 0.9 t S ~  mg | 03750 B
~ 8. samochod skrzyniowy do 5t B il 'm-g 24389
9. samochod samowyladowczy 5t ) ‘m-g 22.0676
10. beczkowodz ciagniony 2500 dm3 'm-g 0.8862
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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55.Wajcin A 36-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ____Roboty ziemne S o o - -
1 KNNR 1 0113- 'Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2 |
d.1.01 za pomocg spycharek \
4.50"2.40+5.40"0.60+9.50*5.00 m? 61.54
RAZEM | 61.54
2 KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- m?2
d.1 02 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 30 cm |
61.54"3 m2 184.62
RAZEM 184.62
3 KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- m3
d.101 siebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr.kat, |-Il |
‘zbiornik (3.30+0.60"2)*(1.20+0.60"2)*(1.15+1.20+0.15-0.30) im3 23.76
‘wymiana gr.dr |9.50*5.00%(2.77-0.30) m3 117.32
‘A (suma czesciowa) \ e
m3 141.08
-7.05 ‘m3 -7.05
| | RAZEM 134.03
4/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 1,5m o 'm3
d.1/01 ‘écianach pionowych w gruntach suchych kat. I-ll ‘
5% 141.08*0.05 'm3 7.05
rura (6.00-0.60)*0.60*(1.33+0.10-0.30) 'm3 3.66
| RAZEM 10.71
5 KNNR 1 0313- Azurowe umocnienie §cian wykopow wraz z rozbiorka palami sza- m2
d.1 04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
(4.50+2.40)*2*2.50 m2 34.50
(9.50+5.00)*2*(2.77-1.10) m2 48.43
RAZEM 82.93
6 KNNR 11 Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku m3 |
d.1 0501-05 |
(3.30+1.20)%(1.20+1.20)*0.15 m3 1.62
5.40%0.60%(0.10+0.11+0.30) m3 | 1.65
A (suma czesciowa) | ———
m3 3.27
-6.00"3.14*0.05%0.05 m3 | -0.05
| RAZEM 3.22
7 /KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow z zageszcz.mechanicznym ubijakami - do-  |m3 |
d.104 wiezionym piaskiem - filtr piaskowy | |
9.50*5.00*1.10 |m3 52.25
| | RAZEM 52.25
8 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m?
d.1/01 m piaskiem z zageszczeniem
|zbiornik 23.76-3.00-1.62 |m3 19.14
| RAZEM 19.14
9/KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m?
d.1/0501-01
| 19.14 m3 19.14
| RAZEM 19.14
10/ KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow -fund.podtuznych, punktowych, rowow, wyko- m3
d.1/04 |pow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
;mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I/l
| 1134.03+10.71 m3 144.74
|zbior. -23.76 m3 -23.76
|podioza -1.65 m3 -1.65
(filtr gr. |-52.25 m3 -52.25
|zwir-dren. -8.55 m3 -8.55
| -1.50"6"3.14%0.05%0.05 m3 | -0.07
|studz. -3.14%0.125*0.125"1.30*3 m3 | -0.19
| ‘A (suma czesciowa) e
| m3 58.27
\reczne |-2.88 m3 -2.88
| | RAZEM 55.39
11 KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3 |
d.1/01 m i gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll z zageszczeniem
|57.62*0.05 m3 288
| | RAZEM | 2.88
12 KNNR 1 0206- :Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3 | \
d.1/02 10.25 m3 w gr kat. |-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z ‘ |
|transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - wywoz nadmiaru : |
ziemi \
144.74-57.62 m3 ‘ 87.12
RAZEM 87.12
13/KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ms3
d.1/01 ptaskim
61.54*0.30 m3 18.46
RAZEM 18.46
2 Drenaz rozsgczajacy, reaktor anaerobowy

s 1
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55.Wojcin A 36-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.3 m3- komp-  kpl
d.2 letny, z nadbudowa wlazow
1 kpl 1.00
RAZEM | 1.00
15 KNNR 11 Ztoza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3 |
d.2 0705-03 | '
9.50*4*0.50*0.45 m3 8.55|
-36.00*3.14"0.05*0.05 m3 | -0.28
| RAZEM | 8.27
16 KNNR 11 Utozenie drenazu z rur perforowanych o ér. 110 mm z PVC m |
d.2/0703-04 |
9.00"4 m 36.00
RAZEM | 36.00
17‘ KNNR 2 0603- |Izolacje z geowtokniny m2
d.2/01
9.5074*0.50 m2 19.00
| RAZEM 19.00
18 KNNR 4 1308- |[Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2/01
6.00 m 6.00
1.50°6+5.50 m 14.50|
RAZEM | 20.50
19 KNNR 11 Studzienki: rozdzielcza, zamykajgca i kontrolna PE $r.250 mm kpl. |
d.2 0706-06
3 kpl. 3.00
| RAZEM 3.00

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm | llosé | Cenajedn. |  Wartosc
1.|robocizna |r-g | 293.1013| |

RAZEM|

Stownie:

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa Jm llosé 1l inw. 1l wyk. Cenajedn. Wartosc Grupa
1.|reaktor anareobowy V=3 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 1.0000
|budowg wiazow) B [P S o S e
2.|pale szalunkowe stalowe ot 0.0249 ~ 0.0249 B 1
] S.Iklamry ciesielskie kg 8.2930 8.2930 B -
4./geowloknina m2 22.6100 22.6100 o
5| piasek zwykly ‘m3 91.0242 91.0242 o
6 |zwir o granulacji 16-32 mm m3 9.0970  9.0970 i
7./cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw t 19370  1.9370 -
8.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm  m3 0.0746 0.0746
| kLI | ] 1 B
9.|c |drewno iglaste, okragle nasycone na stemple  m3 0.0663 | 0.0663
10. .siud2|enka rozdzielcza i zamykajgca PE sr. 250 szt | 3.0000 3.0000
_|mm | | ‘ | | 1
11.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z 'm ‘ 20.9100 20.9100 |
|uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 110 mm | | | R |
12. kolana PVC o érednicy 110 mm szt { 40320 | 4.,0320 | - \
,7137Iza{amfan7mﬂcfg srednicy 110 mm szt | 20090 | 2.0090 SR T
14.|rury PVC drenazowe standardowe, o Srednicy ‘m ‘  37.4400 | 37.4400 |
_|110mm - | | | 1
5.t [trajniki PVC 110/110 mm szt | 40016 4.0016 , |
16.|materiaty pomocnicze 1= !
RAZEM|
Slownie:
-10 -
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55.Wojcin A 36-oferta

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. | Nazwa Jm | llosé Cenajedn. Wartosé
1.|spycharka ggsienicowa 40 kW (55 KM) o . m-g 71 50549 B |
2.|koparka 0.25 m3 S - m-g | 144323
3.|ubijak spalinowy 200 kg - - ‘m-g 1‘ ~ 7.5348
4. |wyciag A B 'm-g ~ 0.0855 B N
5.|wciagarka reczna o udzwigu 3-5t - ~m-g ; 9.0000 — ]
| 6./samochod skrzyniowy do 5 t o . mg ~3.0317 —
7.|samochod samowytadowczy 5t B . mg - 18.7308 -
8.|beczkowoz ciggniony 2500 dm3 m-g | 1.1446
RAZEM

Slownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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56. Bogustawy 35-oferta

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz Razem
il Roboty ziemne o o . o
1/KNNR 1 0113- [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2

d.1101 |za pomocg spycharek
[(3.70+1.20)*(1.20+1.20)+1.80*1.80 m2 15.00
23.00"6.00 m2 138.00
! RAZEM 153.00
2 KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- m?
d.1 02 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 40 cm
153.00*5 m2 765.00
RAZEM 765.00
3 KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- m3
d.101 sigbiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr kat. |-1l ‘
\zbiornik 4.90*2.40%(1.15+1.20+0.15-0.40) m3 2470
pompownia 1.80*1.80%(2.00+0.15-0.40) m3 567
A (suma czesciowa) |
|m3 30.37
wym.gr, 20.50"3.50%(0.50-0.40) m3 7.13§
-1.88 m3 -1.88|
RAZEM | 35.67
4 KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 1,5m o m3
d.101 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-I1
5% ‘(30.37+7.18}*0.05 m3 1.88
k.san. 0.80*0.60%(1.21+0.10-0.40) m3 0.44
RAZEM 2.32
5/KNNR 1 0313- Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami sza- |m2
d.104 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
(4.90+2.40)*2*2.50 |m2 36.50
1.80"2.15*2 |m2 7.74
RAZEM | 44.24
6 KNNR 11 \Podloza i obsypki z dowiezionego piasku m3
d.1 0501-05 |
4.90*2.40*0.15 m3 | 1.76
11.80%1.80*0.15 m3 | 0.49
1.40*0.60*(0.10+0.10+0.30) m3 | 0.42
2.0070.60%(0.10+0.04+0.30) m?3 | 0.53
A (suma czesciowa) s
m3 ' 3.20
-2.00"3.14*0.05"0.05-2.00*3.14*0.02*0.02 m3 5 -0.02
RAZEM 3.18
7 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow z zageszcz.mechanicznym ubijakami - do-  m?3
d.1/04 wiezionym piaskiem -wymiana gruntu |
20.50*3.50*0.70 m3 50.22
RAZEM 50.22
8 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.101 m piaskiem z zageszczeniem |
|zbiornik 24.70-4.00-1.76 m3 18.94
| \ RAZEM 18.94
9/KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 'm3
d.1/0501-01 ‘
18.94 m3 18.94
| RAZEM | 18.94
10|KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych rowow,wyko-  'm3 |
d.1/04 pow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka- | |
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l | }
30.37 m3 30.37
-(3.20-1.76)-24.70 m3 -26.14
-3.140.30%0.30*2.00 'm3 -0.57
A (suma czegsciowa) ‘ |
m3 3.66
0.18 m3 -0.18
RAZEM 3.48
11|KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.1/01 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. |-l z zageszczeniem
| 3.66%0.05 m3 0.18
RAZEM 0.18
12/KNNR 1 0407- Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami m3
d.1/01 - obsypanie drenazu
(23.00"6.00+21.00*4.00)*0.5*1.15 m3 | 127.65
-13.84 m3 | -13.84
-1.00*4*3.14*0.05*0.05 m3 | -0.03
| -3.1470.125%0.12570.80*3 m3 -0.12
|piasek -20.50"3.500.20 m3 -14.35
i RAZEM 99.31
13|KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w m2
d.1/05 |gruntach kat.1-lll
21.00*4.00 m2 84.00
(21.00+4.00+23.00+6.00)*2"0.5*1.63 m2 88.02
-10 -




56. Bogustawy 35-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz Razem
RAZEM 172.02
14 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki m3
d.1(02 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
: |transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. dowo6z gruntu piasz-
czystego
| 199.31-(35.67+2.32-3.66+14.35)-50.22 m3 0.41
| RAZEM 0.41
15/KNNR 1 0526- Rozicielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- m3
d.1/01 kim
153.00*0.40 m3 61.20
RAZEM 61.20
2| |Drenaz, reaktor anaerobowy, pompownia
16 infor.dostawcy |Dostarczenie i montaz reaktora anaercbowego o poj.4 m3- komp- kpl
d2 letny, z nadbudowg wlazow
|1 kpl 1.00
| RAZEM 1.00
17 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz kompletnej pompowni w ptaszczu z tworzyw kpl
d.z2 sztucznych PP, PE o wyd. do 2,0 I/s $r. 60 cm
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
18 KNNR 11 Ztoza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie [m3
d.2 0705-03 |
20.50"3*0.50*0.45 m3 13.84
-60.00*3.14*0.05*0.05 m3 -0.47
[ RAZEM 13.37
19 KNNR 11 Utozenie drenazu z rur perforowanych o $r. 110 mm z PVC [m
d.2 0703-04 |
| 20.00"3 m 60.00
| RAZEM 60.00
20 KNNR 2 D603- Izolacje z geowtokniny m?2
d.2 01
‘ 20.50"3*0.50 m2 30.75
| RAZEM | 30.75
21/KNNR 4 1308- Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 110 mm m
d.2/01
! 2.00 m 2.00
1.50*4 m 6.00
RAZEM 8.00
22 KNNR 11 Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE $r.250 mm kpl.
d.2 0706-06
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
23 KNNR 11 Rura drenazowa perforowana o ér. 110 mm z PVC m
d.2 0703-04
‘ 5.00 o m 5.00
RAZEM 5.00
24 KNNR 11 Rurociag ttoczny z rur PE o sr. 40 mm m
d.2 0307-01
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
3 Roboty elektryczne
25 |Zasilanie pompowni w energie elektryczng kpl
d.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm | llosé Cena jedn. Wartosé
1. robocizna r-g | 312.6123
RAZEM
Stownie:

A

Norma STD Wersja 4,41 Nr seryjny: 2782




56. Bogustawy 35-oferta

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosc¢ Il inw. 1l wyk. Cenajedn. = Wartosc Grupa
1. reaktor anareobowy V=4 m3 kompletny (z nad- kpl! 1.0000| 1.0000| :
~ budowa wlazow) o | . | | [ |
2. kompletna pompownia sciekow o wyd. do 2,0 I/s kpl 1.0000 1.0000
‘§r. 60 cm w plaszczu z tworzyw sztucznych I — o | ) [
3. zasilanie pompowni w energie elektryczng szt | 1.0000 \ 1.0000 _1 -
4. pale szalunkowe stalowe It ‘ 0.0133 ‘ 0.0133] -
5. klamry ciesielskie kg 4.4240| 4.4240
6. geowloknina - m2  36.5925  36.5925| i
7. piasek zwykly 'md | 88.2548 | 88.2548 )
8. 2wir o granulacji 16-32 mm m3 | 147070 14.7070 o ]
~_ 9.|cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t \ 1.9167 ~1.9167| |
10. |bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm |m3 ‘ 0.0398 0.0398
kLI
11.|drewno iglaste, okragte nasycone na stemple  m3 | 0.0354 . 0.0354 B
12. Istudzienka rozdzielcza i zamykajaca PE ér. 250 szt | 3.0000 | 3.0000
mm | | | ‘
13.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z 'm | 8.1600 | 8.1600
uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 110 mm ‘ [ L -
14.|rury PE $r. 40 mm S m 21400 2.1400 I
 15.|kolana PVC o $rednicy 110 mm szt 4.0200| B 4.0200
16. [rury PVC drenazowe standardowe, o srednicy m 67.6000 67.6000
110mm - I L | _
_17.|tuki PE 40 mm szt 2.0000 2.0000 0
18.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa . Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) o m-g 7.2808 B
2. koparka 0.25 m3 - ~ mg 2.2205
3. spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.9397 o
4. ubjjak spalinowy 200kg ~m-g 3.7590 o
5.wyciag m-g 0.1384 .
6. wciagarka reczna o udzwigu 3-5t m-g 168000 N
| 7. samochdd dostawczy 0.9t m-g os000
8. samochod skrzyniowy do5t . mg . 3.0342
9. samochod samowyladowczy 5t ... mg 00882
10. beczkowdz ciggniony 2500 dm3 m-g 1.1326
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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57-1. Bogustawy 25-oferta PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
=, | S Roboty ziemne S . ~ -
1|KNNR 1 0113- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?
d.1/01 za pomocg spycharek
(4.60+1.20)*(1.20+1.20)+1.80*1.80 m2 17.16
3.80*0.60+23.00"7.50 m2 174.78
RAZEM 191.94
2|KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycha- m2
d.1/02 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 70 cm
191.94*11 m?2 2111.34
RAZEM 2111.34
3|KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- m3
d.101 ‘si@biernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr.kat. I-I|
zbiornik ‘5.80*2.40"{0.82+1 .20+0.15-0.70) m3 20.46
pompownia 1.80%1.80%(2.00+0.15-0.70) m?3 4.70
|k.san. 3.800.60%(0.82+0.10-0.70) m3 0.50
A (suma czesciowa) e |
m3 25.66
-1.28 m3 -1.28
RAZEM | 24.38
4 KNNR 1 0307- \Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoséci do 1,5 m o m3 ‘
d.1.01 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. ||
5% 25.66"0.05 m3 1.28
| RAZEM 1.28
5 KNNR 1 0313- Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza- |m2
d.104 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych |
(5.80+2.40)2*2.17 'm2 35.59
1.80*2.15*2 'm2 7.74
| RAZEM 43.33
6 KNNR 11 Podloza i obsypki z dowiezionego piasku ‘m3
d.1 0501-05 |
5.80*2.4070.15 m3 2.09
1.80*1.80*0.15 m3 0.49
4.40*0.60%(0.10+0.10+0.20) m3 1.06
4.00*0.60%(0.10+0.04+0.30) 'm3 1.06
A (suma czesciowa) | e
‘ \m3 4.70
-5.00"3.14*0.0570.05-4.00*3.14*0.02*0.02 m3 -0.04
| | RAZEM | 4.66
7 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow z zageszcz.mechanicznym ubijakami - do- |'m3
d.1 04 |wiezionym piaskiem -wymiana gruntu |
20.50"5.00"0.35 m3 35.88
RAZEM 35.88
8 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m?3 }
d.101 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 20.46-5.00-2.09 m3 13.37
RAZEM 13.37
9 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1 0501-01
13.37 m3 13.37
RAZEM | 13.37
10 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych rowow,wyko-  m3
d.1 04 pow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
'mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
125.66 m3 25.66
|-(4.70-2.09)-20.46 m3 -23.07
-3.14*0.30%0.30*2.00 m3 -0.57|
'A (suma czesciowa) S \
‘ m3 2.02
-0.10 'm3 -0.10
\ RAZEM 1.92
11 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m?3 |
d.1 01 m i gleb.do 1.5 m w gr.kat. |-lll z zageszczeniem
12.02*0.05 ma 0.10,
| RAZEM | 0.10
12 KNNR 1 0407-‘Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami m3 ‘
d.1 01 - obsypanie drenazu
(23.00*7.50+21.00*5.50)*0.5*1.20 m3 172.80
-18.45 m3 -18.45
‘—1 .00*6*3.14*0.05*0.05 m3 -0.05
-3.14*0.125"0.125*0.80*3 m3 -0.12
piasek -20.50*5.00%0.35 m3 -35.88
RAZEM 118.30
13 KNNR 1 0503- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w m2
d.1 05 gruntach kat.I-1ll
21.00"5.50 m2 115.50
(21.00+5.50+23.00+7.50)"2*0.5*1.70 m2 96.90
RAZEM 212.40

-10 -
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57-1. Bogustawy 25-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1/02 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. dowoz gruntu piasz-
'czystego
118.30-(25.66-2.02) m3 94.66
| RAZEM 94.66
15|KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- m3
d.1|01 kim
191.94*0.70 m?2 134.36
RAZEM 134.36
2 Drenaz, reaktor anaerobowy, pompownia
16|infor.dostawcy Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj. 5 m3- komp- kpl
d.2 letny, z nadbudowg witazéw
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
17 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz kompletnej pompowni w plaszczu z tworzyw kpl
d.2 sztucznych PP, PE o wyd. do 2,0 I/s §r. 60 cm
1 kpl 1.00
| RAZEM 1.00
18/KNNR 11 Zloza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3
d.2/0705-03
20.50*4*0.50*0.45 'm3 18.45
-80.00*3.1470.05*0.05 m3 -0.63
s RAZEM 17.82
19/ KNNR 11 Utozenie drenazu z rur perforowanych o ér. 110 mm z PVC 'm
d.2 0703-04 | ‘
20.00"4 m 80.00
i RAZEM 80.00
20 KNNR 2 0603- Izolacje z geowldkniny m2 |
d.2 01
20.50*4*0.50 'm2 | 41.00
| | RAZEM | 41.00
21 KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m [
d.2 01 |
5.00 m ! 5.00
1.50%6 m | 9.00
| RAZEM 14.00
22 KNNR 11 Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE sr.250 mm kpl. '
d.2 0706-06 [
3 kpl. 3.00
| RAZEM | 3.00
23 KNNR 11 Rura drenazowa perforowana o $r. 110 mm z PVC m |
d.2 0703-04
7.00 m 7.00!
o RAZEM 7.00
24 KNNR 11 Rurociag ttoczny z rur PE o $r. 40 mm m
d.2 0307-01
- 4.00 m 4.00 I
| RAZEM 4.00
3 Roboty elektryczne
25 |Zasilanie pompowni w energig elektryczng kpl
d.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosc Cena jedn. Wartosc
1. robocizna r-g 320.8425
RAZEM

Stownie:

11 -
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57-1. Bogustawy 25-oferta ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm

1l wyk. Cena jedn. Wartosc

1. kompletna pompownia $ciekow o wyd. do 2,0 I/s kpl 1.0000|
$r. 60 cm w plaszczu z tworzyw sztucznych | e N |
2. reaktor anareobowy V=5 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000
~ budowg wtazow) - | | _ | . —
3. zasilanie pompowni w energie elektryczng szt | 1.0000| _1.0000;
4.|pale szalunkowe stalowe o _0.0130 S B
5. |klamry ciesielskie ) kg ~ 4.3330| -
6./geowloknina. - ~m? ~ 48.7900
_ 7.|piasek zwykly - m3 65.7702
8. |zwir o granulacji 16-32 mm . md 19.6020! [ —
9.|cement portiandzki zwykly 35 bez dodatkow |t 1.3530 ‘
10. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m3 0.0380
kL1
11.|drewno iglaste, okragte nasycone na stemple  |m? 0.0347 S
12.|studzienka rozdzielcza i zamykajaca PE &r. 250 szt 3.0000
Imm
13.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z  |m 14.2800
~ |uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 110 mm ; \
14. rury PE sr. 40 mm - Im 4.2800 B
15. kolana PVC o $rednicy 110 mm szt 4.0000 B
16. rury PVC drenazowe standardowe, o srednicy m 90.4800
110mm R | -
17. trojniki PVC 110/110 mm szt | 1.8676 o
18. tuki PE 40 mm szt 2.0000
19. materialy pomocnicze zt |
RAZEM
Slownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa llosc | Cena jedn. Wartos¢
1.|spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) o ~ 10.8632| |
2.|koparka 0.25 m3 - 9.9421] _
3.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) 5.0268 !
4. ubijak spalinowy 200 kg _ 2.6460| -
5.wyciag , _ 01845 |
6. wciagarka reczna o udzwigu 3-5 t . 158000 o
| 7. samochod dostawczy0O9t oom 1.0000| B o
| 8. samochod skrzyniowy do 5t 23508 |
| 9.'samochod samowytadowczy 5t 20.3519) |
10. beczkowdz ciggniony 2500 dm3 0.7995| |
RAZEM

Slownie:
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58.Bogustawy 31-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne — — — o
1|KNNR 1 0113- Usunigecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm m2

d.1/01 za pomocg spycharek
5.80*2.40+2.40*0.60+2.90*2.90 m2 23.77
| RAZEM 23.77
2/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- m?2
d.1/02 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 30 cm
| 23.77"3 m2 71.31
| RAZEM .31
3|KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- m3
d.1]01 siebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr.kat. |-l
zhiornik (4.60+0.60"2)*(1.20+0.60*2)*(1.15+1.20+0.15-0.30) m3 30.62
st.chi. 12.90"2.90%(2.82-0.30) m3 21.19
|A (suma czesciowa) e
| m3 51.81
-2.59 |m3 -2.59
| RAZEM 49.22
4/ KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o m3
d.1/01 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-l|
5% 51.81*0.05 m3 2.59
ksan. (3.00-0.60-1.25)*0.60*(1.20-0.30) m3 0.62
| RAZEM 3.21
5 KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza- |m2
d.1 04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
(5.80+2.40)*2*2.50 m? 41.00
2.50*2.82*4 m2 28.20
| RAZEM 69.20
6 KNNR 11 Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku m3 |
d.1 0501-05 |
(4.60+1.20)*(1.20+1.20)*0.15 m3 2.09|
2.4070.60%(0.10+0.11+0.30) m3 0.73|
A (suma czesciowa) | ------—----i
|m3 2.82
-3.00*3.14*0.05*0.05 |m3 -0.02|
| RAZEM | 2.80
7 KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3 |
d.101 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 30.62-5.00-2.09 m3 23.53]
RAZEM | 23.53
8 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1 0501-01 |
23.53 m3 23.53|
RAZEM 23.53
9 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopodw .fund.podtuznych,punktowych rowow,wyko-  m3
d.1 04 pow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
49.22+3.21 m3 52.43
zbiomik -30.62 m3 -30.62
podioza -0.73 m?3 -0.73
studz.cht. -3.1470.85%0.85"2.80 m3 -6.35
| A (sumaczesciowa) e
‘ m? 14,73
‘reczne -0.74 m3 -0.74
| RAZEM 13.99
10 KNNR 1 0318- Zasypywanie reczne wykopow o scianach pionowych o szerokosci m3
d.101 0.8-2.5m wgr.kat. I-lll z zageszczeniem
\ 14.73°0.05 m? 0.74
\ RAZEM 0.74
11 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m2
d.1 102 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
‘ transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - wywo0z nadmiaru
ziemi
\ 52.43-14.73 m? 37.70
| RAZEM 37.70
12 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptas- m3
d.101 kim
23.77'0.30 m? 7.13
RAZEM 7.13
2 Reaktor anaerobowy, studzienki chlonne ]
13 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj. 5 m3- komp- kpl
d.2 letny, z nadbudowa wiazow
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
14 KNNR 4 1308- Kanaly z rur PVC tagczonych na wcisk o sr. zewn. 110 mm m
d.2 01
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




58.Bogustawy 31-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15 KNNR 4 1423- Kominy wiazowe z kregow betonowych o $r.1400 mm m
d.2/ 03
2.80 m 2.80
RAZEM 2.80
16 KNNR 4 1423- Pokrywa nastudzienna z pierscieniem odcigzajgcym i wlazem o szt.
d.2 06 $r.1600/600 mm
1 szt. 1.00
| RAZEM 1.00
17 KNNR 1 0318- Zasypywanie reczne studzienki - filtr piaskowy |m3
d.2 01 |
3.14*0.7070.70*1.00 |m3 1.54
| RAZEM 1.54
18 KNNR 2 0603- Izolacje z geowtdkniny [m2
d.2 01 |
3.14*0.70*0.70 \m2 1.54|
| RAZEM | 1.54
19 KNNR 1 0318- Zasypywanie studzienek zwirem -filtr 2wirowy Im3
d.2 01
‘ 3.14*0.70°0.70*0.30 m3 ‘ 0.46
‘ | | RAZEM 0.46
20 KNNR 11 Studzienka kontrolna PE $r.250 mm kpl. |
d.2 0706-06
1 kpl. | 1.00
| RAZEM 1.00
21|KNNR 11 Rura drenazowa perforowana o ér. 110 mm z PVC m
d.2/0703-04
‘ 1.85 m 1.85
| RAZEM 1.85
22 KNNR 1 0512- | Plyta betonowa 35x35x5 cm m?2
d.2/01 |
10.35%0.35 m2 0.12
RAZEM 0.12
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosc | Cena jedn. Wartosc
1. robocizna Ir-g 267.4545)
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé 1l inw. 1l wyk. Cenajedn. Wartos¢ Grupa
1. reaktor anareobowy V=5 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 1.0000
~ budowa wtazdw) . ) i -
2. pale szalunkowe stalowe t 0.0208 0.0208
3. klamry ciesielskie kg 6.9200 6.9200
4. geowtoknina m2 1.8326) 1.8326
5. piasek zwykly m?3 33.6627 3368627
6. zwir o granulacji 16-32 mm_ S m3 0.5612 0.5612 1
7. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkdw  t 2.3812/ .
8. plyty chodnikowe betonowe szt | ~0.9828 |
9. dyspersja asfaltowo-gumowa RN | 427120 00
10. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m3 0.0623
kLI
11. drewno iglaste, okragte nasycone na stemple  m3 | 0.0554 0.0554 |
12. kregi betonowe wys.600 mm o ér. 1400 mm szt ~3.0016 3.0016 -
13. kregi betonowe wys.1000 mm o $r. 1400 mm szt 1.0002) 1.0002 —
14. pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 1.00000 10000 -
15. pokrywy nastudzienne zelbetowe o sr.1600/600 szt. 1.0000 1.0000
mm
| 16. studzienka kontrolna PE r. 250 mm ‘szt 1.0000 1.0000 B
17. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z  m 3.0600 3.0600
uszczelka klasy N lub S o ér. zewn. 110 mm - -
18. rury PVC drenazowe standardowe, o srednicy —m 1.9240 1.9240
110mm |
19. wiaz kanalowy typu lekkiego _ |szti | 1.0000 1.0000 B
20. stopnie wlazowe zeliwne - szt. | 9.2400 9.2400 R ]
21. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-10 -
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58.Bogustawy 31-oferta ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. | Nazwa Jmo | llosc | Cena jedn. | Wartosc
1.|spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) - - Im-g 17755 L
2.|koparka 0.25 m3 - . . |mg | _ 5.6986 .
| 3.|ubijak spalinowy 200 kg - mg | ~og793 |
| 4zuraw samochodowy4t _ mg 11130
| Slwyciag mg 00069 |

6. wciggarka reczna o udzwigu 3-5t - mg o000 |
__7.samochod skrzyniowy doS5t | mg 102372 |

8. samochédd samowyladowezy 5t ~ |mg 8.1055 .

9. beczkowoz ciagniony 2500 dm3 m-g 1.4071 |

RAZEM

Slownie:

g

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny. 2782
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Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 ) Roboty ziemne - - L - o S
1 KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- m2
d.1/01 moca spycharek
(3.30+1.20)"(1.20+1.20)+1.80*1.80 m2 14.04
13.50*9.50 m2 128.25
RAZEM 142.29
2|KNNR 1 0113- |Usunigecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - do- m2
d.1/02 datek za dalsze 5 cm do 30 cm
142.29*3 m2 426.87
| RAZEM 426.87
3|KNNR 1 0212- |Wykopy obiektowe o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- m3
d.1(01 |nymi o poj.tyzki .25 m3 w gr.kat. |-l
zbiornik |14.50"2.40*(0.45+1.20+0.15-0.30) m3 16.20
|pompownia [1.80"1 .80%(2.00+0.15-0.30) m3 5.99
' |A (suma czesciowa) EnRESUNNE U,
| | m3 22.19
| -1.11 m3 -1.11
| | RAZEM 21.08
4KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o scianach 'm3 |
d.1 01 | pionowych w gruntach suchych kat. I-1l
5% 122.19"0.05 m3 111
| RAZEM 1.1
5 KNNR 1 0313- | Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowy-|m2
d.1 04 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
(4.50+2.40)*2*1.80 m2 24.84
1.80*2.15*2 m2 7.74
RAZEM 32.58
6 KNNR 11 Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku m3
d.1 0501-05
4,50*2.40%0.15 m3 ‘ 162
1.80%1.80*0.15 m3 0.49|
| (1.50-0.60*2)*0.60%(0.10+0.11+0.30) m3 | 0.09
| A (suma czesciowa) ‘ SRS
| Irn3 2.20
-1.50*3.14*0.05*0.05 m3 -0.01
| RAZEM 2.19
TiKNNR 1 0214- Zasypanie wykopéw z zageszcz.mechanicznym ubijakami - dowiezionym 'm3
d.104 piaskiem -wymiana gruntu
| 10.50"6.50"0.75 m3 51.19
| RAZEM 51.19
8/ KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m m3
d.1/01 piaskiem z zageszczeniem
|zbiornik 16.20-3.00-1.62 m3 11.58
1 RAZEM 11.58
9 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1/0501-01
11.58 m3 11.58
B RAZEM 11.58
10 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.101 ‘gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll z zageszczeniem
22.19-2.20-16.20 m?3 3.79
-3.1470.30"0.30*2.00 m?3 -0.57
| RAZEM 3.22
11 KNNR 1 0407- Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami - na- m3 ‘
d.101 syp Z ziemi piaszczystej |
1(11.00*7.00+13.50*9.50)*0.5*0.95 m3 | 97.49|
-11.81 m3 | -11.81
-1.5078"3.14*0.050.05 ms -0.09
1-3.1470.125*0.125*0.80*3 m3 | -0.12.
| | RAZEM 85.47
12 KNNR 1 0503- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w gruntach ~ 'm2 |
d.1 05 ‘kat.I-11l
111.00*7.00 m2 | 77.00|
(13.50+9.50+11.00+7.00)*2*0.5*1.35 m? 55.35
\ RAZEM 132.35
13 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25  m?3
d.1 02 'm3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haidach z transp.urobku na |
odl. 1 km sam.samowylad. dowoz ziemi piaszczystej
185.47-(22.19-3.22) m3 66.50
RAZEM 66.50
14 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1 01
142.2970.30 m3 42.69
RAZEM 42.69
2 Drenaz, reaktor anaerobowy, pompownia
15 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.3 m3- kompletny, z  kpl
d.2 nadbudowa whazow
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz | Razem
1 kpl 1.00/
RAZEM | 1.00
16|infor.dostawcy |Dostarczenie i montaz kompletnej pompowni w piaszczu z tworzyw kpl |
d.2 sztucznych PP, PE o wyd. do 2,0 I/s sr. 60 cm |
|1 kpl 1.00]
| RAZEM | 1.00
17|KNNR 11 Zloza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3
d.2|0705-03
10.50*5*0.50*0.45 m3 11.81
1-10.00*5"3.14*0.05*0.05 m3 -0.39
| . RAZEM | 11.42
18 KNNR 11 UloZenie drenazu z rur perforowanych o ér. 110 mm z PVC m \
d.2/0703-04 |
10.00°5 m 50.00,
| RAZEM | 50.00
19 KNNR 2 0603- | 1zolacje z geowtokniny m2 i
d.2 01 |
10.50*5%0.50 m2 26.25
| __RAZEM | 26.25
20 KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m ;
d.2 01 |
1.50 m 1.50
1.50*8 m_ 12.00
RAZEM 13.50
21/KNNR 11 Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE §r.250 mm kpl.
d.2 0706-06 ‘
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
22|KNNR 11 Rura drenazowa perforowana o ér. 110 mm z PVC m
d.2 0703-04
7.00 m 7.00
RAZEM 7.00
23 KNNR 11 Rurociag ttoczny z rur PE o $r. 40 mm m
d.2 0307-01
1.50+0.60 m 2.10
| RAZEM 2.10
3 Roboty elektryczne
24 Zasilanie pompowni w energie elekiryczng kpl }
d.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa ~Jm lloé Cena jedn. Wartos¢
1. robocizna r-g 246.4566
RAZEM

Stownie:

11 -

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosc Il inw. 1l wyk. Cena jedn. | Wartosc Grupa
1. reaktor anarecbowy V=3 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 1.0000
‘budowa wtazow) - B - | I
2. kompletna pompownia sciekow o wyd. do 2,0 I/s kpl 1.0000 1.0000
sr. 60 cm w ptaszczu z tworzyw sztucznych | —___| : N _—
3. zasilanie pompowni w energie elektryczng, szt | 1.0000 1.0000 |
4. pale szalunkowe stalowe — t | ooos8 0.0098 — ]
| 5. klamry ciesielskie - kg | 32580 3.2580 o
| 6. geowloknina S m2 | 312375 312375 ! I
| 7. piasek zwykly mi | 792512 79.2512 . -
8. zwir o granulacji 16-32 mm B m3 | 12,5620 12.5620 |
9. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 1719 1.1719 B
10. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m3 | 0.0293 0.0293
kLI |
11. drewno iglaste, okragle nasycone na stemple  m3 | 0.0261 00261 i -
12. studzienka rozdzielcza i zamykajaca PE sr. 250 szt 3.0000 3.0000
mm
13.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z ~ 'm 13.7700 13.7700
uszczelka klasy N lub S o ér. zewn. 110, m |
14.|rury PE $r. 40 mm im 22470 2.2470 B
15. kolana PVC o $rednicy 110 mm szt | 4.0000 4.0000 B B
16.|rury PVC drenazowe standardowe, o srednicy 'm 59.2800 59.2800
110mm D | . _|
17. trojniki PVC 110/110 mm szt 4.0095 | 4.0095 .
18.|luk PE 40 mm szt | 0.3003 | 0.3003 e
19. materialy pomocnicze zt |
RAZEM
Slownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. | Nazwa | Jm llosé | Cena jedn. Wartosé
1.!spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) mg | 5.9561 .
2.|koparka 0.25 m3 im-g 7.1463 o
3.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) Im-g | 2.7940 o
4.|ubijak spalinowy 200 kg B \m-g - 3.5833 ]
| S.wyciag |m-g - 0ns N
| 6. wciagarka reczna o udzwigu 3-5t - Im-g - 15.8000| R
7./samochod dostawczy 0.9 t \m-g 0.5250| B 1
8.|samochod skrzyniowy do 5 t m-g 1.9750| I
9./ samochod samowytadowczy 5 t 'm-g 14.2975| o -
10. beczkowoz ciggniony 2500 dm3 'm-g 0.6925|
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 ___Roboty ziemne S - -
1 KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.101 'za pomoca spycharek
(3.70+1.20)*(1.20+1.20)+1.80*1.80 m2 15.00
18.00"6.00 m2 108.00
RAZEM 123.00
2 KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- m2
d.1 02 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 30 cm
123.00*3 m2 369.00
| RAZEM 369.00
3 KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami pod- 'm? ‘
d.101 siebiernymi o poj.dyzki .25 m3 w gr.kat. || | ‘
zbiornik 4.90*2.40*(0.66+1.20+0.15-0.30) m3 20.11
| pompownia 1.80"1.80%(2.00+0.15-0.30) m3 5‘99‘
|dren. 15.50*3.50%(1.09-0.30) m3 42.86
| A (suma czesciowa) B
| m3 68.96
-2.14 m3 -2.14
| RAZEM | 66.82
4|KNNR 1 0307- ' Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 1,5mo 'm3 }
d.1|01 |Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-11 ‘
5% 142.86°0.05 ‘m3 214
|(2.00-0.60*2)*0.60*(0.73+0.10-0.30) m3 0.25
| RAZEM 2.39
5/KNNR 1 0313- | Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami sza- 'm2
d.1|04 |lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych |
|(4.90+2.40)*2*2.01 m2 29.35
| 1.8072.15%2 m?2 7.74
| | RAZEM 37.09
6 KNNR 11 Podloza i obsypki z dowiezionego piasku m3 |
d.1/0501-05 ‘
14.9072.4070.15 m3 | 1.76
11.80%1.80*0.15 m3 | 0.49
(2.00-0.60)*0.60*(0.10+0.11+0.30) m3 0.43
2.00%0.60*(0.10+0.04+0.30) m3 f 0.53
|A (suma czesciowa) | e——
m3 ‘ 3.21
-2.00*3.14*0.05*0.05 m3 | -0.02
| | RAZEM 3.19
7 KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow z zageszcz. mechanicznym ubijakami -do-  m?3
d.1 04 wiezionym piaskiem -wymiana gruntu
15.5073.50*1.00 m3 54.25
RAZEM 54.25
8 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.1 01 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 20.11-4.00-1.76 m3 14.35
RAZEM 14.35
9 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1 0501-01
14.35 m3 14.35
RAZEM 14.35
10 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 'm?
d.1 01 migleb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll z zageszczeniem
68.96-42.86+2.39-20.11 m3 8.38
-3.1470.3070.30*2.00 m3 -0.57
-(3.21-1.76) m3 -1.45
RAZEM 6.36
11 KNNR 1 0407- Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami m?
d.101 - nasyp z ziemi piaszczystej
(16.00*4.00+18.00*6.00)*0.5*1.00 m3 86.00
-10.46 m?3 -10.46
-1.50"4*3.14*0.05*0.05 m? -0.05
-3.1470.125"0.125%0.80*3 m3 -0.12
RAZEM 75.37
12 KNNR 1 0503- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w m2
d.1 05 gruntach kat.I-1ll
16.0074.00 m?2 | 64.00
(18.00+6.00+16.00+4.00)*2*0.5%1.42 m2 62.48
| RAZEM 126.48
13 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1 02 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haidach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. dowo6z ziemi piasz-
czystej
75.37-(66.82+2.39-6.36) m3 12.52
RAZEM 12.52

14 KNNR 1 0526-
d.101

Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie plas- m3

kim

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
123.0070.30 m3 36.90
RAZEM 36.90
2 Drenaz, reaktor anaerobowy, pompownia
15 infor.dostawcy |Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.4 m3- komp- kpl
d.2 letny, z nadbudowa wiazow
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
16 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz kompletnej pompowni w plaszczu z tworzyw kpl
d.2 sztucznych PP, PE o wyd. do 2,0 I/s sr. 60 cm
1 kpl 1.00
| | RAZEM 1.00
17/KNNR 11 Ztoza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3 [
d.2 0705-03 '
15.5073%0.50%0.45 m3 10.46
-45.00*3.1470.05*0.05 m3 -0.35
| RAZEM 10.11
18 KNNR 11 Utozenie drenazu z rur perforowanych o sr. 110 mm z PVC m
d.2/0703-04
15.00"3 m 45.00
RAZEM 45.00
19 KNNR 2 0603- Izolacje z geowldkniny 'm2
d.2/01 3 ‘
| 115.50"3"0.50 m2 23.25
| | RAZEM 23.25
20 KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm ‘m |
d.2 01 |
2.00 im - 2.00
1.50%*4 m 6.00]
| RAZEM 8.00
21 KNNR 11 Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE $r.250 mm ‘kpl.
d.2 0706-06 |
3 kpl. 3.00|
RAZEM | 3.00
22 KNNR 11 Rura drenazowa perforowana o ér. 110 mm z PVC m |
d.2 0703-04 ‘
5.00 m 5.00]
RAZEM 5.00
23 KNNR 11 'Rurociag tloczny z rur PE o ér. 40 mm m |
d.2 0307-01
12.00+1.00 m 3.00/
RAZEM 3.00
3 Roboty elektryczne
24 Zasilanie pompowni w energie elekiryczng kpl
d.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1. robocizna r-g 264.8469
RAZEM
Stownie:

=91 =

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa Jm llos¢ 1l inw, 1l wyk. Cenajedn. Wartosé Grupa
1. reaktor anareobowy V=4 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 1.0000
|budowa wlazow) B | | i
2. kompletna pompownia $ciekow o wyd. do 2,0 Ifs, kpl 1.0000 1.0000
- $r. 60 cm w plaszczu z tworzyw sztucznych | - in
_Ii_ﬁua_nle_pompowm w energie elektryczng szt 10000 1.0000 _ i
4. pale szalunkowe stalowe o G| 0.0111 Sp.o0111 1
5. klamry ciesielskie kg 3.7090 37090
6. geowloknina B - m? 27.6675 27.6675 -
| 7. piasek zwykly 7m3 87.5838 87 5838
~ 8. zwir o granulacji 16-32 mm m3 11.1210 ~ 11.1210]
- 9. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 1.4522 - 14522
10. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m?3 0.0334 0.0334
KL | |
11.|drewno iglaste, okragte nasycone na stemple 'm3 ~ 0.0297 B 0.0297 e
12. studzienka rozdzielcza i zamykajaca PE sr. 250 szt 3.0000 3.0000
mm
13. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z ~ m 8.1600 8.1600 i
uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 110mm | | s |
14. rury PE $r. 40 mm 'm 3.2100 o 3.2100 |
15. kolana PVC o $rednicy 110 mm szt 4. 0050\ | 4.0050 |
16. rury PVC drenazowe standardowe, o érednicy |m 52. 0000‘ 52.0000
110mm | L o | S 1
17. luki PE 40 mm szt 3.0000 | 3.0000 ]
18. materialy pomocnicze zt |
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosc | Cena jedn. Wartosc
1. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM)  im-g | 5.3245
2. koparka 0.25 m3 Im-g 47104
3. spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 09494
4. ubijak spalinowy 200 kg m-g | 3.7975| |
5. wyciag mg _0.1046]
6. wciggarka reczna o udzw;gu 3 5 t m-g | - 15.8000/
7. samochéd dostawczy 0.9 t mg 07500
8. samochéd skrzyniowy do 5 t mg | 23140 | N
3 _.C} _samgchad samowytadowczy 5t 'mj 26918 | S
10. beczkowoz ciggniony 2500 dm3 Im-g 0.8581
RAZEM |

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
. | __Roboty ziemne - — —
1/KNNR 1 0113-01 [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m2
d.1 za pomoca spycharek
| 4.50%2.40+4.40*0.60+15.50*3.50 m2 67.69
| RAZEM 67.69
2 KNNR 1 0113-02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycha- |m2
d1 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 30 cm '
| 67.69'3 m2 203,07
‘ RAZEM | 203.07
3 KNNR 1 0212-01 |Wykopy obiektowe o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m?3
d.1 siebiernymi o poj.lyzki .25 m3 w gr.kat. I-ll
‘zbiornik (3.30+0.60%2)*(1.20+0.60"2)*(0.54+1.20+0.15-0.30) m3 177
‘wymiana gr.dr  [15.50*3.50%(1.46-0.30) m?2 62.93
A (suma czesciowa) e
m3 80.10
-4.00 m3 -4.00
RAZEM 76.10
4 KNNR 1 0307-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 1,5mo m3
d.1 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l
5% 80.10%0.05 m3 4.00
rura (4.40-0.60)*0.60*(1.11+0.10-0.30) m3 2.07|
RAZEM | 6.07
5 KNNR 1 0313-04 | Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza- m2 [
d.1 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
(4.50+2.40)*2*1.89 m2 26.[}8‘
(15.50+5.00)*2*(1.46-0.62) m2 34.44|
RAZEM | 60.52
6 KNNR 11 0501- |Podloza i obsypki z dowiezionego piasku m3
d.105
(3.30+1.20)*(1.20+1.20)*0.15 m3 1.62
4.40%0.60%(0.10+0.11+0.30) m3 1.35
A (suma czesciowa) e
m3 2.97
|-5.00*3.14*0.05*0.05 m3 -0.04
| RAZEM 2.93
7 KNNR 1 0214-04 IZasypanie wykopow z zageszcz.mechanicznym ubijakami - dowie- m3
d.1 |zionym piaskiem - filtr piaskowy
15.50*3.50*0.62 m3 33.64
RAZEM 33.64
8 KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopdw o §cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.1 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 17.17-3.00-1.62 m3 12.55
RAZEM 12.55
9 KNNR 11 0501- | Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1.01
12.55 m3 12.55
RAZEM 12.55
10 KNNR 1 0214-04 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopow m3
d.1 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
|(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-II
76.10+6.07 m3 82.17
zbiaor. [-17.17 m3 1747
podtoza -1.35 m? -1.35
filtr p. -12.55 m3 -12.55
zwir-dren. -10.46 m3 -10.46
-1.50*4*3.14*0.05*0.05 m3 -0.05
studz. -3.14*0.125*0.1250.80*3 m3 -0.12
A (suma czesciowa) B
m3 40.47
reczne -2.02 m3 -2.02
| | RAZEM 38.45
11/ KNNR 1 0318-01 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.1 m i glteb.do 1.5 m w gr.kat. I-1ll z zageszczeniem
40.47*0.05 m?3 2.02
\ I RAZEM 2.02
12 KNNR 1 0208-02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki m3
d.1 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - wywoz nadmiaru
ziemi
82.17-40.47 m3 41.70
RAZEM 41.70
13 KNNR 1 0526-01 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie plas- m3
dil| kim
| 67.69*0.30 m3 20.31
| RAZEM 20.31
2| Drenaz rozsaczajacy, reaktor anaerobowy

2.
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61.Feliksow 23-oferta PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
14 infor.dostawcy  Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.3 m3- komp- |kpl [
d.2 letny, z nadbudowa wiazow
1 kpl 1.00
| RAZEM 1.00
15 KNNR 11 0705-  Zioza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie ‘m3
d.2 03
15.50*3*0.5070.45 m3 10.46
-45.00*3.14*0.05*0.05 ‘m3 -0.35
| RAZEM 10.11
16 KNNR 11 0703- Ulozenie drenazu z rur perforowanych o §r. 110 mm z PVC m | |
d.2 04
15.00*3 m ! 45.00,
RAZEM 45.00
17 KNNR 2 0603-01 Izolacje z geowlokniny 'm2 }
d.2 } |
15.50*3*0.50 'm2 23.25
| RAZEM 23.25
18 KNNR 4 1308-01 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 110 mm m
d.2 |
5.00 m 5.00
1.50*4+5.00 m 11.00
RAZEM 16.00
19/KNNR 11 0706- Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE $r.250 mm kpl.
d.2|06
3 kpl. 3.00
‘ RAZEM | 3.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llos¢ | Cena jedn. Wartos¢é
1.|robocizna r-g 228.1082|
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. | Nazwa Jm llogé 1l inw. Il wyk.  Cenajedn. | Wartosé Grupa
1.|reaktor anarecbowy V=3 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 1.0000 |
lbudowawhazéw) B I IR .
2. pale szalunkowe stalowe ot 0.0182 | 0.0182 |
| 3. klamry ciesielskie kg - 6.0520 6.0520 | o
| 4. geowtoknina m2  27.6675 | 27.6675 I
5. piasek zwykly m3 59,9264 | 59.9264 ___
6. zwir o granulacji 16-32 mm m3 11.1210 | 111210 N
7. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow  t 1.2701 | 1.2701 _
8. ‘bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m?3 0.0545 | 0.0545
Ll o ) | o - o
9. drewno iglaste, okragle nasycone na stemple  'm3 0.0484 | 0.0484 |
10. studzienka rozdzielcza i zamykajaca PE sr. 250 szt 3.0000 ! 3.0000
___|mm _ e | | =
11.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z ~m 16.3200 | 16.3200
uszczelka klasy N lub S o ér. zewn. 110 mm L SO NE—
12. kolana PVC o érednicy 110 mm szt 4.0050 | 4.0050 .
13. rury PVC drenazowe standardowe, o $rednicy 'm 46.8000 | 46.8000
110mm = . | S | Bl | N
14./materialy pomocnicze zt |
RAZEM
Stownie:

-10-
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61.Feliksow 23-oferta

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. | Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosc¢
1. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) _mg o3am. - _
2. koparka 0.25 m3 - ~ m-g - 7.6918 B
_ 3. ubijak spalinowy 200 kg m-g ~5.0463 o o
4. wyciag m-g ~ 0.1046 -
5. wciggarka rgczna o udzwigu 3-5t - ~.m-g ~9.0000| - -
6. samochdd skrzyniowy do 5 t ~m-g ~ 2.0853 o i
7. samochdd samowytadowczy 51 B ‘m-g 8.9655 -
8. beczkowoz ciagniony 2500 dm3 'm-g 0.7505 |
RAZEM

Siownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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62.Paradyz, Polna-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne - - o o - -
1 KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm 'm?2
d.1 01 za pomocg spycharek
4.50"2.40+3.3070.60+2.50*2.50 m? 19.03
RAZEM 19.03
2 KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- m2
d.1/02 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 50 cm
19.03*7 m2 133.21
RAZEM 133.21
3|KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- m3
d.1|01 sigbiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr.kat. I-Il
zbiornik (3.30+0.60"2)*(1.20+0.60*2)*(0.71+1.20+0.15-0.50) m3 16.85|
st.cht. 2.50*2.50%(2.40-0.50) m3 11.88|
A (suma czesciowa) S|
m3 28.73|
-1.44 m3 -1.44 |
RAZEM | 27.29
4/KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebckoscide 1,5mo m3 |
d.1/01 scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-lI ‘
15 % 28.73%0.05 m3 1.44
rury (4.50-0.60-1.25)"0.60%(0.75+0.10-0.50) m3 0.56
| RAZEM 2.00
5 KNNR 1 0313-|Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka palami sza- |m?2
d.104 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych |
(4.50+2.40)2*2.06 m2 28.43|
2.50*2.40"4 m?2 24.00
RAZEM 52.43
6 KNNR 11 Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku m?3
d.1 0501-05 |
(3.30+1.20)"(1.20+1.20)*0.15 'm3 1.62
3.400.60%(0.10+0.11+0.30) m3 1.04
A (sumaczesciowa) ] e
m3 2.66
1-3.40"3.1470.05*0.05 m3 -0.03
‘ ' RAZEM 2.63
7 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.1101 m piaskiem z zageszczeniem
‘zbiornik 16.85-3.00-1.62 m3 12.23
RAZEM 12.23
8 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1/0501-01
| 12.23 m3 12.23
RAZEM 12.23
9 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych, rowow,wykopow m3
d.1 04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
28.73-16.85 m3 11.88
podtoza -1.62 m3 -1.62
studz.cht. -3.1470.62"0.62"2.40 m3 -2.90|
A (suma czgsciowa) S
‘ Im3 7.36
!reczne -0.37 'm3 -0.37‘
‘ RAZEM | 6.99
10 KNNR 1 0318- Zasypywanie reczne wykopow o $cianach pionowych o szerokosci |m3 ‘
d.1 ‘01 0.8-2.5m wgr.kat. I-lll z zageszczeniem | |
| 7.36%0.05 m3 0.37
| | RAZEM 0.37
11 ‘KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m?2 |
d.1 i{]2 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z | |
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - wywoz nadmiaru zie-l
mi |
28.73-7.36 'm3 21.37
| | RAZEM 21.37
12 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie plas- |m3
d.101 kim .
| 19.03%0.50 m3 9.52
| RAZEM 9.52
2| Reaktor anaerobowy, studzienki chlonne
13 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj 3 m3 - komp-  kpl
d.2 letnego, z nadbudowg wtazow
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
14 KNNR 4 1308- Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.2/01
4.50 m 4.50
RAZEM 4.50

-10-

Nerma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




62.Paradyz, Polna-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 KNNR 4 1423- Studzienki z kregéw betonowych o §r.1000 mm m
d.2 02 |
2.40 m 2.40
RAZEM 2.40
16 KNNR 4 1423-|Pokrywa nastudzienna z pierscieniem odcigzajacym i wiazem o |szt.
d.2 05 |r.1200/600 mm \
|1 szt 1.00
[ RAZEM 1.00
17 KNNR 1 0318- Zasypywanie reczne studzienki - filtr piaskowy m?3 ‘
d.2/01
3.14*0.50*0.50"1.00 m3 0.78
‘ RAZEM 0.78
18 KNNR 2 0603-|Izolacje z geowlokniny m2 ‘
d.2|01 |
3.14*0.50*0.50 m2 0.78
RAZEM 0.78
19| KNNR 1 0318- Zasypywanie studzienek zwirem -filtr zwirowy m3
d.2/01
3.14*0.50*0.500.30 m3 0.24
I RAZEM 0.24
20/KNNR 11 Studzienka kontrolna PE §r.250 mm kpl.
d.2 0706-06
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21 KNNR 11 Rura drenazowa perforowana o ér. 110 mm z PVC m
d.2 0703-04
1.60 \m 1.60
| RAZEM 1.60
22 KNNR 1 0512- Plyta betonowa 35x35x5 cm m2
d.2 01 |
10.35*0.35 m2 0.12
‘ | RAZEM 0.12

-1 -
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62.Paradyz, Polna-oferta

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1. robocizna r-g 173.5661
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa | Jm | llosé  Ilinw. | Il wyk. Cenajedn. Wartos¢ | Grupa
1. reaktor anarecbowy V=3 m3 kompletny (z nad- Ikpl 1.0000 1.0000 [
‘budowa whazéw) ] | | ] I
2. pale szalunkowe stalowe it 00157 [ 00157
3. klamry ciesielskie - kg 5.2430 | 5.2430 0 L
4. geowldknina - [m?2 0.9282 | 0.9282 1
5. piasek zwykly m? 18.9093 | 18.9003
6. |2zwir o granulacji 16-32 mm _md ~0.2928 0.2928 J
7. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow it 1.2377 1.2377 B
8. plyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm |szt. 0.9828 | 0.9828
9. dyspersja asfaltowo-gumowa kg 28.1760 | 28.1760 -
10. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm |'ms3 0.0472 0.0472
(kLI
~ 11. drewno iglaste, okragie nasycone na stemple  |m3 0.0419 0.0419! _ |
12. kregi betonowe wys.1000 mm o $r. 1000 mm  |szt. 2.0016, 2.0016 __
13. kregi betonowe wys.400 mm o ér. 1000 mm  szt. ~1.0008 1.0008 N (E—
| 14. pierscienie odcigzajace zelbetowe  szt.  1.0000] 1.0000 _ N
15. pokrywy nastudzienne zelbetowe o 5r.1200/600 szt. 1.0000 1.0000/
mm
16. studzienka kontrolna PE sr. 250 mm szt 1.0000| 1.0000,
17. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowez m 4.5900 4.5900
uszczelka klasy N fub S o §r. zewn. 110mm | | _
18. rury PVC drenazowe standardowe, o srednicy m 1.6640| 1.6640|
110mm |
19. tuki PVC sr. 110 mm - szt ~1.0035 1.0035] 1
20. wlaz kanatowy typu lekkiego szt | 1.0l}00| 1.0000/ -
21. materialy pomocnicze zt | | |
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosc
1. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) \m-g 12928
2. koparka 0.25 m3 m-g 32000
3. ubijak spalinowy 200 kg ‘m-g 04893
4. zuraw samochodowy 4t m-g o 7.1800 B
5. wyciag - ‘m-g 0.0035
6. wciggarka reczna o udzwigu 3-5 t m-g 9.0000
7. samochod skrzyniowy do 5t m-g 5.7617 B
‘8. samochaéd samowyladowczy 5 t m-g 45946 ‘ B
9. beczkowoz ciggniony 2500 dm3 m-g 0.7314 |
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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