10.Honoratéw 5 B-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz Razem
1 Robotyziemne . o __
1 KNNR 1 0113- Usunleme warstwy ziemi urodzajnej (humusu) ogrubosc: do 15 cm 'm2
d.1 01 za pomocg spycharek
4.50%2.40+4.00*2.50 ‘m2 20.80
RAZEM 20.80
2 KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi uredzajnej (humusu) za pomocg spycha- m2
d.102 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 30 cm
20.80"3 'm2 62.40
| RAZEM | 62.40
3 KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gteb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami pod- m?3 |
d.1 01 siebiernymi o pojdyzki .25 m3 w gr.kat. |-l }
zbiornik (3.30+0.60*2)*(1.20+0.60"2)*(0.65+1.20+0.15-0.30) m3 18.36
filtr 3.14*0.50"0.50%1.40 m3 1.10
pompownia 1.80%1.80%(2.00+0.15-0.30) 'm3 5.99‘
| A (suma czeéciowa) e e
m3 ‘ 25.45
-1.27 m3 | -1.27
| RAZEM | 24.18
4 KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o m3 | ‘
d.1.01 §cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1| 1
5% 25.45*0.05 m3 1.27,
| RAZEM | 1.27
5 KNNR 10313- Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka palami sza- m2
d.1 04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
‘ (4.50+2.40)2*2.00 m2 27.60
| 1.80*2.15"4 m2 15.48
‘ RAZEM | 43.08
6 KNNR 11 Podioza i obsypki z dowiezionego piasku m3
d.1 0501-05 |
(3.30+1.20)"(1.20+1.20)*0.15 m3 1.62
(2 50-0.60)*0.60%(0.10+0.04+0.30) m3 0.50
1.80*1.8070.15 m3 0.49
RAZEM 2.61
7 KNNR 1 0318- Zasypywanie reczne wykopow dowiezionym piaskiem - filtr m3
d.1 01
3.14%0.50"0.50*1.40 m3 1.10
RAZEM 1.10
8 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o $cianach picnowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.1 01 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 18.36-3.00-1.62 m3 13.74
RAZEM 13.74
9 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 |m3
d.1 0501-01 |
13.74 m3 13.74
RAZEM 13.74
10 KNNR 1 0318- Zasypywanie reczne wykopow o scianach pionowych o szerokosci m3
d.1 01 0.8-2.5 m wgr.kat. I-lll z zageszczeniem
wykopy 25.45 m3 2545
zbior. -18.36 m3 -18.36
podtoza -0.50-0.48 Im3 -0.99
pomp. -3.14%0.30*0.30*2.00 m3 -0.57
filtr -1.10 m3 -1.10
| RAZEM 4.43
11 KNNR 1 0407- Formowanie | zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharka- m3
d.1 01 mi - obsypanie studzienki chtonnej
nasyp (2.80%2.80+1.30*1.30)*0.5*0.80 m3 3.81
studz.cht. -3.14"0.65"0.65*1.00 |m3 -1.33
| RAZEM 2.48
12 KNNR 1 0503- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w m2
d.1 05 |gruntach kat. -1l |
(2.80+1.30)"0.5"4*1.15 m2 9.43
1.30%1.30 m2 1.69
| RAZEM 11.12
13 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1 02 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - wywoz nadmiaru
ziemi
2545-4.43-2.48 m3 18.54
RAZEM 18.54
14 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- m?3
d.1 01 kim |
20.80"0.30 m? 6.24
~__ RAZEM 6.24
2 Reaktor anaerobowy, pompownia sciekow, studzienka chlonna
15 infor.dostawcy |Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj 3 m3 - komp- |kpl
d.2 letnego, z nadbudowa wlazow
1 kpl 1.00

-11.-
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10.Honoratéw 5 B-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.00
16 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz koampletnej pompowni w ptaszczu z tworzyw kpl
d.2 |sztucznych PP, PE o wyd. do 2,0 Ifs ér. 60 cm
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
17 KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.2 01
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
18 KNNR 11 Rurocigg ttoczny z rur PE o $r. 40 mm m
d.2 0307-01
| 2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
19/KNNR 4 1423- Studzienka chtonna z kregow betonowych o $r.1000 mm m
d.2/02
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
20|KNNR 4 1423- Pokrywa nastudzienna z pierscieniem odciazajacym i wlazem o szt.
d.2|05 $r.1150/600 mm
pierscienie odciazajace zelbetowe
| 1 szt. 1.00
| RAZEM 1.00
21 KNNR 2 0603- Izolacje z geowtdkniny m2
d.2 01 | |
13.14*0.5070.50 m2 0.78
‘ | RAZEM 0.78
22 KNNR 1 0318- Zasypywanie studzienek zwirem -filtr zwirowy 'm3
d.2/01 | |
'3.14*0.50*0.50%0.30 m3 024
f | RAZEM 0.24
23 KNNR 1 0512- Plyta betonowa 35x35x5 cm 'm2
d.2 01
0.35*0.35 ‘m2 0.12
| RAZEM 0.12
24 KNNR 11 'Studzienka kontrolna PE $r.250 mm kpl.
d.2 0706-06 ‘ ‘
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
25 KNNR 11 Rura drenazowa perforowana o $r. 110 mm z PVC m
d.2 0703-04
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
3 Roboty elektryczne
26 Zasilanie pompowni w energie elektryczng kpl
d.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cenajedn. |  Wartosé
1. robocizna r-g 193.5150 |
RAZEM|
Stownie:
.
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10.Honoratow 5 B-oferta

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1l inw. 1l wyk. Cena jedn. Wartosc Grupa
1. reaktor anarecbowy V=3 m3 komplet- |kpl 1.0000 1.0000
\ny (z nadbudowa wtazow) | N : = —
2. kompletna pompownia $ciekdw o |kpl 1.0000 1.0000
wyd. do 2,0 I/s §r. 60 cm w ptaszczu z |
tworzyw sztucznych . . | SN — —
3. zasilanie pompowni w energie elek- szt 1.0000 1.0000
tryczng | I | L -
4. pale szalunkowe stalowe It ~ 00129 0.0129 L |
5. klamry ciesielskie kg 4.3080 . 43080 o
6. geowloknina oom2 0.9282 i 0. 9282‘ | B
7. piasek zwykly m3_ 212891 21.2891] | N
8. 2wirogranulacji 16-32mm  m3® 0.2028| 02928 N _
9. cement portlandzki zwykly 35 bez do- t 1.3905] 1.3905 \
datkow i | | % .
10. ptyty chodnikowe betonowe 35x35x5  szt. 0.9828 0.9828 |
cm IR U | N | I
11. dyspersja asfaltowo-gumowa kg 4.6200| 46200 ‘
12. bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.0388| 0.0388
gr.50-64 mm KLIlI L
13. ‘drewno iglaste, okragte nasycone na m3 | 0.0345 | 0.0345
'stemple L | - |
14, rkre,gl betonowe wys.1000 mm o ér. szt 1.0000 ‘ 1.0000
1000 mm | ‘
15. pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 1.0000 | 1.0000 ;
16. pokrywy nastudzienne zelbetowe o szt. 1.0000 ‘ 1.0000 |
§r.1150/600 mm - , -
17. studzienka kontrolna PE ér. 250 mm 7‘szt 1.0000 il 1.0000 | ‘
18. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- m 1.5300 1.5300
chowe z uszczelka klasy N lub S o sr.
| zewn. 110mm | L |
| 19. rury PE $r. 40 mm m 2.6750 ~ 2.6750 I [ | ]
20. rury PVC drenazowe standardowe, 0 m 1.5600 1.5600i i
‘Srednicy 110mm ) L | -
21. wiaz kanalowy typu lekkiego szt 1.0000 1.0000| i
22. materialy pomocnicze zt |
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa | Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) B m-g 1.0622
2. koparka 0.25 m3 Im-g 28012
3. zuraw samochodowy do 4 t m-g 21500
4. zuraw samochodowy m-g ~ 2.0200
5. wyciag m-g ~0.0035
6. wciggarka rgczna o udzwigu 3-5t m-g 15.8000
7. samochod dostawczy 0.9t m-g 0.6250
8. ‘samochod skrzyniowy do5t - m-g 4.2806 B B
9. §a_nlnchod samowytadowczy 5 t B B 'm-g 3.9861
~10./beczkowdz ciagniony 2500 dm3 m-g 0.8217
RAZEM

Slownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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1.Honoratéw 4A-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
KT "Roboty ziemne - — - -
1/ KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.1/01 za pomocg spycharek
4.50"2.40+11.40"0.60+2.50*2.50 m2 23.89
i RAZEM 23.89
2 KNNR 1 0113- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- m?
d.102 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 30 cm
123.89"3 m2 71.67
RAZEM 71.67
3 KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- m3
d.1 01 'siebiernymi o poj.lyzki .25 m3 w gr.kat. I-Il
zbiomnik (3.30+0.60"2)*(1.20+0.60*2)"(0.62+1.20+0.15-0.30) m3 18.04/
st.cht. 12.50%2.50%(2.34-0.30) m3 1275
ksan. 1(12.00-0.60-1.25)*0.60*(0.70-0.30) m3 2.44
‘A (suma czeéciowa) SRS
‘ m3 33.23
‘ -1.66 m3 -1.66
RAZEM 31.57
4 KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 1,5 m o m3
d.1/01 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-11 |
5% 33.23*0.05 |m3 1.66
| | RAZEM 1.66
5/KNNR 1 0313- Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza- ;mZ
d.1 04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych |
(4.50+2.40)*2*1.97 m? 27.19
12.50*2.34*4 m2 23.40
| RAZEM 50.59
6 KNNR 11 |Podloza i obsypki z dowiezionego piasku |m3
d.1 0501-05 [
1(3.30+1.20)"(1.20+1.20)*0.15 m?3 1.62
|12.0070.60%(0.10+0.11+0.30) m?3 3.67
|A (suma czesciowa) e —
m3 5.29
1-12.00*3.14*0.05*0.05 m?3 -0.09|
| RAZEM | 5.20
7 KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach picnowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d1 01 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 18.04-3.00-1.62 m3 13.42
RAZEM 13.42
8 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1/0501-01
13.42 m3 13.42
- | o RAZEM 13.42
9 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wyko- ~ m3
d.1 04 pow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
31.57+1.66 m? 33.23
zbiornik -18.04 m3 -18.04
podloza -3.67 m3 -3.67
studz.cht. -3.14%0.6270.62"2.30 m3 -2.78
A (sumaczesciowa) e
m3 8.74
Ireczne -0.44 m3 -0.44 I
| RAZEM 8.30
10/KNNR 1 0318- Zasypywanie reczne wykopow o $cianach pionowych o szerokosci |m3
d.1/01 0.8-2.5 m wagr.kat. I-lll z zageszczeniem
8.740.05 m3 0.44
| RAZEM 0.44
11 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki m3
d.102 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru
ziemi
33.23-8.74 m3 24.49
RAZEM 24.49
12 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- m3
d.101 kim |
23.8970.30 m3 77
RAZEM 717
2 Reaktor anaerobowy, studzienki chfonne .
13 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj 3 m3 - komp- kpl
d.2 letnego, z nadbudowg wtazow
1 ~ kpl 1.00
RAZEM 1.00
14 KNNR 4 1308- Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2 01
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
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1.Honoratow 4A-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 KNNR 4 1423- Studzienka chtonna z kregow betonowych o $r.1000 mm m
d.2 02
2.30 m 2.30
| RAZEM 2.30
15*KNNR 4 1423- Pokrywa nastudzienna z pierscieniem odcigzajacym i wlazem o szt.
d.2/05 $r.1150/600 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17 KNNR 1 0318- Zasypywanie reczne studzienki - filtr piaskowy m3
d2 01
3.1470.500.50"1.00 [m3 0.78
RAZEM 0.78
18 KNNR 2 0603- Izolacje z geowlokniny Im2
d.2 01 |
13.14*0.50*0.50 |m?2 0.78
| RAZEM 0.78
19|/KNNR 1 0318- |Zasypywanie studzienek zwirem -filtr zwirowy m?3 |
d.2/01 | |
| |3.1470.50*0.50%0.30 m3 0.24!
' ' RAZEM | 0.24
20/ KNNR 11 | Studzienka kontrolna PE $r.250 mm kpl. | |
d.2|0706-06
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21 KNNR 11 Rura drenazowa perforowana o §r. 110 mm z PVC m
d.2/0703-04
1.60 m 1.60
RAZEM 1.60
22 KNNR 1 0512- Piyta betonowa 35x35x5 cm m2
d.2 01 ;
0.35*0.35 m2 B2
RAZEM 0.12
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1. robocizna r-g 187.6112
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé 11 inw. 11 wyk. Cena jedn. Wartosc Grupa
1.|reaktor anareobowy V=3 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 1.0000
budowa wiazow) | -
2. |pale szalunkowe stalowe t | 0.0152 0.0152
3. klamry ciesielskie kg 5.0590 ~ 5.0590
4. geowloknina m2 0.9282 0.9282
5. piasek zwykly m? 23,4965 23.4965
6. zwir o granulacji 16-32 mm ) m3 0.2928 0.2928 [——
7. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 1.3581 1.3581
8. plyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm szt. |  0.9828 | 0.9828 B
9. dyspersja asfaltowo-gumowa kg |  27.0020 I—_groo20l ..o 1
10. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m3 | 0.0455 0.0455
kLI
| 11. drewno iglaste, okragle nasycone na stemple  m3 | _Q._D_ﬂ»_ti@;__ ___Y__D._d-4_05'“ ]
12. kregi betonowe wys. 1000 mm o sr. 1000 mm  szt. | 2.0010) | 20010 -
~ 13. kregi betonowe wys.300 mm o $r. 1000 mm  szt. | 1.0005 ' 1.0005 o
14. pierscienie odcigzajace zelbetowe  szt.  1.0000 | 1.0000
15. pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r.1150/600 szt. 1.0000 1.0000
mm |
| 16. studzienka kontrolna PE $r. 250 mm szt 1.0000| ~1.0000] -
17. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z = m 12.2400 12.2400
~ uszczelka klasy N lub S o §r. zewn. 110 mm | -
'18. zatamania PVC o $rednicy 110 mm szt 2.0004 2.0004 |
19. rury PVC drenazowe standardowe, o $rednicy |'m 1.6640| 1.6640
A10mm_ L | =M S
20.wiaz kanatowy typu lekkiego |szt. 1.0000 100000 B
21. materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-10 -
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1.Honoratow 4A-oferta

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp Nazwa

Cena jedn.

Wartosc

. koparka 0.25 m3

1. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM)

. ubijak spalinowy200kg
zuraw samochodowy 4 t
wyciag R ==
. weiggarka reczna o udzwigu 3-5t
sam skrzyniowydo 5t

samochod samowytadowczy 5 t
. beczkowodz ciggniony 2500 dm3

©®~No U AW

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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2. Honoratow 26-oferta

PRZEDMIAR

Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1] ‘Roboty ziemne , - -
1/KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1|01 za pomocg spycharek
| 4.90*2.40+1.40*0.60+10.50%6.50 m2 80.85
| RAZEM 80.85
2 KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- m2
d.102 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 50 cm
180.85*7 m2 565.95
\ RAZEM 565.95
3 KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- m3
d.1 01 ‘sigbiernymi o pojyzki .25 m3 w gr.kat. |-l |
zbiornik '(3.70+0.60"2)*(1.20+0.60*2)*(0.63+1.20+0.15-0.50) m3 17.40
filtr-drenaz 10.5076.50%(2.57-0.50) 'm3 141.28
A (suma czesciowa) e e
m3 158.68
-7.93 m3 -7.93
| RAZEM 150.75
4/KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gigbokoséci do 1,5 m o m3 {
d.101 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. Il
5% 158.68"0.05 m3 7.93
rura 1.40*0.60%(0.60+0.10-0.50) m3 0.17
| RAZEM | 8.10
5 KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie cian wykopow wraz z rozbiorka palami sza- m2 }
d.1 04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ‘
(4.90+2.40)*2*1.98 m2 28.91|
|(10.50+6.50)*2*(2.57-1.55) |m2 34.68
| | RAZEM 63.59
6 KNNR 11 |Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku |m3
d.1 0501-05
(3.70+1.20)*(1.20+1.20)*0.15 m3 | 1.76
(1.4+1.00*8+7.00)*0.60*(0.10+0.11+0.30) m? | 5.02
A (suma czesciowa) | e
m3 | 6.78
| -(2.00+1.00*8+7.00)*3.1470.05*0.05 |m3 | -0.13
| |  RAZEM 6.65
7 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow z zageszcz.mechanicznym ubijakami - dowie- m3
d.1/04 zionym piaskiem - filtr piaskowy
| 10.50"6.50*1.55 m3 105.79
RAZEM 105.79
8 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.1/01 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 17.40-4.00-1.76 m3 11.64
RAZEM 11.64
9 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1 0501-01
11.64 m3 11.64
RAZEM 11.64
10 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podtuznych punktowych,rowéw, wykopow m3
d.1 04 obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
150.75+8.10 m3 158.85
zbiornik -17.40 ma -17.40
podiobs.rur  -5.02 m3 -5.02
filtr -105.79 m3 -105.79
drenaz -11.81 'm3 -11.81
RAZEM 18.83
11 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 'm3
d.102 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - wywoz nadmiaru zie-
mi
158.85 m3 158.85
-18.83 m3 -18.83
RAZEM 140.02
12 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie plas- m3
d.101 kim
80.85"0.50 m3 40.42
1 RAZEM 40.42
2| Drenaz rozsaczajacy, reaktor anaerobowy
13 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.4 m3- komp- kpl
d.2 letny, z nadbudowg wtazow
1 'kpl 1.00
RAZEM 1.00
14 KNNR 11 Zioza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3
d.2 0705-03 I
10.50*5%0.50*0.45 m3 11.81
-50.0073.14*0.0570.05 m3 -0.39
RAZEM 11.42

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




2. Honoratow 26-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 KNNR 11 Ulozenie drenazu z rur perforowanych o ér. 110 mm z PVC m
d.2 0703-04
| 105 m 50.00
| RAZEM 50.00
16 KNNR 2 0603- 1zolacje z geowitdkniny m?2
d.2/01
10.50*5*0.50 m? 26.25
RAZEM 26.25
17 KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 110 mm m
d.2/01 [
2.00 m 2.00
1.50"8+7.00 m 19.00
RAZEM 21.00
18 KNNR 11 |Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE $r.250 mm |kpl.
d.2 0706-06 |
|3 kpl. 3.00
| RAZEM 3.00

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢

1. robocizna r-g 258.0216

RAZEM

Stownie:

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé lHinw. | 1l wyk. Cenajedn. | Wartosé Grupa
1. reaktor anareobowy V=4 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 1.0000 ‘
~ budowa witazow) L - j -
2. pale szalunkowe stalowe it 0.0191] | 0.0191 1
3. klamry ciesielskie kg 6350 | 6350 |
4. geowidknina ) 'm2 312375 2 | 31235, 20000
5. piasek zwykly ] . m® 1513776 | 1513778
6. zwir o granulacji 16-32 mm ) m3 12.5620 | 12.5620
7. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkew t  1.1780 1.1780
8. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m3 0.0572 0.0572
kI
9. drewno iglaste, okragle nasycone na stemple  m3 /00509 00509 -
10. studzienka rozdzielcza, zamykajgca, kontrolna z szt 3.0000 3.0000
PE sr. 250 mm ] - = |
11. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowez ~ m 21.4200 21.4200
_uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 110 mm l )
12. kolana PVC o srednicy 110 mm szt 4.0000 4.0000
13. tréjniki PVC o srednicy 110/110 mm szt 4.0110 4.0110
14. rury PVC drenazowe standardowe, o $érednicy —m 52.0000 52.0000
110mm
15. materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. | Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosc
1. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) B m-g | 8.1593
2. koparka 0.25 m3 - ‘m-g | 19.9301 ‘ B
3. ubijak spalinowy 200 kg m-g 8.7234 N
4. wyciag - m-g 0.1181 1
5. wciggarka reczna o udzwigu 3-5 t ‘m-g '9.0000 T N
6. samochod skrzyniowy do 5t - mg 2.0043 |
7. samochod samowyladowczy 5 t B ~m-g 30.1043 \ o
8. beczkowoz ciagniony 2500 dm3 m-g 0.6961 |
RAZEM

Stownie:

-10=

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782



3. Honoratow 5-oferta PRZEDMIAR

Lp. = Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 ___ Robotyziemne o - |
1 KNNR 1 0113- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.1 01 'za pomoca spycharek
14.90*2.40+2.40*0.60+13.50*5.00 m? §0.70
RAZEM 80.70
2 KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- m2
d.1 02 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 30 cm
80.70*3 m2 242.10
RAZEM 242.10
3 KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- m3
d.1 01 siebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr.kat. I-Il |
zbiornik (3.70+0.60*2)"(1.20+0.60*2)*(0.58+1.20+0.15-0.30) |m3 19.17
filtr-drenaz 13.50*5.00%(1.57-0.30) Im3 85.72
A (suma czesciowa) e
[m3 104.89
-5.24 m?3 -5.24
| RAZEM 99.65
4 KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 1,5m o m2
d.1|01 scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1|
5% 1104.89*0.05 m3 524
rura 12.4070.60%(0.58+0.10-0.30) m?3 0.55
RAZEM 5.79
5/KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza- m2 [ |
d.1|04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych |
(4.90+2.40)*2%1.93 m2 | 28.18|
(13.50+5.00)*2*(1.57-0.33) m2 | 45.88
|  RAZEM | 74.06
6/KNNR 11 Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku m3 |
d.1/0501-05 |
(3.70+1.20)%(1.20+1.20)*0.15 m3 1.76|
(2.4+1.00"6+6.00)*0.60%(0.10+0.11+0.30) m3 4.41|
| |A (suma czesciowa) |
. ' m3 } 6.17|
|-(3.00+1.00"6+6.00)*3.14*0.05*0.05 m3 -0.12
| RAZEM 6.05
7 KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow z zageszcz.mechanicznym ubijakami - do- m3
d.104 wiezionym piaskiem - filtr piaskowy
13.50"5.00*0.33 m3 22.28
RAZEM 22.28
8 KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.1 01 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 19.17-4.00-1.76 m3 13.41
RAZEM 13.41
9 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1 0501-01
13.41 m3 13.41
RAZEM 13.41
10 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych,rowow,wyko- ~ m3
d.1 04 pow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
99.65+5.79 ma 105.44
zbiornik -19.17 'm3 -19.17
podt.obs.rur -4.41 'm3 -4.41
filtr 2228 'm3 -22.28
drenaz -12.15 m3 -12.156
| RAZEM 47.43
11 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki m?3
d.1 02 0.25 m3 w gr.kat. I-ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyiad. - wywo6z nadmiaru
ziemi
105.44 m3 105.44
-47.43 m3 -47 .43
RAZEM 58.01
12 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- m3
d.1 01 kim
80.7070.30 m3 24.21
RAZEM 24.21
2 Drenaz rozsaczajacy, reaktor anaerobowy
13 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.4 m3- komp- kpl
d.2 letny, z nadbud4wa wtazow
1 kpl 1.00
| RAZEM 1.00
14 KNNR 11 Zloza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3 |
d.2 0705-03
13.507470.50"0.45 m3 12.15|
-52.00*3.14*0.05*0.05 m3 -0.41
RAZEM 11.74

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782



3. Honoratéw 5-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 11 Utozenie drenazu z rur perforowanych o ér. 110 mm z PVC 'm
d.2 0703-04
13.00*4 m 52.00
RAZEM 52.00
16 KNNR 2 0603- Izolacje z geowtokniny 'm2
d2/01 !
13.50*4*0.50 m2 27.00
RAZEM 27.00
17 KNNR 4 1308- Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn, 110 mm m
d.2/01
3.00 m 3.00/
1.50*6+6.00 m 15.00
RAZEM 18.00
18|KNNR 11 Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE &r.250 mm kpl.
d.2|0706-06
13 kpl. 3.00
| RAZEM 3.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. | Nazwa | Jm llosé Cena jedn. Wartosc¢
1./robocizna r-g 253.8913
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa | Jm llosé 1l inw. 1l wyk. Cenajedn. Wartosé | Grupa
1.ireaktor anareobowy V=4 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 1.0000] [
_ |budowg whazow) I B R | [ 1 .
2. pale szalunkowe stalowe - | S . 0.0222 1 I
| 3. Klamry ciesielskie kg __7.4060 s -~ -
| 4. geowldknina - N . m2 o 321300 o B
5. piasek zwykly o ms | 509228 . -
6. zwir o granulacji 16-32 mm m3 12.9140 - B -
_ 7. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw |t 1.3571] B
S.Abale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm  m3 0.0667
ki 111
9. drewno iglaste, okragle nasycone na stemple mi | 0.0592
10. studzienka rozdzielcza, zamykajaca, kontrolna z szt 3.0000
\PE ér. 250 mm . _ | = 1 B
11. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z  m 18.3600 18.3600
 uszczelka klasy N lub S o ér. zewn. 110 mm |
12. kolana PVC o srednicy 110 mm |szt 4.0040 4.0040
13./tréjniki PVC o $rednicy 110/110 mm ‘szt 4.0140 4.0140
14 rury PVC drenazowe standardowe, o érednicy —m 54.0800 54.0800
~110mm =
15. materialy pomocnicze zt
RAZEM
Slownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) . _ mg _3.9954 - . _
2.|koparka0.25m3 I - __mg | 10.3188 = - _
3./ubijak spalinowy 200 kg - B ) B _m-g - 4.8797
4. wyciag - —— . _ o _m-g E 01215 = -
5. weiggarka reczna o udzwigu 3-5¢ o _mg 9.0000 —
6. samochéd skrzyniowy do 5t - m-g _2.2487|
7. samochdd samowyladowczy 5t m-g | 12.4722 B B
8. beczkowoz ciggniony 2500 dm3 m-g 0.8019
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782

-10-



4 Honoratow 22-oferta

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz Razem
1 Roboty ziemne D S S ==
1 KNNR 1 0113-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.A1 za pomocg spycharek
4.50%2.40+5.4070.60+9.50"6.50 m2 75.79
3 RAZEM 75.79
Z;KNNR 10113-02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycha- m2
d1 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 30 cm
| 75.79"3 m2 227.37
} RAZEM 227.37
3 KNNR 1 0212-01 Wykopy obiektowe o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- m3
d.1 siebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr kat. I-Il
‘zbiornik ‘ (3.30+0.60*2)*(1.20+0.60*2)*(1.05+1.20+0.15-0.30) 'm3 22.68
‘wymiana gr.dr  9.50%6.50%(1.95-0.30) 'm3 101.89
A (suma czesciowa) ‘ | =
'm3 124.57
-6.23 'm3 | -6.23
‘ ‘ | RAZEM 118.34
4 KNNR 1 0307-01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5m o m3
d.1 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-il ‘
5% 124.5770.05 jm3 6.23
rura (2.00-0.60)0.60"(1.11+0.10-0.30) m3 0.76
\ RAZEM 6.99
5 KNNR 1 0313-04 Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka palami sza- |m2
d.1 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych |
(4.50+2.40)*2*2.40 'm2 33.12
(9.50+6.50)*2%(1.95-0.50) 'm2 46.40
| RAZEM 79.52
6/KNNR 11 0501- |Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku m3
d.1/05 |
(3.30+1.20)*(1.20+1.20)*0.15 'm3 1.62
11.40*0.60*(0.10+0.11+0.30) m3 0.43
A (suma czesciowa) | | e
m3 2.05
-2.00*3.14*0.05*0.05 m3 -0.02
| RAZEM 2.03
7 KNNR 1 0214-04 Zasypanie wykopow z zageszcz.mechanicznym ubijakami -do-  m3
d.1| wiezionym piaskiem - filtr piaskowy
| 9.50"6.50"0.50 m3 30.88
| RAZEM 30.88
8 KNNR 1 0318-01 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m?3
d.1 m piaskiem z zageszczeniem
|zbiornik 22.68-3.00-1.62 m3 18.06
RAZEM 18.06
9/KNNR 11 0501- Stabilizacja zasypki zbiornika przy iloéci cementu 100 kg/m3 m3
d.1101
18.06 m3 18.06
RAZEM 18.06
10|KNNR 1 0214-04 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych punktowych, rowow,wyko- ~ m3
d.1 pow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
| 118.34+6.99 m3 125.33
|zbior. -22.68 m3 -22.68
|podioza -0.43 m3 -0.43
[filtr gr. -30.88 m3 -30.88
2wir-dren. -10.69 m3 -10.69/
-1.50*6*3.14*0.05*0.05 m3 -0.07
studz. -3.14*0.125%0.125%1.30*3 m3 -0.19
A (suma czesciowa) e |
m3 60.39
|reczne -3.02 m3 -3.02
i RAZEM 57.37
11/KNNR 1 0318-01 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.A m i gleb.do 1.5 m w gr.kat. |-l z zageszczeniem
60.39°0.05 m3 3.02
| RAZEM 3.02
12 KNNR 1 0206-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
d.1 0.25 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - wywoz nadmiaru
ziemi
125.33-60.39 m3 64.94
RAZEM 64.94
13/KNNR 1 0526-01 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie plas- m3
d.1 kim
75.79*0.30 m3 22.74
RAZEM 22.74

Drenaz rozsaczajacy, reaktor anaerobowy

.9.

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny. 2782




4.Honoratow 22-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
14 infor.dostawcy ~ Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.3 m3- komp-  kpl |
d.2 letny, z nadbudowa wiazow |
1 kpl 1.00
| RAZEM 1.00
15 KNNR 11 0705- Zioza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3 |
d.2 03
9.50*5*0.5070.45 m3 : 10.69
-45.00*3.1470.05%0.05 m3 -0.35
RAZEM 10.34
16 KNNR 11 0703- Utozenie drenazu z rur perforowanych o sr. 110 mm z PVC m
d.2 04
9.00°5 m | 45.00
RAZEM 45.00
17 KNNR 2 0603-01 Izolacje z geowlokniny m2
d.2|
‘9.50’5*0.50 m2 23,75
\ RAZEM 23.75
18/KNNR 4 1308-01 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2|
| 2.00 m 2.00
11.50*8+7.00 m 19.00
‘ RAZEM 21.00
19]KNNR 11 0706- | Studzienki: rozdzielcza, zamykajgca i kontrolna PE $r.250 mm kpl.
d.2|06 i
| 3 kpl. 3.00
| RAZEM 3.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa | Jm llosé | Cena jedn. Wartosc
1. robocizna Ir-g 280.9427
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos€¢ Il inw. 1l wyk. Cena jedn. Wartosc Grupa
1. reaktor anareobowy V=3 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 1.0000
budowg wlazow) - - ) | 1
2. pale szalunkowe stalowe I 00239 | 00239
3. klamry ciesielskie kg | 7.9520| 7.9520
4. geowtdknina m2 28.2625 28.2625 B
5. piasek zwykly m3 62.1834 62.1834
6. zwir o granulacji 16-32 mm m3 11.3740 11.3740
7. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 1.8277 1.8277
8. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m3 0.0716 0.0716
kLI )
9. drewno iglaste, okragte nasycone na stemple  m3 0.0636 0.0636
10. studzienka rozdzielcza i zamykajgca PE ér. 250 szt 3.0000 3.0000
mm N .
11. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z ' m 21.4200 21.4200
uszczelkg klasy N lub S o §r. zewn. 110mm | | S | R
~ 12. kolana PVC o srednicy 110 mm szt | 4.0050 4.0050
13. rury PVC drenazowe standardowe, o Srednicy m 46.8000 46,8000
110mm o ) ) | R i
14. trojniki PVC 110/110mm szt 4.0005 4.0005, [
15. materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-10-

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




4.Honoratow 22-oferta ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. | Nazwa | Jm llos¢ Cena jedn. Wartosc

1. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) B 'm-g 4.3485| Rl B
2. koparka 0.25 m3 - \m-g 11.8021] N

3. ubijak spalinowy 200 kg -  m-g _ 6.1775]

4. wyciag o . ~ m-g | 0.1069|

5. wciaggarka reczna o udzwigu 3-5t _m-g | ~9.0000]| o

6. samochod skrzyniowy do 5 t B m-g 2.9130]

7. samochod samowytadowczy 5 t ‘m-g 13.9621] B

8. beczkowdz ciggniony 2500 dm3 ‘m-g 1.0800

RAZEM

Stownie:

4=

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




5.Honecratow 28A-oferta PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ Poszcz Razem
1 'Roboty ziemne - - -
1 KNNR 1 0113-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
dA1 za pomoca spycharek
‘ 14.50*2.40+3.40*0.60+18.50*3.50 m2 | 77.59
‘ RAZEM 77.59
2 KNNR 1 0113-02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- m?2
d.1 'rek - dodatek za dalsze 5 cm do 30 cm |
77.59"3 m2 232.77
| RAZEM 232.77
3 KNNR 1 0212-01 Wykopy obiektowe o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- m3 .
d.1 siebiernymi o pojlyzki .25 m3 w gr.kat. I-Il
zbiornik (3.30+0.60*2)*(1.20+0.60*2)*(1.13+1.20+0.15-0.30) 'm3 23.54
wymiana gr.dr  18.5073.50%(2.60-0.30) m?3 148.92
A (sumacze$ciowa) e m—
m3 172.46
-8.62 m3 -8.62
RAZEM | 163.84
4/KNNR 1 0307-01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 1,5m o m3 1
d.1 scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-11 |
5% 172.46%0.05 m3 8.62
lrura (4.00-0.60)"0.60*(1.18+0.10-0.30) m3 2.00
RAZEM 10.62
5/KNNR 1 0313-04 Azurowe umochienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami sza- m2
d.1| lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
(4.50+2.40)*2*2.48 m2 34.22
(18.50+3.50)*2*(2.60-1.00) m2 70.40
RAZEM 104.62
6/KNNR 11 0501- | Podioza i obsypki z dowiezionego piasku Im3 ‘
d.1/05
(3.30+1.20)*(1.20+1.20)*0.15 m3 1.62
3.40*0.60*(0.10+0.11+0.30) |m3 | 1.04
A (suma czesciowa) R i
| m3 | 2.66
-4.00*3.14*0.05*0.05 |m3 -0.03
. ' RAZEM 2.63
7 KNNR 1 0214-04 |Zasypanie wykopow z zageszcz. mechanicznym ubijakami - do-  |m3
d.1 |wiezionym piaskiem - filtr piaskowy |
18.50*3.50"1.00 m? 64.75
| RAZEM 64.75
8 KNNR 1 0318-01 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m?3
d.1 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 23.54-3.00-1.62 m3 18.92
RAZEM 18.92
9 KNNR 11 0501- |Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1 01
18.92 m3 18.92
RAZEM 18.92
10 KNNR 1 0214-04 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowow,wyko- m3
d.1 pow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
163.84+10.62 m3 174.46
zbior. -23.54 m3 -23.54
podtoza -1.04 m3 -1.04
filtr gr. -64.75 m3 -64.75
zwir-dren. -12.49 m3 -12.49|
-1.50*473.14*0.05*0.05 m3 -0.05
studz. -3.14*0.125%0.125%1.30*3 m3 -0.19]
A (suma czesciowa) o
m3 72.40|
reczne -3.62 m3 -3.62|
RAZEM | 68.78
11 KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m?
d.1 m i gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll z zageszczeniem |
72.40%0.05 m3 3.62|
RAZEM 3.62
12 KNNR 1 0206-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m?3
d.1 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - wywoz nadmiaru
ziemi
174.46-72.40 mé 102.06
RAZEM 102.06
13 KNNR 1 0526-01 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- m3
d.1 kim
77.59*0.30 mé 23.28
RAZEM 23.28
2 Drenaz rozsaczajacy, reaktor anaerobowy

-9-

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782



5.Honoratow 28A-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
14/infor.dostawcy  Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.3 m3- komp- kpl
d.2 letny, z nadbudowa wlazow
| 1 kpl 1.00]
‘ RAZEM 1.00
15 KNNR 11 0705- Zioza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3
d.2 03
18.5073*0.50*0.45 m3 12.49
-54.00*3.14"0.05%0.05 m3 -0.42
RAZEM 12.07
16 KNNR 11 0703- Utozenie drenazu z rur perforowanych o $r. 110 mm z PVC m
d.2 04
118.00"3 m 54.00
\ ‘ RAZEM 54.00
17 KNNR 2 0603-01 Izolacje z geowlokniny m2
d.2 |
18.50*3*0.50 m2 27.75
| RAZEM 27.75
18/KNNR 4 1308-01 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm 'm
d.2
; 4.00 m ‘ 4.00
1.50*4+4.00 m \ 10.00
RAZEM 14.00
19/KNNR 11 0706- Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca | kontrolna PE $r.250 mm kpl. |
d.2/06 ‘
| 3 kpl. 3.00
| RAZEM 3.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. | Nazwa Jm llosé | Cena jedn. Wartosé
1.Irobocizna 319.0929]
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. | Nazwa Jm llosc Il inw. 1l wyk. Cena jedn. Wartosc¢ Grupa
1.|reaktor anareobowy V=3 m3 kompletny (z nad- |kpl 1.0000 1.0000
\budowa whazow) N | S
2. |pale szalunkowe stalowe _ It 0.0314/ 0.0314. I
3. klamry ciesielskie kg 10.4620 . 10.4620 -
4. geowtoknina m2 33.0225 B 33.0225
5. piasek zwykly m3 105.2860| 105.2860
6. zwir o granulacji 16-32 mm \m3 13.2770 13.2770 B
7. cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkaw t 1.9147| 1.9147
8. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m3 0.0942 0.0942
kL1 B | ] |
9. drewno iglaste, okragte nasycone na stemple ~ \m3 0.0837, 0.0837
10. studzienka rozdzielcza i zamykajaca PE sr. 250 szt 3.0000 3.0000
mm B 1
11. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z  m 14.2800 14.2800
(uszczelka klasy N lub S o §r. zewn. 110 mm i
~ 12. kolana PVC o srednicy 110 mm szt 4.0014 40014 =
13. rury PVC drenazowe standardowe, o srednicy m 56.1600 56.1600
110mm L 1 N
14. materialy pomeocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-10-

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




5.Honoratow 28A-oferta ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llogé Cena jedn. | Wartosé

1. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) \m-g 6.0953 | -
2. koparka 0.25 m3 \m-g 17.3198 | o
3. ubijak spalinowy 200 kg = m-g 9.3471 i

4. wycigg S m-g ~D.124¢ o

5. weiagarka reczna o udzwigu 3-5 t S m-g - 9.0000 o

6. samochod skrzyniowy do 5 t - - m-g N 3.0273 —
7. samochdd samowytadowczy 5t ‘m-g 21.9429 _
8. beczkowoz ciggniony 2500 dm3 ‘m-g 1.1314

RAZEM
Stownie:

11 -

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




6. Honoratéw 2-oferta

PRZEDMIAR

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ~ Roboty ziemne B o - ]
1 KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm 'm2 |
d.1/01 za pomoca spycharek |
4.50"2.40+10.4070.60+15.504.50 m2 86.79
RAZEM 86.79
2 KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- m2 [
d.1 02 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 30 cm
86.79"3 m2 260.37
RAZEM 260.37
3 KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- m3 |
d.1 01 siebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr.kat. |-l
zbiornik (3.30+0.60%2)*(1.20+0.60*2)*(0.57+1.20+0.15-0.30) m?3 17.50
‘rura 10.4070.60%(0.60+0.10-0.30) 'm3 2.50
‘ ‘A (suma czesciowa) | s
| m3 20.00
‘ -1.00 m3 -1.00
| \ | RAZEM 19.00
4 KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o 'm3
d.101 ‘scianach pionowych w gruntach suchych kat. |-l | ‘
5% 120.00%0.05 m3 1.00
RAZEM 1.00
5 KNNR 5 0701- Kopanie rowow dla drenazu w sposéb mechaniczny w gruncie kat. m3 |
d.1 04 I-11 |
(15.50*3+1.00*4+4.00)*0.50%(0.63+0.30-0.30) m3 i 17.1 71
-0.86 m3 | -0.86
\ RAZEM 16.31
6 KNNR 5 0701- Kopanie rowow dla drenazu w sposob reczny w gruncie kat. Il m3 ‘ |
d.1/01
15% 17.17*0.05 m3 } 0.86
| | RAZEM 0.86
7/KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowow dla drenazu wykonanych mechanicznie w |m3
d.1 04 gruncie kat. I-1I |
|17.17-10.46 m3 6.71
-1.00*4*3.14*0.05*0.05 m3 -0.03
studz. |-3.14*0.125*0.125%1.06*3 m?3 -0.16
| RAZEM 6.52
8/KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka palami sza- \m?
d.1/04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
| (4.50+2.40)*2*1.92 m? 26.50
RAZEM 26.50
9/ KNNR 11 Podioza i obsypki z dowiezionego piasku m?3
d.1/0501-05
(3.30+1.20)%(1.20+1.20)*0.15 m3 1.62|
(11.00+1.00"4+4.00)*0.60%(0.10+0.11+0.30) m3 5.81
A (suma czesciowa) e
m? 7.43
-(11.00+1.00"4+4.00)*3.14*0.05"0.05 m3 -0.15
RAZEM 7.28
10 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.1 01 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 17.50-3.00-1.62 m3 12.88
RAZEM 12.88
11 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m?2
d.1 0501-01
12.88 'm3 12.88
| RAZEM 12.88
12 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych, rowow,wyko-  'm3
d.1 04 pow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka- |
\ mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. Il
| 19.00+1.00+17.17 'm3 37.17
zbiornik -17.50 m3 -17.50
podt.obs.rur  -5.81 m3 -5.81
i -6.52 m3 -6.52.
| RAZEM 7.34
13 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojlyzki m3 |
d.1 ‘{}2 10.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z |
‘ transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - wywo6z nadmiaru
ziemi
l 37.17 m3 3747
| -7.34 m?3 7.34
RAZEM 29.83
14 KNNR 1 0526- | Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptas- m3
d.1 01 kim
86.79"0.30 m3 26.04
RAZEM 26.04

Drenaz rozsaczajacy, reaktor anaerobowy

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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6. Honoratow 2-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.3 m3- komp- \kpl
d.2 letny, z nadbudowa wtazow
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
16 KNNR 11 ' Ztoza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3
d.2 0705-03
‘ 15.50*3%0.50*0.45 m3 10.46
-45.00*3.14*0.05*0.05 m3 -0.35
1 RAZEM 10.11
17/KNNR 11 Utozenie drenazu z rur perforowanych o sr. 110 mm z PVC m
d.2/0703-04
i 15.00*3 m 45.00
RAZEM 45.00
18 KNNR 2 0603- lzolacje z geowtokniny m2
d.2 01
15.50*3*0.50 m2 23.25
RAZEM 23.25
19 KNNR 4 1308- Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o §r. zewn. 110 mm m
d.201
11.00 m 11.00
|1.50%4+4.00 m 10.00
| | RAZEM 21.00
20/KNNR 4 1417- |Studzienka w systemie przyjetych rur D 315 mm kompletna szt.
d.2|02 |
11 szt. 1.00
| RAZEM 1.00
21|KNNR 11 [Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE $r.250 mm kpl.
d.2|0706-06 |
3 |kpl. 3.00
| RAZEM 3.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé . Cena jedn. Wartos¢
1./ robocizna r-g 210.3528
RAZEM
Slownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cenajedn. Wartosc Grupa
1. reaktor anareobowy V=3 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 1.0000
‘budowa wiazow) | | B B
| 2. pale szalunkowe stalowe . B ot 0.0080 O 0080
3. klamry ciesielskie o kg 26500 26500
4. geowloknina m2  27.6675 27 6675 ;
5. piasek zwykly mi 24.5952 24.5852 |
6. zwir o granulacji 16-32 mm m3 11.1210 111210
7. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow It 1.3035 1 71”3035 | B B
"8 bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm ‘m3 0.0238 0.0238
kL1
9. drewno iglaste, okragle nasycone na stemple ~ m3 0.0212 0.0212
10. studzienka rozdzielcza, zamykajgca, kontrolna z szt 3.0000 3.0000 ‘
PE sr. 250 mm o ‘ ‘ N
11, rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z ~ m 21.4200 21.4200 |
uszczelka klasy N lub S o sr. zewn. 110 mm ‘ ‘ )
12. kolana PVC o §rednicy 110 mm szt 4.0005 | 4.0005
13, zalamania PVC o srednicy 110 mm szt | 1.0080 | 1.0080 o
14, rury PVC drenazowe standardowe, o srednicy m 46.8000 46. 8000‘
110mm |
15. kompletna studzienka D 315 mm w systemie szt | 1.0000]  1.0000 |
przyjetychrur R S N S A 1 N
16. materialy pomocnicze e [ i ‘
RAZEM
Stownie:
- 10 -

Norma STD Waersja 4.41 Nr seryjny: 2782




6. Honoratow 2-oferta

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. | Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosc
1. koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kotowego 0.15 m3 m-g . 2.8356,
2. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) . ‘m-g 24781
3. koparka 0.25 m3 m-g _3.8341
4. ubijak spalinowy 200 kg m-g 05138
5. wyciag .m-g | 0.1046
 6.|wciggarka reczna o udzwigu 3-5 t . mg 9.0000 = NS
7. samochod skrzyniowy do 5 t . mg 12.2345 o |
~ 8. samochod samowytadowczy 5 t |m-g 6.4134 - S
9. beczkowdz ciggniony 2500 dm3 m-g 0.7702
RAZEM
Stownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny. 2782

-11-



7. Honoratow 29(dz.32-1)-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1. Robotyziemne ,, € _ =— _ S
1 KNNR 1 0113- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1 01 'za pomocg spycharek
4.50"2.40+4.4070.60+15.00"4.50 m2 80.94
RAZEM 80.94
2 KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycha- m2
d.1 02 'rek - dodatek za dalsze 5 cm do 30 cm
180.94*3 m2 242.82
RAZEM 242.82
3 KNNR 1 0212- \Wykopy obiektowe o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami pod- m3
d.1/01 'siebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr.kat. I-|
zbiornik 1(3.30+0.60"2)*(1.20+0.60*2)*(0.68+1.20+0.15-0.30) m3 18.68
-0.93 m3 -0.93
| ‘ RAZEM 17.75
4 KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i giebokosécido 1,5 m o m3
d.1 ;01 ‘$cianach pionowych w gruntach suchych kat. |-l i |
5% 18.6870.05 'm3 0.93
rura 4.400.60%(0.74+0.10-0.30) 'm3 1.43
| | RAZEM 2.36
5 KNNR 5 0701- Kopanie rowow dla drenazu w sposéb mechaniczny w gruncie kat. m3
d.104 -1l
\ (15.50*3+1.00%4+4.00)*0.50*(1.10+0.30-0.30) 'm3 29.98
\ -1.50 m3 -1.50
\ RAZEM 28.48
G‘KNNR 5 0701- Kopanie rowow dla drenazu w sposob reczny w gruncie kat. I-I| m3
d.1.01
5% 29.98%0.05 m3 | 1.50
| RAZEM 1.50
7 KNNR 5 0702- Zasypywanie rowow dla drenazu wykonanych mechanicznie w m3
d.1 04 gruncie kat. |-l |
34.41-10.12 m3 24,29/
-1.00%4*3.14*0.05*0.05 m3 -0.03
studz. -3.14*0.125"0.125*1.06"3 m3 -0.16
RAZEM 24.10
8 KNNR 1 0313- Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami sza- m2
d.1 04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
(4.50+2.40y"2*2.03 m2 28.01
RAZEM 28.01
9 KNNR 11 Podtoza i obsypki z dowiezionegeo piasku m3
d.1 0501-05
(3.30+1.20)*(1.20+1.20)*0.15 m3 1.62
5.0070.60%(0.10+0.11+0.30) m3 1.53
A (suma czesciowa) e
m3 3.15
-5.00*3.14*0.05*0.05 m3 -0.04
RAZEM 3.1
10 KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.1 01 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 118.68-3.00-1.62 m3 14.06
RAZEM 14.06
11 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1 0501-01
14.06 |m3 14.06
RAZEM 14.06
12 KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podiuznych punktowych,rowow, wykopow im3
d.1 04 |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l | |
[17.72+2.36 |m3 20.08
zbiornik 1-18.68 |m3 -18.68
podt.obs.rur  |-1.53 |m3 ‘ -1.53
| | RAZEM -0.13
13 KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.102 10.25 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
\transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - wywoz nadmiaru zie-i
mi |
20.08+29.98 m3 50.06
-24.10-0.13 m3 -24.23
| | RAZEM 25.83
14 KNNR 1 0526- |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- m?3
d.101 |kim ‘
80.94*0.30 Im3 24.28
RAZEM 24.28
2 'Drenaz rozsaczajacy, reaktor anaerobowy
15 infor.dostawcy |Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.3 m3- komp- kpl
d.2 letny, z nadbudowa wtazow
1 kpl 1.00

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782



7. Honoratow 29(dz.32-1)-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.00
16 KNNR 11 Zioza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3
d.2 0705-03 |
115.00%3*0.50*0.45 m?3 10.12
-45.00*3.14*0.05*0.05 m3 -0.35
3 RAZEM 9.77
17 KNNR 11 'Utozenie drenazu z rur perforowanych o $r. 110 mm z PVC m |
d.2 0703-04 |
115.00*3 m | 45.00
| RAZEM | 45.00
18 KNNR 2 0603- Izolacje z geowlokniny 'm2 | [
d.2|01 |
45.00*0.50 m?2 | 22.50
‘ ‘ | RAZEM 22.50
19/ KNNR 4 1308- Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 110 mm 'm [ |
d.2/01 |
\ 5.00 m ' 5.00
| 1.50*4+4.00 m | 10.00
T T | RAZEM 15.00
20 KNNR 4 1417- Studzienka w systemie przyjetych rur D 315 mm kompletna ‘szt
d.2/02 |
‘ 1 szt. ! 1.00|
| | RAZEM | 1.00
21 KNNR 11 Studzienki: rozdzielcza, zamykajgca i kontrolna PE $r.250 mm kpl. | |
d.2/0706-06 |
3 kpl. | 3.00
RAZEM | 3.00

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. | Wartosé
1. robocizna r-g 208.5654 |

RAZEM

Stownie:

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa Jm llosc Il inw. 1l wyk. Cenajedn. Wartosc Grupa
1.\ reaktor anareobowy V=3 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 1.0000
|budowg wiazéw) |
2. pale szalunkowe stalowe t | 0.0084 0.0084
3. |klamry ciesielskie kg 2.8010 2.8010
4./ geowldknina B ‘m2 26.7750 26.7750 I
5.|piasek zwykly B m3 209474 - 20,9474
6./zwir o granulacji 16-32 mm m3 10.7470 10.7470
7./cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow 1 1.4229 1.4229
8. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m3 0.0252/ 0.0252
kLI
_E).:tj_rewgo iglaste, okragle nasycone na stemple  m3 | 0.0224 | 0.0224 B
10.|studzienka rozdzielcza, zamykajaca, kontrolna z szt 3.0000‘ 3.0000
|PE §r. 250 mm ) | | R R
11.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m | 15.3000 15.3000 |
|uszczelka klasy N lub S o 5r. zewn. 110 mm ‘ | o
12.|kolana PVC o $rednicy 110 mm szt | 4.0005 | 4.0005 | _
13./rury PVC drenazowe standardowe, o srednicy —m 46.8000 46.8000 | ‘
110mm |
14.:kornpletna studzienka D 300 mm w systemie szt 1.0000‘ 1.0000 | ‘
 przyjetych rur - | S N
15./materiaty pomocnicze zt | |
RAZEM |
Stownie:
=40:=

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




7. Honoratow 29(dz.32-1)-oferta

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa | Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé

1. koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3 }m-g | 57618 -
2. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) . jm-g | 21679 -
‘3. koparka 0.25 m3 — e mg | 341860 _
4. ubijak spalinowy 200 kg - -~ m-g | -0.0091
5. wyciag - m-g | 01012 - ——

6. wciggarka reczna o udzwigu 3-5 t - __mg | 9.0000

7. samochod skrzyniowy do 5 t Im-g 2.3672

8. /samochod samowyladowczy 5t — mg | 5.5534 B -
9. beczkowdz ciggniony 2500 dm3 m-g | 0.8408

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782

=% &




8. Honoratéw 29(dz.200)-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz Razem
1 Roboty ziemne - o - R _|
1 KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm |/m2
d.1/01 za pomocg spycharek
(3.30+1.20)*(1.20+1.20)+1.80%1.80 m2 14.04
(2.00-0.60*2+4.00-0.60)*0.60 m2 2.52
10.50*3.50 m2 36.75
| RAZEM 53.31
2|KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- |m2
d.1/02 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 35 cm |
53.31*4 m? 213.24
RAZEM 213.24
3|KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gigb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- |m?3 |
d.1|01 siebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr.kat. I-1l
zbiornik 4.50*2.40%(0.55+1.20+0.15-0.35) m3 16.74/
pompownia 1.80*1.80%(2.00+0.15-0.35) m3 5.83
pod drenaz 10.50*3.50*(2.00-0.35) m3 60.64
A (suma czesciowa) e
m?3 83.21
-4.16 m3 4.16
| RAZEM 79.05
4 KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 1,5 m o m3 |
d.101 scianach pionowych w gruntach suchych kat. |-l |
5% 83.2170.05 m3 4.16
rur. tt. (2.00-0.60*2)*0.60*(0.55+0.10-0.35) m3 | 0.14
k.san (4.00-0.60)*0.60*(0.61+0.10-0.35) m3 0.73
RAZEM 5.03
5 KNNR 1 0313- Azurowe umochienie scian wykopow wraz z rozbiorka palami sza- m2
d.1 04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
1(4.50+2.40)*2*1.90 m2 26.22
1.80*2.15*2 m2 7.74
(10.50+3.50)*2*1.15 m2 32.20
| RAZEM 66.16
6 KNNR 11 Podioza i obsypki z dowiezionego piasku 'm3 |
d.1 0501-05
| 4.50*2.40"0.15 'm3 1.62
} 1.80*1.8070.15 ‘m3 0.49
; (4.00-0.60)*0.60%(0.10+0.11+0.30) ‘m3 1.04
| 0.80*0.60*(0.10+0.04+0.30) 'm3 0.21
; A (suma czesciowa) e
‘m3 3.36
‘ -4.00*3.14*0.05*0.05 mé -0.03
| | RAZEM 3.33
7/KNNR 1 0214- Zasypanie wykopdéw pod drenaz z zageszcz.mechanicznym ubija- m3
d.104 kami - dowiezionym piaskiem ‘
10.50*3.50*0.85 m3 31.24
RAZEM 31.24
8 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.101 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 16.74-3.00-1.62 m3 12.12
RAZEM 12.12
9 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1 0501-01
12.12 m3 12.12
RAZEM 12.12
10 KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podituznych,punktowych, rowow, wykopow m3
d.1 04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
|(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l
79.05+5.03 m3 84.08‘
-0.49-1.04-0.21-16.74 m3 ‘ -18.48
|-31.24 m3 | -31.24
-7.09 m3 i -7.09
|A (suma czesciowa) ——————
m3 ‘ 27.27
|-1.36 m3 -1.36.
| RAZEM 25.91
11 KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m?
d.1 01 m i gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll z zageszczeniem |
|27.27*0.05 m3 | 1.36
| ‘ RAZEM 1.36
12 KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki m3
d.1 02 |0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z |
|transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. wywoz
84.08 Im2 84.08
-27.27 m3 -27.27
| RAZEM 56.81

13 KNNR 1 0526-
d.1 01

Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie plas- | m?
kim
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8. Honoratow 29(dz.200)-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
53.3170.35 m? 18.66
RAZEM 18.66
2 Drenaz, reaktor anaerobowy, pompownia
14 infor.dostawcy Daostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.3 m3- komp-  kpl
d.2 letny, z nadbudowa wiazow
1 kpl 1.00
| RAZEM 1.00
15/infor.dostawcy Dostarczenie i montaz kompletnej pompowni w ptaszczu z tworzyw  kpl
d.2 sztucznych PP, PE o wyd. do 2,0 I/s $r. 60 cm
1 kpl 1.00
| RAZEM 1.00
16/ KNNR 11 Ztoza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3
d.2 0705-03
10.50*3*0.50"0.45 m3 7.09
| RAZEM 7.09
17 KNNR 11 |Utozenie drenazu z rur perforowanych o $r. 110 mm z PVC m
d.2 0703-04 |
110.00*3 m 30.00
| RAZEM 30.00
18 KNNR 2 0603- |Izolacje z geowlokniny m2 ‘
d.2/01 [ |
110.50*3*0.50 m? 15.75
RAZEM | 15.75
19/KNNR 4 1308- Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m ‘
d.2|01
4.00 m 4.00
1.50"4 m 6.00
| RAZEM | 10.00
20|KNNR 11 Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontroina PE 5r.250 mm [kpl. \
d.2|0706-06 |
3 |kpl. 3.00
| RAZEM 3.00
21/KNNR 11 Rura drenazowa perforowana o sr. 110 mm z PVC 'm
d.2|0703-04
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
22 KNNR 11 Rurociag ttoczny z rur PE o sr. 40 mm m
d.2/0307-01
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
3 Roboty elektryczne
23 Zasilanie pompowni w energie elektryczng kpl
d.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé | Cenajedn. | Wartosc
1. robocizna r-g 234.6803 |
RAZEM
Stownie:

A%

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




8. H

onoratéw 29(dz.200)-oferta

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. 1l wyk. Cena jedn. | Wartos¢ Grupa
1. reaktor anareocbowy V=3 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 1.0000 |
~ budowa wtazow) | - L ] _
2. kcmpletna pompownia $ciekaw o wyd. do 2,0 I/s kpl 1.0000 1.0000 |
§r.60 cm ‘W plaszczu z tworzyw sztucznych . .| L i
3. zasilanie pompowni w energie elektryczng sz 1.0000 B 1.0000 ] _
- 4 pale szalunkowe stalowe ~ 0.0198 | 0.0198 s 1
5. klamry ciesielskie kg . 66160 6.6160 | -
6. geowtdknina - |m2 . 18.7425 18.7425 | B —
7. piasek zwyklty ) Inj3 o 56.9618 B B
8. 2wir o granulacji 16- -32 mm m3 7.7990 o
9. wcement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw it 1.2265 |
10. \bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm |m3 0.0595]
kL |
L Q[Mo iglaste, okragte nasygqngga;tgm;g m3 0. 0529 0.0529| B B
12.]; ‘studmenka rozdzielcza i zamykajaca PE sr. 250 szt 3.0000| 3.0000|
\mm |
13.jrury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z 'm 10.2000| 10.2000|
\uszczelkg klasy N lub S o sr. zewn. 110 mm | | ] | N
14. rury PE ér. 40 mm m 2.1400] 2.1400| |
15 _kolana PVC o $rednicy 110 mm szt 4.0020 40020, |
16. rury PVC drenazowe standardowe, o $rednicy m 35.3600 35.3600 |
110mm | - -
17. materialy pomocnicze zt |
RAZEM |
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. | Nazwa Jm llosé Cena jedn. | Wartos¢
1. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 07464 | -
2. koparka 0.25 m3 B B B m-g 9.0498] o
3. spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) ~ m-g 2.7640] B
4. ubijak spalinowy 200 kg - m-g 4.0005 |
5. wyciag ~m-g - 0.0709 B |
6. wciggarka reczna o udzwigu 3-5 t S . m-g 15.8000 | R
7./samochéd dostawczy 0.9 t S _m-g 0.5000 -
B.;samochod skrzyniowydo 5t - m-g 1.9435
~ 9. samochod samowyladowczy 5t ‘m-g 12.2142 i
~ 10. beczkowoz ciggniony 2500 dm3 m-g 0.7248
RAZEM

Stownie:

-42 -
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9. Honoratow 25-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1~ Robotyziemne o S S N
1 KNNR 1 0113- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?
d.1.01 za pomocy spycharek
4.90*2.40+1.4070.60+10.50*6.50 m2 80.85
RAZEM 80.85
2 KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- m?2
d.1 02 rek - dedatek za dalsze 5 cm do 60 cm
80.85'9 m2 727.65
RAZEM 727.65
3 KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- m3
d.1 01 siebiernymi o pojdyzki .25 m3 w gr.kat. |-l ‘
zbiornik (3.70+0.60%2)*(1.20+0.60*2)*(0.77+1.20+0.15-0.60) m?3 17.88
wymiana gr.  10.50*6.50%(0.95+0.30+1.00-0.60) 'm3 112.61
A (suma czesciowa) e
m3 130.49
-1.03 m3 -1.03
RAZEM 129.46
4 KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5mo m3
d.1 01 scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-11
5% 20.58*0.05 m3 1.03
rura 2.40%0.60*(0.93+0.10-0.30) m3 1.05
RAZEM 2.08
5/KNNR 1 0313- Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami sza- m?
d.1 04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
(4.90+2.40)"2"2.12 m2 30.85
| (13.50+3.50)*2%(2.25-0.60-1.00) m2 22.10/
RAZEM 53.05
6/KNNR 11 Podioza i obsypki z dowiezionego piasku m3
d.1/0501-05 |
[(3.70+1.20)*(1.20+1.20)*0.15 m3 1.76/
11.40%0.60%(0.10+0.11+0.30) m3 0.43
|A (suma czesciowa) e
, m3 219
|-2.00*3.14*0.05*0.05 m3 -0.02
| RAZEM 217
7/KNNR 1 0214- [Zasypanie wykopow z zageszcz.mechanicznym ubijakami - do- m3
d.1/04 |wiezionym piaskiem - filtr piaskowy
| 110.50%6.50*1.00 m3 68.25
| RAZEM 68.25
8|/KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m?
d.1/01 m piaskiem z zageszczeniem
| zbiornik |17.88-4.00-1.76 m3 12.12
| RAZEM 12.12
9/KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1/0501-01
| 12.12 m? 12.12
RAZEM 12:12
10 KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych, rowéw,wyko-  m3
d.1/04 pow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
| 129.46+2.08 m3 131.54
zbiornik -17.88 m3 -17.88
podioza -0.43 m3 -0.43
filtr gr. -68.25 m3 -68.25
|zwir-dren. -11.81 m3 -11.81
| -1.50*4*2*3.14*0.05*0.05 |m3 -0.09
studz. -3.14*0.1250.1251.06*3 m?3 -0.16
A (suma czesciowa) e
m3 32.92
|reczne -3.21 m3 -3.21
| RAZEM 29.71
11/KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 /m3
d.1/01 m i gieb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll z zageszczeniem
32.92*0.05 m3 1.65
| RAZEM 1.65
12 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki  m3
d.102 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - wywo6z nadmiaru
ziemi
131.54-32.92 m3 98.62
RAZEM 98.62
13 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie plas- m3
d.1/01 kim
80.8570.60 m3 48.51
RAZEM 48.51
2| Drenaz rozsaczajacy, reaktor anaerobowy

-9-
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9. Honoratow 25-oferta

PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
14 infor.dostawcy Dostarczenie | montaz reaktora anaerobowego o poj.4 m3- komp-  kpl
d.2 letny, z nadbudowg wiazow
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
15 KNNR 11 Zioza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3
d.2 0705-03
10.50*5*0.50*0.45 m3 11.81
-10.00"5*3.14*0.05*0.05 m3 -0.39
RAZEM 11.42
16 KNNR 11 |Utozenie drenazu z rur perforowanych o $r. 110 mm z PVC m
d.2 0703-04
|10.00*5 m 50.00
| RAZEM 50.00
17 KNNR 2 0603- |izolacje z geowltokniny m2
d.2 01
|10.50*5*0.50 m2 26.25
| | RAZEM 26.25
18/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC {aczonych na weisk o ér. zewn. 110 mm m
d.2|01
; 2.00 m 2.00
| 11.50"4*2+7.50 m 19.50
: RAZEM 21.50
19|KNNR 11 Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE $r.250 mm kpl.
d.2|0706-06
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm | lloé Cena jedn. Wartos¢
1. robocizna r-g | 235.4279
RAZEM
Slownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ | Ilinw. Il wyk. Cenajedn. Wartosé Grupa
1. reaktor anareobowy V=4 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 1.0000
budowa wiazow) ] - | |
2. pale szalunkowe stalowe it 0.0189 0.0159 -
3. klamry ciesielskie kg 5.3050 53050
4. geowtoknina m2 31.2375 31.2375
5. piasek zwykty m3 100.6988 100.6988
6. zwir o granulacji 16-32 mm ) |m3 12.5620| 12.5620
7. cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkaw it 1.2265 1.2265
8. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m2 0.0477 0.0477
kL1
9. drewno iglaste, okragte nasycone na stemple ~ m3 0.0424 0.0424
10. studzienka rozdzielcza i zamykajaca PE sr. 250 szt 3.0000 3.0000
mm
11. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z  m 21.9300 21.9300/
~uszczelkg klasy N lub S o §r. zewn. 110mm 0 | R
| 12. kolana PVC o srednicy 110 mm szt 4.0000 4.0000
| 13. trojniki PVC o $rednicy 110/110 mm ) szt 4.0012 4.0012
14. rury PVC drenazowe standardowe, o Srednicy m 52.0000 52.0000
+1omm - B
15. materialy pomocnicze zi
RAZEM
Stownie:
-10 -
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9. Honoratéow 25-oferta ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|spycharka ggsienicowa 40 kW (55 KM) - m-g 69479 I
| 2. koparka 0.25 m3 o . mg 152971 o -
3. ubijak spalinowy 200 kg B . m-g 6.8572 B B
4. wyciag o . mg _0.1181
5. wciggarka reczna o udzwigu 3-5t m-g ~9.0000
6. samochod skrzyniowy do 5t m-g B 2.0768
7. samochod samowytadowezy 51 . mg _ 21.2033
8. beczkowoz ciggniony 2500 dm3 m-g 0.7248
RAZEM

Slownie:

s A<

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782



11.Honoratow 14A-oferta

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Robotyziemne - I - o -
1/KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2 [
d.1/01 za pomocag spycharek
| 4.50*2.40+2.30*0.60+2.50*2.50 m2 | 18.43
i | RAZEM 18.43
2/KNNR 1 0113- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- m2 |
d.102 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 40 cm |
18.43*5 m2 92.15!
| ____RAZEM | 92.15
3 KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- 'm? ‘ |
d.101 siebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr.kat. |-l ‘
zbiornik (3.30+0.60%2)*(1.20+0.60*2)*(0.87+1.20+0.15-0.40) m3 19.66
st.chi. 2.5072.507(2.46-0.40) 'm3 12.88|
|A (suma czesciowa) | e |
‘m3 32.54
-1.63 m3 -1.63
[ RAZEM 30.91
4 KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 1,5 mo m3
d.101 |$cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-11
5% 132.5470.05 m3 163
rury |(3.50-0.60-1.25)"0.60%(0.95+0.10-0.50) m3 0.54
RAZEM 24T
5 KNNR 1 0313-|Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami sza- m?2
d.104 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
(4.50+2.40)*2*2.22 m2 30.64
2.50*2.46*4 m2 | 24.60
RAZEM 55.24
6 KNNR 11 Podioza i obsypki z dowiezionego piasku m3 |
d.1/0501-05
(3.30+1.20)"(1.20+1.20)*0.15 m3 1.62
2.90"0.60*(0.10+0.11+0.30) m3 0.89
A (suma czesciowa) |
m3 . 2.51
-3.50*3.14*0.05*0.05 |m3 -0.03
' | _RAZEM | 2.48
7 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3 \
d.1 01 m piaskiem z zageszczeniem | |
zbiornik 19.66-3.00-1.62 |m3 15.04
RAZEM 15.04
8 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy iloci cementu 100 kg/m3 m3
d.1/0501-01
15.04 m3 15.04
RAZEM 15.04
9 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych,rowow, wykopow m?3
d.1.04 obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. -1
30.91+2.17 m3 33.08
zbiornik -19.66 m3 -19.66
podioza -0.89 m?3 -0.89
'studz.cht. -3.1470.62%0.62*2.40 m?3 -2.90
| A (suma czesciowa) e
| ‘ m3 9.63
|reczne -0.48 m?3 -0.48
| RAZEM 9.15
10/KNNR 1 0318- Zasypywanie reczne wykopow o $cianach pionowych o szerokosci m3
d.1/01 0.8-2.5m wgrkat. I-ll z zageszczeniem
| 9.63*0.05 m3 \ 0.48
| \ RAZEM 0.48
11/KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojlyzki |m3 | |
d.1/02 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z | |
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - wywoz nadmiaru zie-| |
mi
33.08-9.63 m? 23.45|
| RAZEM | 23.45
12 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- m3
d.1/01 kim
18.43"0.40 m3 7.37
RAZEM | 7.37
2 Reaktor anaerobowy, studzienki chlonne
13 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj 3 m3 - komp- kpl
d.2 letnego, z nadbudowg wtazow
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
14 KNNR 4 1308- Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o sr. zewn. 110 mm m
d.2 01
3.50 m 3.50
RAZEM 3.50
-9-




11.Henoratow 14A-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 4 1423- Studzienka chionna z kregéw betonowych o $r.1000 mm m
d.2/02 ‘
12.40 'm 2.40
[ ‘ RAZEM 2.40
16iKNNR 4 1423- Pokrywa nastudzienna z pierscieniem odcigzajacym i wlazem o |szt.
d.2/05 $r.1150/600 mm
| 1 szt 1.00/
| RAZEM | 1.00
17|KNNR 1 0318- Zasypywanie reczne studzienki - filtr piaskowy m3 i
d.2/01
3.14*0.50"0.50*1.00 m3 0.78!
RAZEM | 0.78
18 KNNR 2 0603- |zolacje z geowtokniny m2 |
d.2 01
3.14"0.50"0.50 m?2 0.78
RAZEM 0.78
19 KNNR 1 0318-|Zasypywanie studzienek zwirem -filtr zwirowy m3
d.2 01
!3.14'0.50*0.50‘0.30 m3 0.24
| RAZEM 0.24
20| KNNR 11 Studzienka kontrolna PE $r.250 mm |ka.
d.2 0706-06
- lkpl. 1,00
| RAZEM 1.00
21/KNNR 11 |Rura drenazowa perforowana o $r. 110 mm z PVC m ‘
d.2/0703-04 | w
1.60 m 1.60
‘ RAZEM | 1.60
22 KNNR 1 0512- Ptyta betonowa 35x35x5 cm m2 |
d.2 01 1
0.35°0.35 m2 012
RAZEM | 0.12

=40 =

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny. 2782




11.Honoratow 14A-oferta

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartosc

1. robocizna

192.6507|

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny; 2782
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11.Honoratow 14A-oferta

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. 1l wyk. Cena jedn. Wartosc Grupa
1. reaktor anareobowy V=3 m3 kompletny (z nad- kpl! 1.0000 1.0000]
\budowa wiazow) - | -
2. pale szalunkowe stalowe - it 0.0166 0.0166| I
3. klamry ciesielskie kg 55240 ~ 5.5240| -
| 4. geowidknina . m2 00282 09282 .
5. piasek zwykly _md 22,1545 221545 I S
6. zwir o granulacji 16-32 mm ) ‘m3 0.2928 02928 L i
7. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow ~ t 1.6220| 1.5220 S [
8. ptyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm szt. 0.9828| 0.9828 = .
9. dyspersja asfaltowo-gumowa kg 28.1760| ~28.1760, B |
10. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m2 0.0497i 0.0497
k11
~11. drewno iglaste, okragte nasycone na stemple  m3  0.0442] ~ 0.0442 | I
12. kregi betonowe wys. 1000 mm o ér. 1000 mm __szt. 2.0016, 20016 |
~13. kregi betonowe wys.400 mm o ér. 1000 mm szt ~1.0008| 1.0008 o o
14. pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 1.0000 1.0000 S TN
15. pokrywy nastudzienne zelbetowe o §r.1150/600 szt. 1.0000| 1.0000 \
mm
16. studzienka rozdzielcza i zamykajaca PE ér. 250 szt 1.0000/ 1.0000
|mm |
17.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowez  m 3.5700| 3.5700
luszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 110 mm B (R R R
18. rury PVC drenazowe standardowe, o $rednicy 'm 1.6640 1.6640
|110mm
19, |wilaz kanatowy typu lekkiego ) szt. 1.0000 1.0000
20.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. | Nazwa Jm llosé | Cenajedn. | Wartosé
1. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g | 12686 |
2. koparka 0.25 m3 . mg 35592
3. ubijak spalinowy 200 kg - - m-g 0.6405
4. zuraw samochodowy 4 t - - mg 7.1800 -
5.wyciag - m-g 0.0035 _
6. wciggarka reczna o udzwigu 3-5 t m-g 9.0000 -
7. samochod skrzyniowy do 5 t ‘m-g 6.1614
8. samochdd samowyladowczy 5t m-g 50418
9. beczkowoz ciagniony 2500 dm3 'm-g 0.8994
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny. 2782
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12.Budynek komunalny Honoratow-inwest.

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Qpis Jedn. llosé Koszt jedn =~ Wartosc
przedm.
Indywidualna, przydomowa oczyszczalnia sciekéw dla budynku komunalnego w m-ci Honoratéw dz. nr 54/2 S
Roboty ziemne e == —
“1 KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m2 130.96 0.29 | 37.98
o d10 bosci do 15 cm za pomocg spycharek | 1 |
2 KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za po- m2 392.88 0.09 | 35.36
d.102 'moca spycharek - dodatek za dalsze 5 cm do 30 cm |
3‘KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad m?3 | 20.67 6.18 127.74
d.101 koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki .25 m3 w
] ‘gr.kat. I-11 o l N o o
4 KNNR 1 0210- Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na od- m3 4.03 7.10 28.61
d.1/02 ktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - |
0.60 m3 w gr.kat. |-l | ] | -
5/KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci  m?3 1.30 23.68 30.78
d.101 do 1,5 m o scianach pionowych w gruntach suchych
kat. I-11
6; KNNR 5 0701- Kopanie rowow dla drenazu w sposob mechaniczny |\m3 51.67 20.92 1080.94
d.1/04 w gruncie kat. -1l
7 KNNR 5 0701- ‘KOpanue rowow dla drenazu w sposob reczny w m?3 272 22.60 61.47
d101 ‘gruncie kat. |-l 0 B |
8 KNNR 5 0702- Zasypywanie rowow dla drenazu wykonanych me-  |m3 26.25 5.57 146.21
d.1 04 chanicznie wagrunciekat. -l I
9 KNNR 1 0313- ‘Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbior- | m?2 31.39 157 363.18
d.1 04 ‘kq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
‘quntaEDEUEhVCh ‘ SO P— __
10 KNNR 11 Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku 'm3 555 52.00 288.60
d.1/0501-05 -
11|KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o sze- m3 16.00 27.49 439.84
| d1j01 ‘rokosci 0.8-2.5 m piaskiem z zageszczeniem a
12|KNNR 11 Stahlllzaqa zasypki zbiornika przy ilosci cementu m3 16.00 ~140.29 2244 64
d.1/0501-01 100 kg/m3
13|KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund podiuznych punktowych, m3 0.26 3.89 1.01
d.1|04 rowow,wykopow obiektowych spycharkami z za-
geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta- |
- nie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l § [ | ) | —
14|KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- | m?3 53.88 3595 | 1936.99
d.1/02 nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi |
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 |
km sam.samowylad. - wywoz nadmiaru ziemi | ! B
15| KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka  m?3 39.29 6.92 271.89
d.1 |01 na terenie ptaskim o ] -
16/ KNNR 1 0318- Zasypywanie szamba piaskiem z zageszczeniem |m?3 3.08 27.49 84.67
d.1/01 | |
17 KNNR 4 1430- Wykonanie kinety w istniejacym szambie po zasypa- Im3 0.31 429.09 133.02
d.101 niu |
Razem dzial: Roboty ziemne 7312.93
2 Drenaz rozsaczajacy, reaktor anaerobowy
18 infor.dostaw- Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o ikpl 1.00 3639.48 3639.48
d.2 cy poj.4 m3- kompletny, z nadbudowa wlazow
19 KNNR 11 Ztoza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane m3 27.19 102.02 2773.92
d.2 0705-03 mechanicznie
20 KNNR 11 |Utozenie drenazu z rur perforowanych o ér. 110 mm |m 90.00 8.48 763.20
d.2 0703-04 1z PVC |
21 KNNR 2 0603- dzolaqe z geowldkniny Im2 46.50 4.16 193.44
d.2 01 |
22 KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 'm 8.00 32.10 256.80
d.2 02 160 mm
23 KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC {aczonych na wcisk o sr. zewn. m 29.00 24.08 | 698.32
d.2 01 110 mm
24 KNNR 4 1417- |Studzienki w systemie przyjetych rur D400 mm kom- szt. 2.00 1370.11 | 2740.22
d.2 02 pletne | ‘
25 KNNR 11 Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE  kpl. | 3.00 621.62 | 1864.86
d.2 0706-06 |$r.250 mm \
26 KNNR 4 0207- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm na m | 4.50 27.01 | 121.54
d.2 03 |$cianach w budynkach o potaczeniach wciskowych | |
27 KNNR 4 0213- \Wywiewki z PVC o pofaczeniu wciskowym o ér. 110 szt 1.00 160.29 | 160.29
d.2 05 \mm ‘ 1
Razem dzial: Drenaz rozsaczajacy, reaktor anaerobowy | 13212.07
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT ‘ 20525.00
Podatek VAT 23% 4720.75
Ogétem wartosé kosztorysowa robot 25245.75

Stownie: dwadziescia piec tysiecy dwiescie czterdziesci piec i 75/100 zt

Norma STD Wersja 4 41 Nr seryjny: 2782




12.Budynek komunalny Honoratow-inwest. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1] [Roboty ziemne - - o -
1 KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.1 01 za pomoca spycharek
4.90"2.40+12.00*0.60+16.00*7.00 m?2 130.96
| RAZEM 130.96
2 KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycha- m? |
d.102 rek - dodatek za daisze 5 cm do 30 cm
130.96*3 m?2 \ 392.88
| RAZEM 392.88
3 KNNR 1 0212- |Wykopy obiektowe o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- m3
d.101 siebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr kat. |-l
zbiomnik (3.70+0.60%2)*(1.20+0.60"2)*(0.80+1.20+0.15-0.30) m3 21.76
-1.09 m3 -1.09
| RAZEM 20.67
4 KNNR 1 0210- Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami |m3
d.1/02 podsiebiernymi o poj.dyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
(17-0.70-4.90)"0.60%(0.82+0.10-0.30) m3 4.24
; -0.21 m3 -0.21
| | RAZEM 4.03
5 KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5m o |m3
d.101 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-il |
5% 21.76"0.05 |m3 1.09|
rura 4.24*0.05 m3 0.21
RAZEM 1.30
6 KNNR 5 0701- Kopanie rowow dla drenazu w sposob mechaniczny w gruncie kat. | m3
d.1 04 -l
1(1 5.50*6+1.00"5*2+8.00)*0.50*(0.98+0.30-0.30) m3 54.39
-2.72 m3 -2.72
\ | RAZEM 51.67
7 KNNR 5 0701- | Kopanie rowow dla drenazu w sposob reczny w gruncie kat. I-11 m3 : |
d.1 01
54.39°0.05 m3 I 2.72
| RAZEM 2.72
8 KNNR 5 0702- Zasypywanie rowow dla drenazu wykonanych mechanicznie w m3 [
d.1/04 gruncie kat. I-Il
154.39-27.90 m?3 | 26.49
-1.0*5*2*3.14*0.05"0.05 m3 -0.08
studz. -3.14*0.125%0.125%1.06*3 m3 -0.16
RAZEM 26.25
9/KNNR 1 0313- Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka palami sza- m?
d.104 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
| (4.90+2.40)"272.15 m? 31.39
RAZEM 31.39
10/KNNR 11 Podtoza i obsypki z dowiezienego piasku 'm3
d.1/0501-05
(3.70+1.20)*(1.20+1.20)"0.15 m3 1.76
7.3070.60%(0.10+0.16+0.30) m3 2.45
| 5.00*0.60%(0.10+0.11+0.30) m3 1.53
| A (suma czesciowa) oo mneeae
m3 5.74
‘ -7.3073.1470.08*0.08 m3 -0.15
| -5.00*3.14*0.05*0.05 m3 -0.04
| RAZEM 5.55
11/KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.1]01 m piaskiem z zageszczeniem |
|zbiornik 21.76-4.00-1.76 m3 16.00
| RAZEM 16.00
12iKNNR 1 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1/0501-01
| 16.00 m3 16.00
RAZEM 16.00
13|/KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych,rowow,wyko- m3
d.1 ‘04 pow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
| 20.67+4.03+1.30 m3 26.00
zbiornik -21.76 m3 -21.76
|podi.obs.rur  -2.45-1.53 m3 -3.98
| RAZEM 0.26
14/ KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1/02 0.25 m3 w gr.kat. I-1l1l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
| transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - wywo6z nadmiaru
ziemi
26.00+54.39-26.25-0.26 m3 53.88
RAZEM 53.88
15 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie plas-/m3
d.1/01 kim
130.9670.30 |m3 39.29

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




12.Budynek komunalny Honoratow-inwest. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
RAZEM 39.29
16 KNNR 1 0318- Zasypywanie szamba piaskiem z zageszczeniem :m3
d.1 01 |
3.14*0.70*0.70*2.00 m3 3.08
i RAZEM 3.08
17 KNNR 4 1430- Wykonanie kinety w istniejacym szambie po zasypaniu |m3
d.1 01 |
3.14%0.70*0.70*0.20 |m3 | 0.31
| ‘ RAZEM 0.31
2 Drenaz rozsaczajacy, reaktor anaerobowy
18|infor.dostawcy Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.4 m3- komp- |kpl
d.2 letny, z nadbudowa wlazow
|1 kpl | 1.00
1 | RAZEM | 1.00
19 KNNR 11 |Ztoza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3 } [
d.2 0705-03 ‘
15.50"6*0.50*0.60 m?3 27.90
-15.00"6*3.14*0.05*0.05 m?3 -0.71
RAZEM 27.19
20 KNNR 11 Utozenie drenazu z rur perforowanych o ér. 110 mm z PVC m
d.2/0703-04
‘ 115.00%6 m 90.00
1 RAZEM 90.00
21 KNNR 2 0603- ‘Izolacje z geowlokniny m2 |
d.2 01 ‘ |
15.50"6*0.50 'm2 46.50
| RAZEM 46.50
22 KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2 02 ‘
8.00 m | 8.00
| RAZEM 8.00
23 KNNR 4 1308- Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m [
d.2|01 |
5.00 m | 5.00
1.560*5*2+9.00 ‘m 24.00
‘ | RAZEM 29.00
24 KNNR 4 1417- Studzienki w systemie przyjetych rur D400 mm kompletne szt. |
d.2|02 I
2 szt. 2.00
| RAZEM 2.00
25 KNNR 11 Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE $r.250 mm kpl. |
d.2/0706-06
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
26 KNNR 4 0207- Rurociggi kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm na $cianach w budyn- m
d.2 03 kach o polgczeniach wciskowych
4.50 m 4.50
| RAZEM 4.50
2?|KNNR 4 0213- Wywiewki z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 110 mm szt.
d.2/05
| 1 szt. 1.00
| RAZEM 1.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé | Cena jedn. Wartosc
1.|robocizna r-g 299.3087| 11.50 3442.05
RAZEM 3442.05

Slownie: trzy tysiace czterysta czterdziesci dwa i 05/100 zi

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




13.Honoratow 21-oferta PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
S | _Roboty ziemne - ) B B S - i
1/KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm 'm2
d.1|01 \za pomoca spycharek
| 14.50"2.40+8.15"0.60+2.50*2.50 'm2 21.94
| RAZEM 21.94
2/ KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- ‘m2
d.1/02 \rek - dodatek za dalsze 5 cm do 50 cm |
121.94*7 m2 153.58
| RAZEM 153.58
3 KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- 'm?3
d.1/01 sigbiernymi o pojlyzki .25 m3 w gr.kat. I-I1 \ |
zbiornik 1(3.30+0.60*2)"(1.20+0.60*2)*(0.70+1.20+0.15-0.50) 'm3 16.74
st.chi. 12.50%2.50%(2.46-0.50) m3 | 12.25
|A (suma czesciowa) : S
m3 28.99
-1.45 m3 -1.45|
| RAZEM 27.54
4 KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5m o m3 | |
d.1 01 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. |-l | |
5% 28.9970.05 m3 1.45]
rury 1(10.00-0.60-1.25)*0.60*(0.91+0.10-0.50) m3 | 2.49|
| RAZEM | 3.94
5 KNNR 1 0313- Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza- m? [
d.104 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
(4.50+2.40)*2*2.05 m2 28.29
2.50"2.46"4 m2 24.60
RAZEM | 52.89
6 KNNR 11 Podloza i obsypki z dowiezionego piasku m3 [
d.1/0501-05
(3.30+1.20)*(1.20+1.20)*0.15 m3 1.62
10.00*0.60*(0.10+0.11+0.30) 'm3 3.06
A (suma czesciowa) I e
m3 4,68
-10.00"3.14"0.05*0.05 'm3 -0.08
RAZEM 4.60
7 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 [m3
d.1/01 'm piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 16.74-3.00-1.62 m3 1212
RAZEM 12.12
8/ KNNR 11 ‘Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1 0501-01 |
12.12 m3 1212
- RAZEM 12.12
9 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych, rowow,wykopow 'm3
d.1 04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
27.54+3.94 m3 31.48
zbiornik -16.74 m2 -16.74
podtoza -3.06 m?3 -3.06
studz.cht. -3.14%0.6270.62"2.40 m3 -2.90
‘A (suma czesciowa) e
| m3 8.78
reczne -0.44 m?3 -0.44
| __ RAZEM 8.34
10 KNNR 1 0318- Zasypywanie reczne wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 'm? |
d.101 ;0.8-2.5 m w gr.kat. I-1ll z zageszczeniem |
'8.78*0.05 m3 0.44
| RAZEM 0.44
11 KNNR 1 0318- ‘Zasypywanie reczne szamba z zageszczeniem m3 |
d.1 01
13.14*0.50*0.50"1.50 m3 1.18
| RAZEM 1.18
12 KNNR 1 0206-}R0boty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki m3 |
d.1.02 10.25 m3 w gr.kat. |-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z |
Hransp.umbku na odl. 1 km sam.samowytad. - wywoz nadmiaru zie- ‘
|mi
131.48-8.78-1.18 m3 21.52
‘ RAZEM 21.52
13 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- m3
d.1 01 'kim
121.9470.50 m3 10.97
RAZEM 10.97
2 'Reaktor anaerobowy, studzienki chlonne
14 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj 3 m3 - komp- | kpl
d.2 letnego, z nadbudowa wiazow
11 kpl 1.00
RAZEM 1.00

Q=
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13.Honoratow 21-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opls i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 KNNR 4 1308- Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2 01
10.00 m 10.00|
| RAZEM | 10.00
16 KNNR 4 1423-;Studzienka chionna z kregéw betonowych o §r.1000 mm m |
d.2 02 | |
| 12.40 Im 240
| RAZEM 2.40
17 [ KNNR 4 1423- Pokrywa nastudzienna z pierscieniem odcigzajacym i wlazem o |szt. |
d.2/05 16r.1150/600 mm |
|1 szt. 1.00!
| RAZEM 1.00
18 KNNR 1 0318- Zasypywanie reczne studzienki - filtr piaskowy |m2
d.2 01
! 3.14*0.50"0.50*1.00 md 0.78
| RAZEM 0.78
19 KNNR 2 0603- Izolacje z geowtokniny m?2 |
d.2 01 |
3.14*0.50"0.50 m?2 | 0.78
. RAZEM 0.78
20 KNNR 1 0318- Zasypywanie studzienek zwirem -filtr zwirowy m3 :
d.2 01
3.14*0.50"0.50*0.30 m3 ‘ 0.24
| __RAZEM 0.24
21 KNNR 11 Studzienka kontrolna PE $r.250 mm kpl. |
d.2 0706-06
1 kpl. ‘ 1.00
RAZEM 1.00
22 KNNR 11 Rura drenazowa perforowana o $r. 110 mm z PVC m
d.2/0703-04
1.60 m 1.60
| RAZEM 1.60
23 KNNR 1 0512- Ptyta betonowa 35x35x5 cm 'm2
d.2|01
| 10.35"0.35 m2 0.12
| RAZEM 0.12

STt

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




13.Honoratow 21-oferta

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosc

Cena jedn. |

Wartosc

1. robocizna

g

183.1946

RAZEM

Slownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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13.Honoratow 21-oferta

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa Jm llosé Il inw. llwyk. Cenajedn. Wartos¢ Grupa
1. reaktor anareobowy V=3 m3 kompletny (z nad- |kpl 1.0000 1.0000
| budowa wiazéw) e . . ]
2. pale szalunkowe stalowe - t | 0.0158 i !
3. klamry ciesielskie kg 390 5.2890 |
4. geowtoknina . mZ 0.9282 -
5. piasek zwykly |m3 211785, L |
6. zwir o granulacji 16-32 mm \m3 | 0.2928 - —
7. cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t N 1.2265 |
8. plyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm szt 09828 [ —
9. dyspersja asfaltowo-gumowa . kg | 28.1760| - 28.1760 ]
10. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m3 0.0476 0.0476
kLI |
11. drewno iglaste, okragie nasycone na stemple m3 0.0423| 0.0423 B o
12. kregi betonowe wys.1000 mm o $r. 1000 mm  szt. | 2.0016 2.0016/ . i
13. kregi betonowe wys.400 mm o $r. 1000 mm szt. 1.0008| 1.0008 ‘
14, pierscienie odcigzajace zelbetowe szt. | 1.0000| 1.0000| 1
15, pokrywy nastudzienne zelbetowe o sr.1150/600 szt 1.0000 1.0000
mm
16. studzienka rozdzielcza i zamykajaca PE sr. 250 szt | 1.0000 1.0000|
mm | |
17. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowez  m 10.2000 10.2000
~ |uszczelka klasy N lub S o sr. zewn. 110mm | || | -
18.|rury PVC drenazowe standardowe, o Srednicy m 1.6640 1.6640
110mm - B
19. |luki PVC $r. 110 mm szt 2.0000 2.0000
20. |wtaz kanalowy typu lekkiego szt. 1.0000 1.0000| B
21.|materiaty pomocnicze zt |
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. | Nazwa Jm llogé Cenajedn. | Wartosé
1. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) - m-g 1.3917| | -
2.koparka 0.25 m3 mg 32253 i
3. ubijak spalinowy 200 kg m-g 05838 |
4. zuraw samochodowy 4 t m-g - 7.1800
_S.wycag . mg 0.0035 _
6. weiggarka reczna o udzwigu 3-5t B . mg 9.0000 R
7. samochéd skrzyniowy do 5 t _ . mg 5.7804 _
8. samochdd samowyladowczy 5t m-g 4.6268 B o
9. beczkowodz ciggniony 2500 dm3 m-g 0.7248
RAZEM

Stownie:

-13 -

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny; 2782




15. Honoratow 9-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 ] Roboty ziemne - o - B - .
1/KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2

d.1 |01 \za pomoca spycharek
14.50"2.40+5.00"0.60+14.00*4.00 m?2 69.80

RAZEM 69.80
2/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- m2 |

d.1/02 |rek - dodatek za dalsze 5 cm do 30 cm
169.80"3 m2 209.40

RAZEM 209.40
3 KNNR 1 0212- |Wykopy obiektowe o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- m3
d.1 01 siebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr.kat. I-I!
zbiornik (3.30+0.60*2)*(1.20+0.60"2)*(0.60+1.20+0.15-0.30) m3 17.82
wymiana gr. 13.50%3.50*(0.88+1.07-0.30) m3 77.96
A (suma czesciowa) | s
m3 95.78
-4.79 |m3 -4.79
| RAZEM 90.99
4 KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o m3
d.101 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. ||
5% 95.78*0.05 m3 4.79
rura 1(5.50-1.50)*0.60*(0.70+0.10-0.30) m3 1.20|
RAZEM | 5.99
5 KNNR 10313- Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza- m?2 [

d.1 04 'lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych |
(4.50+2.40)°2*1.95 m2 , 26.91|
1(13.50+3.50)*2*1.65 m2 | 56.10
| ' RAZEM 83.01

6 KNNR 11 Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku 'm3 i
d.1 0501-05 ‘
(3.30+1.20)*(1.20+1.20)"0.15 |m3 1.62
4.90*0.60%(0.10+0.11+0.30) ‘m3 1.50
A (suma czesciowa) | s
'm3 3.12
-4.90*3.14*0.05*0.05 ‘m? -0.04
| ‘ RAZEM 3.08
7/KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow z zageszcz.mechanicznym ubijakami - do- m3
d.1 |04 wiezionym piaskiem - filtr piaskowy
| 13.50*3.50"1.07 m3 50.56
-13.50"370.50*0.60 m3 -12.15
| RAZEM 38.41
8 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.1/01 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 17.82-3.00-1.62 m3 13.20
RAZEM 13.20
9 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1 0501-01
13.20 m3 13.20
B o RAZEM 13.20
10 KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych rowow,wyko- m3
d.1 04 |pow obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. || |
90.99+5.99-17.82 m3 79.16
podioza -1.50 m3 -1.50|
filtr gr. -50.56 m3 -50.56 |
zwir-dren. -12.15 m?3 -12.15|
-1.50*4*3.1470.05*0.05 m3 -0.05
studz. -3.14*0.125%0.125"1.06"3 m3 -0.16|
A (suma czesciowa) e
ms3 14.74|
reczne -0.74 m3 -0.74|
| RAZEM 14.00
11 {KNNR 10318- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3 |
d.1 ‘01 m i gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll z zageszczeniem |
‘ 14.7470.05 m3 0.74
| RAZEM 0.74
12 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3

d.1 02 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - wywéz nadmiaru
ziemi

90.99+2.99-14.74 m3 79.24
RAZEM 79.24
13 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- m3

d.1 01 kim

69.8070.30 m3 20.94
RAZEM 20.94

Drenaz rozsaczajacy, reaktor anaerobowy

-9-

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny. 2782




15. Honoratow 9-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | Poszcz Razem
14 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.3 m3- kamp- |kpl
d.2 \letny, z nadbudowa wlazow
1 kpl 1.00
| RAZEM 1.00
15/KNNR 11 Zloza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3
d.2/0705-03
‘ 13.50%3*0.50%0.60 m3 12.15
-13.00*3"3.14"0.055%0.055 m3 -0.37
RAZEM 11.78
16 KNNR 11 Utozenie drenazu z rur perforowanych o $r. 110 mm z PVC m
d.2 0703-04 |
13.00"3 'm 39.00
| RAZEM 39.00
17 KNNR 2 0603- Izolacje z geowtdkniny 'm2
d.2 01
| 13.50*3*0.50 m2 20.25
| RAZEM 20.25
18/KNNR 4 1308- :Kanaiy z rur PVC igczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m \
d.2|01
5.50 m 560‘
1.50*4+4.00 m 10.00
RAZEM | 15.50
19 KNNR 11 Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE $r.250 mm kpl. 1
d.2 0706-06
3 kpl. 3.00
| RAZEM 3.00

-10-
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15. Honoratow 9-oferta

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

| Cena jedn.

Wartosc

1. robocizna

r-g

244.5431

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4 41 Nr seryjny: 2782
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15;

Honoratow 9-oferta

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llose Il inw. 1l wyk. Cena jedn. | Wartosc Grupa
1. reaktor anarecbowy V=3 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 1.0000
budowg wtazaw) ] - [ B
2. pale szalunkowe stalowe t 0.0249 | 0.0249 |
3. klamry ciesielskie - kg 8.3010| B 8.3010 )
4. geowtdknina B m?2 24.0975 B 24.0975 B a
5. piasek zwykly B - m3 66.7218 66.7218 B B B
6. zwir o granulacji 16-32 mm B 'm3 12.9580 12,9580 B
7. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow |t - 1.3358 B - 1.3358. R
8. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm |m3 0.0747| 0.0747
k.1 |
9. drewno iglaste, okragte nasycone na stemple jm3 ~0.0664| 0.0664 1 [
10.istudzienka rozdzielcza i zamykajaca PE §r. 250 |szt 3.0000 3.0000
mm
11.‘rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z  |m 15.8100 15.8100
‘uszczelka klasy N lub S o §r. zewn. 110 mm | ol | N
12. kolana PVC o érednicy 110mm |szt | 4.0170| ~4.0170
13. rury PVC drenazowe standardowe, o Srednicy 'm | 40.5600‘ 40.5600
110mm | |
14. materialy pomocnicze zt | | |
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosc Cena jedn. Wartos¢
1. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 4.3149 -
2. koparka 0.25 m3 o S -m-g 11.7258 B
| 3. ubijak spalinowy 200 kg S m-g 3.6687 1
4. wyciag - o m-g 00911
5. weiggarka reczna o udzwigu 3-5 t - 'm-g ~ S.0000 -
6. samochod skrzyniowy do 5t - ‘m-g 21532 -
7. samochdd samowyladowczy 5 t im-g 17.0366 -
8. beczkowoz ciggniony 2500 dm3 ‘m-g 0.7894
RAZEM

Slownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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16. Honoratow dz.nr 50-oferta PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia Poszcz Razem
1| Roboty ziemne _ S - SE —
1 KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 em m2
d.1 01 za pomoca spycharek
4.50*2.40+4.90"0.60+13.00*5.50 m2 85.24
RAZEM 85.24
2 KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycha- m?2
d.1 02 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 30 cm |
85.24"3 m?2 255.72
RAZEM 255.72
3 KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- m3
d.1 01 siebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr.kat. |-l
zbiomnik 1(3.30+0.60*2)*(1.20+0.60"2)*(0.80+1.20+0.15-0.30) m3 19.98
-1.00 m3 -1.00
| | RAZEM 18.98
4 KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 1,5m o m3
d.101 scianach pionowych w gruntach suchych kat. |-l
\5 % 19.98%0.05 m3 1.00
rura 4.90"0.60*(0.95+0.10-0.30) m3 2.20
} | RAZEM 3.20
5} KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dla drenazu w sposob mechaniczny w gruncie kat. |m3 |
d.1/04 111
i (12.50*4+1.00*3*2+6.00)*0.50*(1.11+0.30-0.30) m3 | 34.41
| -1.72 m3 | -1.72
| RAZEM 32.69
B/KNNR 5 0701- [Kopanie rowéw dla drenazu w sposéb reczny w gruncie kat. |-l m3
d.1 01
5% 34.4170.05 |m3 1.72
i RAZEM 1.72
7 KNNR 5 0702- Zasypywanie rowow dla drenazu wykonanych mechanicznie w m3
d.1 04 gruncie kat. I-ll
34.41-15.00 |m3 19.41|
-1.00*3*2*3.14*0.05*0.05 |m?2 -0.05|
studz, -3.14*0.125*0.125*1.06"3 m3 -0.16|
| RAZEM | 19.20
8 KNNR 1 0313- Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza- m2 :
d.1 04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych |
(4.50+2.40)*2*2.15 m2 29.67|
RAZEM | 29.67
9 KNNR 11 Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku m3
d.1 0501-05
(3.30+1.20)"(1.20+1.20)*0.15 m3 1.62
5.50*0.60%(0.10+0.11+0.30) m3 1.68
A (suma czesciowa) —_—_—
m3 3.30
-5.503.14"0.05*0.05 m3 -0.04
RAZEM 3.26
10 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.1 01 m piaskiem z zageszczeniem
zhiornik 19.98-3.00-1.62 m3 15.36
RAZEM 15.36
11 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3 |
d.1 0501-01 |
15.36 m3 15.36
| RAZEM 15.36
12 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3 |
d.1.04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-II
18.98+3.20 ma } 22.18
zbiornik -19.98 m3 -19.98
podi.obs.rur  -1.68 m3 ‘ -1.68
RAZEM 0.52
13|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki m3
d.1/02 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z \
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - wywo6z nadmiaru |
ziemi
18.98+3.20+34 .41 m3 56.59
-19.20-0.52 m3 -19.72
RAZEM 36.87
14]KNNR 1 0526- |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie plas- | m3
d.1/01 kim
185.24*0.30 m3 2557
RAZEM 25.57
2 Drenaz rozsgczajacy, reaktor anaerobowy
15|infor.dostawcy |Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o pej.3 m3- komp-  kpl
d.2| letny, z nadbudowa wiazow
| 1 kpl 1.00
ek ¥ =




16. Honoratow dz.nr 50-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.00
16 KNNR 11 Ztoza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3
d.2 0705-03
12.50*4*0.50"0.60 m3 15.00
-12.00"4*3.1470.05*0.05 m3 -0.38
RAZEM 14.62
17 KNNR 11 Utozenie drenazu z rur perforowanych o sr. 110 mm z PVC m
d.2 0703-04
12.00%4 m 48.00
RAZEM 48.00
18 KNNR 2 0603- |Izolacje z geowlokniny m2
d.2 01 |
12.5074*0.50 m2 25.00
| RAZEM 25.00
19/ KNNR 4 1308- Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o §r. zewn. 110 mm m
d.2 01
‘5.50 m 550
\ 1.50"6+5.50 m 14.50
| | RAZEM 20.00
20 KNNR 11 Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE §r.250 mm kpl.
d.2 0706-06
‘3 kpl. 3.00
1 RAZEM 3.00

o o .

Norma STD Wersja 4.41 Nrseryjny: 2782




16. Honoratow dz.nr 50-oferta

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosc
1. robocizna r-g 230.3719|
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. | Nazwa . Jm llos¢ Il inw. Il wyk. | Cenajedn. = Wartosc Grupa
1.|reaktor anareobowy V=3 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 1.0000|
|budowa wtazow) - | L -
2. pale szalunkowe stalowe L 0.0089 0.0089
3. .kiam,ry,c:l@sjeilsjgle - kg | 29670 | 2970 |
4. geowldknina m2 | 29.7500 | 29.7500 - ;
5. piasek zwykly m3 | 227164 | 227164 1
6. zwir o granulacji 16-32 mm m3 | 16.0820 ) | 16.0820 |
7. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t | 1.5544 ! 1.5544 .
8. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m?3 0.0267 i 0.0267
kLI
9. drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0. 023? 0.0237
10. studzienka rozdzielcza i zamykajaca PE sr. 250 szt 3.0000 3.0000
mm
11. rury ' PVC kanalizacji zewnetrzneu kielichowez m 20.4000 20.4000
uszczelka klasy N lub S o sr. zewn. 110 mm | | ] ] o
~12.]kolana PVC o $rednicy 110 mm szt 4.0032 4.0032 |
13. trojniki PVC o érednicy 110/110 mm szt | 4.0000 4.0000 B
14, /rury PVC drenazowe standardowe, o érednicy | m | 49.9200, 49.9200
110mm B | | I
15. materialy pomocnicze zt |
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. | Nazwa Jm llosc Cena jedn. Wartos¢
1.|koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kolowego 0.15 m3 m-g - 6.1904
2 'spycharka ggsienicowa 40 kW (55 KM) m-g ~ 2.6056
‘koparka 0.25 m3 - m-g 45817 B
4 | ubijak spalinowy 200 kg . mg 0.0364 -
| 5 wyciag ~m-g 0.1125 -
6. weciggarka reczna o udzwigu 3-5t S m-g 9.0000
7. samochod skrzyniowy do 51 o m-g 25279
8. samochod samowyladowczy 5t - m-g 7 9270
9. beczkowoz ciagniony 2500 dm3 m-g 0.9185
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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18. Honoratow 10-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1! 'Roboty ziemne B o -
1 KNNR 1 0113- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m?
d.1 01 'za pomocg spycharek
14.90*2.40+1.40%0.60+17.50*3.50 m2 73.85
| RAZEM 73.85
2 KNNR 1 0113- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- \m2
d.1 02 'rek - dodatek za dalsze 5 cm do 30 cm
73.85*3 m2 221.55
RAZEM 221.55
3/KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami pod- \m3
d.1(01 siebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr.kat. I-l|
zbiornik (3.70+0.60*2)*(1.20+0.60*2)*(0.70+1.20+0.15-0.30) m?3 20.58
filtr-drenaz 17.50*3.50%(2.19-0.30) m3 115.76
A (suma czesciowa) o
m?3 136.34
-6.82 m?3 -6.82
| RAZEM 129.52
4!KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 1,5 m o m3 |
d.1/01 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-I| |
5% 136.34*0.05 m?3 6.82
rura 1.40*0.60%(0.70+0.10-0.30) m3 0.42
RAZEM 7.24
5 KNNR 1 0313- Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérka palami sza- |m?2
d.1 04 |lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
i(4.90+2_40)*2*2.05 m2 29.93
1(17.50+3.50)*2%(2.19-1.00) m2 49.98
| RAZEM 79.91
6 KNNR 11 |Podi023 i obsypki z dowiezionego piasku m3
d.1 0501-05 |
(3.70+1.20)*(1.20+1.20)*0.15 m3 1.76
(1.4+1.00*4+4.50)*0.60*(0.10+0.11+0.30) m3 3.03
|A (suma czgsciowa) e |
| m3 4.79
|-(2.00+1.00*4+4.50)*3.14*0.05*0.05 m3 -0.08
| RAZEM 4.71
7 KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow z zaggszcz.mechanicznym ubijakami -do- ~ m3
d.104 |wiezionym piaskiem - filtr piaskowy
‘ |17.50*3.50*1.00 m3 61.25
| RAZEM 61.25
8 KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o §cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m?3
d.101 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 20.58-4.00-1.76 m3 14 .82
RAZEM 14.82
9 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.10501-01
14.82 m3 14.82
RAZEM 14.82
10 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych, rowow,wyko- ~ m3
d.1 04 pow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
129.52+7.24 m3 136.76
zbiornik -20.58 m3 -20.58
podt.obs.rur  -3.03 m3 -3.03i
filtr -61.25 m3 -61.25
drenaz -11.81 m3 -11.81
| RAZEM 40.09
11 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 'm3
d.102 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urcbku na odl. 1 km sam.samowytad. - wywo6z nadmiaru |
ziemi
136.76 m?3 136.76
-40.09 m3 -40.09
| RAZEM | 96.67
12 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie pias-|m?3 |
d.1 01 kim |
73.850.30 |m3 22.16
RAZEM 22.16
2 DrenaZz rozsaczajacy, reaktor anaerobowy
13 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.4 m3- komp- |kpl
d.2 letny, z nadbud4wa wiazéw
1 kpl 1.00
| RAZEM 1.00
14 KNNR 11 Ztoza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m?
d.2 0705-03
17.50"3%0.50%0.45 m3 11.81
-51.00*3.14"0.05*0.05 m3 -0.40
RAZEM 11.41

Norma STD Wersja 4,41 Nr seryjny. 2782




18. Honoratow 10-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
156 KNNR 11 Ulozenie drenazu z rur perforowanych o sr. 110 mm z PVC 'm
d.2 0703-04 |
17.00*3 ‘m 51.00
RAZEM 51.00
16 KNNR 2 0603- |Izolacje z geowlokniny m2
d.2|01
117.50*3"0.50 m2 26.25
RAZEM 26.25
17|KNNR 4 1308- | Kanaly z rur PVC {aczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.2|01
2.00 m 2.00
1.50"4+4.50 m | 10.50|
| | RAZEM 12.50
18 KNNR 11 Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE $r.250 mm |kpl.
d.2 0706-06
3 kpl. 3.00
\ RAZEM 3.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm | llosé | Cena jedn. Wartosé
1. robocizna Ir-g | 268.6884
RAZEM |
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. | Nazwa Jm llosé linw. | llwyk. Cenajedn. Wartos¢ Grupa
1j reaktor anareobowy V=4 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 i 1.0000
___|budowa wiazow) : | S| S - S
| 2. pale szalunkowe stalowe t 0.0240 __| ~ 0.0240| L .
3. klamry ciesielskie == kg 7.991C | 7.9910 1 |
4. geowtoknina - 'm2 | 31.2375] - |
5. piasek zwykly m3. 98.5516) .
6. zwir o granulacji 16-32 mm _md 12.5510 S
7. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 14998 1.4998 1
8. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm  m3 0.0719 0.0719
kLI
9. drewno iglaste, okragle nasycone na stemple ~ m3 0.0639 0.0639 B |
10. studzienka rozdzielcza, zamykajaca, kontrolna z szt 3.0000 3.0000
| PE$r. 250 mm S — , | L e B
11. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z ~ m 12.7500 12.7500 |
uszczelka klasy N lub S o sr. zewn. 110 mm | ] | |
12. kolana PVC o srednicy 110 mm szt 4.0290 | 4.0290
13. rury PVC drenazowe standardowe, o srednicy m 53.0400 53.0400
110mm B B B
14. materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa - Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) B 'm-g 5.4978 1
2. koparka 0.25 m3 . B /m-g ~ 154313 1
3. ubijak spalinowy 200 kg _ m-g . 7.0938 B
4. wyciag - mg 0.1181 o —
5. wciggarka reczna o udzwigu 3-5 t mg | 9.0000 -
| 6./samochod skrzyniowy do 5t mg | 24140
7./samochod samowytadowczy 51 . mg | 20.7840 o 1
8. beczkowodz ciggniony 2500 dm3 m-g | 0.8862
RAZEM
Stownie:
=<

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




19. Honoratow 6-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
| 1 Roboty ziemne _ == o =S
1'KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm | m?2 o
d.1/01 za pomocy spycharek
4.90"2.40+2.4070.60+14.00*7.00 ‘m2 111.20
| RAZEM 111.20
2/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycha- m?2
d.1/02 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 30 cm
1111.20*3 m2 333.60
| RAZEM 333.60
3/KNNR 1 0212- |Wykopy obiektowe o gigb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- m3 | {
d.1/01 |sigbiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr.kat. |-l ‘ ‘
| zbiornik |(3.70+0.60"2)*(1.20+0.60*2)*(0.70+1.20+0.15-0.30) m3 | 20.58
wymiana gr.  |13.50%6.50*(0.95+0.30+1.50-0.30) m3 ‘ 214.99!
|A (suma czesciowa) s
m3 235.57
-1.03 m?3 \ -1.03
‘ RAZEM 234.54
4 KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 1,5 mo m3 |
d.1 01 scianach pionowych w gruntach suchych kat. -1l
5% 20.580.05 m3 1.03
rura 2.40*0.607(0.93+0.10-0.30) m3 1.05
| RAZEM 2.08
5 KNNR 1 0313- Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza- |m2
d.1 04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych |
| (4.90+2.40)*2*2.05 ‘mz 29.93
| (13.50+3.50)*2*(2.75-0.30-1.50) m2 32.30
1 | RAZEM 62.23
6 KNNR 11 ‘Podmz:a i obsypki z dowiezionego piasku ‘mfﬁ
d.1/0501-05
(3.70+1.20)*(1.20+1.20)*0.15 [m3 1.76
2.40*0.60*(0.10+0.11+0.30) m?3 0.73|
A (suma czesciowa) | omrmemmm———|
m3 | 2.49|
-2.40"3.14*0.05*0.05 m3 | -0.02|
\ \ RAZEM | 2.47
7 KNNR 1 0214- ‘Z_asypanie wykopow z zageszcz.mechanicznym ubijakami - do- m3 | |
d.1 04 wiezionym piaskiem - filtr piaskowy |
113.50*6.50%1.50 m3 131.62
-13.5075*0.50*0.60 m3 -20.25
RAZEM 111.37
8 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.1 01 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 20.58-4.00-1.76 m3 14.82
RAZEM 14.82
9 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1 0501-01
14.82 m3 14.82
o RAZEM 14.82
10 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych, rowow,wyko- — m3
d.1 04 pow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. ||
235.54+2.08-20.58 'm3 217.04
podioza 0.73 'm3 -0.73
filtr gr. -131.62 m3 -131.62
zwir-dren. -20.25 m3 -20.25
-1.50*4*2*3.14*0.05*0.05 m3 -0.09
studz. -3.14*0.125*0.125*1.06*3 m3 -0.16
| A (suma czesciowa) e ]
| m3 64.19
Ireczne -3.21 m3 -3.21
i RAZEM 60.98
11|KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.101 m i gleb.do 1.5 m w gr.kat. |-l z zageszczeniem
! 64.19°0.05 m3 3.21
| RAZEM 3.21
12|KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki m3
d.1/02 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - wywoz nadmiaru
ziemi
| 235.54+2.08-64.19 m?3 173.43
i RAZEM 173.43
13|KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi uredzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptas- ' m?3
d.1/01 kim
111.20*0.30 m3 33.36
| RAZEM 33.36
2 Drenaz rozsgczajacy, reaktor anaerobowy

= e

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




19. Honoratow 6-cferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.4 m3- komp-  kpl
d2 letny, z nadbudowg wtazow
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
15 KNNR 11 Zioza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3
d.2 0705-03
13.50*5*0.50*0.60 m? 20.25
-13.00"5%3.14*0.055*0.055 mé -0.62
RAZEM 19.63
16 KNNR 11 Uiozenie drenazu z rur perforowanych o $r. 110 mm z PVC m
d.2 0703-04
13.00*5 ‘m 65.00
RAZEM 65.00
17 |[KNNR 2 0603- |Izolacje z geowtokniny 'm2
d.2|01 |
13.50*5*0.50 m2 33.75]
' 1 RAZEM | 33.75
18/ KNNR 4 1308- !Kanaly z rur PVC {gczonych na wcisk o $r. zewn, 110 mm 'm ‘
d.2|01 |
13.00 m 3.00
1.50%4*2+7.50 'm 19.50
| RAZEM | 22.50
19/KNNR 11 Studzienki: rozdzielcza, zamykajgca i kontrolna PE $r.250 mm Ikpl. ‘
d.2|0706-06 \ |
. 3 kpl. 3.00
| RAZEM | 3.00

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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19. Honoratow 6-oferta ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm

llosé Cena jedn.

Wartos¢

1.lrobocizna \r-g

294.9023

RAZEM|

Stownie:

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé Il inw. Ilwyk. Cenajedn. | Wartos¢ Grupa
1. reaktor anareobowy V=4 m3 kompletny (z nad- |kpl 1.0000 [ 1.0000
budowa wiazow) ) ) | | B al o
2. pale szalunkowe stalowe It ~ 0.0187 : 0.0187 o
3. klamry ciesielskie B kg 6.2230 | 6.2230
4.|geowioknina mz  40.1625 40.1625 B ]
5. Iplasek_ykry 'm3 | 156.9652 156.9652 -
6.|zwir o granulacji 16-32 mm omd 21.5930)  21.5930 - B
7./cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow  t 1.4998] ~1.4998 i
8. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m3 ‘ 0.0560 0.0560
K, AN |
| 9. drewno iglaste, ok{Msycone na stemple \m3 | 0.0498 B . 0.0498| |
10. studzienka rozdzielcza i zamykajaca PE $ér. 250 [szt 3.0000 3 0000| \
mm
11. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z ‘m 22.9500 ‘ 22.9500|
~ uszczelkg klasy N Iub S o ér. zewn. 110mm 5 |
~12. kolana PVC o  $rednicy 110 mm ‘szt 4.0300 4.0300] N | ]
13. trojniki PVC o srednicy 110/110 mm szt | 4.0050 1 4.0050 | ]
14. rury PVC drenazowe standardowe, o srednicy m |  67.6000 67.6000 |
__110mm B I B . I
15. materialy pomocnicze zt | |
RAZEM|
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. | Nazwa | Jm llosé Cena jedn. Wartosé
‘spyghgrlg ‘gasienicowa 40 kW (55 KM)  Im-g 9.4078 -
2. koparka 0.25 m3 _ Im-g 27.2280
3. ubijak spalinowy 200 kg m-g ~12.0645 ]
4. wyciag . mg 01519, -
5. wciggarka reczna o udzwigu 3-5't B B m-g 9.0000
6. samochaéd skrzyniowy do 5 t B - m-g 25302 o
7. samochod samowyladowczy 5t m-g 37.2874 o
8. beczkowoz ciagniony 2500 dm3 m-g 0.8862

RAZEM

Stownie:

-1 -

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




20. Honoratow 14B-oferta

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz Razem
1 —— _Roboty ziemne S . _ S
1/KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboséci do 15 cm m?
d.1/01 za pomocg spycharek
4.90*2.40+15.4*0.60+11.00*7.00 ‘m2 98.00
RAZEM 98.00
2 KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- m?
d.1 02 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 40 cm
98.00*5 m?2 490.00
| RAZEM 490.00
3/KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- m3 i
d.101 |siebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr.kat. I-|
zbiornik i(3.70+0.60*2)'(1.20+0.60‘2)*(U.72+1 .20+0.15-0.40) m3 ‘ 19.64
1-0.98 m3 -0.98
i | RAZEM 18.66
4 KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami  'm?3
d.1 02 |podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Il ‘
(16.00-0.60)*0.60%(0.87+0.10-0.40) m3 527
-0.26 m3 -0.26
RAZEM 5.01
5 KNNR 1 0307- 'Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 1,5mo m?2
d.1/01 scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-l|
5% 19.64%0.05 m?3 0.98
rura 5.2770.05 m3 0.26
| RAZEM 1.24
6|KNNR 5 0701- Kopanie rowow dla drenazu w sposob mechaniczny w gruncie kat. m3 |
d.1/04 -1
3(1 0.50*5+1.00*8+7.50)*0.50*(0.96+0.30-0.40) m3 29.24
-1.46 m3 -1.46
1 ‘ | RAZEM 27.78
7 KNNR 5 0701- Kopanie rowow dla drenazu w sposob reczny w gruncie kat. I-11 'm3 |
d.101 ‘
29.24*0.05 |m3 1.46
| RAZEM 1.46
8 KNNR 5 0702- Zasypywanie rowow dla drenazu wykonanych mechanicznie w m3 |
d.1 04 gruncie kat. |-l |
29.24-15.75 m3 13.49
-1.50%4*2*3.14*0.05*0.05 m3 -0.09|
studz, -3.14%0.125"0.125*1.06*3 m3 -0.16]
| RAZEM | 13.24
9 KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozhiorka palami sza- m2
d.1 04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych '
(4.90+2.40)*2*2.07 m2 30.22
RAZEM 30.22
10 KNNR 11 Podloza i obsypki z dowiezionego piasku m3
d.1 0501-05
(3.70+1.20)*(1.20+1.20)*0.15 m3 1.76
14.0070.60*(0.10+0.11+0.30) m3 4.28
A (suma czesciowa) e
m3 6.04
-14.00*3.14*0.05*0.05 m3 -0.11
RAZEM 5.93
11|KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o §cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m?3 |
d.1/01 m piaskiem z zageszczeniem |
zhiornik 19.64-4.00-1.76 m?3 13.88
RAZEM | 13.88
12|KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3 |
d.1/0501-01 |
| 113.88 md | 13.88
‘ RAZEM 13.88
13/KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopow m?3
d.104 obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami ‘
\(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-l
18.66+5.01+1.24 m?3 24.91
zbiornik -19.64 'm3 -19.64
podi.obs.rur  -4.28 'm3 -4.28|
RAZEM 0.99
14 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki m3 |
d.1 02 0.25 m3 w gr.kat. -1l w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - wywoz nadmiaru zie- |
mi |
24.91+29.24-13.24-0.99 m3 39.92)
RAZEM 39.92
15 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptas- m3
d.101 Kim
‘ 98.00*0.40 m3 39.20
‘ RAZEM 39.20
=10=




20. Honoratow 14B-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz Razem
2 |Drenaz rozsaczajacy, reaktor anaerobowy
16 infor.dostawcy |Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.4 m3- komp-  |kpl
d.2 |letny, z nadbudowa wiazow
|1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
17 KNNR 11 Ztoza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie 'm3
d.2/0705-03 |
10.50*5*0.50*0.60 m3 15.75
-10.00*5*3.14*0.05*0.05 m?3 -0.39
| RAZEM 15.36
18 KNNR 11 |UtoZenie drenazu z rur perforowanych o §r. 110 mm z PVC /m
d.2/0703-04 |
|10.00%5 m 50.00
| | RAZEM 50.00
19/KNNR 2 0603- |Izolacje z geowtakniny |m2
d.2/01
10.50"5*0.50 |m2 26.25
I I ' RAZEM 26.25
20/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm im
d.2|01 |
|16.00 |m 16.00
11.50*4*2+7.50 |m 19.50
I ' RAZEM 35.50
21/KNNR 4 1417- | Studzienka w systemie przyjetych rur D300 mm kompletna szt.
d.2|02
|1 szt. 1.00
| | RAZEM 1.00
22 KNNR 11 | Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE $r.250 mm Ikpl.
d.2|0706-06 ' |
13 kpl. 3.00
| | | RAZEM 3.00
23 KNR 4-05I :Demontai szamba z pokrywa nadstudzienng zelbetowa z pierscie- |kpl.
d.2/0410-05 |niem odcigzajacym i wtazem o ér. 100 cm |
1 [kpl. 1.00
| RAZEM 1.00
24/KNR 4-05I Demontaz rurociagu z PCW o $r. zew. 160 mm iszt.
d.2/0124-02
| 5.00 iszt. 5.00
RAZEM 5.00

- 1% =

Nerma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




20. Honoratow 14B-oferta

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cenajedn. | Wartosé
1. robocizna ir-g 241.1718
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa - Jm llos¢ Il inw. 1l wyk. Cena jedn. Wartos¢ | Grupa
1. reaktor anareobowy V=4 m3 kompletny (z nad- kpl i 1.0000 1.0000
| budowa wlazow) ) I I I
2. pale szalunkowe stalowe t 0.0091 ~ 0.0091 -
3. klamry ciesielskie kg 2 3.0220 13.0220 o
4. geowloknina . m? 31.2375 31.2375 R
5. piasek zwykly m3 24.1682 24,1682 o ——
6. zwir o granulacji 16-32 mm m3  16.8960 16.8960
7. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t ~1.4047 1.4047] |
8. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm  m3 0.0272 0.0272
kLI o B N
9. drewna iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.0242 0.0242
10. studzienka rozdzielcza i zamykajaca PE sr. 250 szt 3.0000 3.0000
mm -
11. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowez  m 36.2100 36.2100]
‘uszczelka klasy N lub S o sr. zewn, 110 mm | | —
12. kolana PVC o $rednicy 110 mm szt | 4.0000 | 4.0000 I
- 13. trojniki PVC o $rednicy 110/110 mm_ szt | 4.3665 43665
14. zatamania PVC o $rednicy 110 mm  |szt | 1.0011 ~1.0011
15. rury PVC drenazowe standardowe, o srednicy |m 52.0000 52.0000
110mm_ S - | o - i
16. kompletna studzienka D 300 mm w systemie  |szt 1.0000 1.0000
| przyjetych rur . i .
17. materiaty pomocnicze |zt |
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1. koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotlowego 0.15m3 ~ 'm-g 5.1068 1
2. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) _m-g 3.4489 I
- 3. koparka0.25m3 B ‘m-g 5.0512 -
4. ubijak spalinowy 200 kg 'm-g - 0.0693 -
5. wyciag - ‘m-g 0.1181 -
6. 'wciggarka reczna o udzwigu 3-5t ‘m-g 9.0000 B
7. weiggarka reczna 3-5t m-g 1.4100
8. samochod skrzyniowy do 5 t m-g 3.3843
9./samochad samowytadowczy 5 t m-g 8.5828
10. beczkowoz ciagniony 2500 dm3 m-g 0.8300
RAZEM
Stownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny. 2782
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21.Mariampol 26-oferta PRZEDMIAR

Lip: Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Robotyziemne = = - - -
1 KNNR 10212- Wykopy obiektowe o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- m3
d.1 01 siebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr kat. |-l
zbiornik (3.70+0.60%2)*(1.20+0.60*2)*(1.07+1.20+0.15) m3 28.46
wymiana gr. 11.50%8.00*(1.20+0.30+0.70) m3 202.40
k.san. (10.00-0.60)*0.90%(1.15+0.15) m3 11.00
A (suma czesciowa) = Seemmm e
| m3 241.86
| -1.03 m3 -1.03
| RAZEM 240.83
2|KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 1,5m o m3
d.101 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II
5% 241.86*0.05 m3 12.09
RAZEM 12.09
3|KNNR 1 0313- Azurowe umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorka palami sza- m2
d.1|04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
(4.90+2.40)*2*2.42 m2 35.33
| (11.50+8.00)*2*(2.20-0.70) m2 58.50
| | RAZEM 93.83
4/KNNR 11 Podloza i obsypki z dowiezionego piasku m3
d.1/0501-05 \
(3.70+1.20)*(1.20+1.20)*0.15 m3 1.76
| 9.40*0.90*(0.10+0.11+0.30) m3 4.31
A (suma czesciowa) e
m3 6.07
-10.00*3.14*0.05%0.05 m3 -0.08
| RAZEM 5.99
5 KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow z zageszcz.mechanicznym ubijakami - dowie- m3
d.1 04 zionym piaskiem - filtr piaskowy
11.508.00%0.70 |m3 64.40
| RAZEM 64.40
6 KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m?3 |
d.1 01 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 28.46-4.00-1.76 m3 22.70
| . | RAZEM 22.70
7 KNNR 11 | Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1 0501-01
12270 m3 | 2270
| RAZEM 22.70
8 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopow m?3
d.1 04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
241.86 m3 241.86
zbiornik -28.46 m3 -28.46
podioza -4.31 m3 -4.31
filtr gr. -64.40 m3 -64.40
2wir-dren. -15.52 m3 -15.52
-1.50*5*2*3.14"0.05*0.05 m3 -0.12
studz. -3.14*0.125%0.125*1.06*3 m3 -0.16
A (sumaczesciowa) ] e
m3 128.89
reczne -6.44 m3 -6.44
RAZEM 122.45
9 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.1 01 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll z zageszczeniem
128.89°0.05 m3 6.44
RAZEM 6.44
10 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 'm3
d.1 02 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - wywoz nadmiaru zie-
mi
241.86-128.89 m3 112.97
RAZEM 112.97
2 Drenaz rozsgczajacy, reaktor anaerobowy
11 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.4 m3- komp-  kpl
d.2 letny, z nadbudowa wtazow
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
12 KNNR 11 Ztoza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3
d.2 0705-03
11.50"6%0.5070.45 m3 15.52
-11.00*6*3.140.05*0.05 m3 -0.52
RAZEM 15.00
13 KNNR 2 0603- |zclacje z geowtokniny m2
d.2 01
11.50%6"0.50 m2 34.50
RAZEM 34.50

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




21.Mariampol 26-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14 KNNR 11 Utozenie drenazu z rur perforowanych o $r. 110 mm z PVC m
d.2 0703-04
11.00"6 m | 66.00
RAZEM 66.00
15 KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o §r. zewn. 110 mm [m
d.2/01
10.00 'm 10.00
1.50*5*2+8.50 m | 23.50
| RAZEM 33.50
16/ KNNR 11 Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE $r.250 mm |kpl.
d.2 0706-06 | |
3 kpl. | 3.00
| | RAZEM 3.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
1. robocizna r-q 370.7032 |
RAZEM|
Slownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. | Nazwa Jm | llogé Il inw. 1l wyk. Cenajedn. | Wartos¢ | Grupa
1.|reaktor anareobowy V=4 m3 kompletny (z nad- kpl | 1.0000 1.0000 [ ‘
budowa wtazow) == S | ‘7
pale szalunkowe stalowe It ; 0.0281 0.0281 ; 7
. klamry ciesielskie kg 9.3830 9.3830 | )
__4.\geowldknina B |mZz | 41.0550, 41.0550 -
_ piasek zwykly im3 | 113.5698 113.5698
6. zwir o granulacji 16-32 mm m3 | 16.5000 16.5000 -
| 7. \c_em_ent portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t | 2.2972 - 2.2972 -
| 8. 'bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm |m3 0.0844 0.0844 |
kLI S | B 1 | L
9. drewno iglaste, okragle nasycone na stemple [m3 0.0751 0.0751 | B
10. studzienka rozdzielcza i zamykajaca PE §r. 250 szt 3.0000 3.0000
mm _ | _ I I | -
11, rury PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowez |m 34.1700 34.1700 '
] |szt 6.0360 60360 |
_1_3__t_r01n|k| PVC o srednicy 110/110 mm szt 8.0065 8.0065
14 rury PVC drenazowe standardowe, o §rednicy 'm 68.6400 68.6400
110mm
_15. materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ | Cena jedn. Wartosc
1. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) |m-g 57755, | B
2. koparka 0.25 m3 - - _m-g 221723 |
3. ubijak spalinowy 200 kg o ~|mg 13.0795) | o
4. wyciag - _|mg 0.1552] |
5. wciagarka reczna o udzwigu 3-5 t - m-g 9.0000| ) | B
6. samochod skrzyniowy do 5 t - o ~ |m-g 3.7420| _ 1 .
7. samochod samowytadowczy 51 o |m-g 24.2886 | B
8. beczkowoz ciggniony 2500 dm3 Im-g 1.3575| |
RAZEM|

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




22 Mariampol 21-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
| 1 — Roboty ziemne e—— S D )
1 KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m2
d.1/01 za pomoca spycharek :
| 4.90"2.40+3.4070.60+13.50*5.50 m2 88.05
‘ ' RAZEM 88.05
2 KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycha- |m?2
d.1.02 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 50 cm
88.05"7 m2 616.35
| RAZEM 616.35
3 KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o glgb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- |m?3
d.1 01 siebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr.kat. Il |
zbiornik (3.70+0.60*2)*(1.20+0.60*2)*(0.54+1.20+0.15-0.50) [m3 16.35
wymiana gr.  13.50"5.50*(1.80-0.50) m3 96.52
k.san. (4.00-0.60)0.60*(0.71+0.15-0.50) m3 0.73
A (suma czesciowa) e
m?3 113.60
-5.68 m3 -5.68
RAZEM 107.92
4/KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5m o m3 |
d.1|01 scianach pionowych w gruntach suchych kat. |-l ‘
15 % 113.60%0.05 m3 \ 5.68
| RAZEM 5.68
5/KNNR 1 0313- | Azurowe umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorka palami sza- m2 |
d.1|04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ‘
(4.90+2.40)*2*1.89 m?2 i 27.59|
(13.50+5.50)*2*(1.80-0.70) m2 41.80
\ ____RAZEM 69.39
6/KNNR 11 \PodtoZa i obsypki z dowiezionego piasku m3
d.1/0501-05 |
\(3.70+1 .20)*(1.20+1.20)*0.15 'm3 ‘1.75‘
13.40*0.90*(0.10+0.11+0.30) m3 1.56
A (suma czesciowa) | e
'm3 3.32
| -4.00*3.14*0.05"0.05 'm3 -0.03
| RAZEM 3.29
7 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow z zageszcz.mechanicznym ubijakami - do-  |m3 |
d.1/04 wiezionym piaskiem - filtr piaskowy
13.50%5.50"0.70 'm3 51.98
RAZEM 51.98
8 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.1 01 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 16.35-4.00-1.76 ms3 10.59
RAZEM 10.59
9 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1 0501-01
10.59 m3 10.59
RAZEM 10.59
10 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podtuznych punktowych rowow,wyko- ~ m3
d.1 04 pow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
107.92+5.68 m3 113.60
zbiornik -16.35 m3 -16.35
podioza -1.56 m3 -1.56
filtr p. -51.98 m3 -51.98
2wir-dren. -15.19 m3 -15.19
-1.50"8"3.14*0.0570.05 m3 | -0.09
studz. -3.14*0.125*0.125*1.10*3 m3 | -0.16
A (suma czesciowa) | e
m3 | 28.27
reczne -1.41 m3 | -1.41
| RAZEM 26.86
11 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3 |
d.101 m i gleb.do 1.5 m w gr.kat. |-l z zageszczeniem |
28.27*0.05 s | 141
| RAZEM 1.41
12 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki m3
d.1.02 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - wywoz nadmiaru
ziemi
113.60-28.27 m3 85.33
RAZEM | 85.33
13 KNNR 1 0526- Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- m3 |
d.1/01 kim
88.05%0.50 m3 44.02
RAZEM 44.02
2 Drenaz rozsaczajacy, reaktor anaerobowy

= B

Norma STD Wersja 4 41 Nr seryjny: 2782




22.Mariampol 21-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.4 m3- komp-  kpl
d.2 letny, z nadbudowa wtazow
1 kpl 1.00
RAZEM | 1.00
15 KNNR 11 |Zioza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3 |
d.2 0705-03
13.50*5%0.50*0.45 m3 15.19
|-65.00"3.1470.05*0.05 m3 | -0.51
| RAZEM 14.68
16 KNNR 11 |Utozenie drenazu z rur perforowanych o ér. 110 mm z PVC m |
d.2 0703-04 [
13.00*5 m | 65.00
! | RAZEM 65.00
17 KNNR 2 0603- |Izolacje z geowlokniny m2 |
d.2 01
13.50*5%0.50 m2 | 3375
| | RAZEM 33.75
18 KNNR 4 1308- Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 110 mm m |
d.2/01
4 m | 4.00
1.50*4+7.00 m 13.00
RAZEM 17.00
19 KNNR 11 Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE $r.250 mm kpl.
d.2 0706-06
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm | llosé Cena jedn. Wartos¢
1. robacizna r-g | 244.7421
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. 11 wyk. Cena jedn. Wartosc Grupa
1. reaktor anareobowy V=4 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 1.0000
budowgwtazow) _
2. pale szalunkowe stalowe o t 0.0208 0.0208
3. klamry ciesielskie kg 69390 6.9380 I
4. geowldknina . mZz 40.1625 40.1625
5. piasek zwykly -m3 80.3492 80.3492 B
6. zwir o granulacji 16-32 mm m3 16.1480 16.1480
7. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 1.0717 1.0717
8. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m3 0.0625 0.0625
kLI
9. drewno iglaste, okragte nasycone na stemple  m3 0.0555 0.0555
10. studzienka rozdzielcza i zamykajaca PE sr. 250 szt 3.0000 3.0000
mm
11. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z  m | 17.3400 17.3400
uszczelka klasy N lub S o ér. zewn. 110 mm R B —|
12. kolana PVC o érednicy 110 mm szt | 4030 40300 =
_13. trojniki PVC o $rednicy 110/110mm szt | 40120 = 4.0120 | S———
14. rury PVC drenazowe standardowe, o $rednicy m 67.6000 67.6000 |
| 110mm | I e
15. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-10 -

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny. 2782




22 Mariampol 21-oferta ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosc
1. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) _ B o m-g 6.0585 o
2. koparka 0.25 m3 o - - mg 13.1819
3. ubijak spalinowy 200 kg — I _m-g 5.5188 —
 4./wyciag _ - mg | 01519 o
5. weiggarka reczna o udzwigu 3-5t _ o _m-g  9.0000 -
6. samochdd skrzyniowy do 5t B - ‘m-g 1.8844
__7. samochod samowyladowczy 5t _ m-g  18.3460 _
8. beczkowoz ciagniony 2500 dm3 m-g \ 0.6333
RAZEM

Stownie:

=]

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Robotyziemne - I
1/KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1/01 za pomoca spycharek
4.90"2.40+4.4070.60+15.50*5.00 m2 91.90
RAZEM 91.90
2 KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- m2 |
d.1 02 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 40 cm
91.90"5 m2 \ 459.50
| | RAZEM 459.50
3 KNNR 1 0212- |Wykopy obiektowe o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami ped- m?3 |
d.1 01 siebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr.kat. I-lI
zbiornik (3.70+0.60%2)*(1.20+0.60*2)%(1.12+1.20+0.15-0.40) m3 2434
wymiana gr. 15.5075.00%(1.16+0.30+1.00-0.40) m3 159.65
k.san. (5.00-0.60)"0.60%(1.12+0.15-0.40) m3 2.30
A (suma czesciowa) | e
m3 1 186.29
-9.31 m3 | -9.31
RAZEM 176.98
4 KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o m3
d.101 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1I
5% 186.2970.05 m3 9.31
| | RAZEM 9.31
5 KNNR 1 0313- Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza- 'm2
d.1/04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych |
(4.90+2.40)*2*2.47 'm2 36.06
RAZEM 36.06
6 KNNR 11 Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku m3 ‘
d.1/0501-05
(3.70+1.20)*(1.20+1.20)*0.15 m3 1.76
4.40*0.90*(0.10+0.11+0.30) m3 2.02
A (suma czesciowa) S
m3 3.78
-5.00*3.14*0.05*0.05 m3 -0.04
RAZEM 3.74
7/KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow z zageszcz.mechanicznym ubijakami - do-  |m3 |
d.1/04 wiezionym piaskiem - filtr piaskowy | |
| 15.50%5.00"1.00 m3 77.50
| |  RAZEM 77.50
8 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 'm?3 |
d.1/01 m piaskiem z zageszczeniem |
zbiornik 24.34-4.00-1.76 m3 18.58
RAZEM 18.58
BEKNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1 0501-01
18.58 m3 18.58
RAZEM 18.58
10 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych, rowéw,wyko- ~ m3
d.104 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
176.98+9.31 m?3 186.29
zbiornik -24.34 m3 -24.34
podtoza -2.02 m3 -2.02|
filtr gr. -77.50 m3 -77.50
zwir-dren. -13.95 m3 -13.95
-1.50%6*3.14*0.05"0.05 m3 -0.07
studz. -3.14*0.125*0.125*1.17*3 m3 -0.17|
A (suma czesciowa) ———
m3 68.24
reczne -3.41 m3 -3.41|
RAZEM 64.83
11 KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.1 01 m i gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-1ll z zageszczeniem
68.24*0.05 m3 3.41
RAZEM 3.41
12 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1 02 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - wywo6z nadmiaru
ziemi
186.29-68.24 m3 118.05
RAZEM 118.05
13 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- m3
d.1 01 kim
91.90"0.40 m3 36.76
RAZEM 36.76
2 Drenaz rozsgczajacy, reaktor anaerobowy
14 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.4 m3- komp-  kpl
d.2 letny, z nadbudowa wiazow
-9-

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jum. Poszcz Razem
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
15 KNNR 11 |Ztoza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3
d.2|0705-03
15.50%4*0.5070.45 m?3 13.95
1-15.00"4*3.14*0.05*0.05 m?3 -0.47
| | RAZEM 13.48
16/KNNR 2 0603- |Izolacje z geowiokniny mZ2
d.2|01
115.50%4*0.50 m2 31.00
| ‘ RAZEM 31.00
17| KNNR 11 Utozenie drenazu z rur perforowanych o $r. 110 mm z PVC 'm
d.2/0703-04 ‘
15.00"4 Im 60.00
| RAZEM 60.00
18 KNNR 4 1308- Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o &r. zewn. 110 mm 'm
d.2/01 |
5 m ‘ 5.00
1.50%3*2+6.00 m ‘ 15.00
* RAZEM | 20.00
19 KNNR 11 Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE $r.250 mm kpl.
d.2 0706-06
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosc
1. robocizna r-g | 294.0706
RAZEM
Slownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ 1l inw. 1l wyk. Cena jedn. Wartosc¢ Grupa
1. reaktor anareobowy V=4 m3 kompletny (z nad- |kpl 1.0000 1.0000
~_ budowa wiazdw) . I N
2. pale szalunkowe stalowe it 00108 | 0.0108 T
‘3. klamry ciesielskie kg 3e0e0 | 3.6060 -
4. geowloknina o o |m2 36.8900 T
5. piasek zwykly o m3 121.7804 -
6. zwir o granulacji 16-32 mm _ md 14.8280
7. cement portlandzki zwykty 35 bez dodaikuw [t ~1.8803
8. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm |m? 0.0325
kL.
9. drewno iglaste, okragie nasycone na stemple m3 .0288 0.0288
10. | studzienka rozdzielcza | zamykajaca PE $r. 250 szt 3.0000 3.0000
|mm
11.[rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z =~ m 20.4000 20.4000| |
~|uszczelka klasy N lub S o ér. zewn. 110 mm | | B ]
12, na PVC o srednicy 110 mm szt 4.0200) ~ 4.0200 o |
 13.tréjniki PVC o $rednicy 110/110 mm szt | 4.0000] ~4.0000| o |
" 14_|rury PVC drenazowe standardowe, o $rednicy m 62.4000| 62.4000| |
[110mm S | I N I
15.|materialy pomocnicze zt | |
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. | Nazwa | Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1. spycharka gasienicowa 40 kW (S5 KM) — Im-g 7.44589 |
2. koparka 0.25 m3 m-g - 15.3970 S
~ 3.|ubijak spalinowy 200 kg mg 9.9631 -
4. .|wyciag m-g B 0.1395 1
5.;WC|qgarka reczna o uﬁdzglg% - 'm-g 9.0000 -
6. samochéd skrzyniowy do 5 t - ‘m-g 3.0388 o
7. samochod samowyladowczy 5t - ‘m-g 253808 -
8. beczkowoz ciggniony 2500 dm3 m-g 1.1111
RAZEM

Stownie:

-10 -

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




24 Mariampol 11-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1] ~ Roboty ziemne - o B - - -
1/KNNR 1 0113-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1 za pomocy spycharek
4.50%2.40+1.40*0.60+8.50*6.50 m?2 66.89
RAZEM 66.89
2 KNNR 1 0113-02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- |m? |
d.1| Irek - dodatek za dalsze 5 cm do 40 cm
66.89"5 m2 334.45
RAZEM 334.45
3 KNNR 10212-01 Wykopy obiektowe o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- m3
d.1| 'siebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr.kat. I-|
zbiornik (3.30+0.602)*(1.20+0.60"2)"(1.18+1.20+0.15-0.40) ‘mf’ 23.00
wymiana gr.dr  8.506.50%(2.77-0.40) 'm3 130.94
A (suma czesciowa) B
m3 153.94
| -7.70 m3 -7.70
| | | RAZEM 146.24
4 KNNR 1 0307-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o |m3 |
da |$cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-|
5% 153.94*0.05 m? 7.70
jrura (2.00-0.60)*0.60%(1.24+0.10-0.40) m2 0.79
| RAZEM | 8.49
5/KNNR 1 0313-04 |Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza- | 'm? \
d.1 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych | ‘
1(4.50+2.40)"2*2.53 m2 | 34.91
(8.50+6.50)"2*(2.77-1.20) m2 47.10
RAZEM 82.01
6/KNNR 11 0501- |Podioza i obsypki z dowiezionego piasku m3 |
d.1/05
(3.30+1.20)*(1.20+1.20)"0.15 Im3 ‘ 1.62|
1.40%0.60*(0.10+0.11+0.30) m3 0.43
A (suma czesciowa) B e
| m3 2.05
| -2.00*3.14*0.05*0.05 'm3 -0.02
| | | RAZEM 2.03
7 KNNR 1 0214-04 | Zasypanie wykopow z zaggszcz.mechanicznym ubijakami - dowie- m3 \
d.1 zionym piaskiem - filtr piaskowy
8.50*6.50"1.20 m3 66.30
RAZEM 66.30
8 KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3
d.1 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 23.00-3.00-1.62 m2 18.38
| RAZEM 18.38
9 KNNR 11 0501- Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1/01
18.38 m? 18.38,
RAZEM 18.38
10 KNNR 1 0214-04 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych, rowow,wykopow m3
d.1 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
146.24+8.49 m3 154.73|
zbior. -23.00 Im3 -23.00|
|podtoza -0.43 m? -0.43
filtr gr. 1-66.30 m3 -66.30
zwir-dren. 1-9.56 m3 -9.56
-1.50*4*2%3.14*0.05"0.05 m3 -0.09
studz. -3.14*0.125"0.125"1.30"3 m3 -0.19]
A (suma czesciowa) ‘ ||
| m3 T 55.16
|rqczne -2.76 m3 -2.76
' 1 RAZEM 52.40
11'KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.1 'm i gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll z zaggszczeniem | |
55.16"0.05 m3 | 2.76|
| |  RAZEM 2.76
12 KNNR 1 0206-02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 'm3
d.1 10.25 m3 w gr.kat. I-11l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
| [transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - wywoz nadmiaru |
‘ ziemi
154.73-55.16 m?3 99.57/
RAZEM 99.57
13'KNNR 1 0526-01 Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- ' m3
d.1 kim
' 66.89*0.40 m3 26.76
RAZEM | 26.76
2 Drenaz rozsaczajacy, reaktor anaerobowy

-g-

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




24 Mariampol 11-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
14 infor.dostawcy  |Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.3 m3- komp- ikpl
d.2 letny, z nadbudowg witazow [
1 |kpl 1.00
| RAZEM 1.00
15 KNNR 11 0705- |Zloza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3
d.2 03 |
8.50*5*0.50*0.45 |m3 9.56
-40.00"3*3.14"0.05%0.05 m3 -0.94
1 RAZEM 8.62
16 KNNR 11 0703- |Utozenie drenazu z rur perforowanych o ér. 110 mm z PVC m
d.2 04
|8.00"5 m 40.00
|  RAZEM 40.00
17 KNNR 2 0603-01 | 1zolacje z geowlokniny m2 |
d.2
8.50*5*0.50 m?2 21.25
RAZEM 21.25
18 KNNR 4 1308-01 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2
2.00 m 2.00
1.50"4*2+7.00 m 19.00
RAZEM 21.00
19 KNNR 11 0706- Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE $r.250 mm kpl. i
d.2 06 |
3 kpl. 3.00
‘ RAZEM 3.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa [ Jm | llosé Cena jedn. Wartosé
1. robocizna |r-g | 288.8180
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. | Nazwa Jm | llosé Il inw. 1l wyk. Cena jedn. Wartosc Grupa
1. reaktor anarecbowy V=3 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 1.0000
‘budowa wlazow) | | . |
2. pale szalunkowe stalowe t | 0.0246 0.0246 B
3. klamry ciesielskie kg | 78.2701@; | 8.2010 _
4. geowloknina e m2 - 25.2875 B ~ 25.2875 B
5. piasek zwykly . m 105.7862| 105.7862 -
6. 2zwir o granulacji 16-32 mm m3 9.4820 9.4820 e
7. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 1.8601 1.8601
8. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m3 0.0738 0.0738
kLI | -
9. drewno iglaste, okragte nasycone na stemple  m3 ~ 0.0656 0.0656 |
10. studzienka rozdzielcza i zamykajaca PE ér. 250 szt 3.0000 3.0000 |
. mm_ I ] - ‘ = ..
| 11. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z 'm 21.4200 21.4200
__uszczelkg klasy N lub § o $r. zewn. 110 mm | | S ISR e
12. kolana PVC o $rednicy 110 mm szt 4.0000 | . 40000 . - | ..l __
13. rury PVC drenazowe standardowe, o srednicy 'm 41.6000 41.6000
110mm |
14. trojniki PVC 110/110 mm szt 4.0110 4.0110 i N
15. materialy pomocnicze zt |
RAZEM
Stownie:
-10-

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




24 Mariampol 11-oferta ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosc Cena jedn. Wartosc
1. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) _ mg 6.0338 - [
2 koparka 0.25 m3. — S— amg ] _16.1244) |
3. ubijak spalinowy 200kg - ‘m-g 8.3090 R
4. wyciag S . m-g N 0.0956 S
5. wciggarka reczna o udzwigu 3-5t o m-g 9.0000 S
6. samochdd skrzyniowy do5t m-g 29402
~ 7. samochéd samowytadowczy 5t m-g 214076
8. beczkowoz ciggniony 2500 dm3 m-g 1.0991
RAZEM

Slownie:

+ 1=

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782



25.Mariampol 1-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz Razem
1 Roboty ziemne - o - o
1 KNNR 1 0113- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1 01 za pomocg spycharek |
4.50*2.40+48.40*0.60+12.50*5.00 m2 | 102.34
| RAZEM 102.34
2 KNNR 1 0113- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycha- m2 I
d.102 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 30 cm |
102.34*3 m2 | 307.02
| RAZEM 307.02
3 KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- m3 |
d.1 01 sigbiernymi o poj.fyzki .25 m3 w gr.kat. |-II |
zbiornik (3.30+0.60*2)*(1.20+0.60*2)*(0.55+1.20+0.15-0.30) ma 17.28
wymiana 12.50*5.00%(2.04-0.30) m3 108.75
gr.drenaz
k.san. (49.00-0.60)"0.60*(0.80+0.10-0.30) 'm3 17.42
A (suma czesciowa) e
| 'm3 143.45
| -7.17 ‘m3 -7.17|
| ! RAZEM | 136.28
4/KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokoscido 1,6 m o 'm3
d.1|01 scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1I ‘
5% 1143.450.05 m3 TA7
| ‘ RAZEM | 717
5/KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza- m2
d.1|04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych |
(4.50+2.40)"2*1.90 m2 | 26,22
(12.50+5.00)*2*(2.04-0.70) m?2 46.90
1 RAZEM 73.12
6/KNNR 11 Podloza i obsypki z dowiezionego piasku m3 i
d.1/0501-05 ‘
(3.30+1.20)*(1.20+1.20)*0.15 m3 | 1.62
48.40"0.60*(0.10+0.11+0.30) m3 | 14.81
A (suma czesciowa) e
m3 16.43
|-49.00*3.14*0.0570.05 m3 -0.38
| RAZEM 16.05
7 KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow z zageszcz. mechanicznym ubijakami - do-  |m3
d.1 04 wiezionym piaskiem - filtr piaskowy |
12.50*5.00*0.70 m3 43.75
| RAZEM 43.75
8 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3
d.1 01 m piaskiem z zageszczeniem |
zbiornik 17.28-3.00-1.62 m3 12.66
RAZEM 12.66
9 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1 0501-01
12.66 m3 12.66
RAZEM 12.66
10 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych rowow,wyko- ~ m?2
d.1 04 pow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
143.45 m3 143.45
zbior. -17.28 m?3 -17.28
podioza -14.81 m3 | -14.81
filtr gr. -43.75 m3 -43.75
2wir-dren. -11.25 m?3 -11.25
-1.50*4*2*3.14*0.05*0.05 m3 | -0.09
studz. -3.14*0.125*0.125*1.40*3 m3 -0.21
A (suma czesciowa) e
m3 56.06
reczne -2.80 m3 -2.80
I RAZEM 53.26
11 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 m3
d.101 m i gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll z zageszczeniem
156.06"0.05 m3 2.80
RAZEM | 2.80
12/KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojdyzki m3 '
d.1/02 10.25 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w haldach z 1
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytlad. - wywoz nadmiaru I
ziemi |
143.45-56.06 'm3 87.39
\ RAZEM 87.39
13 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- m3
d.1 01 kim .
| 102.340.30 m3 30.70
5 RAZEM 30.70

2

Drenaz rozsaczajgcy, reaktor anaerobowy

-9-

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




25.Mariampol 1-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14 infor.dostawcy |Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.3 m3- komp-  kpl
d.2 letny, z nadbudowa wlazow
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
15 KNNR 11 Zloza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie ~ m3
d.2 0705-03
12.50*4*0.50*0.45 m3 11.25
-48.00*3.14"0.05*0.05 m3 -0.38
RAZEM 10.87
16 KNNR 11 Utozenie drenazu z rur perforowanych o sr. 110 mm z PVC m
d.2 0703-04 |
12.00*4 m 48.00|
| RAZEM 48.00
17 KNNR 2 0603- Izolacje z geowlokniny 'm2 |
d.2 01 | ;
12.50°4"0.50 |m2 25.00
| | RAZEM 25.00
18/ KNNR 4 1308- Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 110 mm Im i
d.2|01 | |
149.00 |m 49.00
1.50*4*2+5.50 'm 17.50
‘ RAZEM 66.50
19 KNNR 4 1417- | Studzienka w systemie przyjetych rur D 315 mm kompletna szt.
d.2 02 |
1 szt. | 1.00
‘ RAZEM 1.00
20 KNNR 11 'Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE §r.250 mm kpl.
d.2 0706-06 ‘
3 kpl. | 3.00
; |  RAZEM 3.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llos¢ | Cena jedn. | Wartosé
1. robocizna r-g 298.7066
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. 11 wyk. Cena jedn. Wartosc Grupa
1. reaktor anareobowy V=3 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 1.0000
_budowa wlazdw)
2. pale szalunkowe stalowe t 0.0219 0.0219
3. klamry ciesielskie kg 7.3120 . T7.3120
4. geowtoknina m2 29.7500 29.7500
5. piasek zwykly m3 88.4012 88.4012
6. zwir o granulacji 16-32 mm ‘m3 11.9570 11.9570
7. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 1.2812 [ 1.2812 B
8. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m3 0.0658 0.0658
kLI
9. drewno iglaste, okragle nasycone na stemple  m3 | 0.0585 . 0.0585 | -
10. studzienka rozdzielcza, zamykajgca i kontrolna szt 3.0000 3.0000 [
PESr. 250 mm 1 T | R
11. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z ~ m 67.8300 67.8300 |
| uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 110 mm | | B I
| 12. kolana PVC o $rednicy 110 mm szt 4.0320 _4.0320 I
13. rury PVC drenazowe standardowe, o srednicy m 49.9200} 49.9200
110mm
14. trojniki PVC 110/110 mm st 40565 40565 | _
15. kompletna studzienka D 315 mm w systemie szt 1.0000/ 1.0000
przyjetychewr 1l =
16. materiaty pomocnicze zt |
RAZEM
Stownie:
-10-

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




25.Mariampaol 1-oferta ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. | Nazwa | Jdm llos¢ Cena jedn. | Wartos¢

_1.'spycharka gasienicowa 40 KW (55 KM) _mg | __ 56137 I
2. koparka 0.25 m3 S _.m-g 14.6480 -
3. ubijak spalinowy 200 kg B N mg 67907 1
4. wyciag o . _mg 0125
___Q.iw_ciggarka reczna o udzwigu 3-51t - ~ mg ~ 9.0000

6. samochod skrzyniowydo 5t - m-q 2.5007

7. samochéd samowytadowczy 5t . mg 187888

8. beczkowodz ciggniony 2500 dm3 'm-g | 0.7571

RAZEM

Slownie:

=44z

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782



26.Mariampol 2-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
I Roboty ziemne S _ - S _|
1 KNNR 1 0113- Usunigecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1/01 za pomocg spycharek
4.50"2.40+4.40*0.60+6.50"6.50 m2 55.89
RAZEM 55.69
2|KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycha- m?2
d.1/02 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 30 cm |
55.69"3 'm2 167.07
| | RAZEM 167.07
3|/KNNR 1 0212- 'Wykopy obiektowe o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- 'm3
d.1]01 siebiernymi o poj.dyzki .25 m3 w gr.kat. |-l |
zbiornik (3.30+0.60"2)"(1.20+0.60*2)*(1.02+1.20+0.15-0.30) ma 22.36
wymiana 16.50"6.50*(2.15-0.30) ‘m3 78.16
gr.drenaz
k.san. (4.40-0.60)"0.60%(1.12+0.10-0.30) 'm3 2.10
|A (suma czesciowa) ‘ e
| | ‘m3 102.62
|-5.13 m3 ‘ -5.13
| | RAZEM | 97.49
4/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o m3
d.101 |$cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-l
5% 102.62*0.05 m3 5.13
! | RAZEM 5.13
5 KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza- m2 ‘
d.1 04 |lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
|(4.50+2.40)*2*2.37 m2 ‘ 32.71
|(6.50+6.50)*2*(2.15-0.70) m2 37.70
RAZEM 70.41
6 KNNR 11 |Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku m3
d.1 0501-05
(3.30+1.20)*(1.20+1.20)*0.15 m3 162
14.40*0.60*(0.10+0.11+0.30) m3 1.35
A (suma czesciowa) e
m3 2.97
-5.00"3.14*0.05*0.05 m3 -0.04
RAZEM 2.93
7 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow z zageszcz.mechanicznym ubijakami - do- m3
d.1 04 wiezionym piaskiem - filtr piaskowy
6.50%6,50%0.70 m3 29.58
RAZEM 29.58
8 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 'm3
d.101 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 22.36-3.00-1.62 m3 17.74
| RAZEM 17.74
9 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1/0501-01
17.74 m3 17.74
S RAZEM 1774
10 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych, punktowych, rowow,wyko- ~ m?3
d.1 04 pow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka- |
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll |
‘ 102.62 m3 102.62|
zbior. -22.36 m3 -22.36/
‘podtoza -1.35 m3 -1.35]
filtr gr. -29.58 m3 . -29.58
|zwir-dren. -7.31 m3 -7.31
! -1.50*4*2*3.14*0.05*0.05 m?3 -0.09|
studz. -3.14*0.125*0.125*1.40*3 m3 -0.21|
A (suma czesciowa) oo
‘ m3 41.72
reczne -2.09 m3 -2.09
| RAZEM 39.63
11 ‘KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m2
d.1 ‘{)1 m i gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll z zageszczeniem
41.72*0.05 m3 2.09
| RAZEM 2.09
12 KNNR 1 G206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki m3
d.102 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - wywoz nadmiaru
ziemi
102.62-41.72 m?3 60.90
RAZEM 60.90
13 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- m3
d.1/01 kim
55.69"0.30 m3 16.71
RAZEM 16.71
2 Drenaz rozsaczajacy, reaktor anaerobowy

-g-

Norma STD Wersja 4.41 Nrseryjny: 2782



26.Mariampol 2-oferta PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14|infor.dostawcy Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.3 m3- komp- | kpl
d.2| letny, z nadbudowa wiazow
1 kpl 1.00
| RAZEM 1.00
15 KNNR 11 Ztoza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3
d.2/0705-03 |
6.50*5"0.50*0.45 m3 | 7.31
-30.00*3.14*0.05"0.05 |m3 | -0.24
| | RAZEM 7.07
16 KNNR 11 'Utozenie drenazu z rur perforowanych o ér. 110 mm z PVC m \
d.2 0703-04 ‘
16.00*5 m | 30.00
| | RAZEM 30.00
17 KNNR 2 0603- onlacje z geowldkniny m2
d.2 01 |
6.50°5°0.50 m2 16.25)
| | RAZEM 16.25
18 KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o §r. zewn. 110 mm m
d.2 |01 ‘
| ‘5.00 m 5.00
\ 1.50*4*2+7.00 m 19.00
RAZEM | 24.00
19 KNNR 4 1417- Studzienka w systemie przyjetych rur D 315 mm kompletna szt [
d.2/02 |
1 szt. | 1.00
| RAZEM 1.00
20/KNNR 11 Studzienki: rozdzielcza, zamykajgca i kontrolna PE $r.250 mm kpl. ‘
d.2/0706-06
3 kpl. | 3.00
| __RAZEM 3.00

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa | Jm | llogé Cena jedn. | Wartosc
1. robocizna \r-g | 260.8693 |
RAZEM|
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. | Nazwa Jm llosé 1l inw. 1l wyk. Cenajedn.  Wartosc Grupa
1.|reaktor anarecbowy V=3 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 1.0000
|budowa whazow) I I S| N =
2. pale szalunkowe stalowe -t 00211 0.0211 B
3. |klamry ciesielskie ) kg 7.0410 7.0410 -
~ 4./geowloknina m2 19.3375| _19.3375]
5. |piasek zwykly m3 | 61.3050 |
6. zwir o granulacji 16-32 mm md 7.7770/ |
7.|cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t ‘ 1.7953
8. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m?3 \ 0.0634
kLI i
| 9.|drewno iglaste, okragle nasycone na stemple  m3 | 0.0563 I
10.|studzienka rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna szt 3.0000
__|PE$r. 250 mm S S, S S . I _
11.|rury PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowez m | 24.4800 24.4800
uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 110 mm | B | | i
12.|kolana PVC o $rednicy 110 mm szt | 4.0020 | _4.0020| | |
13.|rury PVC drenazowe standardowe, o $rednicy m 31.2000 31 .2000! i
110mm - | ‘ | - Il
14.[trojniki PVC 110/110mm szt 4.0008 | 40008 |
15.!kompletna studzienka D 315 mm w systemie szt 1.0000 1.0000 |
| przyjetych rur I f | L 1
16./materiaty pomocnicze zt |
RAZEM
Slownie:
-10 -

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782



26.Mariampol 2-oferta ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm lloé | Cenajedn. |  Wartosc
1. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) . mg 367139 ‘ .
2. koparka 0.25 m3 - - ‘m-g 1037 |

3. ubijak spalinowy 200 kg B - _mg _4.8447] |
4. wyciag _ [ _ mg - 0.0731) S

__ 5. weiggarka reczna o udzwigu 3-5¢ M- ~9.0000 S
6. samochod skrzyniowy do &t . m-g 2.8986, -
7. samochod samowyladowczy 5 t __|mg | 13.0935 I
8. beczkowoz ciggniony 2500 dm3 m-g 1.0609

RAZEM
Stownie:

=41 -

Norma STD Wersja 4,41 Nr seryjny. 2782



27 Bud. komunalny Mariampol 25-oferta PRZEDMIAR

-10-

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
1 "Roboty ziemne - - o =
1 KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubesci do 15 cm m?2
d.1/01 za pomocg spycharek
4.9072.40+22.40"0.60+20.50*5.00 m2 127.70
RAZEM 127.70
2/KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- m?2
d.1 02 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 35 cm
127.70%4 m2 510.80
RAZEM 510.80
3|/KNNR 1 0212- 'Wykopy obiektowe o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- m3
d.1|01 |siebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr.kat. |-l
zbiornik (3.70+0.60"2)*(1.20+0.60*2)*(0.58+1.20+0.15-0.35) m3 18.58
k.san. (19.00-0.60)"0.60*(0.52+0.10-0.35) m3 2.98
4.0070.60%(0.64+0.10-0.35) m3 0.94
filtr-drenaz 120.50*5.00%(1.80-0.35) m3 148.62
|A (suma czesciowa) e
| m3 171.12
| |-8.56 m3 -8.56
| i | RAZEM 162.56
4/ KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o |m3 |
d.1/01 |Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-ll |
5% 171.12*0.05 m3 8.56
RAZEM 8.56
5 KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami sza- |m2
d.1 04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych |
(4.90+2.40)*2*1.93 m2 | 28.18
(20.50+5.00)*2*(1.80-0.70) m2 | 56.10
| RAZEM B84.28
6 KNNR 11 Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku m?
d.1 0501-05
(3.70+1.20)*(1.20+1.20)*0.15 m3 1.76
18.40*0.60*(0.10+0.16+0.30) m3 6.18|
4.00*0.60*(0.10+0.11+0.30) m3 | 1.22
A (suma czesciowa) |
m3 | 9.15|
-19.00*3.14*0.08*0.08 m3 -0.38
-4.00"3.14"0.05"0.05 m3 -0.03 |
RAZEM | 8.75
7 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow z zageszcz.mechanicznym ubijakami - do- m3
d.1 04 wiezionym piaskiem - filtr piaskowy
| 20.50*5.00*0.70 m3 71.75|
RAZEM 71.75
8 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3 |
d.1/01 m piaskiem z zageszczeniem
‘zbiornik 18.58-4.00-1.76 m3 12.82
RAZEM 12.82
9 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1 0501-01
T 12.82 m3 12.82
RAZEM 12.82
10 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopdw .fund.podituznych,punktowych rowow,wyko-  'm3
d.104 'pow cbiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
| 'mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
| 1171.12 m3 17112
\zbiornik -18.58 m3 | -18.58
podt.obs.rur  |-6.18-1.22 m3 | -7.40
iltr p. -71.75 m3 | -71.75
‘drenaz -24.60 m3 | -24.60
‘ | RAZEM 48.79
11 KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3 [
d.1.02 10.25 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
/transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - wywo6z nadmiaru |
|ziemi
171.12-48.79 m? | 122.33
i |  RAZEM 122.33
12 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- m3 |
d.1 01 kim
1127.7070.35 m3 | 44.70
| RAZEM 44.70
2 |Drenaz rozsaczajacy, reaktor anaerobowy
13 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.4 m3- komp-  kpl
d.2 letny, z nadbudowa wtazow
1 kpl 1.00,
RAZEM 1.00
14 KNNR 11 Ztoza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3
d.2 0705-03
20.50*4*0.50*0.60 m3 2460




27.Bud. komunalny Mariampol 25-oferta PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-80.0073.14*0.05"0.05 m3 -0.63
RAZEM 23.97
15 KNNR 11 |Utozenie drenazu z rur perforowanych o sr. 110 mm z PVC 'm
d.2 0703-04
120.00*4 m 80.00
RAZEM 80.00
16 KNNR 2 0603- | Izolacje z geowtdkniny m2
d.2i 01
| 20.50%4*0.50 m2 | 41.00
| RAZEM 41.00
17 KNNR 4 1308- Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm m
d.2 02
119.00 m | 19.00
\ | | RAZEM 19.00
18 KNNR 4 1308- \Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o sr. zewn. 110 mm im |
d.2/01
14.00 m 4.00
1.50*6+5.50 m 14.50
RAZEM 18.50
19/KNNR 4 1417- Studzienki w systemie przyjetych rur D400 mm kompletne szt. |
d.2|02 |
1 |szt. 1.00|
: | | RAZEM 1.00
20 KNNR 11 |Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE $r.250 mm ikpl.
d.2 0706-06
3 kpl. 3.00
| | | RAZEM 3.00
21 KNNR 4 0207- 'Rurociggi kanalizacyjne z PVC o §r. 110 mm na $cianach w budyn-'m
d.2/03 kach o potgczeniach wciskowych
4.50 m 4.50
RAZEM | 4.50
22%KNNR 4 0213- Wywiewki z PVC o potaczeniu weiskowym o $r. 110 mm |szt. |
d.2/05 |
1 szt. 1.00
| ‘ RAZEM 1.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé | Cena jedn. Wartosc
1. robocizna r-g 325.0505 |
RAZEM
Stownie:

sidgee

Norma STD Wersja 4.41 Nrseryjny: 2782




27 .Bud. komunalny Mariampol 25-oferta ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa Jm llosc 1l inw. Il wyk. Cena jedn. | Wartosc Grupa
1.|reaktor anareobowy V=4 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 1.0000 |
__|budowa wiazéw) L N | o ——
 2.|pale szalunkowe stalowe B it 0.0253 0.0253 S
‘3. |klamry ciesielskie o B kg 8.4280 84280 o
4.|geowloknina o i m?2 48.7900 487900 o
5. piasek zwykly o m3 113.8504  113.8504 |
6.|zwir o granulacji 16-2 m3 | 26.3670 [
7.|cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t | 1.2974 ~ 1.2974 N
8.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm |m3 0.0759) 0.0759
KLITI
9.|drewno |g|aste okragle nasycone na stemple m?3 ~ 0.0674 - 0.0674 o _ |
10.|rury PVC kanalizacyjne kielichowe o ér. 110 mm 'm | 3.8700 . 3.8700 S I |
11.|studzienka rozdzielcza, zamykajaca, kontrolna z szt 3.0000 ~3.0000] ‘
PE ér. 250 mm - i N | - |
12.|rury PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowez 'm 18.8700 18.8700 \
uszczelka klasy N lub S o ér. zewn. 110 mm | | R
13.| rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z \m 19.3800 19.3800 ‘
|uszcze|kq klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm ) | | B R I
14.| |rury PVC przepustowe o ér. 110 mm m 0.6750 | 0.6750 |
15. kolana PVC o $rednicy 110 mm szt | 4.0000 | 4,0000 \
16. 1r01n|k1 PVC o $rednicy 110/110 mm szt 4.0016 | 4.0016 -
17.ksztattki kanalizacyjne z PVC 0 $r. 110 mm_ szt. |  4.4550 1 4.4550
18. .rury PVC drenazowe standardowe, o $rednicy 'm | 83.2000 83.2000
110mm |
 19. ztamanie PVC ér. 160 mm szt 1.0070 | 1.0070 1
| 20./wywiewki z PVC o $§r. 110 mm szt. q 0000 | 1.0000 N
21. kompletna studzienka D 400 mm w systemie szt 1.0000 1.0000
przyjetych rur | | B - - .
22. uchwyty do rurociagéw z PVC o ér. 110 mm szt. 3.6000 36000 B
23. materialy pomocnicze zt |
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. | Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
7 spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) ‘m-g o RT3
2. koparka 0.25 m3 B B S m-g . 19.3778 |
3 L.I_bj ak sgallnowy 200 kg _________ m-g 8.4378 o
4 . lwyciag S m-g 0.1845 o
5. |wciagarka reczna o ) udzwigu 3-5t m-g 9.0000 B
6./samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 2.5007 )
7./samochod samowytadowczy 5 t m-g 26.3010 -
8.|beczkowoz ciagniony 2500 dm3 m-g 0.7666
RAZEM
Stownie:

. 12

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782



28.Mariampol 26-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz Razem
1 'Roboty ziemne I - - = B o |
1/KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m2
d.101 za pomocg spycharek
| 4.90*2.40+2.40*0.60+10.50*6.50 m? 81.45
| RAZEM 81.45
2/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- 'm?2
d.1|02 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 20 cm 1
81.45 m2 81.45
| RAZEM | 81.45
3/KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- m3 ‘
d.1/01 'siebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr.kat. |-l
|zbiornik 1(3.70+0.60"2)"(1.20+0.60*2)*(0.88+1.20+0.15-0.20) m3 23.87
wymiana gr.  10.5076.50%(2.03-0.20) m3 ‘ 124.90‘
A (suma czesciowa) o
‘ m3 ‘ 148.77
-7.44 m3 | -7.44
| | RAZEM 141.33
4 KNNR 1 0307- ;Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 1,5 mo 'm3
d.1 01 |§cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-11
5% 148.77*0.05 m3 7.44
k.san. (3.00-0.60)*0.60"(0.97+0.15-0.20) m3 1.32
RAZEM 8.76
5 KNNR 1 0313- Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami sza- |m?
d.104 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
(4.90+2.40)*2*2.23 m2 32.56
(10.50+6.50)*2%(2.03-0.70) m2 45.22
RAZEM 77.78
6 KNNR 11 Podioza i obsypki z dowiezionego piasku m3
d.10501-05 '
(3.70+1.20)*(1.20+1.20)*0.15 m3 1.76|
2.40%0.90*(0.10+0.11+0.30) m3 1.10|
A (suma czesciowa) ————
m3 2.86
1-3.00*3.14"0.05%0.05 m3 -0.02|
RAZEM | 2.84
7 KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow z zageszcz.mechanicznym ubijakami - do- ~ m3 i
d.104 |wiezionym piaskiem - filtr piaskowy
‘ 10.50%6.50*0.70 m3 47.78
RAZEM 47.78
8 KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 'm?3 |
d.101 |m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 123.87-4.00-1.76 |m3 18.11
| ) | RAZEM 18.11
9 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1 0501-01
18.11 m3 18.11
RAZEM 18.11
10 KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podituznych,punktowych, rowow,wyko-  'm3
d.1 04 pow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
141.33+8.76 m3 150.09
zbiornik -23.87 m3 -23.87
podtoza -1.10 m3 -1.10
filtr p. -47.78 m3 -47.78
zwir-dren. -11.81 m3 -11.81
-1.50*8*3.1470.05%0.05 m3 -0.09
studz. -3.14*0.125*0.125*1.35*3 m3 -0.20
A (suma czesciowa) S
m?2 65.24
reczne -3.26 m? -3.26
RAZEM 61.98
11 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.1.01 m i gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll z zageszczeniem |
65.24"0.05 m3 3.26
RAZEM 3.26
12 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1.02 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - wywéz nadmiaru
ziemi
150.09-65.24 m3 84.85
RAZEM 84.85
13 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- m3
d.1/01 kim
81.4570.20 m3 16.29
RAZEM 16.29
2 Drenaz rozsaczajacy, reaktor anaerobowy

-9-

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




28.Mariampol 26-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14|infor.dostawcy Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.4 m3- komp- kp!
d.2| letny, z nadbudowa wiazow
| 1 kpl 1.00
| RAZEM 1.00
15|KNNR 11 Ztoza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3 |
d.2/0705-03 *
10.50"5%0.5070.45 m3 11.81
-50.00%3.14*0.05*0.05 m?3 -0.39
RAZEM 11.42
16 KNNR 11 Utozenie drenazu z rur perforowanych o $r. 110 mm z PVC m
d.2/0703-04 ‘
10.00%5 m 50.00
| | RAZEM 50.00
17 KNNR 2 0603- ‘Izolacje z geowtokniny 1m2 ‘
d.2 01 \
10.50*5*0.50 'm2 | 26.25
| | RAZEM 26.25
18 KNNR 4 1308- Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o §r. zewn. 110 mm m ‘
d.2 01
13.00 m 3.00
11.5074+7.00 m 13.00
RAZEM 16.00
19 KNNR 11 Studzienki: rozdzielcza, zamykajgca i kontrolna PE $r.250 mm kpl.
d.2 0706-06
| 3 kpl. 3.00
\ RAZEM 3.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1. robocizna r-g | 289.6571
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosc Il inw. 11 wyk. Cenajedn. | Wartosé Grupa
1. reaktor anareobowy V=4 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 1.0000
~_ budowa wtazdw) __
2. pale szalunkowe stalowe t | 0.0233 00233
3. klamry ciesielskie kg | 77780 77780 B
4. geowidknina . o m2 31.2375 31.2375 L
5. piasek zwykly o B m3  83.8506 83.8506 )
6. Zzwir o granulacji 16-32 mm 'm3 12.5620 12.5620
7. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 1.8327 1.8327
8. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m3 0.0700 0.0700
kI
9. drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.0622 0.0622
10. studzienka rozdzielcza i zamykajaca PE sr. 250 |szt 3.0000 3.0000
mm
11./rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z  |m 16.3200 16.3200
~ |uszczelka klasy N lub S o §r. zewn. 110 mm I
12. |kalana PVC o érednicy 110 mm szt 40000 40000 I (R
13. trojniki PVC o srednicy 110/110mm  |szt - 4.0000| _ 4.0000| -
14.|rury PVC drenazowe standardowe, o srednicy —m 52.0000 52.0000|
~110mm - i ] — . _
15. materialy pomocnicze zi
RAZEM
Stownie:

2 ) 2%

Norma STD Wersja 4.41 Nrseryjny: 2782




28.Mariampol 26-oferta

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. | Nazwa Jm llosé Cena jedn. | Wartos¢
‘_I__.|spych€_1rka gasienicowa 40 kW (55 KM) B - m-g 4.8914 [
2.koparka 0.25 m3 S - m-g 14.6962 |
3. ubijak spalinowy 200 kg - m-g 7.6832 o
4. wyciag - m-g - 0.1181| _ -
5.|wciggarka reczna o udzwigu 3-5 t - m-g - 9.0000/ ]l o

6. samochdd skrzyniowy do 5 t - m-g . 28077, |
7.'samochod samowytadowczy 5 t - ‘m-g 18.2428 B
8. beczkowodz ciggniony 2500 dm3 m-g 1.0830] |
RAZEM

Slownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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28A Mariampol 29-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
A __ 'Roboty ziemne S, — B S
1 KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1 01 za pomoca spycharek
4.502.40+2.40"0.60+9.50*3.50 m2 45.49
RAZEM 45.49
2 KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- m2
d.1 02 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 40 cm
45.49'5 m2 227.45
RAZEM 227.45
3/KNNR 1 0212- 'Wykopy obiektowe o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- 'm?
d.1/01 |siebiernymi o pojdyzki .25 m3 w gr.kat. I-l|
zbiornik 1(3.30+0.60*2)*(1.20+0.60*2)*(0.70+1.20+0.15-0.40) 'm3 17.82
wymiana |9.50%3.50%(2.69-0.40) Im3 76.14
gr.drenaz
|A (suma czesciowa) RS
| m3 93.96
|-4.70 m3 | -4.70
| | RAZEM 89.26
4|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 1,5m o m?3 |
d.1|01 |$cianach pionowych w gruntach suchych kat. -1 [
5% |93.96%0.05 m3 | 4.70
k.san. |(2.40-0.60)*0.60*(0.73+0.10-0.40) m3 | 0.46
| | RAZEM | 5.16
5/KNNR 1 0313- IAiurowe umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka palami sza- 'm2 |
d.1|04 |lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych | [
(4.50+2.40)*2*2.05 m2 | 28.29
(9.50+3.50)"27(2.69-1.50) m2 | 30.94
RAZEM 59.23
6|KNNR 1il |Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku m3
d.1/0501-05 |
(3.30+1.20)*(1.20+1.20)*0.15 m3 1.62
|2.40*0.60*(0.10+0.11+0.30) m3 0.73
|A (suma czeSciowa) |
m3 235
-3.00"3.14*0.050.05 m3 -0.02
RAZEM 2.33
7 KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow z zageszcz.mechanicznym ubijakami - do- m3
d.1 04 wiezionym piaskiem - filtr piaskowy
9.5073.50%1.50 m3 49.88
RAZEM 49.88
8 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 'm3
d.1 01 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 17.82-3.00-1.62 m3 13.20
RAZEM 13.20
9 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1 0501-01 |
13.20 m3 13.20
. RAZEM 13.20
10 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych rowow,wyko-  |m3
d.1 04 pow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l | |
89.26+5.16 [m3 ‘ 94.42
zbior. -17.82 m3 -17.82
podioza 073 mé \ 073
filtr gr. -49.88 Im3 ‘ -49.88
zwir-dren. -6.41 m3 | -6.41
-1.50%*4*2*3.14*0.05%0.05 m?3 | -0.08
studz. -3.14*0.125*0.125*1.30*3 m3 -0.19
A (suma czesciowa) e
m3 19.30
reczne -0.96 m3 -0.96
RAZEM 18.34
11 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.1 01 m i gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll z zageszczeniem |
19.3070.05 m3 0.96
RAZEM 0.96
12 KNNR 1 C206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojlyzki m3
d.1 02 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
transp.urcbku na odl. 1 km sam.samowytad. - wywoz nadmiaru
ziemi
94.42-18.30 m3 7512
RAZEM 75.12
13 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- m2
d.1 01 kim
45.4970.40 m3 18.20
RAZEM 18.20
2 Drenaz rozsgczajacy, reaktor anaerobowy

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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28A.Mariampel 29-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz reakiora anaerobowego o poj.3 m3- komp-  kpl
d.2 letny, z nadbudowa wtazow
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
15 KNNR 11 Ztoza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3
d.2 0705-03
9.50*3*0.5070.45 ‘mﬂ 6.41
-27.00"3.14*0.05*0.05 m3 -0.21
‘ RAZEM 6.20
16 KNNR 11 Utozenie drenazu z rur perforowanych o $r. 110 mm z PVC m
d.2|0703-04 ‘
| 9.00*3 'm 27.00
| | RAZEM 27.00
17 KNNR 2 0603- Izolacje z geowtdkniny 'm2
d.2|01
9.50*3*0.50 m2 | 14.25
| RAZEM 14.25
18|KNNR 4 1308- Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.2|01
3.00 m 3.00
1.50*4*2+4.00 m | 16.00
| RAZEM 19.00
19/KNNR 11 |Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE $r.250 mm kpl.
d.2/0706-06
13 kpl. 3.00
| RAZEM 3.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé | Cenajedn. | Wartosé
1. robocizna r-g 217.5713] |
RAZEM |
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cenajedn.  Wartosé¢ | Grupa
1. reaktor anareobowy V=3 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 1.0000
~budowa wlazow) B I . [ L
2. pale szalunkowe stalowe B t - 0.0178 . 0.0178 L
3. klamry ciesielskie - kg - 5.9230 5.9230 o
4. geowtéknina - m2 16.9575 16.9575 i
5. piasek zwykly m3 79.8002 79.8002 1
| 6. zwir o granulacji 16-32 mm 'm3 6.8200 6.8200
7. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 1.3358 1.3358 B
8. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm  m3 0.0533 0.0533
(kL1
| 9. drewno iglaste, okragte nasycone na stemple jrn3 0.0474 0.0474 -
10. studzienka rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna szt 3.0000 3.0000
PE ér. 250 mm | L
11.rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z  m 19.3800 19.3800
___uszczelkg klasy N lub S o Sr. zewn. 110 mm I [ A A | N -
12./kolana PVC o $rednicy 110 mm szt 36018 3.6018 |
13. rury PVC drenazowe standardowe, o Srednicy m 28.0800 28.0800 |
110mm |
14.[trojniki PVC 110/110 mm szt 3.1673| 31673 |
15. materialy pomocnicze zt |
RAZEM
Stownie:
-10 -

MNorma STD Wersja 4 41 Nr seryjny: 2782




28A Mariampol 29-oferta

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. | Nazwa

| Jm llogé Cena jedn. Wartosc
_1.|spycharka ggsienicowa 40 kW (S5 KM) Im-g 4.2048 -
2. koparka 0.25m3 mg | 111105 .
__ 3. ubijak spalinowy 200 kg - _ mg 4.7754. . o
4./ wyciag B mg 0.0641 ] -
| 5. weiagarka reczna o udzwigu 3-51 R mg 9.0000 -
6. samochod skrzyniowy do 5 t B Img 21297 B
7. samochod samowytadowczy 5t B B |m-g ~ 16.1508 q
8. beczkowdz ciggniony 2500 dm3 |m-g 0.7894
RAZEM

Stownie:

Nerma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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29.Mariampol 20-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 |Roboty ziemne N i - _ ~ |
1 KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm 'm2
d.1 01 |za pomoca spycharek |
14.90*2.40+3.4070.60+17.50"3.50 m2 75.05
' \ RAZEM 75.05
2 KNNR 1 0113- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- 'm2
d.1.02 |rek - dodatek za dalsze 5 cm do 50 cm
75.05'7 ‘m2 525.35
RAZEM 525.35
3/KNNR 1 0212- |Wykopy obiektowe o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- ‘m3
d.101 siebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr kat. I-II
‘zhiornik (3.70+0.60"2)*(1.20+0.60*2)*(0.66+1.20+0.15-0.50) 'm3 17.76
‘wymiana gr. | 17.50*3.50*(2.26-0.50) m?3 107.80
| A (suma czesciowa) R SR
m3 125.56
-6.28 m3 -6.28
RAZEM 119.28
4 KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokesci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o m3
d.101 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. |-I|
5% 125.56*0.05 m3 6.28
k.san. (4.00-0.60)*0.60*(0.71+0.15-0.50) m3 0.73
RAZEM 7.01
5 KNNR 1 0313- Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka palami sza- m?
d.104 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
(4.90+2.40)*2*2.01 m2 29.35
(17.50+3.50)*2*(2.26-1.20) m2 44.52
RAZEM 73.87
6 KNNR 11 Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku |m3 3
d.1/0501-05 | \
| (3.70+1.20)*(1.20+1.20)*0.15 m3 1.76
| 3.40*0.90%(0.10+0.11+0.30) m3 1.56|
‘A (suma czesciowa) e
‘ [m3 332
-4.00"3.14%0.0570.05 m3 -0.03
‘ | RAZEM 3.29
7/KNNR 1 0214- }Za_asypanie w_ykopéw z zaggszcz.mechanicznym ubijakami -do- |m3
d.1,04 wiezionym piaskiem - filtr piaskowy |
| 117.50%3.5071.20 m?3 73.50
RAZEM 73.50
8/KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 'm3
d.1/01 m piaskiem z zageszczeniem
|zbiornik 17.76-4.00-1.76 m3 12.00
| RAZEM 12.00
9 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1/0501-01
12.00 m3 12.00
RAZEM 12.00
10 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wyko- ~ m3
d.1.04 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
125.56+7.01 m3 132.57
' zbiornik -17.76 m3 -17.76
|podioza -1.56 m3 -1.56
filtr p. -73.50 m3 -73.50
Zzwir-dren. -11.81 m3 -11.81
-1.50%4%*3.14*0.0570.05 m3 -0.05
studz. -3.14%0.125%0.125*1.10*3 m3 -0.16
A (suma czesciowa) .
m3 27.73|
reczne -1.41 m3 -1.41)
RAZEM 26.32
11 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 'm3
d.101 m i gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll z zageszczeniem |
27.73*0.05 m3 1.39
| RAZEM 1.39
12 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki m3
d.1 02 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - wywoz nadmiaru
ziemi
132.57-27.73 m3 104.84
RAZEM 104.84
13 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie plas- m3
d.1.01 kim
75.05*0.50 m3 arg2
RAZEM 37.52
2 Drenaz rozsaczajacy, reaktor anaerobowy

-9-
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29 .Mariampol 20-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
14 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.4 m3- komp-  kpl
d.2 letny, z nadbudowa wtazow
1 kpl 1.00
| RAZEM 1.00
15 KNNR 11 Zioza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3
d.2 0705-03
17.50*3*0.5070.45 'm3 11.81
-51.00"3.14*0.05"0.05 'm3 -0.40/
RAZEM 11.41
16 KNNR 11 |Utozenie drenazu z rur perforowanych o sr. 110 mm z PVC m
d.2 0703-04
17.00*3 m 51.00
RAZEM 51.00
17 KNNR 2 0603- |Izolacje z geowlokniny m2 |
d.2 01 |
| 117.50*3*0.50 m2 26.25
| RAZEM 26.25
18 KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2\ 01
4 m 4.00
| 1.50%4+4.00 m 10.00
| . | RAZEM 14.00
19/KNNR 11 Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE $r.250 mm kpl.
d.2 0706-06 ‘ ‘
3 kpl. 3.00
| | RAZEM 3.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. | Nazwa Jm llosé | Cena jedn. Wartosé
1. robocizna r-g 248.8984 |
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. | Nazwa Jm llos¢ 1l inw, Il wyk. Cena jedn. = Wartosc¢ Grupa
1.|reaktor anarecbowy V=4 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 1.0000 ‘
budowg wlazow) ‘ |
2. pale szalunkowe stalowe t 0.0222 00222 | | o
3. klamry ciesielskie - kg 7.3870 | 7.3870| | I
4. geowloknina m2 312375~ | 31.2375] B
5. piasek zwykly m3 108.3238 | 108.3238
6. zwir o granulacji 16-32 mm . m3 12.5510 12.5510
7. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 1.2144 1.2144
8. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm  m3 0.0665 0.0665
kLI |
9. drewno iglaste, okragte nasycone na stemple =~ m3 ~ 0.0591 0.0591,
10. studzienka rozdzielcza | zamykajaca PE $r. 250 szt 3.0000 3.0000
mm
11. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z ~ m 14.2800 14.2800
_ uszczelka klasy N lub S o §r. zewn. 110 mm_ ] ) ‘ i
~ 12. kolana PVC o $rednicy 110 mm szt 40035 4003 .
13. rury PVC drenazowe standardowe, o srednicy —m 53.0400 53.0400
110mm o - | —
14. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Slownie:
-10 -
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29.Mariampol 20-oferta ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llose | Cenajedn. | Wartos¢
1. spycharka gasienicowa 40 KW (55 KM) — _im-g _6.5769] I
2 koparka0.25m3 i o _|m-g _15.3293 [
3. ubijak spalinowy 200 kg - ~ mg ~ 6.9874 B
4. wyciag , I . mg | 01181 I
5. wciggarka reczna o udzwigu 3-5 t - ~ m-g ] .0000
6. samochod skrzyniowy do 5 t o m-g —
7. samochod samowyladowczy 5t - |m-g - B
8. beczkowdz ciagniony 2500 dm3 'm-g

Slownie:

=] =

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny; 2782



31. Stanistawow 19-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 |Roboty ziemne S i _ o |
1 KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1/01 Za pomocg spycharek
| 14.50"2.40+2.40"0.60+15.50"3.50 m?2 66.49
| | RAZEM 66.49
2|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycha- m2 |
d.1|02 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 40 cm
|66.49*5 m2 332.45
| RAZEM 332.45
3/KNNR 1 0212- |Wykopy obiektowe o gigb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- m3 \
d.1|01 |siebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr.kat. |-l ‘
zbiornik [(3.30+0.60"2)*(1.20+0.60%2)%(1.10+1.20+0.15-0.40) m3 | 22.14
wymiana | 15.50"3.50*(2.97-0.40) |m3 | 139.42
gr.drenaz | |
|A (suma czesciowa) ——
| m3 161.56
|-4.70 m3 -4.70|
| RAZEM | 156.86
4 KNNR 1 0307- 'Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o m3 |
d.101 scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1I
5% 1161.56*0.05 m3 8.08
k.san. (2.40-0.60)"0.60*(1.10+0.10-0.40) m3 0.86
| RAZEM 8.94
5 KNNR 1 0313- | Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami sza- [m?2
d.1 04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
(4.50+2.40)*2*2.45 m2 33.81
(15.50+3.50)*2*(2.97-1.50) m2 55.86
RAZEM 89.67
6 KNNR 11 Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku m?
d.1 0501-05
| (3.30+1.20)*(1.20+1.20)*0.15 m3 1.62
| 2.40*0.60*(0.10+0.11+0.30) m3 0.73
{ A (suma czesciowa) s
m3 2.35
‘ -3.00"3.14%0.0570.05 m3 -0.02
! RAZEM 2.33
7 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow z zageszcz.mechanicznym ubijakami - do-  m3
d.104 wiezionym piaskiem - filtr piaskowy
w 15.50*3.50*1.50 m3 81.38
RAZEM 81.38
8 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m?3
d.101 m piaskiem z zageszczeniem
‘zbiornik 22.14-3.00-1.62 m3 17.52
| | RAZEM 17.52
9 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1/0501-01
17.52 m3 17.52
RAZEM 17.52
10 KNNR 10214~ Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych, rowéw, wyko- m3
d.104 pow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
| mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. -1l
; 156.86+8.94 m3 165.80
|zbior. -22.14 'm3 -22.14
'podioza -0.73 'm3 -0.73
‘filtr ar. -81.38 'm3 -81.38
|Zwir-dren. -10.46 m3 -10.46
| 1-1.5074*2*3.14*0.05*0.05 'm3 -0.09
'studz. 1-3.1470.125%0.125"1.40*3 'm3 -0.21
| A (sumaczesciowa) | e
‘ \ m3 50.79
reczne -2.54 m3 -2.54
‘ ‘ RAZEM | 48.25
11 ‘KNNR 10318- ‘Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.101 'migleb.do 1.5 m w gr.kat. |-lll z zageszczeniem |
| 150.79*0.05 m3 2.54
1 | RAZEM 2.54
12 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m?3
d.102 0.25 m3 w gr.kat. |-lll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
‘ transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - wywoz nadmiaru
‘ ziemi
165.80-50.79 m? 115.01
RAZEM 115.01
13 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie plas- m3
d.101 kim
66.49%0.40 m3 26.60
| RAZEM 26.60
2 'Drenaz rozsaczajacy, reaktor anaerobowy

-9-
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31. Stanistawow 19-oferta PRZEDMIAR

Lp. = Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.3 m3- komp-  kpl
d.2| letny, z nadbudowa wlazow |
1 |kpl 1.00
‘ RAZEM | 1.00
15/KNNR 11 Zloza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie |m3 |
d.2 0705-03 | | |
i 15.50*3*0.5070.45 [m3 10.46|
1-45.00*3.14*0.05*0.05 |m3 -0.35/
\ | RAZEM | 10.11
16 KNNR 11 Utozenie drenazu z rur perforowanych o §r. 110 mm z PVC |m [
d.2 0703-04 |
15.00°3 m 45.00,
| | RAZEM | 45.00
17 KNNR 2 0603- Izolacje z geowtokniny |m2 |
d.2 01 ‘ |
15.50*3*0.50 m2 | 23.25
| | RAZEM 23.25
18 KNNR 4 1308- Kanaly z rur PVC {aczonych na weisk o sr. zewn. 110 mm m
d.2 01
3.00 m 3.00
1.50*4*2+4.00 m 16.00
RAZEM 19.00
19|KNNR 11 Studzienki: rozdzielcza, zamykajgca i kontrolna PE $r.250 mm kpl.
d.2|0706-06
| 3 kpl. 3.00
' RAZEM 3.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. | Wartosc
1./robocizna r-g 294.5649) |
RAZEM
Slownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé 11 inw. 1 wyk. Cenajedn. Wartosé Grupa
1. reaktor anareobowy V=3 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 1.0000 ‘
budowgwlazow) B N | R .
2. pale szalunkowe stalowe t  0.0268] ~0.0269 I
| 3. klamry ciesielskie _ kg 8.9670 8.9670 I
4. geowloknina m?2 27.6675 27.6675 R
5. piasek zwykly m?2 123.5006 123.5006 B
6. zwir o granulacji 16-32 mm m3 11.1210 11.1210
7. cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow i 1.7730 17730
8. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m?2 0.0807 0.0807
kLI
9. drewno iglaste, okragle nasycone na stemple  m3 0.0717 0.0717 B
10. studzienka rozdzielcza, zamykajgca i kKontrolna szt 3.0000 3.0000
| PE $r. 250 mm L - N e
11. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z  m | 18.3800 19.3800
uszczelka klasy N lub S o sr. zewn. 110 mm I . N SR | —
~ 12. kolana PVC o srednicy 110 mm szt | 4.0005 4.0005| N
13. rury PVC drenazowe standardowe, o $rednicy m ‘ 46.8000 | 46.8000/
__ 110mm o | S (R i
14, materialy pomocnicze zl | |
RAZEM
Stownie:
-10 -

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




31. Stanistawéw 19-oferta

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosc

1. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g - 6.6508 - o

2. koparka 0.25 m3 o B o m-g - 18.0315 o

3. ubijak spalinowy 200 kg - ‘m-g 9.0741 ) o _

4. wycigg . B ) - ~m-g ~ D.1046 o |
5. wciagarka reczna o udzwigu 3-5 t - o ‘m-g - 9.0000 o _ |
6. samochod skrzyniowy do 5 t _ mg 28223 B

7. samochdd samowytadowczy 5t _mg 247272 I

8. beczkowoz ciggniony 2500 dm3 m-g 1.0477

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4,41 Nr seryjny. 2782

Y=




33.Daleszewice 63-oferta PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny; 2782

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz Razem
1 |Roboty ziemne - - S R
1 KNNR 1 0113-|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm ma2 |
d.1 01 |za pomocg spycharek |
14.50*2.40+8.90"0.60+2.50*2.50 m2 | 22.39|
| RAZEM 22.39
2/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- m2 | \
d.1/02 \rek - dodatek za dalsze 5 cm do 30 cm
122.39"3 m?2 \ 67.17
| RAZEM 67.17
3|KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- m3 |
d.1|01 isiebiernymi o pojdyzki .25 m3 w gr.kat. I-ll |
zbiornik (3.30+0.60"2)"(1.20+0.60*2)*(0.59+1.20+0.15-0.30) m3 17.71
st.chi. 12.50*2.50*(2.29-0.30) m3 12.44
A (suma czesciowa) e
'm3 30.15
1.51 m3 -1.51
| RAZEM 28.64
4/ KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 1,5m o m?3
d.1|01 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-ll
5% 30.15%0.05 m3 1.51
rury 1(9.50-0.60-1.25)*0.60%(0.69+0.10-0.30) m3 2.25
RAZEM 3.76
5 KNNR 1 0313- Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza- |m2
d.1 04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych |
i(4.50+2\40)*2*1 .94 'm?2 26.77
12.50*2.29*4 m2 22.90
| | RAZEM 49.67
6 KNNR 11 Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku m3 [
d.1 0501-05 |
(3.30+1.20)*(1.20+1.20)*0.15 m3 | 1.62
8.90"0.60%(0.10+0.11+0.30) m3 | 272
A (sumaczesciowa) | e
m3 4.34
-9.50*3.14*0.05*0.05 m3 -0.07
|  RAZEM | 4.27
7 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3 | |
d.101 'm piaskiem z zageszczeniem [
zbiornik 17.71-3.00-1.62 m3 13.09
RAZEM | 13.09
8 KNNR 11 ‘Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1 0501-01 ‘
113.09 m3 13.09
RAZEM 13.09
9 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych,rowow,wykopéw m3
d.1 04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
((gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1I
28.64+3.76 m3 32.40
zbiornik -17.71 m3 -17.71
poditoza -2.72 m3 -2.72
'studz.cht. -3.14%0.6270.62"2.29 m3 -2.76
‘ A (suma czesciowa) e
|m3 9.21
reczne -0.46 - m? -0.46
‘ ' RAZEM 8.75
10 KNNR 1 0318- Zasypywanie reczne wykopow o $cianach pionowych o szerokosci | m?
d.101 10.8-2.5 m w gr.kat. I-lll zzageszczeniem |
| 19.21*0.05 |m3 0.46
| RAZEM 0.46
11/KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.yzki m3
d.102 10.25 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - wywoz nadmiaru zie-
mi
132.40-9.21 m3 23.19
| RAZEM 23.19
12 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- m?3
d.1 01 kim |
| 22.39°0.30 m?2 6.72
| RAZEM 6.72
2] Reaktor anaerobowy, studzienka chlonna
13 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj 3 m3 - komp- kpl
d.2| letnego, z nadbudowg wiazow
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
14 KNNR 4 1308- Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o sr. zewn. 110 mm m
d.2 01
| 9.50 m 9.50
RAZEM 9.50
-10-




33.Daleszewice 63-oferta

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/ KNNR 4 1423- Studzienka chtonna z kregdw betonowych o sr.1000 mm m
d.2/02
| 2.20 m 2.20
RAZEM 2.20
16| KNNR 4 1423- Pokrywa nastudzienna z pierscieniem odcigzajacym i wiazem o szt.
d.2|05 16r.1150/600 mm \
1 szt. | 1.00
| | | RAZEM 1.00
17|KNNR 1 0318- iZasypywanie reczne studzienki - filtr piaskowy |m3
d.2|01 |
| 3.14"0.50*0.50"1.00 m3 078
| \ RAZEM 0.78
18|KNNR 2 0603- |lzolacje z geowlokniny |m?2
d.2|01 ‘
13.1470.50"0.50 m2 0.78
|  RAZEM 0.78
19 KNNR 1 0318- | Zasypywanie studzienek zwirem -filtr zwirowy 'm3
d.2|01
3.14"0.5070.5070.30 1m3 0.24
f RAZEM 0.24
20 KNNR 11 | Studzienka kontrolna PE sr.250 mm kpl.
d.2 0706-06 |
& kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21 KNNR 11 Rura drenazowa perforowana o sr. 110 mm z PVC m
d.2 0703-04
1.60 m 1.60
RAZEM 1.60
22 KNNR 1 0512- Plyta betonowa 35x35x5 cm m2 |
d.2/01 |
0.3570.35 m?2 0.12
RAZEM 0.12
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. | Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1. robaocizna r-g 183.9641
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé I inw. 11 wyk. Cena jedn. Wartosc Grupa
1./reaktor anarecbowy V=3 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 1.0000
budowg wiazow) o B —
2.|pale szalunkowe stalowe o t 0.0149 ~ 0.0149
3 iesielskie kg 4.9670 4.9670 B
4 m2 | 0.9282 0.9282 B
5 K 'm3 219593 21.9593 B
6./ zwir o granulacji 16-32 mm {m3 | 0.2928 . 0.2928
7. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw 't | 13247 | 1.3247
8. |p+yty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm szt 0.9828 09828
9.|dyspersja asfaltowo-gumowa kg 258280 25,8280 . o
10. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm Tm3 0.0447 0.0447
kI 11
11.|drewno iglaste, okragle nasycone na stemple \m3 ~oo39r | 0.0397 B
12.|kregi betonowe wys. 1000 mm o ér. 1000 mm  szt. 1_ 0010 1.0010 __
13. kregi betonowe gysj_ﬁO_O mm o §r. 1000 mm ‘szt 20020 | 2.0020 N
14. |pierécienie odcigzajace Zelbetowe |szt. 10000 | 1.0000 B
15; |pokrywy nastudzienne zelbetowe o §r.1150/600 \szt 1.0000 ‘ 1.0000
|mm |
16. |stud21enka rozdzielcza i zamykajaca PE sr. 250 ‘szt 1.0000 | 1.0000
|mm |
G 2% irury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowez  m 9.6900 | 9.6900
luszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 110 mm_ - -
18. |rury PVC drenazowe standardowe, o srednicy |'m 1.6640 1.6640
|110mm S ‘ i 7
19. |tuki PVC ér. 110 mm o szt 1.0004 1.0004 ‘
20.|wtaz kanatowy typu lekkiego szt.  1.0000 ~1.0000 A
21.|materiaty pomocnicze zl |
RAZEM|

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny. 2782
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33.Daleszewice 63-oferta ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosc
1.|spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM)_ S g 429931 -
_2.koparka0.25m3 - o . mg 3.4242 o
3.|ubijak spalinowy 200 kg ~m-g ) 08125 L
4.|zuraw samochodowy 4 t N mg 6.7500 |
_5.|wyciag im-g 00035 -
6. wciagarka reczna o udzwigu 3-5t B mg 9.0000 |
7.;samochod skrzyniowy do5t . mg 5.6774 |
8. samochod samowytadowezy 5t m-g 4988 _
9. beczkowdz ciagniony 2500 dm3 Im-g 0.7828
RAZEM
Slownie:

-12-

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782



34. Dalaszewice 65A-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Robotyziemne . - —
1 KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1/01 :za pomoca spycharek |
4.50"2.40+0.40"0.60+10.50%6.50 m2 79.29
| | RAZEM 79.29
2|KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- |m2 ‘
d.1/02 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 40 cm |
79.29"5 m2 396.45
RAZEM 396.45
3 KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- 'm3
d.1.01 siebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr.kat. |1l |
zbiomnik \ (3.30+0.60*2)*(1.20+0.60%2)*(0.80+1.20+0.15-0.40) m3 | 18.90
‘wymiana ‘ 10.50"6.50%(1.90-0.40) m3 | 102.38|
‘gr.drenaz |
‘ ‘A (suma czeséciowa) e
m3 121.28
-6.06 m3 -6.06
RAZEM 115.22
4 KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 1,5m o m3 |
d.1.01 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-11
5% 1121.28"0.05 m3 6.06
k.san. (1.40-0.60)*0.60"(0.87+0.10-0.40) m3 0.27
| RAZEM 6.33
5/KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami sza- | m?2 |
d.1/04 |lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
5(4.50+2.4D)*2“2.1 5 |m2 29.67
1(15.50+3.50)*2*(1.90*0.70) |m2 50.54
| RAZEM 80.21
6/KNNR 11 Podloza i obsypki z dowiezionego piasku m3
d.1/0501-05
' (3.30+1.20)*(1.20+1.20)*0.15 m? | 1.62
1.4070.60%(0.10+0.11+0.30) m3 0.43
A (suma czegsciowa) | e
m?3 | 2.05
-2.00"3.14"0.05*0.05 m3 | -0.02
\ | RAZEM | 2.03
7 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow z zageszcz.mechanicznym ubijakami - do- |'m3
d.1 ‘04 ‘wiezionym piaskiem - filtr piaskowy ‘
‘ 10.506.50%0.70 m3 47.78
| RAZEM 47.78
8/KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.1 ‘01 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 18.90-3.00-1.62 m3 14.28
RAZEM 14.28
9 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1 0501-01
14.28 m3 14.28
B RAZEM 14.28
10 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowow,wyke-  |m3
d.1 04 pow obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l |
115.28+6.33 m3 121.61
zbior. -18.90 [m3 -18.90
podioza -0.43 m?3 -0.43/
filtr p. -47.78 m3 -47.78
Zwir-dren. -11.81 m2 | -11.81
. -1.50"4*2*3.1470.05%0.05 m? -0.09
|studz. -3.14*0.125*0.125*1.20*3 m3 ! -0.18
A (suma czgsciowa) e
m3 42.42
reczne -2.12 m3 -2.12
RAZEM 40.30
11 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.1 01 m i gleb.do 1.5 m w gr.kal. I-lll z zageszczeniem |
42.4270.05 m3 2.12|
‘ RAZEM | 212
12 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki m3
d.1 02 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - wywoz nadmiaru
ziemi :
121.61-42.42 m3 79.19
RAZEM 79.19
13/ KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- m3
d.1 01 kim
79.29%0.40 m3 31.72
RAZEM 31.72
2 Drenaz rozsgczajacy, reaktor anaerobowy

-9-

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782



34. Dalaszewice 65A-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14 |infor.dostawcy |Dostarczenie | montaz reaktora anaerobowego ¢ poj.3 m3- komp- kpl
d2 letny, z nadbudowg wtazow
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
15|KNNR 11 |Ztoza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3
d.2|0705-03 | \
10.50*5*0.50*0.45 m3 | 11.81
1-50.00"3.14*0.05*0.05 m3 ‘ -0.39
| | RAZEM 11.42
16|KNNR 11 Ulozenie drenazu z rur perforowanych o $r. 110 mm z PVC m ‘
d.2|0703-04 | | ‘
10.00*5 m 50.00
: | RAZEM 50.00
17 |KNNR 2 0603- |1zolacje z geowlokniny |m2
d.2|01
10.50*5*0.50 |m2 26.25
| RAZEM 26.25
18 KNNR 4 1308- Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 110 mm ‘m
d.2/ 01
2.00 [m 2.00
1.50"4*2+7.00 |m 19.00
| RAZEM 21.00
19 KNNR 11 Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE $r.250 mm kpl.
d.2 0706-06
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa | Jm llogé | Cenajedn. = Wartosé
1. robacizna r-g 261.6721 |

RAZEM|

Slownie:

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. Il wyk. Cenajedn. Wartosc¢ Grupa
1. reaktor anareobowy V=3 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 1.0000
budowa wtazow) o R | _
2. pale szalunkowe stalowe ot D241 0.0241 R .
3. klamry ciesielskie ) kg | 8.0210 802170
4. geowtoknina i m2 31.2375 312375
5. piasek zwykly - m3 78.1898 78.1898
6. zwir o granulacji 16-32 mm o m3 | 125620 12.5620 B
7. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow  t | 1.4451 1.4451 B
8. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m?3 0.0722 0.0722
kL1
9. drewno iglaste, okragle nasycone na stemple ~ m3 | 0.0642  0.0642
10. studzienka rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna szt 3.0000 ] 3.0000
PESL250 mm | | | | R | |
11.irury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z  |m 21.4200 21.4200
_uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 110 mm | N | ([ |1
~ 12. kolana PVC o $rednicy 110 mm szt | 4.0000| | 4.0000 - |
1 .W‘rury PVC drenazowe standardowe, o $rednicy |m | 52.0000; | 52.0000 ]
110mm | |
14. tréjniki PVC 110/110 mm ) szt | 4.0110] 40110 ‘ | B
15. materiaty pomocnicze zZt | |
RAZEM
Stownie:
-10-

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782



34. Dalaszewice 65A-oferta ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. | Nazwa Jm llosé Cena jedn. | Wartosc
1. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM). S m-g L 52068 S
2 koparka025m3 S m-g 12.9121 -
3. |ubijak spalinowy 200 kg - |mg | N 6.1656 ]
4. |wyciag - ] - mg. .  O1181 . S
5.|wciggarka reczna o udzwigu 3-5 t o mg | 9.0000 |
6./samochod skrzyniowy do5t mg | 23858 I
7./samochod samowytadowczy 5t - ~ mg | 17.028 0
8.|beczkowoz ciggniony 2500 dm3 m-g ‘ 0.8539 |

Stownie:

11 -

Norma STD Wersja 4. 41 Nr seryjny: 2782



35. Dalaszewice 65-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1) 'Roboty ziemne - o - ]
1 KNNR 1 0113- | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 ocm m?2
d.1/01 Za pomoca spycharek
| 4.502.40+2.9070.60+7.50*3.50 m2 38.79
RAZEM 38.79
2/KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycha- m2
d.1|02 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 40 cm
| 38.79'3 m2 116.37
RAZEM 116.37
3|KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- m3 ;
d.1|01 siebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr.kat. |-l
zbiornik (3.30+0.60%2)*(1.20+0.60*2)*(0.84+1.20+0.15-0.30) m3 20.41
wymiana 7.50*3.50%(1.93-0.30) m3 4279
gr.drenaz
A (suma czesciowa) I —
| m3 63.20
I -3.16 m?3 -3.16
RAZEM | 60.04
4 KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 1,5m o m3
d.1|01 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. |-II |
5% 63.2070.05 Im3 3.16
k.san. (3.50-0.60)*0.60*(0.90+0.10-0.30) |m3 122
| | RAZEM | 4.38
SIKNNR 10313- Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza- |m2
d.1/04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
| (4.50+2.40)*2*2.19 m? 30.22
| (7.50+3.50)*2*(1.93*0.70) m2 29.72
RAZEM 59.94
6/KNNR 11 Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku m3
d.1/0501-05
(3.30+1.20)*(1.20+1.20)*0.15 m3 1.62
2.90*0.60%(0.10+0.11+0.30) m3 0.89|
A (suma czesciowa) -------------m~!
m3 2,51
-3.50*3.14*0.05*0.05 |m3 -0.03
| RAZEM 2.48
7 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow z zageszcz.mechanicznym ubijakami - dowie- m3
d.104 zionym piaskiem - filtr piaskowy |
7.50*3.50%0.70 m3 18.38
RAZEM 18.38
8 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.1/01 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 20.41-3.00-1.62 m?3 15.79
RAZEM 15.79
9 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1/0501-01
15.79 m3 15.79
) ) RAZEM 15.79
10 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych, rowow,wykopow m?2
d.104 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
60.04+4.38 m3 64.42
zbior. -20.41 m3 -20.41
|podioza -0.89 m3 -0.89
filtr p. -15.79 m3 -15.79
|zwir-dren. -5.06 m? -5.06
| -1.50"4*2*3.14*0.05*0.05 m? -0.09
|studz. -3.14*0.125%0.125*1.30"3 m3 -0.19
| A (suma czesciowa) e
[ m3 21.99
|reczne -1.10 m3 -1.10
| RAZEM 20.89
11|KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.101 m i gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll z zageszczeniem
| 21.99°0.05 m3 | 1.10
| | RAZEM 1.10
12/KNNR 1 0206- 'Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 'm3
d.1|02 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
i transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - wywo6z nadmiaru zie-
[ mi
64.42-21.99 m3 42.43
| RAZEM 42.43
13/KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- 'm3
d.1/01 kim
38.79°0.30 m3 11.64
RAZEM 11.64
2 Drenaz rozsaczajacy, reaktor anaerobowy

.

Norma STD Waersja 4.41 Nr seryjny: 2782



35. Dalaszewice 65-oferta

PRZEDMIAR

Lp. = Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14 /infor.dostawcy Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.3 m3- komp-  kpl
d.z2 letny, z nadbudowg wiazow
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
15 KNNR 11 Zioza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3
d.2 0705-03
7.50*3*0.50*0.45 m3 5.06
1-21.00"3.1470.05*0.05 m3 -0.16
| RAZEM 4.90
16 KNNR 11 Ulozenie drenazu z rur perforowanych o $r. 110 mm z PVC m |
d.2 0703-04 \
|7.00"3 m 21.00
! RAZEM | 21.00
17 KNNR 2 0603- |Izolacje z geowlokniny m2
d.2|01 | |
|7.50*3*0.50 m2 11.25
| RAZEM | 11.25
18|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm 'm 1
d.2|01 |
3.50 m 350
1.5074"2+4.00 m 16.00
RAZEM 19.50
19|KNNR 11 Studzienki: rozdzielcza, zamykajgca i kontrolna PE $r.250 mm kpl. ‘
d.2|0706-06 |
3 kpl. \ 3.00
| RAZEM 3.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llogé Cenajedn. |  Wartosé
1. robocizna r-g 221.7797 |
RAZEM |
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 1l wyk. Cena jedn.  Wartosc Grupa
1.|reaktor anareocbowy V=3 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 1.0000
budowg wiazow) | 1l
~ 2.|pale szalunkowe stalowe 1t 0.0180 ‘ 0.0180, I
3. klamry ciesielskie . . | 5.9940 59940, B
4. geowloknina e ‘m? 13.3875 ~13.3875|
5 piasekzwykty ~— m3 447130 447130 o
6. zwir o granulacji 16-32 mm m3 5.3900 5.3900
7. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 1.5979 1.5979
8. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m3 0.0539 0.0539|
|KLII ‘
_9.|drewno iglaste, okragle nasycone na stemple  m3 ~0.0480 0.0480
10.|studzienka rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna lszt 3.0000 : 3.0000|
[PE$r.250mm R I SRR S S 1
11.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z  'm 19.8900 ‘ 19.8900,
~ |uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 110 mm - B
12.|kolana PVC o $rednicy 110mm szt 4.0005 - 40005 B
13. |rury PVC drenazowe standardowe, o srednicy 'm 21.8400 21.8400
|110mm S | B ——
14.|materialy pomocnicze zt |
RAZEM
Stownie:
-10-

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




35, Dalaszewice 65-oferta

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa | Jm llosé | Cena jedn. Wartos¢é
1. spycharka ggsienicowa 40 kW (55 KM) g 24593 ! .
2. koparka 0.25m3 o Im-g ) 6.7963
| 3. ubijak spalinowy 200 kg S ~ |mg 27489 |
4. wyciag _ - — |m-g 0.0506 .
5.|wciggarka reczna o udzwigu 3-5t Im-g 9.0000 j[
6./samochod skizyniowy do 51 im-g 24843 . R
__7.|samochéd samowytadowczy 5 t . |mg 9.1224
8.|beczkowdz ciggniony 2500 dm3 m-g 0.9442

RAZEM

Stownie:

MNorma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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36.Dalaszewice 64-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz Razem
1 Robotyziemne - — — -
1 KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m?
d.101 za pomoca spycharek |
4.90*2.40+1.40*0.60+12,50"5.00 m2 75.10
| | RAZEM 75.10
2/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- m2
d.1/02 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 40 cm
| 75.10*5 ‘m2 375.50
| RAZEM 375.50
3 KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- 'm3
d.101 siebiernymi o pojdyzki .25 m3 w gr.kat. |-l| }
\zbiornik 1(3.70+0,60°2)"(1.20+0.60*2)"(0.52+1.20+0.15-0.40) m3 17.29
filtr-drenaz [12.50%5.007(1.77-0.40) m3 85.62
| |A (sumaczgsciowa) ] e |
| I m3 102.91
| -5.15 m3 -5.15
[ RAZEM 97.76
4/KNNR 1 0307- 'Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glghokoscido 1,6 mo [m3
d.1'01 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-11 [
5% 102.91*0.05 [m3 5.15
rura 1.40*0.60*(0.58+0.10-0.30) |m3 0.32]
1 ' RAZEM | 5.47
5/KNNR 1 0313- | Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza- 'm?2
d.1/04 /lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych |
1(4.90+2.40)"2*1.87 m2 27.30
1(12.50+5.00)*2*(1.77-0.70) ‘m2 37.45
| RAZEM 64.75
6 KNNR 11 Podloza i obsypki z dowiezionego piasku m3
d.1 0501-05
(3.70+1.20)*(1.20+1.20)*0.15 'm3 1.76
1(1.4+1.0076+5.00)*0.60*(0.10+0.11+0.30) 'm3 3.79
|A (suma czesciowa) | e
| m3 5.55
| 1-(2.00+1.00*6+5.00)*3.140.05*0.05 m3 -0.10
! RAZEM 5.45
7 'KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow z zageszcz. mechanicznym ubijakami - do- | m3
d.104 wiezionym piaskiem - filtr piaskowy |
12.50%5.00*0.70 |m3 43.75
| RAZEM 43.75
8 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 'm?3
d.1 01 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 17.29-4.00-1.76 m3 11.53
RAZEM 11:53
9/ KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1/0501-01
1153 m3 11.53
RAZEM 11.53
10 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podiuznych punktowych rowow,wyko- — m3
d.1 04 poéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
102.91+5.47 m3 108.38
zbiornik -17.29 m3 17.29
podt.cbs.rur  |-3.79 m3 -3.79
filtr |-43.75 m3 -43.75
drenaz 1-11.25 m3 -11.25
| RAZEM 32.30
11/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki im3
d.102 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z |
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - wywoz nadmiaru |
ziemi
108.38 m? 108.38|
-32.30 m3 -32.30
RAZEM | 76.08
12 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- m3 '
d.1 01 kim
75.10"0.40 m3 30.04
| RAZEM 30.04
2| Drenaz rozsaczajacy, reaktor anaerobowy
13 infor.dostawcy | Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.4 m3- komp- |kpl
d.2| letny, z nadbud4wa wazow
1 kpl 1.00
RAZEM | 1.00
14 KNNR 11 Zioza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3
d.2 0705-03
12.50*4*0.5070.45 m3 11.25
-48.00*3.14*0.05*0.05 m3 -0.38
RAZEM 10.87

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny. 2782




36.Dalaszewice 64-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jom. Poszcz Razem
15 KNNR 11 Utozenie drenazu z rur perforowanych o sr. 110 mm z PVC |m
d.2 0703-04
12.00%4 |m 48.00
RAZEM 48.00
16 KNNR 2 0603- \Izolacle z geowlokniny |m2 |
d.2/01 |
w 12.50%4%0.50 Im? 25.00
| RAZEM 25.00
17/ KNNR 4 1308- |[Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 110 mm m
d.2/01
1.00 m 1.00
1.50"6+5.00 m 14.00
| RAZEM 15.00
18 KNNR 11 |Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE $r.250 mm kpl.
d.2 0706-06 ‘ |
3 kpl. 3.00
| RAZEM 3.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm liogé ' Cena jedn. Wartosé
1./robocizna r-g 234.3410
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. | Nazwa Jm losé | Ilinw. llwyk. | Cenajedn. Wartosc Grupa
1.|reaktor anareobowy V=4 m3 kompletny (z nad-  kpl 1.0000 1.0000
budowg witazow) | e -
2.|pale szalunkowe stalowe t 1= ,70,70194 00194 .
3 Iklamry ciesielskie . kg @ 6. 4?50‘ 6.4750 o
4.|geowldknina -~ m2 297500 297500 [ B
5.|piasek zwykly . md 740906 74.0906 S P
6./zwir o granulacji 16-32 mm md 11.9570 S
7.|cement portlandzki zwykly 35bez dodatkew  t L@QSS B t, 1668 R
8.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm  m3 0.0583 0.0583
Ikl il o L___Jl.. . -
9. drewno iglaste, okragle nasycone nastemple m3® 00518  0.0518 =5 N
10.|studzienka rozdzielcza, zamykajapa kontrolna z szt ~3.0000] 3.0000
- IF‘E §r. 250 mm | - | — -
11.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowez ~ m 15.3000 15.3000
\uszczelkg klasy N lub S o sr. zewn 110 m@m B 1 .
71727.j597|§na PVC o srednicy 110 mm szt 4.0032 4.0032 -
| 13.[tréjniki PVC o $rednicy 110/110 mm szt 4.0005 4.0005 N
14.|rury PVC drenazowe standardowe, o srednicy m 49.9200 49,9200
_110mm | - .
15.|materialy pomocnicze zl
RAZEM
Slownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp | Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
| 1./spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 4.9691
2 'koparka 0.25 m3 - m-g 11.7603 ] -
lubuak spalinowy 200 kg B ‘m-g 5.3235 B
4. wycigg 'm-g 0.1125 B o
5. *wmqgarka reczna o udZW|g_3 -5t ‘m-g 9. B{JOO B
6./samochdd skrzyniowy do 5t o m-g 1. 9430 o
7.'samoch6d samowytadowczy 5 t - . mg 16.3572. | |
8. beczkowoz ciagniony 2500 dm3 m-g 0.6895 |
RAZEM
Slownie:

-10 -
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37. Kolonia Poptawy 46-oferta PRZEDMIAR

==

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny; 2782

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 _ Roboty ziemne R o B . |
1 KNNR 1 0113- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.101 za pomocg spycharek |
(3.70+1.20)*(1.20+1.20)+1.80*1.80 m2 15.00
23.006.00 m2 138.00
RAZEM 153.00
2 KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- m?2
d.1 .02 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 30 cm
153.00*3 m2 459.00
\ RAZEM 459.00
3 KNNR 1 0212- |\Wykopy obiektowe o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- mS3
d.1 01 |siebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr.kat. |-l
zbiornik 4.90"2.40%(0.90+1.20+0.15-0.30) m3 22,93
pompownia | 1.80*1.80%(2.00+0.15-0.30) m3 5.99
pod drenaz 20.50"3.50*(0.16+0.30+1.00-0.30) m3 83.23
‘A (suma czesciowa) e
[m3 , 112.15
5,61 Im3 . -5.61
| RAZEM 106.54
4/KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o m3
d.1 01 scianach pionowych w gruntach suchych kat. |11
5% 112.15*0.05 m3 5.61
k.san (2.00-1.20)"0.60%(0.91+0.10-0.30) m3 0.34
(2.00-0.60)*0.60%(0.53+0.10-0.30) m3 0.28
| RAZEM 6.23
5 KNNR 1 0313- Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka palami sza- |m2
d.1/04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych |
(4.90+2.40)*2*2.25 m2 | 32.85
1.80*2.15*2 |m2 | 7.74
‘ | RAZEM | 40.59
6 KNNR 11 Podioza i obsypki z dowiezionego piasku m3 |
d.1 0501-05 |
| 4.90*2.4070.15 m3 1.76|
1.80%1.80"0.15 m3 0.49
1.40*0.60*(0.10+0.10+0.30) m3 0.42
1.40*0.60%(0.10+0.04+0.30) m?2 0.37
A (suma czesciowa) e
m3 3.04
-2.0073.14*0.05"0.05-2.00*3.14*0.02*0.02 m3 -0.02
RAZEM 3.02
7 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow z zageszcz.mechanicznym ubijakami - do- m3
d.1 04 wiezionym piaskiem - filtr piaskowy
120.50*3.50"1.00 m3 71.75
RAZEM 71.75)|
8 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m?3
d.1 01 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 22.93-4.00-1.76 m3 17.17
RAZEM 17.17
9 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1 0501-01
[FZAT 'm3 17.17
| RAZEM 17.17
10 KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych, rowow wyko-  m3
d.1 04 |péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
|mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
1106.54+6.23 m3 | 112.77
|-(3.04-1.76)-22 93 'm3 | -24.21
|-3.14*0.30‘0.30*2.00 m3 -0.57|
|-71.75 m3 -71.75
|A (suma czesciowa) mmemnmemennnnnaan
[ m3 16.24,
|-0.81 m3 -0.81
| RAZEM | 15.43
11 KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 'm3 |
d.1 01 |n'l i gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll z zageszczeniem |
16.24*0.05 m3 0.81
| RAZEM 0.81
12 KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharka- m3
d.1 01 mi - obsypanie drenazu
1(21.00*4.00+23.006.00)*0.5*0.90 m3 99.90
-13.84 m3 -13.84
|-1.0074*3.14*0.05*0.05 m3 -0.03
-3.14*0.125*0.125%0.80*3 m3 -0.12
RAZEM 85.91
13 KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w. m2
d.105 gruntach kat.!-l|
121.00%4.00 m2 84.00




37. Kolonia Poplawy 46-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(21.00+4.00+23.00+6.00)*2*0.5"1.23 m2 66.42
RAZEM 150.42
14 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3

d.1 02 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. wywoz
(112.77-16.24)-85.91 m3 10.62
| RAZEM 10.62

15 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- m3

d.101 kim |
1153.00*0.30 m3 | 45.90
| | |  RAZEM 45.90

2 Drenaz, reaktor anaerobowy, pompownia
16 infor.dostawcy 'Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.4 m3- komp- |kpl |
d.2 letny, z nadbudowa wtazow
‘ 1 kpl 1.00]
| | RAZEM | 1.00
17 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz kompletnej pompowni w ptaszczu z tworzyw |kpl | |
d.2| sztucznych PP, PE o wyd. do 2,0 I/s $r. 60 cm | |
| 1 kpl 1.00]
‘ RAZEM | 1.00
18 KNNR 11 Ztoza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3 [

d.2 0705-03 |
20.50*3*0.50%0.45 m3 13.84
-60.00*3.14*0.05*0.05 m3 -0.47

RAZEM 13.37
19 KNNR 11 |Ui029nie drenazu z rur perforowanych o ér. 110 mm z PVC m

d.2 0703-04 |
120.00"3 m 60.00
| RAZEM 60.00

20 KNNR 2 0603- |Izolacje z geowlokniny m2
d.2/01

f 20.50"3*0.50 m2 30.75

| RAZEM | 30.75
21/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o r. zewn. 110 mm 'm :

d.2/01 |
|2.00 m 2.00/

11.50%4 m 6.00
| ' | RAZEM | 8.00
22/KNNR 11 Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE $r.250 mm kpl. |

d.2/0706-06

| 3 kpl. 3.00
| RAZEM 3.00
23/KNNR 11 Rura drenazowa perforowana o $r. 110 mm z PVC m

d.2/0703-04

5.00 m 5.00
RAZEM 5.00

24 KNNR 11 Rurociag ttoczny z rur PE o ér. 40 mm m

d.2/0307-01
2.00 - m 2.00

RAZEM 2.00
3 Roboty elektryczne
25 Zasilanie pompowni w energie elektryczng kpl
d.3
- 1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosc
1. robocizna Ir-g 305.7695

RAZEM

Slownie:

11 -
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37. Kolonia Poplawy 46-oferta

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa Jm llosé Il inw. llwyk. Cenajedn. Wartosé | Grupa
1. reaktor anareobowy V=4 m3 kompletny (z nad- kpl | 1.0000 1.0000
}budowq_w&azéw! B | - ] R
2. kompletna pompownia $ciekow o wyd. do 2,0 I/s |kpl | 1.0000 1.0000
_§r. 60 cm w ptaszczu z tworzyw sztucznych | | i 0 |
3. zasilanie pompowni w energie elektryczng |szt ~1.0000 1.0000 N '
4. pale szalunkowe stalowe o it | 0.0122) 0.0122 o i .
5. klamry ciesielskie - kg 4.0590 | 4.0590| |
6. geowldknina B - _ |m2 36.5925] 36.5925
7. piasek zwykly |m3 112.1668| 1121668, - R
| 8. zwir o granulacji 16-32 mm [m3 14.70?9'7 o 14.7070,
9. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow It 1.7376| - 1.7378 | o
10. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm :mﬂ 0.0365| 0.0365# |
kLI B | ] | - | B
“11. drewno iglaste, okragle nasycone na stemple  |m3 0.0325] | 0.0325 |
12. studzienka rozdzielcza i zamykajaca PE sr. 250 szt 3.0000| 3.0000 |
mm |
13.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z ~'m 8.1600| 8.1600
luszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 110 mm | ]
14.|rury PE ér.40mm 'm 2.1400 . 21400 o -
15.|kolana PVC o érednicy 110 mm ‘szt 4.0200 40200 B
16.|rury PVC drenazowe standardowe, o srednicy m 67.6000 67.6000
Moo ‘ e
17.|materialy pomocnicze zi |
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa | Jm llosé Cena jedn. | Wartosc¢
| 1.|spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) S ‘m-g 6.3337 .
2.|koparka 0.25 m3 - m-g ‘ ~ 6.6178 g
3.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) _mg 11922
4.|ubijak spalinowy 200kg _m-g 6.1026
euwyel@g. ... ... . . .. m-g 0.1384
6.|wciggarka reczna o udzwigu 3-5 t m-g ~15.8000 o
7./samochod dostawczy 0.9 t m-g - 0.5000 R
8./ samochod skrzyniowy do 5t mg 27785 .
9.'samochod samowytadowezy 5t . mg 2.2833 I
10.|beczkowoz ciggniony 2500 dm3 m-g 1.0268
RAZEM

Slownie:

Norma STD Wersja 4 41 Nr seryiny: 2782
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38.Kolonia Poptawy 52-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
1 Robotyziemne - I - o
1 KNNR 1 0113- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2

d.1 01 za pomoca spycharek |
4.90*2.40+4.60"0.60+1.80*1.80+2.50*2.50 mZ2 24.01)

RAZEM 24.01
2 KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- m?2
d.1 02 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 30 cm
24.01*3 m?2 72.03
RAZEM 72.03
3 KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- m3
d.1/01 siebiernymi o poj.lyzki .25 m3 w gr.kat. I-Il
zbiornik (3.70+0.60*2)*(1.20+0.60*2)*(0.53+1.20+0.15-0.30) m3 18.58
pompownia 1.80%1.80%(2.00+0.15-0.30) m3 5.99
A (suma czeéciowa) e
'm3 24.57
-1.23 m3 -1.23
| RAZEM 23.34
4|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o m3
d.1|01 |§cianach pionowych w gruntach suchych kat. |-I|
5% 124.57*0.05 m3 1.23
kan. |(3.50-0.60*2)*0.60"(0.50+0.10-0.30) m3 0.41
|(3.50-0.60-1.25)*0.60*(0.47+0.10-0.30) m3 0.27
| | RAZEM 1.91
5/KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza- m2
d.104 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych 1
| (4.90+2.40)*2*1.88 'm2 | 27.45
1.80*2.15*4 'm2 \ 15.48
| \ RAZEM 4293
6 KNNR 11 Podioza i obsypki z dowiezionego piasku m3 \
d.1/0501-05 | i
|(3.70+1.20)"(1.20+1.20)*0.15 m3 1.76
|3.50*0.60*(0.10+0.04+0.30) m3 0.92
|(3.50-0.60)*0.60%(0.10+0.11+0.30) m3 0.89
1.80*1.80%0.15 m3 0.49
RAZEM | 4.06
7 KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.1 01 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 18.58-4.00-1.76 m3 12.82
RAZEM 12.82
8 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3 i
d.1 0501-01
12.82 m3 12.82
RAZEM 12.82
9 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych, rowow,wyko- ~ 'm3
d.1 04 pow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
23.34+1.91 m3 25.25
zbior. -18.58 m3 -18.58
podtoza -(4.06-1.76) m3 -2.30
pomp. -3.14*0.3070.30*2.00 Im3 -0.57
A (suma czesciowa) s
m3 3.80
| reczne -0.19 Im3 -0.19
‘ | RAZEM 3.61
10 KNNR 1 0318- Zasypywanie reczne wykopow o scianach pionowych o szerokosci |m?2

d.1/01 0.8-2.5m wgr.kat. I-lll z zageszczeniem |

3.80%0.05 |m3 0.19
RAZEM 0.19
11 KNNR 1 0407- Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m Spycharkamilm3 [

d.1/01 - obsypanie studzienki chionnej | |
(3.30*3.30+1.30*1.30)*0.5*1.00 m?3 | 6.29
-3.14*0.62*0.62*1.00 m? | -1.21

| RAZEM 5.08
12 KNNR 1 0503- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w m2 [
d.1/05 gruntach kat.|-lll |
| (3.30+1.30)*0.5*1.41*4 m2 | 12.97
| RAZEM | 12.97
13 KNNR 1 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m2 |

d.102 0.25 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z '
fransp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - wywo6z nadmiaru
ziemi
25.25-3.80 m3 21.45
-5.08 m?3 -5.08

RAZEM 16.37
14 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- m3

d.1/01 kim

24.01*0.30 m3 7.20

- A1

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




38.Kolonia Poptawy 52-0

ferta PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
| RAZEM 7.20
2 Reaktor anaerobowy, pompownia sciekdw, studzienka chionna
15 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj 4 m3 - komp- |kpl
d.2 letnego, z nadbudowg wlazow
1 kpl 1.00]
RAZEM | 1.00
16/ infor.dostawcy Dostarczenie i montaz kompletnej pompowni w ptaszczu z tworzyw kpl
d.2| sztucznych PP, PE o wyd. do 2,0 I/s r. 60 cm |
1 kpl 1.00
‘ RAZEM 1.00
17 KNNR 4 1308- Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2|01
3.50 m 3.50
RAZEM | 3.50
18/ KNNR 11 Rurociag ttoczny z rur PE o ér. 40 mm m
d.2/0307-01 ;
' 3.50 m 3.50
| | RAZEM 3.50
19 KNNR 4 1423- ‘Studzienka chionna z kregow betonowych o $r.1000 mm m \
d.2/02 |
11.00 m 1.00
RAZEM | 1.00
20 KNNR 4 1423- Pokrywa nastudzienna z pierscieniem odciazajacym i wtazem o szt. ‘
d.2 05 1$r.1150/600 mm
|pierscienie odcigzajace zelbetowe ‘
1 szt. 1.00
| | RAZEM 1.00
21/KNNR 2 0603- |Izolacje z geowldkniny ‘m2
d.2|01 |
3.14*0.50*0.50 m2 0.78
. RAZEM | 0.78
22/KNNR 1 0318- Zasypywanie studzienek zwirem -filtr zwirowy m3 |
d.2 01 |
3.14*0.50*0.50"0.30 Im3 ‘ 0.24
| RAZEM 0.24
23 KNNR 1 0512- Plyta betonowa 35x35x5 cm m?
d.2/01 |
10.35%0.35 m? 0.12
RAZEM | 0.12
24 KNNR 11 Studzienka kontrolna PE $r.250 mm kpl.
d.2 0706-06
1 kpl. 1.00
| | RAZEM 1.00
25 KNNR 11 Rura drenazowa perforowana o sr. 110 mm z PVC m
d.2 0703-04
| 1.05 m 1.05
RAZEM 1.05
3 Roboty elektryczne
26 Zasilanie pompowni w energie elektryczng |kpl
d.3
1 kpl 1.00
| RAZEM 1.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. | Nazwa . Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|robocizna rg 189.6674
RAZEM
Stownie:
= =

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




38.Kolonia Poptawy 52-oferta

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 1l wyk. Cenajedn. Wartosc Grupa
1. reaktor anareobowy V=4 m3 komplet- kpl 1.0000 1.0000
‘ny (z nadbudowa wtazow) 1 -
2. kompletna pompownia sciekow o kpl 1.0000 1.0000
wyd. do 2,0 Is &r. 60 cm w plaszczu z
tworzyw sztucznych | — | - |
3. zasilanie pompowni w energie elek- szt 1.0000 1.0000
_ tryczng I | | L
4. pale szalunkowe stalowe B it 00129 | 0.0129 N
5. klamry ciesielskie kg 42930 | 42930 [ |
6. geowldknina m2 09282 | 0.9282 | |
7. piasek zwykly m3  20.5937 | 20.5937 _h 1 -
8. zwir o granulacji 16-32 mm m3 0.2928 | 0.2928 all |
9. cement portlandzki zwykly 35 bez do- |t 1.2974 1.2974 |
N datkow B | 1 |
10.|plyty chodnikowe betonowe 35x35x5 |szt. 0.9828 | 0.9828 \
cm | |
~_11. dyspersja asfaltowo-gumowa kg I 4.6200 | 4.6200 1
12. bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.0386 [ 0.0386 ‘
~ gr.50-64 mm kLIl ) ] |
13.|drewno iglaste, okragte nasycone na |m3 0.0343 [ 0.0343 \
stemple | ‘ o
14. kregi betonowe wys, 1000 mm o sr. szt 1.0000 1.0000
o0mm | N ‘
15. | pierscienie odcigzajace zelbetowe szt. 1.0000 ~ 1.0000| ‘
16. pokrywy nastudzienne zelbetowe o szt. 1.0000 1.0000| |
~ 18r.1150/600 mm ) ) | 1 R R |
17. studzienka kontrolna PE $r. 250 mm  |szt | 1.0000 ~1.0000| -
18. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- | m | 3.5700‘ 3.5700/
‘chowe z uszczelka klasy N lub S o sr. ‘ |
| zewn. 110mm I I | | .
| 19, rury PE $r. 40 mm m  3.7450 3.7450 -
20. ksztaltki PE40mm -tuki  [szt. 1.0010] . 1.0010] -
21./rury PVC drenazowe standardowe, o |m ‘ 1.0920| 1.0920|
srednicy 110mm | - | B
[ 22, juk PVC ér. 110 mm szt | 1.0010] 1.0010] o
23. witaz kanatowy typu lekkiego [szt. | _1__.00001 1.0000| [ S
24. materialy pomocnicze |zt | | |
RAZEM|
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosc
1. spycharka ggsienicowa 40 kW (55 KM) im-g 1.1862 B -
2. koparka 0.25 m3 ‘m-g 25720
3. ubijak spalinowy 200 kg ‘m-g 0.2527 B
4. zuraw samochodowy do 4 t m-g 4.1700
5.wyciag m-g 0.0035
6. wciggarka reczna o udzwigu 3-5 t \m-g 15.8000 a
7. samochéd dostawczy 0.9 t |m-g 0.8750 1
8. samochdéd skrzyniowy do 5t |m-g 4.1585 [
9. samochdd samowytadowczy 5 t jm-g 35196
10. beczkowobz ciagniony 2500 dm3 Im-g 0.7666
RAZEM

Stownie:

MNorma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782
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39. Kol Poplawy 51-oferta PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782

Lp. Podstawa Opls | wyliczenia jom. | Poszcz Razem
1 - Roboty ziemne S - B o
1 KNNR 1 0113- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1 01 za pomocg spycharek
‘ (3.70+1.20)*(1.20+1.20)+1.80*1.80 m2 15.00
‘ (3.00-1.20)*0.60 m2 1.08
18.00*6.00 m?2 108.00
\ RAZEM 124.08
2 KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- m?2
d.1/02 |rek - dodatek za dalsze 5 cm do 60 cm
| |124.08*9 ‘m2 1116.72
\ [ | RAZEM 1116.72
3 KNNR 1 0212- [Wykopy obiektowe o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- 'm3
d.101 isiebiernymi o poj.tyzki .25 m3 w gr.kat. I-Il
zbiomik 4.90"2.40%(0.58+1.20+0.15-0.60) m3 15.64
pompownia 1.80%1.80*(2.00+0.15-0.60) m3 5.02
pod drenaz 15.50*3.50*(1.33-0.60) m3 | 39.60
A (suma czesciowa) | s
m3 | 60.26
-3.01 m3 -3.01
RAZEM 57.25
4/KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokesci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o m3
d.1|01 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. |-l
5% 60.26*0.05 m3 3.01
k.san (3.00-0.60*2)*0.60*(0.57+0.10-0.60) m3 0.08
| RAZEM 3.09
5/KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie §cian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza- |m2 |
d.1|04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych |
(4.90+2.40)*2*1.93 m2 28.18
1.80%2.15"2 m2 7.74
RAZEM 35.92
6/KNNR 11 Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku |m3
d.1/0501-05
4.90*2.40°0.15 \m@ ’ 1.76
1.80*1.80*0.15 |m3 | 0.49
(3.00-0.60*2)*0.60%(0.10+0.11+0.30) m3 | 0.55
1.50*0.60%(0.10+0.04+0.30) m3 | 0.40
A (suma czesciowa) |
m3 | 3.20
-3.00"3.14"0.050.05 m3 | -0.02/
|  RAZEM | 3.18
7 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow pod drenaz z zageszcz.mechanicznym ubija- m3 |
d.1 04 kami - dowiezionym piaskiem, filtr wspomagajacy |
15.50*3.50"1.00 m3 54.25
RAZEM 54.25
8 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m?
d.101 m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 15.64-4.00-1.76 m3 9.88
RAZEM 9.88
9 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1/0501-01 |
| 9.88 m3 9.88
| RAZEM 9.88
10 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowow, wykopow m3
d.104 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
| |(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. -l |
|60.26-39.60 m?3 ‘ 20.66
1-0.49-0.55-0.40-15.64 m3 | -17.08
|-3.14*0.30*0.30*2.00 m3 ‘ -0.57|
A (suma cze$ciowa) | sz
| m3 | 3.01
|-0.15 m3 -0.15
| { RAZEM 2.86
11/ KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.101 m i gleb.do 1.5 m w gr.kat. |-lll z zageszczeniem
|3.01*0.05 m?3 0.15
| RAZEM 0.15
12 KNNR 1 0407- [Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami m?
d.1 01 |- obsypanie drenazu ziemig z wykopu
39.60 'm3 39.60
|20.66-3.01 |m3 17.65
| RAZEM 57.25
13 KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w grun-|m?
d.1 05 tach kat.I-lll
16.00%4.00 im2 64.00
(18.00+6.00+16.50+4.50)*2*0.570.85 m? 38.25
| RAZEM 102.25
.




39. Kol.Poplawy 51-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- 'm3
d.1 01 kim
1124.08*0.60 m3 74.45
RAZEM 74.45
2 Drenaz, reaktor anaerobowy, pompownia
15 infor.dostawcy |Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.4 m3- komp- |kpl
d.2 /letny, z nadbudowa wiazow
1 |kpl 1.00
| | RAZEM 1.00
16 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz kompletnej pompowni w ptaszczu z tworzyw |kpl [
d.2 sztucznych PP, PE o wyd. do 2,0 I/s sr. 60 cm |
1 kpl | 1.00
| | RAZEM 1.00
17 KNNR 11 \Ztoza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie |m?3 |
d.2 0705-03 \ |
15.50*3*0.50*0.45 m3 | 10.46
| RAZEM 10.46
18 KNNR 11 Ulozenie drenazu z rur perforowanych o ér. 110 mm z PVC |m
d.2 0703-04
| 15.00"3 m | 45.00
| | RAZEM 45.00
19 KNNR 2 0603- Izolacje z geowtékniny m2 |
d.2/01
15.50"3*0.50 |m?2 | 23.25
| | RAZEM 23.25
20/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm 'm
d.2 01 | |
3.00 |m 3.00
1.50*4 m 6.00
RAZEM | 9.00
21/KNNR 4 1417-  Studzienka w systemie przyjetych rur D315 mm kompletna |szt. [
d.2/02 |
1 szt. 1.00|
RAZEM | 1.00
22‘KNNR 11 Studzienki: rozdzielcza, zamykajaca i kontrolna PE $r.250 mm kpl. ;
d.2 0706-06 |
1 I3 kpl. 3.00/
: 1 RAZEM | 3.00
23 KNNR 11 Rura drenazowa perforowana o ér. 110 mm z PVC m |
d.2 0703-04 |
550 m 5.50|
RAZEM 5.50
24 KNNR 11 Rurocigg tteczny z rur PE o $r. 40 mm m .
d.2 0307-01
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
3 Roboty elektryczne
25| Zasilanie pompowni w energie elektryczng kpl
d.3
1 kpl 1.00
1 RAZEM | 1.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosc . Cena jedn. Wartos¢
1. robocizna rg 238.0553
RAZEM
Stownie:
.

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 2782




39. Kol.Poptawy 51-oferta ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa Jm llosé 1l inw. llwyk. | Cenajedn. Wartos¢ | Grupa
iireaklor anareobowy V=4 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 1.0000 | |
|budowg wiazow) ) ) | | | | B
2.|kompletna pompownia $ciekow o wyd. do 2,0 I/s kpl 1.0000 1.0000 ‘
|5r. 60 cm w plaszczu z tworzyw sztucznych - ] |
3. |zasilanie pompowni W energie elektryczng szt 1.0000 \ 1.0000 o
4. pale szalunkowe stalowe t 00108 . 00108
5.klamry ciesielskie kg 35920 35020 S
_6. geowloknina m2  27.6675 27.6675 _ _
7. piasek zwykly o m?3 82.1182 - 821182 1
8. zwir o granulacji 16-32 mm . 'm3 11.5060 11.5060 o
9. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw it 0.9999 - 0.9999
10. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm ms3 0.0323 0.0323
kLl |
11. drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 = 70@7278?1 o 0.0287 _
12. studzienka rozdzielcza i zamykajgca PE sr. 250 szt 3.0000 3.0000
mm ‘
13. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z 'm 9.1800 9.1800
(uszezelkg klasy N lub S o $r. zewn. 110 mm | . ‘ I
14. rury PE sr. 40 mm 'm | 1.6050 | 1.6050 o
15. kolana PVC o srednicy 110 mm szt 4.0050 | 4.0050 ]
16. rury PVC drenazowe standardowe, o $rednicy |m 52.5200 52.5200
| 110mm | - | |
17, luk PVC ér. 110 mm szt 1.0008 1.0008 ]
18. kompletna studzienka D 315 mm w systemie szt 1.0000 1.0000
przyjetych rur - N o I _
19./materialy pomocnicze zt |
RAZEM|
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llogé | Cenajedn. |  Wartos¢
1. spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 5.4398| |
2. koparka 0.25 m3 B m-g 3.1649| |
3. spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 17067
4_ubijak spalinowy 200kg m-g ager7,
~ 5wyciag - mg 01046
6. wciggarka reczna o udzwigu 3-5t m-g ~ 15.8000 _ |
7. samochaéd dostawczy 0.9 t mg 0.3750|
8. samochod skrzyniowy do 5 t mg 1.7463| | N
9. beczkowdz ciagniony 2500 dm3 m-g 0.5908
RAZEM
Stownie:

-13-
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41. Kolonia Poptawy 8-oferta PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11 |Roboty ziemne B - B |
1 KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2 |
d.1/01 za pomoca spycharek
(3.70+1.20)*(1.20+1.20)+1.80"1.80 m?2 15.00
(9.00-0.60-1.80)*0.60 m2 ‘ 3.96
19.00*5.00 m? 95.00
| | RAZEM 113.96
2 KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycha- |m?
d.1 02 rek - dodatek za dalsze 5 cm do 40 cm
113.96"5 m2 569.80
RAZEM 569.80
3/KNNR 1 0212- Wykopy obiektowe o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- |m?3
d.101 siebiernymi o poj.lyzki .25 m3 w gr.kat. |-l [
zbiornik 4,90*2.40%(0.47+1.20+0.15-0.40) m3 16.70
pompownia 1.80*1.80%(2.00+0.15-0.40) m3 5.67
A (suma czesciowa) e
\ m3 22.37|
-1.12 m3 | -1.12|
RAZEM | 21.25
4 KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoéci do 1,5m o m3
d.1 01 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-11
5% 22.37*0.05 m3 1.12
k.san (2.00-1.20)*0.60%(0.47+0.10-0.40) 'm3 0.08
(7.00-0.60)*0.60*(0.46+0.10-0.40) 'm3 0.61
‘ \ RAZEM | 1.81
5 KNNR 1 0313- Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami sza- |m2
d.1/04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ‘
(4.90+2.40)"2%1.82 ‘mz 26.57
1.80%2.15*2 'm? 7.74
| RAZEM 34.31
6/KNNR 11 Podioza i obsypki z dowiezionego piasku 'm3
d.1/0501-05
4.90"2.40*0.15 m3 1.76
1.80*1.80*0.15 m3 0.49
0.80*0.60%(0.10+0.10+0.30) m3 0.24
'6.40‘0.60*({].10+0.D4+D.30) m3 1.69
(A (suma czesciowa) e |
| | m3 | 4.18
| -2.00*3.14*0.05%0.05-7.00*3.14*0.02"0.02 m3 | -0.02.
RAZEM 4.16
7 KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 'm3
d.101 |m piaskiem z zageszczeniem
zbiornik 16.70-4.00-1.76 m3 10.94
| RAZEM 10.94
8 KNNR 11 Stabilizacja zasypki zbiornika przy ilosci cementu 100 kg/m3 ma
d.1 0501-01 |
10.94 m3 10.94
RAZEM 10.94
9 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych, rowow,wyko- m3
d.1 04 pow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
21.25+1.81 m3 23.06
-(4.18-1.76)-16.70 m3 -19.12
-3.14*0.3070.30*2.00 m3 -0.57
A (suma czesciowa) e
m3 | 3.37
| -0.17 m3 | -0.17
| | RAZEM | 3.20
10|KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3 | |
d.101 m i gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll z zageszczeniem |
3.37*0.05 m? | 0.17|
|  RAZEM | 0.17
11/KNNR 1 0407- Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spychatkamiimii i |
d.101 - obsypanie drenazu |
(19.00*5.00+18.00*4.00)*0.5*0.55 m3 45.92|
-11.81 m3 -11.81
-1.00"4*3.14*0.05%0.05 ma -0.03|
-3.14"0.125"0.125*0.65"3 'm3 -0.10/
| RAZEM 33.98
12/ KNNR 1 0503- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w 'm2
d.105 gruntach kat.I-1l| 1
18.00%4.00 m2 72.00
(119.00+5.00+18.00+4.00)*2*0.5*(0.55+0.40) m2 138.70
| RAZEM 210.70

13 KNNR 1 0206-
d.1 02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojdyzki m3
0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. dowdz

-10-
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41. Kolonia Poptawy 8-oferta PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33.98-(23.06-3.37) Im3 14.29
RAZEM 14.29
14 KNNR 1 0526- Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- m?
d.1/01 kim
113.96"0.40 m3 45.58
RAZEM 45.58
2 Drenaz, reaktor anaerobowy, pompownia
15 infor.dostawcy Dostarczenie i montaz reaktora anaerobowego o poj.4 m3- komp- |kpl
d.2 letny, z nadbudowg wiazéw
11 kpl 1.00
RAZEM 1.00
16 infor.dostawcy ‘Dosaarczenie i montaz kompletnej pompowni w ptaszczu z tworzyw kpl |
d.2 sztucznych PP, PE o wyd. do 2,0 I/s ér. 60 cm |
1 kpl | 1.00|
RAZEM | 1.00
17 KNNR 11 | Ztoza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3
d.2 0705-03 ‘
| 17.50%3*0.50*0.45 m3 11.81
; -51.00"3.14°0.050.05 m? f -0.40|
‘ ‘ | RAZEM 11.41
18 KNNR 11 Utozenie drenazu z rur perforowanych o ér. 110 mm z PVC m [
d.2 0703-04 |
| 17.00*3 m 51.00
| RAZEM 51.00
19 KNNR 2 0603- |zolacje z geowtdkniny 'm2
d.2 01
17.50*3*0.50 m2 26.25
RAZEM 26.25
20 KNNR 4 1308- Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2 01
2.00 m 2.00
1.50%4 m 6.00
RAZEM 8.00
21 KNNR 11 Studzienki: rozdzielcza, zamykajgca i kontrolna PE $r.250 mm kpl.
d.2 0706-06 |
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
22 KNNR 11 Rura drenazowa perforowana o $r. 110 mm z PVC m
d.2 0703-04
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
23 KNNR 11 Rurociag tloczny z rur PE o §r. 40 mm m
d.2/0307-01 |
7.00 m 7.00
RAZEM 7.00
3 Roboty elektryczne
24 Zasilanie pompowni w energie elektryczng kpl
d.3
1 kpl 1.00
| RAZEM 1.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa | Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1. robocizna ir-g 244.8509
RAZEM
Slownie:

o [ =
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41. Kolonia Poptawy 8-oferta ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. \ Nazwa | Jm | llosé Ilinw. | llwyk. Cenajedn. = Wartosc Grupa
1. reaktor anareobowy V=4 m3 kompletny (z nad- kpl 1.0000 | 1.0000
B budowq wilazow) | | | -
2. ‘kompletna pompownia $ciekow o wyd. do 2,0 /s kpl 1.0000 | 1.0000
(ér. 60 cm w ptaszczu z tworzyw sztucznych | ! N L
3. zasilanie pompowni w energig elektryczng ~ |szt 1.0000 | 1.0000 —
4. pale szalunkowe stalowe LS 0.0103 | 00103
5. klamry ciesielskie o kg | 3.4310| . 34310 |
6. geowidknina m? 31.2375| | 31.2375 ]
7. piasek zwykly . m® 184220 18.4220 -
8. zwir o granulacji 16-32 mm |m3 12.5510 | 125510, A !
9. cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw |t 1.1071 1.1071 |
10. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm 'm3 0.0309 0.0309
kLI
11. drewno iglaste, okragle nasycone na stemple im3 0.0274 | 0 [1274
12. studzienka rozdzielcza i zamykajaca PE ér. 250 szt 3.0000 3.0000]
mm |
13. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowez 'm 8.1600 8.1600|
\uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 110 mm | i | o
14. rury PE §r. 40 mm m 7.4900 ~ 7.4900|
15. [kolana PVC o érednicy 110 mm szt 4.0035| ~ 4.0035] B
 16./rury PVC drenazowe standardowe, o érednicy m 58.2400 58.2400|
[110mm ] -
17.|tuki PE 40 mm szt 2.0020 | 2.0020|
18. materiaty pomocnicze zt |
RAZEM |
Stownie:

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosc | Cenajedn. | Wartosc
1.|spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) ) ‘m-g ’ 3.2843 |
2. koparka 0.25 m3 m-g 26435 ) ;
3. spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 11627 |
4. ubijak spalinowy 200 kg m-g | 02240 |
5. wyciag B m-g 0.1181 |
B iwmggarka r@czna 0 udzwigu 35t B m-g ‘ 15.8000 -
7. samochéd dostawczy 0.9 t ] m-g 1.7500 .
'8./samochod skrzyniowy do 5 t m-g | 1.8440 N
9. samochod samowyladowczy 5t m-g | - 3.0724 ]
10. beczkowoz ciagnicny 2500 dm3 m-g | 0.6542 |
RAZEM/
Stownie:
-12-
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