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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Temat: Budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami i sieci wodociggowej w gm. Paradyz
- budowa wodociggu wraz z odgatezieniem w pasie drogowym w miejscowosci Przytek
Lokalizacja: Obr. Przytek, dz. nr 2073,

1. Podstawa opracowania:
Umowa zawarta ze Zleceniodawca
Projekt techniczny branzowy

2. Opracowanie zawiera
- strone tytutowg
- opis — zatozenia wyjsciowe
- przedmiar robot

3. Dane techniczne wg projektu branzowego
- wodociag z rur cisnieniowych PE L=2450m
- odgatezienia w pasie drogowym z rur PE $r. 40 mm — szt. 1, L=150m
- utwardzenie pobocza ttuczniem grub. 10 cm na szer. 1,0 m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
d.1/02 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-I|
24.50*0.90*(1.60+0.10) m3 37.48
odgatez. 1.50*0.90*(1.60+0.10) m3 2.30
A (sumaczesciowa) | e
m3 39.78
-1.99 m3 -1.99
RAZEM 37.79
2|KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.1/04 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I1I-1V
reczne 5% 39.78*0.05 m3 1.99
RAZEM 1.99
3|KNNR 1 0313- |Umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi |m?2
d.1/04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gteb.do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
39.78/0.90*2 m?2 88.40
RAZEM 88.40
4|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1|02
(24.50+1.50)*0.90*0.10 m3 2.34
RAZEM 2.34
5/KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3
d.1{03 z.0.2.11.4. |m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-Ill - wspétczynnik zageszczenia Js=
9911-02 0.98) piaskiem recznie
24.50*0.90*(0.11+0.30)+1.50*0.90%(0.04+0.30) m3 9.50
-24.50*3.14*0.05*0.05-1.50*3.14*0.02*0.02*1 m3 -0.19
RAZEM 9.31
6/KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw | m3
d.1|04 z.0.2.11.4. |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
9911-02 (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - wspétczynnik zageszczenia
Js=0.98) - ziemig z wykopu
39.78 m3 39.78
-2.34-9.50 m3 -11.84
RAZEM 27.94
7|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.yzki |m3
d.1/04 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. wywéz ziemi
39.78-27.94 m3 11.84
RAZEM 11.84
8/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1/02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
V)
11.84 m3 11.84
RAZEM 11.84
9/KNNR 1 0218- |Mechaniczne plantowanie terenu podtoza spycharkami gasienico- |m?2
d.1/01 wymi 0 mocy 74 kW (100 KM),
25.00*2 m?2 50.00
RAZEM 50.00
10|KNNR 6 0204- [Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa o gr. 10 cm m2
d.1/05
25.00*1.00 m?2 25.00
RAZEM 25.00
2 Ruroci agi i uzbrojenie
11|{KNNR 11 Rurociagi PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. |m
d.2|0302-02 110 mm z wykonaniem préby szczelnosci, dezynfekcja i ptukaniem
24.50 m 24.50
RAZEM 24.50
12|KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o ér. zewn. 40 mm |m
d.2|0307-01 z wykonaniem préby szczelnosci, dezynfekcja i ptukaniem
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
13|KNNR 4 1010- [Montaz zwezki polietylenowej cisnieniowych PE, PEHD metodg zlgcz.
d.2|04 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110/80 mm
1 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
14|KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowa na rurociggach|szt.
d.2|0304-02 PE o $r. nominalnej 80 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15|KNNR 4 1119- [Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2|03
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
16|KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociggach PE o $r. zewn. 110/40 mm kpl.
d.2|0306-01
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma metalizo- |m
d.2|/0102-01 wang z tworzywa sztucznego
24.50+1.50 m 26.00
RAZEM 26.00
18|KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do |m3
d.2|01 1.5 m3 - elementy betonowe
0.07*3 m3 0.21
RAZEM 0.21
19|KNNR 6 0702- |Stupki z rur stalowych dla umocowania tabliczek informacyjnych szt.
d.2|01 analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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