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12. 2016

Oswiadczenie

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane tekst jednolity
(Dz. U.z 2016 r.poz. 290 z po6zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze :
Projekt budowlany
sieci wodociggowej wraz z odgalezieniem
w granicach pasa drogowego w m-ci Przylek

w Gminie Paradyz

Lokalizacja:
wodociag z odgalezieniami
Obr. 0018 Przylek; dz. Nr 2073

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

( sprawdzajacy ) ( projektant)
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Opis do projektu zagospodarowania

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wodocigg wraz z odgatezieniem do zabudowy jednorodzinnej
w granicach pasa drogowego w m-ci Przytek gm. Paradyz .

Wodocigg @ 110PE L= 245 m ,

odgatezienia - szt. 1, @ 40 PE o tacznej dlugosci > L =0,5m,

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowany wodociagg przebiega wzdluz drogi gminnej w jej liniach
rozgraniczajacych, przez teren przeznaczony w planie pod droge.
Wzdluz trasy wodociagu zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Objeta niniejszym projektem inwestycja polegajgca na budowie wodociggu, nie zmienia
zagospodarowania terenu.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania

Dhugos¢ projektowanego wodociggu @ 110PE L= 245 m ,
odgalezienia @ 40 PE - szt. 1 o lacznej dhugosci 0,5 m,

5. Przeznaczenie dzialki

Teren przez ktory przebiega projektowany wodociag to pas drogi gminnej na terenach
budownictwa mieszkaniowego.
Nie przewiduje si¢ zmian w zagospodarowaniu terenu.

6. Szkody gornicze, ochrona konserwatorska

Szkody gornicze nie wystepuja.
Teren lokalizacji inwestycji znajduje si¢ poza strefami wymagajacymi szczegdlnej
ochrony konserwatorskiej.

7. Zagrozenie dla Srodowiska

Ze wzgledu na zaopatrzenie danego obszaru w wode w sposdb zorganizowany stan
srodowiska ulegnie poprawie.
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8.  OKkreslenie obszaru oddzialywania obiektu , informacja o obszarze
oddzialywania obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociggowej. Oddziatywanie

moze wystepowac jedynie w trakcie realizacji w obregbie pasa drogowego tj. dziatki na

ktorej zlokalizowany jest wodocigg. Gmina Paradyz zaopatruje odbiorcow w wode na

podstawie:

» Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow

(Dz. U z 2015r. poz. 1893).

* Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U z 2015 r. poz. 1989)
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Opis do projektu wodociagu

1. Inwestor
Zleceniodawca niniejszego projektu jest Gmina Paradyz , Konecka 4, 26-333 Paradyz

2. Podstawa opracowania

- umowa z Gming Paradyz

- warunki techniczne wydane przez uzytkownika

- plan sytuacyjno — wysoko$ciowy trasy wodociggu z inwentaryzacjg istniejgcych
urzadzen nad i podziemnych w skali 1:500

- wypis i wyrys z planu zagospodarowania

- rozpoznanie w terenie.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi projekt wodociagu w m-ci Przytek w Gminie Paradyz.
Dlugosc¢ projektowanego wodociaggu @ 110PE L= 245 m,
odgalezienia @ 40 PE szt. 1 o tacznej dlugosci L =0,5m,

4. Charakterystyka terenu

Miejscowos¢ Przytek to tereny wiejskie, zabudowane w formie zabudowy luzne;j.
Przez teren na ktorym projektuje si¢ wodociag przebiega droga gminna.
Jest on zr6znicowany pod wzgledem uksztaltowania wysokosciowego.

5. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo wodne podano na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej dla
potrzeb budowy sieci uzbrojenia terenu w Gminie Paradyz.
Podloze zbudowane jest w sposéb nastepujacy:
* wierzchnig warstwe o grubosci 0,20 + 0,25 stanowi gleba ciemnoszara
* ponizej do gltebokosci 2,40 m ppt w Paradyzu, 1,6 m ppt w Sylwerynowie ,
1,6 + 5,0 m ppt w Joaniowie oraz 2,70 +5,0 m ppt w Przyleku, wystepuja
grunty przepuszczalne piaszczyste.
* pod warstwa gruntow przepuszczalnych do gltgbokosci odwiertoéw wykonanych
od 3,0 do 5,00 m ppt zalegaja gliny piaszczyste.
Woda gruntowa wystepuje na poziomie 1,30 w Przyleku do 3,30 w Paradyzu —
Dabrowce. Jedynie w Joaniowie w otworze Nr 3 stwierdzono wystgpowanie wody
gruntowej na poziomie 0,40 m ppt.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskie;j
z 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz. U. z 27.04.2012 r. poz. 463) w podiozu wystgpuja proste warunki
gruntowe. Ze wzgledu na glebokos¢ wykopu obiekt budowlany nalezy zaliczy¢ do
drugiej kategorii geotechnicznej. Wyciag z opinii geotechnicznej stanowi zalacznik do
niniejszego opracowania.
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6. Zrédlo zasilania w wode

Zrédto zasilania stanowi istniejacy wodociag @110 zakonczony hydrantem .

7. Obliczenia hydrauliczne wodociagu

Obliczenia hydrauliczne uktadu wodociaggowego gm. Paradyz zostaly przeprowadzone
w ramach wyprzedzajaco opracowanej koncepcji.

Na podstawie tej koncepcji przyjeto srednicg projektowanej sieci wodociggowe;.

Na wodociaggu zaprojektowano hydrant p. poz. @ 80. Wodociag zapewnia wydajnos¢
hydrantu 10 1/s przy ci$nieniu wylotowym 20 m st. wody.

8. Uklad sytuacyjno-wysokosciowy projektowanego wodociagu

Projektowany wodociag i przytacze wodociagowe zlokalizowano w pasie drogowym
drogi gminnej.

Droga posiada nawierzchni¢ asfaltowa. Istniejacy wodociag @ 110 zlokalizowany jest
w poboczu drogi.

Projektowany wodociag przewiduje si¢ zlokalizowa¢ w poboczu po potudniowej
stronie drogi.

Uktad wysokosciowy projektowanego wodociaggu zostat dostosowany do uktadu
wysokos$ciowego istniejgcego terenu.

Wodociag zlokalizowano na gtebokosci $rednio 1,70 m ppt.

9. Material, uzbrojenie

Projektowany wodocigg @ 110 przewiduje si¢ wykona¢ z rur PE ci$nieniowych na
cisnienie robocze P, = 1,0 Mpa

Ze wzgledow eksploatacyjnych na wodociggu przewidziano zasuwy odcinajace
kotnierzowe, hydrant p.pozarowy. Hydrant p.pozarowy nadziemny nalezy zamontowac
osiowo w stosynku do wodociagu, z wykonaniem zasuwy odcinajacej @ 80 mm.

Na zatamaniach trasy wodociggu, przy trojnikach (odgalgzienia  sieci
I hydranty) nalezy wykonac¢ betonowe bloki oporowe.

10. Wykonawstwo

Wykopy otwarte nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne, umocnione.

Urobek w miar¢ mozliwos$ci nalezy skladowaé¢ w rejonie wykopu, a nadmiar wywiez¢
W miejsce wyznaczone w poblizu trasy wodociagu.

Wodociag utozy¢ na 15 cm podsypce piaskowej, zasypac piaskiem na calej gtebokosci
wykopu z zaggszczeniem zasypki do 99 % w skali Proctora.
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Po zakonczeniu prac, zainwestowanie nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego wraz
z odtworzeniem nawierzchni pobocza jako thuczniowej (15¢cm).

Wody opadowe i przypadkowe na czas robot nalezy wypompowaé bezposrednio
z wykopu.

Odbidér wodociggu t.j. proba cisnienia, ptukanie, dezynfekcja tacznie z analizami wody,
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z og6lnie obowigzujagcymi normami.

Wykonang armature: zasuwy, hydranty oznakowa¢ poprzez wykonanie tabliczek,
zgodnie z obowigzujacg normg. Tabliczki obsadzi¢ na stupkach zamocowanych
w fundamentach betonowych.

11. Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem .

W rejonie skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem na odcinkach realizowanych
wykopem otwartym wykopy nalezy wykonac recznie, szalowane.

Istniejace kable eNN jesli zajdzie potrzeba nalezy zabezpieczy¢ przez natozenie rury
ostonowej dwudzielnej @ 110 PVC i zabezpieczy¢ konstrukcja wsporcza, ktorg nalezy
pozostawi¢ w wykopie podczas jego zasypywania.

12. Odgalezienia od sieci wodociggowe;j.

Projekt przewiduje wykonanie odgat¢zienia od wodociagu do zabudowy.

Wilaczenie do wodociagu poprzez wykonanie opaski nawiertnej i zaworu odcinajacego
zlokalizowanego przy wodociagu . Trzpienie zawordéw nalezy przedtuzy¢ i zamontowac
skrzynki uliczne. Koncoéwki odgatezien zakorkowac.
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1. Zleceniodawca

Zleceniodawca niniejszego projektu jest Gmina Paradyz .

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi projekt wodociagu z odgatgzieniem w pasie drogowym
w m-ci Przylgk, gm. Parady?z.

3. Podstawa opracowania

- umowa z Gming Paradyz

- plan sytuacyjno — wysokosciowy tras wodociggu z inwentaryzacjg istniejacych
urzadzen nad i podziemnych w skali 1:500

- warunki techniczne wydane przez uzytkownika

- Wypis i wyrys z planu zagospodarowania

- koncepcja zwodociggowania Gminy Paradyz

- rozpoznanie w terenie.

4. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo wodne podano na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej dla potrzeb
budowy sieci uzbrojenia terenu w Gminie Paradyz.
Podloze zbudowane jest w sposdb nastepujacy:
* wierzchnig warstwe o grubosci 0,20 + 0,25 stanowi gleba ciemnoszara
* ponizej do gltebokosci 2,40 m ppt w Paradyzu, 1,6 m ppt w Sylwerynowie ,
1,6 + 5,0 m ppt w Joaniowie oraz 2,70 +5,0 m ppt w Przyleku, wystepuja
grunty przepuszczalne piaszczyste.
* pod warstwg gruntow przepuszczalnych do gltgbokosci odwiertoéw wykonanych
od 3,0 do 5,00 m ppt zalegaja gliny piaszczyste.
Woda gruntowa wystepuje na poziomie 1,30 w Przylgku do 3,30 w Paradyzu —
Dabrowce. Jedynie w Joaniowie w otworze Nr 3 stwierdzono wystgpowanie wody
gruntowej na poziomie 0,40 m ppt.

5. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przed przystapieniem do robot powinien przedstawi¢ zatwierdzony i uzgodniony
z zarzadami drog i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robdt na okres ich prowadzenia.

W zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢, zainstalowac
i obslugiwa¢ wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca musi zapewni¢ stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr
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i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Tablice
informacyjne nalezy utrzymywa¢ w dobrym stanie przez caty okres realizacji.

5.2. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca powinien utrzymywac teren
budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej.

Stosowac sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie.
Podejmowac $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wod, powietrza
pylami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Nalezy przestrzega¢ przepisoéw ochrony przeciwpozarowe;.

Utrzymywac sprawny Sprzgt przeciwpozarowy .

Materiaty tatwopalne nalezy sktadowac¢ zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

5.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materialy uzyte do robot musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane  przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres§lajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na srodowisko

5.5. Roboty ziemne

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, gazowych, cieptowniczych, wodociagowych i kanalizacyjnych powinno
by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejacych sieci i sposobu wykonywania tych robot.
Roboty powinny by¢ prowadzone w porozumieniu i pod nadzorem wiasciwej jednostki,
w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ instalacje. Miejsca tych robot nalezy
oznakowaé napisami ostrzegawczymi 1 ogrodzié.

Po trasie kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, gazociagow i cieptociagdw

roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

5.6. Plan bezpieczenstwa

Kierownik budowy jest obowigzany zgodnie z art. 21 a ust.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290) do sporzadzenia lub zapewniania
sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych



