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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Temat : Kanalizacja sanitarna z przytaczami i sie¢ wodociggowa w gm. Paradyz
- Przylgcza kanalizacji sanitarnej w Gminie Paradyz - Zakres 1

Lokalizacja kanalizacji sanitarnej:

obr. Paradyz dz. Nr 605, 345/1, 606, 604/1, 604/8, 603/5, 335, 336/1, 336/2,
337/2, 338/2, 339/2, 340, 341, 342, 343, 344, 345/2, 607.

obr. Dabréwka  dz. Nr 258, 257, 93, 94, 92/2, 91/2, 90/2, 260, 95, 271, 272,
73,74,72/2,71, 70, 276/7, 275, 69/2, 68/2, 269, 67/7, 67/1,
66, 274/2, 27616, 65, 276/9, 276/8, 273, 714, 715, 92/1.

1. Podstawa opracowania:
- Umowa zawarta ze Zleceniodawcg
- Projekt techniczny branzowy
- Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych
- Katalogi Naktadow Rzeczowych

2. Zawarto$¢ opracowania:
- strona tytutowa
- charakterystyka obiektu
- przedmiar robot,

3. Zakres opracowania i ogolna charakterystyka robot
wg projektu branzowego:
- przylacza szt.25 L =631,80m
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. \ Poszcz Razem
1 PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ ODCINEK D ABROWKA - PARADY Z
11 Roboty ziemne
1|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m?2
d.1.1{01 za pomoca spycharek
(107.50+338.50+72.00-5.00*3+54.00+19.50+7.00)*2.00 m?2 1167.00
RAZEM 1167.00
2|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- |m?2
d.1.1/02 rek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm do 40 cm
1167.00 m?2 1167.00
RAZEM 1167.00
3|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
d.1.1{02 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l
(631.80-15.00)*0.90*(2.15+0.15) m3 1276.78
A (sumaczesciowa) || e
m3 1276.78
-(107.50+338.50+72.00-5.00*3+54.00+19.50+7.00)*0.90*0.40 m3 -210.06
-81.09 m3 -81.09
RAZEM 985.63
4/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.1.1{03 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1I
2.00*17*0.90*(2.50+0.15) m3 81.09
RAZEM 81.09
5/KNNR 4 1206- | Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP |m
d.1.1{03 15/25 rurami o $r.250 mm w gruntach kat.l-I1
5.00*3 m 15.00
RAZEM 15.00
6/KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
d.1.1{01 kacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 2 m
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
7|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PVC o0 $r.110 mm na kablach m
d.1.101
2.00*6 m 12.00
RAZEM 12.00
8|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o kpl.
d.1.1/01 rozpietosci 2 m
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
9|S-219 1400-08 | Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 160 mm m
d.1.1
gaz 2.00*5 m 10.00
RAZEM 10.00
10|KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami sza- |m?2
d.1.1{04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 migteb.do 3.0 m
1276.78/0.90*2 m?2 2837.29
RAZEM 2837.29
11|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.1]02
(631.80-15.00)*0.90*0.15 m3 83.27
RAZEM 83.27
12|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3
d.1.1|03 + piasek m i gteb.do 3.0 m piaskiem
(631.80-15.00)*0.90*0.46 m3 255.36
-616.80*3.14*0.08*0.08 m3 -12.40
RAZEM 242.96
13|KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mecha- |m3
d.1.1{01 nicznymi
242.96 m3 242.96
RAZEM 242.96
14|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopo6w .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw|ms3
d.1.1{03 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczar-
kami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-ll
985.63+81.09-83.27-255.36 m3 728.09
RAZEM 728.09
15|KNNR 1 0206- |[Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.1{04 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.- wyw6z
985.63+81.09-728.09 m3 338.63
RAZEM 338.63
16|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1.1{02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
V)
338.63 m3 338.63
RAZEM 338.63
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNNR 1 0526- |[Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- |m3
d.1.1/01 kim
1167.00*0.40 m3 466.80
RAZEM 466.80
1.2 Ruroci agi i studzienki
18|KNNR 4 1308- [Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2|02
szt 25 182.00+43.50+264.00+87.30+54.00+1.00 m 631.80
RAZEM 631.80
19/KNNR 4 1209- |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 160 mm w |m
d.1.2|01 rurach ochronnych §r 250mm
5.00*3 m 15.00
RAZEM 15.00
20|KNNR 4 1417- | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm - kompletne z  |szt
d.1.2|02 whazem zeliwnym
9+21+6+3 szt 39.00
RAZEM 39.00
21|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy  [10m rézn.
d.1.2|9914c-03 prébach szczelnosci przewodéw PVC o $ér. 160 mm
631.80*0.10 10m rézn. 63.18
RAZEM 63.18
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