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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Przedmiar rob6t sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegéto
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 202, poz.1072)
2. Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

Ewentualne podane w przedmiarze rob6t nazwy wtasne lub znaki towarowe stuzg do okreslenia wielkosci wydajnosci czy parametrow
technicznych materiatéw i urzgdzen nie sg wigzgce dla wykonawcy, ktéry moze wyceni¢ materialy i urzadzenia rownowazne.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Drogi i place

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie planowanej przebudowie i rozbudowie istniejgcej oczyszczal-
ni $ciekdéw. W ramach przedsiewziecia projektuje sie:

wykonanie drdg i placéw wewnetrznych z kostki betonowej wraz z kraweznikami na podbudowie ttuczniowej,

wykonanie ptyty betonowej, szczelnej, w obrebie stacji zlewnej, na podbudowie ttuczniowej,

wykonanie chodnikéw i opasek z kostki betonowej wraz z obrzezami na podbudowie tluczniowej,

wykonanie odwodnienia liniowego z prefabrykowanych korytek betonowych ze zbrojeniem rozproszonym z wtékien szklanych,
wykonanie odwodnienia punktowych z prefabrykowanych studzienek osadnikowych z zintegrowanym wpustem zeliwnym.

Place manewrowe i drogi wewnetrzne
Projektuje sie utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie ttuczniowej, ze spadkami poprzecznymi i podtuznymi
ok. 2%. Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi na tawach betonowych. Zestawienie warstw:

warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej, ksztatt "TT", gr. 8cm,

podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 5cm,

podbudowa drogowa zageszczona (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm) gr. 30cm,
mieszanka kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 40cm.

Chodniki i opaski betonowe

Projektowane chodniki i opaski wykonac¢ z kostki betonowej szarej, o ksztatcie "TT", gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej (1:4)
gr. 5¢cm oraz podbudowie drogowej zageszczonej (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm) gr.
15cm. Chodniki i opaski ograniczone obrzezami betonowymi gr. 8cm.

Odwodnienie

Przewidziano odprowadzenie wody opadowej i roztopowej ze wszystkich nawierzchni drég

i placéw wewnetrznych do wpustéw ulicznych oraz odwodnienia liniowego. Wpusty i korytka potagczone z wewnetrzng kanalizacja de-
szczowg oczyszczalni. Parametry techniczne korytek oraz wpustéw zgodnie z opracowaniem technologicznym sieci.

2. Roboty rozbiérkowe

Zakres prac rozbiérkowych

W zwigzku z planowang przebudows i rozbudowg oczyszczalni istnieje koniecznos¢ catkowitej rozbidrki dwoch stalowych zbiornikéw,
budynku technologicznego z ptyt warstwowych na konstrukcji stalowej, budynku mechanicznego oczyszczania $ciekéw w zabudowie
kontenerowej oraz wszystkich nawierzchni utwardzonych. Ponadto ze wzgledu na zty stan techniczny i konieczno$¢ wzmocnienia funda-
mentéw dwéch zbiornikéw stalowych zaktada sie tymczasowy demontaz ich konstrukcji. Praca rozbiérkowym podlegajg réwniez elemen-
ty

zagospodarowania ternu takie jak: skarpy, ogrodzenie, oswietlenie, itp.

3. Piyta betonowa szczelna

W miejscu zrzutu $ciekdéw dowozonych przez wozy asenizacyjne planuje sie wykonanie plyty betonowej, szczelnej o wym. 2,00x4,00m
ze spadkiem (koperta), z wkasng kratkg spustowag potgczong z wewnetrzng kanalizacjg sciekowg oczyszczalni. Do wykonania nawierzch-
ni betonowej przyjeto beton konstrukcyjny C30/37, przygotowany w wezle betoniarskim. Podbudowe zasadniczg ptyty betonowej stano-
wi¢ bedzie warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm wg PN-EN 13285 na mieszan-
ce kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0. Plyta ograniczona kraweznikami betonowymi na tawach betonowych oraz prefabryko-
wanymi korytkami odwodnieniowymi. Zestawienie warstw:

ptyta betonowa, szczelna z betonu C30/37 gr. 20cm,

podbudowa drogowa zageszczona (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm) gr. 30cm,
mieszanka kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 40cm

4. Wykonanie pali betonowych dla wszystkich obiektow wg. projektu
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PAR Drogi i chodniki Roboty rozbiérkowe Wykonanie pali - wszyStRMIdliekty ptyta betonowa szczelna

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Roboty drogowe, roboty rozbiérkowe, ptyta betonowa szczelna, wykonanie pali betonowych
1 Roboty drogowe
1.1 Nawierzchnie drég
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
0.17 ha 0.17
RAZEM 0.17
2 Rozbidrka istniejgcych starych zniszczonych piyt drogowych, utylizacja gruzu z |kpl.
d.1.1|analiza indy- |rozbiérki.
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1.1/0126-01 spycharek
1702.13 m?2 1702.13
RAZEM 1702.13
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.1/0202-01 gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
wykonanie koryta
1702.13*0.6 m3 1021.28
RAZEM 1021.28
5/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-11
Krotnosé = 18
taczna odlegtosé wywozu 10 km
1702.13*0.6 m3 1021.28
RAZEM 1021.28
6 Utylizacja ziemi przeznaczonej do wywozu m3
d.1.1}analiza indy-
widualna
1702.13*0.6 m3 1021.28
RAZEM 1021.28
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1702.13 m?2 1702.13
RAZEM 1702.13
8/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.1.1/0111-03 doczepnymi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem gr. 40 cm
1702.13 m?2 1702.13
RAZEM 1702.13
9/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.1.1/0111-04 doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem gr. 40 cm
1702.13*25 m?2 42553.25
RAZEM 42553.25
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.1/0114-05 niu 15 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa, grubosc warstwy 30cm
1702.13 m?2 1702.13
RAZEM 1702.13
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.1/0114-07 niu 8 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa, grubosc warstwy 30cm
1702.13 m?2 1702.13
RAZEM 1702.13
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1.1/0114-08 bosci po zageszczeniu
Warstwa podbudowy z kruszywa, grubosc warstwy 30cm
1702.13*7 m?2 11914.91
RAZEM 11914.91
13/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1.1/0511-03 wo-piaskowej
1702.13 m?2 1702.13
RAZEM 1702.13
14/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.1/0401-03 kat.1-11
krawezniki
(70.57+154.61+97.56+140.4) m 463.14
RAZEM 463.14
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.1/0402-04
(70.57+154.61+97.56+140.4)*0.05 m3 23.16
RAZEM 23.16
16| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1.1|0403-05 wo-piaskowej
krawezniki

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14253 Uzytkownik: EKOWATER




PAR Drogi i chodniki Roboty rozbiérkowe Wykonanie pali - wszyStRMIdliekty ptyta betonowa szczelna

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(70.57+154.61+97.56+140.4) m 463.14
RAZEM 463.14
17/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.1.1/0403-07
90.0 m 90.00
RAZEM 90.00
1.2 Nawierzchnie chodnikéw
18/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.1.2/0101-05 kat.I-1l gtebok. 20 cm
Chodniki i opaski przy budynkach
3115 m?2 311.50
RAZEM 311.50
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.2/0114-05 niu 15 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa, grubosc warstwy 15cm
3115 m?2 311.50
RAZEM 311.50
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.1.2|0511-03 wo-piaskowej
Chodniki i opaski przy budynkach
3115 m?2 311.50
RAZEM 311.50
21/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.2/0401-03 kat.I-1l - rowki pod obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe
11+28+6+15+29+16+5+19+15+3+6+18+12+32+6+10+6+10+18+12+9+12+30 |m 328.00
RAZEM 328.00
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.2|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
Obrzeza betonowe
328.0 m 328.00
RAZEM 328.00
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.1.2/0407-06
Obrzeza betonowe
35.0 m 35.00
RAZEM 35.00
24|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.1.2|0218-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
4*2.5*1.0*0.2 m3 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.2/0202-01 gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
311.5*0.20 m3 62.30
RAZEM 62.30
26|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.2/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. |-l
Krotnosé = 18
taczna odlegtosé wywozu 10 km
62.30 m3 62.30
RAZEM 62.30
27 Utylizacja ziemi przeznaczonej do wywozu m3
d.1.2]analiza indy-
widualna
62.30 m3 62.30
RAZEM 62.30
1.3 Wykonanie trawnikéw
28 Przygotowanie terenu pod wykonanie trawnika - Czyszczenie terenu z resztek |m2
d.1.3|analiza indy- |budowlanych, gruzu,smieci i karp korzeniowych (zebranie i ztozenie zanie-
widualna czyszczen w pryzmy, wywiezienie zanieczyszczen z terenu budowy wraz z za-
tadunkiem na $rodki transportowe i wytadowaniem na wysypiska)
Wykonanie trawnika
1200.0 m?2 1200.00
RAZEM 1200.00
29/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-1 m2
d.1.3/0505-04
Wykonanie trawnika
1200.0 m?2 1200.00
RAZEM 1200.00
30|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grubo$¢ warstwy 2 cm ha
d.1.3/0209-01
Wykonanie trawnika
1200.0*0.0001 ha 0.12
RAZEM 0.12
31|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem ha
d.1.3/0404-03

Wykonanie trawnika
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PAR Drogi i chodniki Roboty rozbiérkowe Wykonanie pali - wszyStRMIdliekty ptyta betonowa szczelna

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.12 ha 0.12
RAZEM 0.12
2 Roboty rozbiérkowe wg. projektu - komplet
32 Wykonanie robét rozbiérkowych zgodnie z projektem rozbiérki - komplet (doty- | kpl.
d.2|analiza indy- |czy wszystkich roboét)
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Piyta betonowa szczelna
33 Wykonanie ptyty betonowej szczelnej wg. projektu technicznego - komplet Ply- |kpl.
d.3|analiza indy- |ta betonowa szczelna o wym. 2,00x4,00m ze spadkiem (koperta), z wiasna
widualna kratkg spustowa potaczong z wewnetrzng kanalizacjg sciekowa oczyszczalni.
Do wykonania nawierzchni betonowej przyjeto beton konstrukcyjny C30/37,
przygotowany w wezle betoniarskim. Podbudowe zasadnicza ptyty betonowej
stanowi¢ bedzie warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
mieszance kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0. Plyta ograniczona
kraweznikami betonowymi na fawach betonowych oraz prefabrykowanymi ko-
rytkami odwodnieniowymi.
Zestawienie warstw:
ptyta betonowa, szczelna z betonu C30/37 gr. 20cm,
podbudowa drogowa zageszczona (kruszywo famane stabilizowane mecha-
nicznie o uziarnieniu ciggltym 0-31,5mm) gr. 30cm,
mieszanka kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 40cm.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 Wykonanie pali betonowych wg. projektu - komplet
34 Wykonanie pali betonowych dla wszystkich obiektow zgodnie z projektem. kpl.
d.4|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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