KRAWEZNK WYNESIONY ZE SCEKEM PRZYKRAWEZNKOWYM

chodnik istniejqcy
z lewej strony jezdni

lewa str. drogi — od km 0+240 do km 0+792,20
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kraweznik betonowy wyniesiony
o wymiarach 15x30cm

Sciek z dwoch rzedéw szarej kostki
brukowe | typu "prostokgt” o grubosci 8cm

podsypka cementowo — piaskowa
1:4 grubosci Sem

podsypka cementowo — piaskowa 14
grubosci Sem

lawa betonowa z oporem
z betonu klacy C12/15

lawa betonowa z betonu klacy C12/15

KRAWEZNIK NAJAZDOWY ZE SCIEKIEM PRZYKRAWEZNKOWYM

pobocze —lewa strona drogi — od km 0+792,20 do km 0+853
zjazdy o naw. z kostki — lewa strona drogi
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kraweznik betonowy najazdowy Sciek z dwdch rzedéw szarej kostki
o wymiarach 15x22cm brukowe] typu "prostokat” o grubosci 8cm
podsypka cementowo — piaskowa podsypka cementowo — piaskowa
grubosci Scm grubosci Sem
tgwgle?sr’gﬁnkcgvgyzccig%m lawa betonowa z betonu klacy C12/15
PRZEBUDOWA DROGI GMNNEJ W PARADY /U
ulica Lipowa
nozio SZCZEGGLY KONSTRUKCYNE RYS. 3
rysunku 1:20
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