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1. URZADZENIA REKREACYJNE I KOMUNALNE

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem urzadzen rekreacyjnych

i komunalnych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét

zwigzanych z montazem urzadzen rekreacyjnych i komunalnych.

1.2. Materialy i urzadzenia zabawowe i komunalne
Projekt przewiduje wyposazenie zielenca w nastepujace elementy:
WYPOSAZENIE PROMUJACE EKO-EDUKACJE:

Wszystkie elementy malej architektury (typy i ilo$¢ zgodnie z przedmiarem prac)
beda montowane zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie elementy drewniane musza
by¢ impregnowane ci$nieniowo i zabezpieczone powierzchniowo $rodkami
nietoksycznymi.

Tablica edukacyjna/informacyjna
Dane techniczne

e  wysoko$é: 196 cm
e szeroko$é: 18 cm

dtugosé: 115,6 cm
e waga: ok. 50 kg
e pow. ekspozycyjna: 110x90 cm
Materiaty
konstrukcja:
o stal i zeliwo lakierowane
- tablica: stal lakierowana i kompozyt polimerowy
- powierzchnia ekspozycyjna: ptyta PCV.
Montaz
e przez zabetonowanie rur kotwigcych
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Dane techniczne

Wysokos¢: 71 cm
Dhugos¢: 22 cm

Materialty

Konstrukcja:

twarde drewno lisciaste jedynie zewnetrznie impregnowane 1 lakierowane
w kolorze teak, elementy stalowe: stal nierdzewna o gr. 3 mm, malowana
proszkowo w kolorze ciemnoszarym.

Wypelnienie skrzynek:

- trzcina, bambus i inne rurkowate todygi,

- kawatki suchego drewna,

- sucha stoma, mech

- glina i sieczka stomiana lub cegla dziurawa

Montaz

Na starszych drzewach
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Domek dla owaddéw

Dane techniczne
o  Wysoko$¢: 110 cm
e Dlugosé: 30 cm
¢ Szerokos¢ 15 cm
Materiaty
o Konstrukcja:

twarde drewno liSciaste zewngtrznie lakierowane w kolorze teak, elementy stalowe:
stal nierdzewna o gr. 3 mm, malowana proszkowo w kolorze ciemnoszarym.
Wypehienie skrzynek:
- trzcina, bambus i inne rurkowate todygi,
- kawalki suchego drewna,
- sucha stoma, mech
- glina i sieczka stomiana lub cegta dziurawa
Montaz
» Na state w gruncie przez fundamentowanie
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URZADZENIE ZABAWOWE
MONTOWANE NA NAWIERZCHNI PIASKOWEJ:

Szczegolowe wymagania techniczne wykonania i montazu zabawek zawiera zalacznik nr 1

Bujaki

Kréwka Swinka

Hustawka wahadlowa




Hustawka wazka

Zestaw zabawowy — Zagroda wierzaca z labiryntem edukacyjnym




Zestaw zabawowy — Mtyn z zespotem sprawnosciowym

1.3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do ustawienia elementdéw malej architektury

powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- topaty,

- poziomice,
- szpadle,

- kielnie,

- taczka,

- betoniarka.

1.4. Transport

Transport elementéw matej architektury moze by¢ dowolny pod warunkiem,




ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jako$ci transportowanych materialow. W czasie

transportu elementy matej architektury musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

1.5. Wykonanie robét

Montaz elementéw matej architektury w miejscach wskazanych w projekcie
wykonuje si¢ zgodnie ze wskazéwkami producenta. Elementy te powinny byé montowane
trwale w podlozu tzn. powinny posiadaé stopy betonowe, ktérych wykonanie ustala

producent.

1.6. Kontrola jako$ci robét
Kontrola w czasie montazu elementéw wyposazenia polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci posadowienia elementéw matej architektury z dokumentacjg projektows,

pod wzgledem rozmieszczenia, ilosci,

- jakosci elementéw wyposazenia (zgodnosci pod wzglgdem projektowanej formy,

zgodnosci kolorystycznej, impregnacji, stabilnosci posadowienia).

1.7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest:

- szt. (sztuka) elementu matej architektury.
1.8. Odbiory robét i podstawy platnosci

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
szczegOlowa specyfikacja techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg specyfikacji daty wyniki pozytywne.

Cena montazu 1 szt. i/lub mb elementu matej architektury obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc posadowienia, wykopanie dolkéw
pod stopy betonowe,
- wykonanie stdp betonowych,

- mocowanie elementéw do stép betonowych.
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1.9. Przepisy i normy dotyczace prowadzenia budowy

PN-ISO-1461 ocynkowanie ogniowe

PN-80/C-81531 okreslenie przyczepnosci powlok do podioza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej

PN-75/C-81518 oznaczenie porowato$ci powlok lakierowanych
PN-79/H-97070 ochrona przed korozja (pokrycia lakierowane)
PN-86/C-81553 ocena zniszczen powlok

PN-88/H-84020 ksztaltowniki zamkni¢te prostokatne gigte na zimno

PN-EN 1176-7:2000 Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji

Uwaga:

1. Wykonawca przedlozy Zlecajacemu wszystkie niezbe¢dne certyfikaty
bezpieczenstwa urzadzen zastosowanych w wyposazeniu obiektu zgodnie
zwymogami UE i zlozy oSwiadczenie o dopuszczeniu urzadzen do uzytku

publicznego.

2.  Certyfikaty i wszelkie informacje dot. planowanego wyposazenia muszg by¢

przedstawione przed dopuszczeniem do montazu ww. w parku.

3. Inwestor moze wykorzysta¢ réwnowazne elementy wyposazenia dowolnego

producenta, jednak spelniajagce wymagania réwnowaznosci.

4, Za réwnowazne uwaza si¢ produkty posiadajace nastepujace cechy:

— beda tozsame/rownowazne pod wzgledem materialowym, konstrukcyjnym, pod
wzgledem rodzaju impregnacji i zabezpieczen antykorozyjnych oraz rozwigzan

technicznych,
— bedg tozsame/réwnowazne pod wzgledem wszystkich wymiaréw,
— beda tozsame/réwnowazne pod wzgledem formy i kolorystyki,
— bedg tozsame/réwnowazne pod wzgledem parametrow wielko$ciowych,
— beda posiadaly wymagane prawem certyfikaty bezpieczenstwa,

— beda zgodne z dopuszezajacymi do uzytku normami.




Zalacznik nr 1

OPIS URZADZEN ZABAWOWYCH I SPRAWNOSCIOWYCH
WRAZ Z INFORMACJA
O WYMAGANYCH MATERIALACH I SPOSOBIE MONTAZ
Ogodlne wymagania
/obowiazuja, o ile w opisie poszczegdlnego urzadzenia nie zaznaczono inaczej/.

Plac zabaw ma odpowiadaé wymaganiom norm bezpieczenstwa dlatego urzadzenia i zestawy
zabawowe musza posiadac certyfikat TUV potwierdzajace spetnianie norm EN 1176 - 1: 2008

(oraz poszczegdlnych jej czesci jesli jest to wymagane funkcjg) Certyfikaty TUV musza by¢
dolgczone do oferty przetargowej wraz z rysunkami technicznymi urzadzen.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw:

Drewno - wszystkie elementy konstrukcyjne muszg byé wykonane z drewna twardego, spdjnego i
niezywicznego, o duzej gestosei stojéw, przekroju kwadratowym i wymiarze minimalnym 95 x 95
mm, Drewno musi by¢ odzywiczone, wysuszone i zaimpregnowanego cisnieniowo, na catym
przekroju. (w klasie AB, zgodnie z norma NTR) Klejone dwuwarstwowo, bardziej wytrzymala
twardzielg na zewngtrz Powierzchnia drewna musi by¢ gladzona i zaokraglona na krawedziach.
Drewno malowane dwoma warstwami blyszczacej, odpornej na promieniowanie UV i wode
lakiero-bejcy. Stupy w dolnej czgsci zawieraja 4 wklejone na przekroju drewna $ruby
do mocowania do stopy montazowej. Belki konstrukcyjne muszg posiadaé¢ co najmniej jeden frez
wzdluzny z kazdej strony, celem wzmocnienia belki oraz zabezpieczenia przed rozwarstwianiem
sie.

W celu zapewnienia najwyzszego poziomu bezpieczeristwa bawigcych si¢ dzieci, oraz zapewniania
wigkszej trwalo$¢ urzadzen, wszystkie belki poprzeczne, porgeze, elementy stalowe, muszg byé
montowane do frezu w belkach konstrukcyjnych.




Osadzenie w gruncie — Urzadzenia i zestawy maja by¢ osadzane przy pomocy stalowych stop
montazowych zabetonowanych w gruncie (ochrona drewna przed szkodliwym wplywem wilgoci
z gruntu). Stopy musza by¢ wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, posiada¢ wysoko$¢ 700 mm.
Srednica ,,rur” musi wynosi¢ 60 mm, plaskie, kwadratowe oparcie stopy posiada¢ ma wymiary
min. 380 x380 mm. Grubo$¢ elementéw stalowych musi wynosié¢ co najmniej 2,5 mm. Ocynk musi
by¢ wykonany jest zgodnie z norma EN 10346. Stalowa rura musi by wyniesiona 10 cm,
nad powierzchni¢ gruntu.

Liny — wykonane z 16 mm. poliamidu, zbrojonego stalg. Wytrzymato$¢ na zerwanie: 2,2 tony.

Lancuchy — kalibrowane ze stali nierdzewnej o krétkich ogniwach uniemozliwiajacych
zakleszczenie si¢ palcow.

Shupy konstrukcyjne - majg by¢ zakonczone od gory kotpakami z polietylenu o duzej gestosci
(HDPE) celem wzmocnienia przed pekni¢ciami i wandalizmem.

Elementy stalowe — wykonane ze stali: §rutowanej, czyszczonej chemicznie, ocynkowane powloka
epoksydowa o grubosci min 60um., malowane proszkowo - farbg poliestrowa o grubosci
co najmniej 100pm. Laczna grubo$¢ warstw nie mniej niz 160pum.

Zjezdzalnie — §lizg wykonany jest ze stali nierdzewnej o gr. min. 2 mm. Drewniane balustrady
muszg by¢ wykonane zimpregnowanego, zakrzywionego, klejonego wielowarstwowo drewna
poddanego wysokocisnieniowej impregnacji. Kat slizgéw musi wynosi¢ 36°, §lizg musi by¢
»profilowany”, tak aby w gérnej i dolnej czgsci byt fagodniejszy, celem bezpieczniejszej zabawy.

Urzadzenia i zestawy zabawowe maja by¢ jak najbardziej zblizone sposobem konfiguracji
i wielkoscia do przedstawionych na rysunku, jak réwniez w sklad wymaganych przez
zamawiajgcego zestawdw maja wchodzi¢ wszystkie elementy sktadowe zgodnie z przedstawionym
ponizej opisem,
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Kiwak - krowka

WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Dane techniczne:

Sugerowana grupa wiekowa: +2

Wymiary urzadzenia: 0,81m x 0,46m
Wysokos¢ urzadzenia: ~0,99m
Wymiary strefy funkcjonowania: 3,81m x 3,46m
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,45m
Gilebokosé posadowienia: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 11,24m?

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne

wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace: piasek plukany (grubosé¢ minimalna dla wszystkich nawierzchni

sypkich 300mm)

Materialy:

Cato$¢ urzagdzenia:
Uchwyty, podpory na nogi:
Elementy stalowe:
Sprezyna:

Zaslepki:

ptyty HDPE

rurki ze stali nierdzewnej

stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo
stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo

tworzywo sztuczne

12




Podstawa fundamentowa; azurowa konstrukcja stalowa

Fundamenty: beton klasy min. B-15

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna:
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Widok urzadzenia:

-
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Kiwak — $§winka

Dane techniczne:

Sugerowana grupa wiekowa: +2

Wymiary urzadzenia: 0,65m x 0,46m
Wysoko$¢ urzadzenia: ~0,93m
Wymiary strefy funkcjonowania: 3,65m x 3,46m

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,45m

Gleboko$é posadowienia: -0,60m

Powierzchnia strefy funkcjonalne;: 10,70m?

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne
wymagania bezpieczefistwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace: piasek phukany (grubos¢ minimalna dla wszystkich nawierzchni

sypkich 300mm)

Materialy:

Cato$¢ urzadzenia: plyty HDPE

Uchwyty, podpory na nogi: rurki ze stali nierdzewnej

Elementy stalowe: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo
Sprezyna: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Podstawa fundamentowa: azurowa konstrukcja stalowa

Fundamenty: beton klasy min. B-15

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna:

14
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Hustawka podwoéjna wahadlowa

Dane techniczne:

Sugerowana grupa wiekowa: + 1

Wymiary urzadzenia: 1,92m x 3,25m
Wysokos¢ urzadzenia: ~2,43m
Wymiary strefy funkcjonowania: 3,25m x 7,40m
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 1,25m
Gleboko$é fundamentowania: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 24,05m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace: piasek plukany (grubo$é¢ minimalna dla wszystkich nawierzchni

sypkich 300mm).

Materiaty:

Nogi konstrukcyjne:  drewno lite, impregnowane, lakierowane na kolor ciemny orzech
Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Elementy stalowe: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo

Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej guma,

Aplikacje: sklejka wodoodporna, laminowana
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Lancuch: kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na tulgjach samosmarujgcych

bezobstugowych
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. B-15

Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalna:

1,92

3,25

7,40

Widok urzadzenia:

+243

+219

+040
+0,00

s

) () 0,60
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Hustawka wazka

Dane techniczne:

Szerokosé: 0,43 m

Dtugos¢: 3,00 m

Wysokosé: 0,95

Wymagana przestrzen minimalna: 5,00 m x 2,50 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0.91 m

Powierzchnia przestrzeni upadku: 11.64 m2

Glebokos¢ posadowienia: -0,60 m

Wymiary najwiekszej czesci: 2,00 x 0,50 x 0,20 m

Masa najciezszej czesci: 32 kg

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Materiaty:

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe cynkowane

Belka hustawki: drewno sosnowe klejone, zaokraglone na krawedziach, powlekane lazura
akrylowa

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo
Siedziska: pltyty HDPE

Odboje: wykonane z granulatu gumowego

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15
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Zagroda zwierzeca

Widok ogélny od frontu

Widok ogélny z tytu
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Dane techniczne:

Urzadzenie tatwo dostepne,

zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009

Sugerowana grupa wiekowa: +1

Wymiary urzadzenia: 5,0lm x 3,32m
Wysokos¢ urzadzenia: ~2,50m
Wymiary strefy funkcjonowania: 7,83m x 6,25m

Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: nie dotyczy

Glgbokos¢ posadowienia: -0,60m

Powierzchnia strefy funkcjonalne;: 47,00m?

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne

wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace: piasek ptukany (grubo$¢ minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich

300mm)

Sktad urzadzenia:

Labirynt uformowany z nég i desek drewnianych 1 szt.
Tablica rysunkowa 245 x 145 cm 1 szt.
Tablica rysunkowa 165 x 145 cm 1 szt.
Zadaszenie 1 szt.
Zwierzgta — konik, kréwka i $winka 3 szt.

Nogi konstrukcyjne:
Kotwy:
Elementy polaciowe:

Elementy dekoracyjne:

Sciany labiryntu:

Tablica rysunkowa:

Elementy stalowe:
Zaslepki:
Fundamenty:

Rzut:

drewno klejone warstwowo malowane lakierobejca na kolor ciemny orzech
stal ocynkowana kapielowo

plyty HDPE w kolorach brazowym i szarym

HDPE w kolorach zielonym, czerwonym, niebieskim, zéttym, r6zowym,
biatym i czarnym

deski impregnowane, malowane lakierobejcg na kolor ciemny orzech
sklejka wodoodporna szalunkowa

o gr. 15 mm pomalowana farba tablicowa

stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo

tworzywo sztuczne

beton klasy min. B-15
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Zagroda mlynarska

Widok ogélny od frontu

Widok ogdlny od tviu
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Dane techniczne:

Urzadzenie tatwo dostgpne,
zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009

Sugerowana grupa wiekowa: +3

Wymiary urzadzenia: 5,13m x 3,97m
Wysoko$¢ urzgdzenia: ~3,02m

Wymiary strefy funkcjonowania: 8,58m x 7,06m
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 1,50m
Glebokos¢ posadowienia: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalne;j: 44,02m?

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw. Ogodlne
wymagania bezpieczenistwa i metody badan.
Nawierzchnie amortyzujace: piasek plukany (grubo$¢ minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich

300mm)

Sklad urzadzenia:

Linarium pionowe wys. 150 cm 1 szt.
Trap wejsciowy wys. 50 cm 1 szt.
Wiatrak edukacyjny 1 szt.
Wieza bez dachu wys. 50 cm 3 szt.
Wieza z dachem wys. 90cm 2 szt.
Zjezdzalnia wys. 90 cm 1 szt.
Materialy:

Nogi konstrukcyjne:  drewno klejone warstwowo malowane lakierobejca na kolor ciemny orzech
Kotwy: stal ocynkowana kapielowo
Elementy potaciowe: ptyty HDPE w kolorach bragzowym i szarym

Elementy dekoracyjne: HDPE w kolorach zielonym, czerwonym, niebieskim, z6ttym i szarym

Linarium: liny polipropylenowe na oplocie stalowym potaczone za pomoca plastikowych
tacznikow

Podesty, trap: deski impregnowane, niemalowane

Elementy stalowe: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo

Slizg: stal nierdzewna

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. B-15
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