wd Przytek-PR PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1] Roboty ziemne B - )
1/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o glgb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami  |m3
d.1/02 padsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. [-Ii |
24.50"0.90"(1.60+0.10) m3 37.48|
odgatez 1.50"0.80%(1.60+0.10) |m3 2.30
A (suma czesciowa)
m3 39.78
-1.99 m3 ! -1.99
| [ RAZEM 37.79
2|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3 |
d.1/04 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. [1l-1V ‘
reczne 5% 39.78%0.05 m3 | 1.99
RAZEM 1.99
3|KNNR 1 0313- |[Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi {m?2
d.1|04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gteb.do 3.0 m; grunt kat. -1V
39.78/0.90°2 m2 88.40|
RAZEM | 88.40
4/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1/02
(24.50+1.50)"0.90"0.10 m3 2.34
RAZEM 2.34
5/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3
d.1/02 z.0.2.11.4. migleb.do 3.0 m wgr.kat. I-ll - wspélczynnik zaggszozenia Js=
9911-02 0.98) piaskiem recznie
24.50*0.90*(0.11+0.30)+1.50*0.90*(0.04+0.30) m3 9.50
-24.50"3.14*0.05%0.05-1.50*3.14*0.02*0.02*1 m3 -0.19
RAZEM 9.31
6|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow . fund.podtuznych, punktowych,rowow,wykopow |m3
d.1/04 z.0.2.11.4. |obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami
9911-02 (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - wspdtczynnik zageszczenia
J5=0.28) - ziemig z wykept
39.78 m3 39.78
-2.34-9.50 m3 -11.84
RAZEM 27.94
7|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |ms3
d.1/04 0.60 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. wywoz ziemi
39.78-27.94 m3 11.84
RAZEM 11.84
8|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1/02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. i-
%]
11.84 m3 11.84
RAZEM 11.84
9|KNNR 1 0218- |Mechaniczne plantowanie terenu podioza spycharkami gasienico- |m?2
d.1/01 wymi 0 mocy 74 kW (100 KM),
25.00*2 m2 50.00
RAZEM 50.00
10/KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa o gr. 10 cm m2 [
d.1/05
25.00"1.00 m2 | 25.00
| RAZEM 25.00
Rurociggi i uzbrojenie
11|KNNR 11 Rurociggi PE cisnieniowe faczone metoda zgrzewania o $r. zewn, |m
d.2|0302-02 110 mm z wykonaniem praby szczeinosci, dezyniekcja i plukaniem
24.50 m 24.50
RAZEM 24.50
12|KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o ér. zewn. 40 mm |m
d.2{0307-01 z wykonaniem préby szczelnos$ci, dezynfekejq i plukaniem
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
13|KNNR 4 1010- |Montaz zwezki polietylenowej cisnieniowych PE, PEHD metoda Zigcz.
d.2|04 zgrzewania czotowego o sr. zewn. 110/80 mm
1 zlacz. 1.00
RAZEM 1.00
14/ KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kolnierzowe z obudowa na rurociagach szt.
d.2|0304-02 PE o $r. nominalnej 80 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o §r. 80 mm kpl
d.2|03
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
16/KNNR 11 Nawierlki na istniejgeych rurociagach PE o &r. zewn. 110/40 mm |kl
d.2|0306-01

-4-
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1 kpl. i 1.00
| | RAZEM 1.00
17|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonago w ziemi tasma metalizo- |m
d.2{0102-01 wang z tworzywa sztucznego
24.50+1.50 m 26.00
RAZEM 26.00
18|KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do m3
d.2,01 1.5 m3 - slementy belonowe
0.07*3 m3 0.21
RAZEM 0.21
19|KNNR 6 0702- |Stupki z rur stalowych dla umocowania tabliczek informacyjnych szt.
d.2|01 analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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