Zatacznik nr 1 do PFU

Czesc |

Gmina Paradyz

docieplenie

modernizacj

modernizacj

R =t or I /miona | modemizcia |G o Gt modernizacia |t | instalacia Dobérirodla  |Dobor #rodta| Doborsrodia | Dobér srédta Dobor 2rodta [Dobor #rodta [ Dobor 2rodta [ Dobor 2rodta [Dobor #rodta
scian podtogi okien instalacji co instalacji co cwu
poddaszem co co
tacze | Kominlub
zbiornikana przylacze wkadka .
wrazz ) kociot wrazz | bufor wrazz
Ad termomoder | gazwrazz ) kominowa ) N
Lp. res nrobiektu | nr dzialki |rok budowy | powierzchnia N?we m2 m2 m2 m2 e ] e pompy zasobnik rodzaj moc Rodzaj zakresmocy | nizacja (8% | pracami de wrazz e e
zamieszkania zrédlo termostatyczne | regulacyjne |odpowietrzajace VAT) EA—_ montazowy — montazowy | montazowy
i (2 i (8% VAT) | mi (8% VA
mi (23% VAT) mlvfﬂa)% montazowy i B || )
mi (8% VAT)
P jednofunkeyjny
1 Wéjcin 1A 344/1 2013 102 gazziemny 102 8 2 4 2 1 gazowy 5,227 ) 8-10 tak tak tak tak
wiszacy
L dwufunkeyjny
2 Wéjcin 34A 227/6 175,52 gazziemny gazowy 9,089 A 8-10 tak tak tak
stojacy
. dwufunkeyjny
3 Honoratéw 5 112 1991 135,6 gaz gazowy 6,503 A 8-10 tak tak tak
stojacy
4 Podgaj 7 76 2015 154,23 gazziemny gazowy 6,376 | wuiunkcviny 8-10 tak tak tak
stojacy
280/1;282; e
5 Wejcin B ua [P 5006 1477 - cazowy 7301 | Jednofunkeyiny | g 4 ok tk ok
283/1 stojacy
dwufunkeyj
6 Mariampol 10 39 1980 194,25 gaz gazowy 8,741 e 810 tak tak tak

stojacy




Gmina Zarnéw

stojacy

dociepleni docieplenie dociepleni N dernizac modernizacj dernizaci modernizacj | stalaci
ocleplenie | i pupod [ GOCICPIENIE | wymiana | modernizacia | o g | modernizaca g | INetaleda Dobérirédta  |Dobérirédta| Dobérirédta |Dobér irodta Dobér #rédta [Dobor zrédia |Dobér rédta |Dobér rédta | Dobér rédta
Scian podtogi okien instalacji co instalacji co cwu
poddaszem o o
. komin lub
zbiornikana praylacze wkadka .
wrazz ) kociot wrazz | bufor wrazz
Ad termomoder | gazwrazz . kominowa ) N
Lp. res nrobiektu | nrdzialki |rok budowy | powierzchnia N ‘,Me m2 m2 m2 m2 zawory Zawor‘./ Zawory. pompy zasobnik rodzaj moc Rodzaj zakresmocy | nizacja (8% pracami pracaAm' wrazz praca.m' praca.m'
zamieszkania #rédo termostatyczne | regulacyjne | odpowietrzajace ! montazowy | montazowy | montazowy
van) | montazowy | MOMESHY | pracami | MECEOAY | MO
mi (23% VAT) "“VAT) montazowy | ™ m
mi (8% VAT)
294/3 dwufunkeyj
1 Trojanowice 508 7, 2020 178,67 gaz gazowy 8,041 CHLELE 530 tak tak tak
294/8 stojacy
2 Zarmnéw ul. 17-g0 176 2001 116,13 gazziemny gazowy 6,747 dhnfiitieiy 530 tak tak
Stycznia 12 stojacy
o ul. dwufunkeyiny
3 Zaméw ) 1541 1977 175,03 gazziemny gazowy 8,166 ! 530 tak tak tak
Piotrkowska 6 stojacy
- dwufunkeyiny
4 Niemojowice 73A 215/4 2013 103,3 gaz gazowy 5,856 oty 530 tak tak tak
5 7amow  |ul. Wesota 22 | 242,243 19976 163,47 gazziemny | 286,49 89,97 2 4 1 gazowy 6,196 dw"i”',‘kcy’w 530 tak tak tak tak
stojacy
o jednofunkeyiny
6 Trojanowice 21 364 1946 103,19 gaz 84,44 6 2 3 2 gazowy 5473 ey 530 tak tak tak tak
. . jednofunkeyjny
7 Zaméw |l Konecka 34|  212/2 1968 181,08 gazziemny gazowy 9,958 ' 530 tak tak tak
wiszacy
ul.
o Powstaficow dwufunkeyiny
8 Zaméw ’ " 973 2016 120,95 gazziemny gazowy 6,351 ! 530 tak tak
Wielkopolskic stojacy
h12
o dwufunkeyiny
9 Trojanowice 9 419 1960 109,19 gaz 8 2 4 2 gazowy 6,066 h 530 tak tak tak tak
wiszacy
] 211/1 funkey)
10 Zarméw ul. Leéna 56 s 1998 127,9 gazziemny gazowy 517 | dwufunkeviny 530 tak tak tak
211/2 stojacy
11 Zarnéw ul. Zrédlana 3| 868,871 2000 169,39 gazziemny 3,66 17 2 4 2 gazowy 9,397 dw“zuf'kcv’"v 530 tak tak tak tak
stojacy
12 zamow  |Pl.900-lecia1| 99 1950 80 gazziemny | 94,34 3,84 5 2 gazowy 3,82 RIS | 5ag tak tak tak tak
wiszacy
jednofunkeyiny
13 Skumros 12 10 2016 142,3 gaz gazowy 6,362 ' 530 tak tak tak
wiszacy
14 Zarnéw ul. Leéna 66 | 1938/1 2004 97,48 gazziemny gazowy 4,488 dw"i”"kcy’"v 530 tak tak tak
stojacy
15 Soczéwki 70 610 1969 127,5 gaz 1275 gazowy 6,332 dw“{"f‘kc‘”"v 530 tak tak tak tak
stojacy
ul.
o ) dwufunkeyiny
16 Zarnéw Opoczyriska 1609 1996 91,6 gazziemny 15 2 4 1 gazowy 5,946 ks 5-30 tak tak tak tak
21
. dwufunkeyiny
17 Soczéwki 106 565 1996 163,7 gaz gazowy 8,123 " 530 tak tak tak
stojacy
18 Chelsty 34A 182 1990 110,8 gaz 293,05 1108 8 2 4 1 gazowy 6203 | dwufunkeyiny 530 tak tak tak tak




Czes$c 2
Gmina Paradyz

docentente | docieptenie [t ) sermizca |modemizci [ Tmoderniza [
°°,':i::"'e stropu pod °”':T e'i"e WZ:::‘“ "I‘:S[::c'llaccf ainstalacji ".‘:s(:\r::\a;a ainstalacji | " Caw:”a Dobér irédta Dobér irédfa| Dobor#rédta |Dobér rodta Dobér irédta | Dobér #réda | Dobor zrédta |Dobér irodta |Dobér zrédta
> poddaszem pocios! 2 co ) co
. komin lub
sbiornikana | PrAY2c2€ wkadka .
termomoder | gazwrazz wrazz kominowa Codelorees | s
Lp. Adres nrobicktu | nrdzialki |rok budowy | powierzchnia | O™ m2 m2 m2 m2 zawory zawory zawory pompy zasobnik rodzaj moc Rodzaj zakresmocy | nizacja(8% | pracami pracami wrazz pracami pracami
zamieszkania irédlo ermostatyczne | regulacyjne | odpowietrzajace ! montazowy | montazowy | montazowy
ieszkani: dl t tat: I d| t t: 1t t
VA | montazowy | TOREY | pracami | PRI | OO
mi mi (8%
mi (23% VAT) ml\/fm montazowy
mi (8% VAT)
pompaciepta pompa ciepta
1 Paradyz ul. Nowa 3 778 1999 151 pcmfa 15 2 4 2 1 powietrze/woda 8,5 powietrze/woda|  8-10 tak tak tak
s=A0 niskoparametrowa duoblok
oon pompa ciepfa pompa ciepta
2 Paradyz ul. Nowa 4 779 1993 151 P f 12 2 4 2 1 powietrze/woda 85  |powietrze/woda| 810 tak tak tak
s niskoparametrowa duoblok
m—
3 Mariampol 1 38/3 1970 112,55 ekogroszek 54,61 10 2 4 2 1 ekogroszek V klasa 5,25 ’Ed":t:_;‘c‘y"‘v 2,48 tak tak
jacy
jednofunkeyj
4 Daleszewice 7 785/1 1980 198,58 ckogroszek | 315,6 13 2 3 2 ekogroszek V Klasa 7,783 | ":t:j;‘c;wr‘v 410 tak tak
jednofunkeyj
5 Wielka Wola 1 343/3 1970 192,9 ekogroszek 10 2 4 2 1 ekogroszek V Klasa 7,605 |’ ";:j:cjw"v 410 tak tak
ednofunk
6 Daleszewice 204 647/1 2002 279,8 ekogroszek 12 2 4 2 ekogroszekVklasa | 12,402 | ":m“j';cjw"y 815 tak tak
ednofunk
7 Kazimierzow 29 818/2 1965 69,8 ekogroszek 2 4 2 1 ekogroszek V klasa 3577 | ":w“j:cs”"y 2,48 tak tak
pompa ciepta pompa ciepta
8 Paradyz . Piotrkowska 480 2010 139,42 pmfa powietrze/woda 6,032 |powietrze/woda 7 tak tak
S niskoparametrowa duoblok
9 Przytek 128 2562 1981 190,59 ekogroszek 99,84 14 2 4 2 1 ekogroszek V klasa 7,115 Jw"if“v"kc‘”"y 410 tak tak
stojacy
10 Grzymatow 15 1122,2 1997 254 ekogroszek 24 2 4 2 1 ekogroszek V klasa 10,496 Jw"if“v"kq”"y 815 tak tak
stojacy
11 Wéjcin 1 343/3 2010 139,02 ekogroszek 13 2 4 2 ekogroszek V klasa 7,111 Je“"":""kc‘”"y 410 tak tak
stojacy
pompa ciepfa pompa ciepta
12 Paradyz ul, Polna 27 184/1 2010 137,2 pom:’a powietrze/woda 6,35 |powietrze/woda 7 tak tak
ciepta niskoparametrowa duoblok
13 Daleszewice 32 495,/1 1989 192,1 ekogroszek | 302,31 12 2 2 1 ekogroszek V klasa 7,642 Jw"":","m”"y 410 tak tak
stojacy
14 Paradyz piotrkowska 2{ 516 1992 108,69 ekogroszek 63,3 10 2 4 2 ekogroszek V klasa 6,488 ’“"":“,nk“”"v 410 tak tak
stojacy
15 Solec 38 189 1960 84,7 biomasa 173,21 4 2 2 2 biomasa (zgazowanie) | gqq | Jednofunkeyiny 1 g g tak tak tak
pyroliza Vklasa stojacy
16 Paradyz ul. Lipowa9 | 579/1 1983 174,7 b'°'|"‘a:a 91,95 12 2 4 2 1 biomasa (pellet) Vklasa| 6,977 JEd"":“,"k‘V’”V 4,520 tak tak
pellet stojacy




Gmina Zarnéw

dociepfene | GoieRlenie [ ) dermizacia | MOGernizaci dernizacia | mOdernizc [
ocleplenie | i pupod [GOCICPIENIE | wymiana | modernizacia | o g | modernizaca g i | INetaleda Dobérirédta  |Dobérrédta| Dobérirédta |Dobér irédta Dobér #rédta [Dobor #rédia |Dobér rédta |Dobér rédta | Dobér rédta
scian podtogi okien instalacji co instalacji co cwu
poddaszem co co
" komin lub
zbiornikana przylacze wkadka .
wrazz ) kociotwrazz | bufor wrazz
Ad termomoder | gazwrazz n kominowa A N
Lp. res nrobiektu | nrdzialki |rok budowy | powierzchnia N ‘,’we m2 m2 m2 m2 zawory Zawor‘./ Za‘fvory. pompy zasobnik rodzaj moc Rodzaj zakresmocy | nizacja (8% pracami pracaAm' wrazz praca.m' praca.m'
zamieszkania irédlo termostatyczne | regulacyjne |odpowietrzajace . montazowy .| montazowy | montazowy
VAT) montazowy Ry pracami o || e
mi mi (8%
mi (23% VAT) ml\/fm montazowy
mi (8% VAT)
. jednofunkeyjny
1 Chetsty 29 52 2010 98,44 pellet biomasa (pellet) Vklasa| 6,023 o 8-18 tak
stojacy
2 Malenie 6A 19/1 1990 209,02 blcm?sa biomasa (zgazowanie) 7,90 JEanfu}l’\k(yjnV 818 tak tak
pyroliza Vklasa stojacy
jednofunkcyjn:
3 Pilichowice 21 1834/3 2007 130 pellet biomasa pellet) Vkiasa| 6,336 |’ Smjacv‘” Y1 4520 tak
. . . jednofunkeyjny
4 Zarnéw ul. Polna 22 248/4 2006 136,84 pellet 1 biomasa (pellet) Vklasa| 7,131 i 4,520 tak tak
stojacy
L . jednofunkeyjny
5 Soczéwki 99 895/2 2003 104,02 pellet 1 biomasa (pellet) Vklasa| 5,647 i 4,5-20 tak tak
stojacy
. ul.
Miedzna . . jednofunkeyjny
6 Opoczyriska 117/2 1999 152,7 pellet biomasa (pellet) V klasa 6,6 . 4,5-20 tak
Murowana stojacy

69




Zakres prac termomodernizacyjnych:
Gmina Paradyz
Daleszewice 32

Tabela nr 4 Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsi¢wzi¢¢ termomodernizacyjnych budowlanych
Grubosé WL
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlo§é Jednostka Material [cm]/wspéiczynnik pr:::;zl?’:ﬂ
U [W/m**K] Wi(m*K)
1 docieplenie $cian 302,31 m2 styropian 16 0,04
2 docieplenie stropu pod poddaszem m2
3 docieplenie stropu pod poddaszem m2
4 docieplenie dachu m2
5 docieplenie stropodachu m2
6 docieplenie podiogi/stropu piwnicy m2
7 wymiana okien m2
8 wymiana drzwi m2
| Razem prace budowlane
Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsigwzi¢é¢ termomodernizacyjnych instalacyjnych
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlo$é Jednostka
1 grzejniki szt.
2 zawory termostatyczne 12 szt.
3 zawory regulacyjne 2 szt.
4 zawory odpowietrzajgce 2 szt.
5 orurowanie instalacji c.o. m
6 izolacja instalacji c.o. m
7 pompy obiegowe szt.
8 orurowanie instalacji c.w.u. m
9 izolacja instalacji c.w.u. m
10 zasobnik cwu 1 szt.
Tabela nr 7. Dane nowego Zrodia ciepla
Lp. Nowe Zrédlo ciepla
1 typ zrédta moc obliczeniowa rodzaj zrodta zakres mocy urzadzenia parametry pracy instalacji sprawnosé zrodta
2 kW kW °c %
kociot na ekogroszek V klasa d /jny stojacy
3 7,642 4-10 85/65 89,00




Daleszewice 71

Tabela nr 4 Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsi¢wzi¢¢ termomodernizacyjnych budowlanych

Grubo$é¢ Wspélczynni]‘(
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlosé Jednostka Material [cm]/wspélczynnik| pr:iee‘;;:;'fﬂ
U [Wim™*K] W/(m*K)
1 docieplenie $cian 315,60 m2 styropian 14 0,04
2 docieplenie stropu pod poddaszem m2
3 docieplenie stropu pod poddaszem m2
4 docieplenie dachu m2
5 docieplenie stropodachu m2
6 docieplenie podtogi/stropu piwnicy m2
7 'wymiana okien m2
8 wymiana drzwi m2
| Razem prace budowlane
Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych instalacyjnych
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlo$¢ Jednostka
1 grzejniki szt.
2 zawory termostatyczne 13 szt.
3 zawory regulacyjne 2 szt.
4 zawory odpowietrzajace 3 szt.
5 orurowanie instalacji c.o. m
6 izolacja instalacji c.o. m
7 pompy obiegowe 2 szt.
8 orurowanie instalacji c.w.u. m
9 izolacja instalacji c.w.u. m
10 zasobnik cwu szt.
[Tabela nr 7. Dane nowego Zrédla ciepla
Lp. Nowe Zrédlo ciepla
1 typ Zrodta moc obliczeniowa rodzaj zrodta zakres mocy urzadzenia parametry pracy instalacji sprawno$¢ zrodta
2 kW kW °c %
kociot na ekogroszek V klasa /iny stojacy
3 7,743 4-10 85/65 89,00




Daleszewice 20 A

Tabela nr 4 Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsiewzi¢é¢ termomodernizacyjnych budowlanych

Grubosé Wspﬁlczynnil'(
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlosé Jednostka Materiat [em]/wspélczynnik] prczieevl:';).:iel;c;éu
U [W/m**K] Wi(m*K)
1 docieplenie $cian m2
2 docieplenie stropu pod poddaszem m2
3 docieplenie stropu pod poddaszem m2
4 docieplenie dachu m2
5 docieplenie stropodachu m2
6 docieplenie podtogi/stropu piwnicy m2
7 'wymiana okien m2
8 'wymiana drzwi m2
| Razem prace budowlane
Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsigwzi¢¢ termomodernizacyjnych instalacyjnych
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlo§é Jednostka
1 grzejniki szt.
2 zawory termostatyczne 12 szt.
3 zawory regulacyjne 2 szt.
4 zawory odpowietrzajgce 4 szt.
5 orurowanie instalacji c.o. m
6 izolacja instalacji c.o. m
7 pompy obiegowe 2 szt.
8 orurowanie instalacji c.w.u. m
9 izolacja instalacji c.w.u. m
10 zasobnik cwu szt.
Tabela nr 7. Dane nowego Zrédia ciepla
Lp. Nowe zrédlo ciepta
1 typ zrodta moc obliczeniowa rodzaj zrodia zakres mocy urzadzenia parametry pracy instalacji sprawnosé zrodta
2 kW kW °c %
kociot na ek k V klasa jed /iny stojacy
3 12,402 8-15 85/65 89,00




Grzymatoéw 15

Tabela nr 4 Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsigwzi¢¢ termomodernizacyjnych budowlanych

Grubo$é ok lczynnil.(
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlosé Jednostka Material [cm]/wspélczynnik pr;eev;:l:lel‘;;écl
U [W/m**K] Wi(m*K)
1 docieplenie $cian m2
2 docieplenie stropu pod poddaszem m2
3 docieplenie stropu pod poddaszem m2
4 docieplenie dachu m2
5 docieplenie stropodachu m2
6 docieplenie podtogi/stropu piwnicy m2
7 wymiana okien m2
8 wymiana drzwi m2
| Razem prace budowlane
Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsigwzie¢ termomodernizacyjnych instalacyjnych

Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlosé Jednostka
1 grzejniki szt.
2 zawory termostatyczne 24 szt.
3 zawory regulacyjne 2 szt.
4 zawory odpowietrzajace 4 szt.
5 orurowanie instalacji c.o. m
6 izolacja instalacji c.o. m
7 pompy obiegowe 2 szt.
8 orurowanie instalacji c.w.u. m
9 izolacja instalacji c.w.u. m
10 zasobnik cwu 1 szt.

[Tabela nr 7. Dane nowego Zrédla ciepla
Lp. Nowe Zrédlo ciepta
1 typ zrédta moc obliczeniowa rodzaj zrodta zakres mocy urzadzenia parametry pracy instalacji sprawno$¢ zrodta
2 kW kW °c %
kociot na ek k V klasa /jny stojacy
3 10,496 8-15 85/65 89,00




Kazimierzéw 29

Tabela nr 4 Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsiewzi¢¢ termomodernizacyjnych budowlanych

Grubosé ansic e
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlo§é Jednostka Material [cm]/wsp6tczynnik| prcziee‘;;::i:;‘fﬂ
U [W/m**K] W/(m*K)
1 docieplenie $cian m2
2 docieplenie stropu pod poddaszem m2
3 docieplenie stropu pod poddaszem m2
4 docieplenie dachu m2
5 docieplenie stropodachu m2
6 docieplenie podtogi/stropu piwnicy m2
7 ‘wymiana okien m2
8 wymiana drzwi m2
1 Razem prace budowlane
Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsigwzie¢ termomodernizacyjnych instalacyjnych
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlosé Jednostka
1 grzejniki szt.
2 zawory termostatyczne szt.
3 zawory regulacyjne 2 szt.
4 zawory odpowietrzajgce 4 szt.
5 orurowanie instalacji c.o. m
6 izolacja instalacji c.o. m
7 pompy obiegowe 2 szt.
8 orurowanie instalacji c.w.u. m
9 izolacja instalacji c.w.u. m
10 zasobnik cwu 1 szt.
[Tabela nr 7. Dane nowego Zrédia ciepla
Lp. Nowe zrédlo ciepta
1 typ zrodta moc obliczeniowa rodzaj zrodta zakres mocy urzadzenia parametry pracy instalacji sprawno$¢ zrodta
2 kW kW °c %
kociot na ek k V klasa jednofunkeyjny stojacy
3 3,577 2,48 85/65 89,00




Mariampol 11

Tabela nr 4 Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsi¢gwzie¢ termomodernizacyjnych budowlanych

Grubosé Wsp61czynnil'(
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlo$é Jednostka Material [cm]/wspélezynnik| Pr;ee:;:il;;fu
U [W/m**K] ——
1 docieplenie $cian 54,61 m2 styropian 8 0,04
2 docieplenie stropu pod poddaszem m2
3 docieplenie stropu pod poddaszem m2
4 docieplenie dachu m2
5 docieplenie stropodachu m2
6 docieplenie podtogi/stropu piwnicy m2
7 wymiana okien m2
8 wymiana drzwi m2
1 Razem prace budowlane
Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsigwzi¢¢ termomodernizacyjnych instalacyjnych
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlos¢ Jednostka
1 grzejniki szt.
2 zawory termostatyczne 10 szt.
3 zawory regulacyjne 2 szt.
4 zawory odpowietrzajace 4 szt.
5 orurowanie instalacji c.o. m
6 izolacja instalacji c.o. m
7 pompy obiegowe 2 szt.
8 orurowanie instalacji c.w.u. m
9 izolacja instalacji c.w.u. m
10 zasobnik cwu 1 szt.
[Tabela nr 7. Dane nowego Zrédla ciepta
Lp. Nowe Zrédlo ciepta
1 typ zrodta moc obliczeniowa rodzaj zrodta zakres mocy urzadzenia parametry pracy instalacji sprawnosé zrodta
2 kW kW °c %
kociot na ek k V klasa /jny stojacy
3 5,25 248 85/65 89,00




Lipowa 9

Tabela nr 4 Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsigwzi¢¢ termomodernizacyjnych budowlanych

Grubo$é aes lczynnilf
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlosé Jednostka Materiat [cm]/wspéiczynnik pr:ie:pv;:;‘;fﬂ
U [W/m**K] Wim*K)
1 docieplenie $cian m2
2 docieplenie stropu pod poddaszem 91,95 m2 welna 21 0,04
3 docieplenie stropu pod poddaszem m2
4 docieplenie dachu m2
5 docieplenie stropodachu m2
6 docieplenie podtogi/stropu piwnicy m2
7 wymiana okien m2
8 wymiana drzwi m2
| Razem prace budowlane
Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych instalacyjnych
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlosé Jednostka
1 grzejniki szt.
2 zawory termostatyczne 12 szt.
3 zawory regulacyjne 2 szt.
4 zawory odpowietrzajace 4 szt.
5 orurowanie instalacji c.o. m
6 izolacja instalacji c.o. m
7 pompy obiegowe 2 szt.
8 orurowanie instalacji c.w.u. m
9 izolacja instalacji c.w.u. m
10 zasobnik cwu 1 szt.
Tabela nr 7. Dane nowego Zrédla ciepla
Lp. Nowe Zrédlo ciepta
1 typ zrodta moc obliczeniowa rodzaj zrodta zakres mocy urzadzenia parametry pracy instalacji sprawnosé zrodta
2 kociot na biomasg (pellet) V kW ) o kW °c %
klasa ny stojacy
3 6,977 4,5-20 85/65 91,00




Nowa 3

Tabela nr 4 Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsiewzi¢¢ termomodernizacyjnych budowlanych

Grubosé Wspélczynnil'(
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlosé Jednostka Materiat [em]/wspélczynnik] prczieevl:';).:iel;c;éu
U [W/m**K] Wi(m*K)
1 docieplenie $cian m2
2 docieplenie stropu pod poddaszem m2
3 docieplenie stropu pod poddaszem m2
4 docieplenie dachu m2
5 docieplenie stropodachu m2
6 docieplenie podtogi/stropu piwnicy m2
7 'wymiana okien m2
8 'wymiana drzwi m2
| Razem prace budowlane
Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsigwzi¢¢ termomodernizacyjnych instalacyjnych
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlosé Jednostka
1 grzejniki szt.
2 zawory termostatyczne 15 szt.
3 zawory regulacyjne 2 szt.
4 zawory odpowietrzajgce 4 szt.
5 orurowanie instalacji c.o. m
6 izolacja instalacji c.o. m
7 pompy obiegowe 2 szt.
8 orurowanie instalacji c.w.u. m
9 izolacja instalacji c.w.u. m
10 zasobnik cwu 1 szt.




Nowa 4

Tabela nr 4 Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsigwzi¢¢ termomodernizacyjnych budowlanych

Grubosé Wspélczynnﬂ.(
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlo§é Jednostka Material [cm]/wspéiczynnik| pr:iee:;):e';‘fﬂ
U [W/m**K] Wim*K)
1 docieplenie $cian m2
2 docieplenie stropu pod poddaszem m2
3 docieplenie stropu pod poddaszem m2
4 docieplenie dachu m2
5 docieplenie stropodachu m2
6 docieplenie podtogi/stropu piwnicy m2
7 wymiana okien m2
8 wymiana drzwi m2
| Razem prace budowlane
Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsiewzieé termomodernizacyjnych instalacyjnych
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlosé Jednostka
1 grzejniki szt.
2 zawory termostatyczne 12 szt.
3 zawory regulacyjne 2 szt.
4 zawory odpowietrzajgce 4 szt.
5 orurowanie instalacji c.o. m
6 izolacja instalacji c.o. m
7 pompy obiegowe 2 szt.
8 orurowanie instalacji c.w.u. m
9 izolacja instalacji c.w.u. m
10 zasobnik cwu 1 szt.




Piotrkowska 29 A

Tabela nr 4 Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsi¢wzi¢¢ termomodernizacyjnych budowlanych

Grubo$é¢ Wspdlczynnil'(
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlo§é Jednostka [cm]/wspélczynnik| Pr:iee‘;:el;‘fu
U [W/m**K] Wim*K)
1 docieplenie $cian m2
2 docieplenie stropu pod poddaszem m2
3 docieplenie stropu pod poddaszem m2
4 docieplenie dachu m2
5 docieplenie stropodachu m2
6 docieplenie podiogi/stropu piwnicy 63,30 m2 welna/styropian 12 0,04
7 wymiana okien m2
8 wymiana drzwi m2
| Razem prace budowlane
Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych instalacyjnych
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlosé Jednostka
1 grzejniki szt.
2 zawory termostatyczne 10 szt.
3 zawory regulacyjne 2 szt.
4 zawory odpowietrzajace 4 szt.
5 orurowanie instalacji c.o. m
6 izolacja instalacji c.o. m
7 pompy obiegowe 2 szt.
8 orurowanie instalacji c.w.u. m
9 izolacja instalacji c.w.u. m
10 zasobnik cwu szt.
Tabela nr 7. Dane nowego Zrodla ciepla
Lp. Nowe Zrédlo ciepta
1 typ #rodla moc obliczeniowa rodzaj zrodia zakres mocy urzadzenia parametry pracy instalacji sprawnosé zrédia
2 kW kW °c %
kociot na ek k V klasa /jny stojacy
3 6,488 4-10 85/65 89,00




Przytek 128

Tabela nr 4 Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsigwzi¢¢ termomodernizacyjnych budowlanych

Grubosé Wspélczynnil.(
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlo§é Jednostka Material [cm]/wspélczynnik| P rcziee:;)::jm:u
U [W/m**K] Wi(m*K)
1 docieplenie $cian m2
2 docieplenie stropu pod poddaszem 99,84 m2 wetna 21 0,04
3 docieplenie stropu pod poddaszem m2
4 docieplenie dachu m2
5 docieplenie stropodachu m2
6 docieplenie podiogi/stropu piwnicy m2
7 wymiana okien m2
8 wymiana drzwi m2
| Razem prace budowlane
Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsiewzi¢¢ termomodernizacyjnych instalacyjnych
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlosé Jednostka
1 grzejniki szt.
2 zawory termostatyczne 14 szt.
3 zawory regulacyjne 2 szt.
4 zawory odpowietrzajgce 4 szt.
5 orurowanie instalacji c.o. m
6 izolacja instalacji c.o. m
7 pompy obiegowe 2 szt.
8 orurowanie instalacji c.w.u. m
9 izolacja instalacji c.w.u. m
10 zasobnik cwu 1 szt.
Tabela nr 7. Dane nowego Zrédia ciepla
Lp. Nowe zrédlo ciepta
1 typ zrodta moc obliczeniowa rodzaj zrodta zakres mocy urzadzenia parametry pracy instalacji sprawnos¢ zrodta
2 kW kW °c %
kociot na ekogroszek V klasa /iny stojacy
3 7,115 4-10 85/65 89,00




Solec 38

Tabela nr 4 Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsi¢gwzig¢ termomodernizacyjnych budowlanych

Grubosé Wspélczynnilf
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlo§¢ Jednostka Materialt [cm]/wspétczynnik| pr:iee‘;;i';‘;fu
U [W/m**K] Wim*K)
1 docieplenie $cian 173,21 m2 styropian 17 0,04
2 docieplenie stropu pod poddaszem m2
3 docieplenie stropu pod poddaszem m2
4 docieplenie dachu m2
5 docieplenie stropodachu m2
6 docieplenie podiogi/stropu piwnicy m2
7 'wymiana okien m2
8 wymiana drzwi m2
| Razem prace budowlane
Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsigwzie¢ termomodernizacyjnych instalacyjnych
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlosé Jednostka
1 grzejniki szt.
2 zawory termostatyczne 4 szt.
3 zawory regulacyjne 2 szt.
4 zawory odpowietrzajace 2 szt.
5 orurowanie instalacji c.o. m
6 izolacja instalacji c.o. m
7 pompy obiegowe 2 szt.
8 orurowanie instalacji c.w.u. m
9 izolacja instalacji c.w.u. m
10 zasobnik cwu szt.
Tabela nr 7. Dane nowego Zrédia ciepla
Lp. Nowe Zrédlo ciepta
1 typ #rodla moc obliczeniowa rodzaj zrodia zakres mocy urzadzenia parametry pracy instalacji sprawnosé zrédia
2 kociot na biomasg kW B ) ) kw c %
3 (zgazowanie) V klasa 4906 ysioney 8-18 85/65 89,00




Wielka Wola 1

Tabela nr 4 Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsiewzi¢¢ termomodernizacyjnych budowlanych

Grubo$é¢ Wspélczynnil'c
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlo$é Jednostka Material [cm]/wspélczynnik| Pr:;‘;:;‘;‘;fu
U [W/m**K] Wim*K)
1 docieplenie $cian m2
2 docieplenie stropu pod poddaszem m2
3 docieplenie stropu pod poddaszem m2
4 docieplenie dachu m2
5 docieplenie stropodachu m2
6 docieplenie podiogi/stropu piwnicy m2
7 wymiana okien m2
8 'wymiana drzwi m2
| Razem prace budowlane
Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsigwzie¢ termomodernizacyjnych instalacyjnych
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlosé Jednostka
1 grzejniki szt.
2 zawory termostatyczne 10 szt.
3 zawory regulacyjne 2 szt.
4 zawory odpowietrzajace 4 szt.
5 orurowanie instalacji c.o. m
6 izolacja instalacji c.o. m
7 pompy obiegowe 2 szt.
8 orurowanie instalacji c.w.u. m
9 izolacja instalacji c.w.u. m
10 zasobnik cwu 1 szt.
[Tabela nr 7. Dane nowego Zrédla ciepla
Lp. Nowe zrédlo ciepta
1 typ zrodta moc obliczeniowa rodzaj zrodta zakres mocy urzadzenia parametry pracy instalacji sprawno$¢ zrodta
2 kW kW °c %
kociot na ek k V klasa /jny stojacy
3 7,605 4-10 85/65 89,00




Wojcin 1

Tabela nr 4 Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsigwzi¢é¢ termomodernizacyjnych budowlanych

Grubo$é Wspélczynnil‘(
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlo§é Jednostka Material [cm]/wspélczynnik| Pr:iee‘;;:lel;‘fﬂ
U [W/m**K] Wim*K)
1 docieplenie $cian m2
2 docieplenie stropu pod poddaszem m2
3 docieplenie stropu pod poddaszem m2
4 docieplenie dachu m2
5 docieplenie stropodachu m2
6 docieplenie podtogi/stropu piwnicy m2
7 wymiana okien m2
8 wymiana drzwi m2
| Razem prace budowlane
Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsiewzieé termomodernizacyjnych instalacyjnych
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlosé Jednostka
1 grzejniki szt.
2 zawory termostatyczne 13 szt.
3 zawory regulacyjne 2 szt.
4 zawory odpowietrzajace 4 szt.
5 orurowanie instalacji c.o. m
6 izolacja instalacji c.o. m
7 pompy obiegowe 2 szt.
8 orurowanie instalacji c.w.u. m
9 izolacja instalacji c.w.u. m
10 zasobnik cwu szt.
Tabela nr 7. Dane nowego Zrédla ciepla
Lp. Nowe Zrédlo ciepla
1 typ zrédia moc obliczeniowa rodzaj zrodta zakres mocy urzadzenia parametry pracy instalacji sprawno$é zrodta
2 kW kW °C %
kociot na ek k V klasa d /iny stojacy
3 7,111 4-10 85/65 89,00




Wajcin 1 A

Tabela nr 4 Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsiewzi¢é¢ termomodernizacyjnych budowlanych

Grubo$é Wspélczynnil‘(
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlosé Jednostka Material [cm]/wspétczynnik pr::;;:’:;‘fm
U [W/m**K] Wi(m*K)
1 docieplenie $cian m2
2 docieplenie stropu pod poddaszem 102,00 m2 welna 18 0,04
3 docieplenie stropu pod poddaszem m2
4 docieplenie dachu m2
5 docieplenie stropodachu m2
6 docieplenie podiogi/stropu piwnicy m2
7 wymiana okien m2
8 wymiana drzwi m2
| Razem prace budowlane
Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsigwzig¢ termomodernizacyjnych instalacyjnych
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlosé¢ Jednostka
1 grzejniki szt.
2 zawory termostatyczne 8 szt.
3 zawory regulacyjne 2 szt.
4 zawory odpowietrzajace 4 szt.
5 orurowanie instalacji c.o. m
6 izolacja instalacji c.o. m
7 pompy obiegowe 2 szt.
8 orurowanie instalacji c.w.u. m
9 izolacja instalacji c.w.u. m
10 zasobnik cwu 1 szt.
[Tabela nr 7. Dane nowego Zrédla ciepla
Lp. Nowe Zrédlo ciepla
1 typ zrodta moc obliczeniowa rodzaj zrodta zakres mocy urzadzenia parametry pracy instalacji sprawnosé zrodta
2 kW kW °c %
kociot gazowy kcyjny wiszacy
3 5,227 5-30 75/55 97,00




Gmina Zarnéw

Chetsty 34 A

Tabela nr 4 Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsi¢gwzi¢¢ termomodernizacyjnych budowlanych

Grubosé Wspélczynnil:{
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlo§é Jednostka Materiat [cm]/wspélczynnik pr:;‘;::;';fu
U [W/m?*K] Wi(m*K)
1 docieplenie $cian 293,05 m2 styropian 13 0,04
2 docieplenie stropu pod poddaszem 110,80 m2 welna 20 0,04
3 docieplenie stropu pod poddaszem m2
4 docieplenie dachu m2
5 docieplenie stropodachu m2
6 docieplenie podlogi/stropu piwnicy m2
7 'wymiana okien m2
8 'wymiana drzwi m2
| Razem prace budowlane
Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych instalacyjnych
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlosé Jednostka
1 grzejniki szt.
2 zawory termostatyczne 8 szt.
3 zawory regulacyjne 2 szt.
4 zawory odpowietrzajgce 4 szt.
5 orurowanie instalacji c.o. m
6 izolacja instalacji c.o. m
7 pompy obiegowe 1 szt.
8 orurowanie instalacji c.w.u. m
9 izolacja instalacji c.w.u. m
10 zasobnik cwu szt.
[Tabela nr 7. Dane nowego Zrédta ciepta
Lp. Nowe Zrédlo ciepta
1 typ zrédia moc obliczeniowa rodzaj zrédta zakres mocy urzadzenia parametry pracy instalacji sprawno$¢ zrodta
2 kW kW °c %
kociot gazowy dwui jiny stojacy
3 6,203 5-30 75/55 97,00




Opoczyniska 21

Tabela nr 4 Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsiewzigé termomodernizacyjnych budowlanych

Grubosé¢ Wsp()lczynnil.(
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlo§é Jednostka Material [cm]/wspélczynnik| pr:i::;:f:;o:c'
U [W/m**K] W/m*K)
1 docieplenie $cian m2
2 docieplenie stropu pod poddaszem m2
3 docieplenie stropu pod poddaszem m2
4 docieplenie dachu m2
5 docieplenie stropodachu m2
6 docieplenie podtogi/stropu piwnicy m2
7 wymiana okien m2
8 wymiana drzwi m2
| Razem prace budowlane
Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsigwzigé termomodernizacyjnych instalacyjnych
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlo§é Jednostka
1 grzejniki szt.
2 zawory termostatyczne 15 szt.
3 zawory regulacyjne 2 szt.
4 zawory odpowietrzajgce 4 szt.
5 orurowanie instalacji c.o. m
6 izolacja instalacji c.o. m
7 pompy obiegowe 1 szt.
8 orurowanie instalacji c.w.u. m
9 izolacja instalacji c.w.u. m
10 zasobnik cwu szt.
[Tabela nr 7. Dane nowego Zrédla ciepla
Lp. Nowe zrédlo ciepta
1 typ zrodta moc obliczeniowa rodzaj zrodta zakres mocy urzadzenia parametry pracy instalacji sprawnosé zrodta
2 kW kW °c %
kociot gazowy d keyjny stojacy
3 5,946 5-30 75/55 97,00




Pl. 900-lecia 1

Tabela nr 4 Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsigwzi¢¢ termomodernizacyjnych budowlanych

Grubo$é¢ VA lczynnilf
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlosé Jednostka Material [cm]/wspélczynnik pr:;:;:;":ﬂ
U [W/m**K] Wi(m*K)
1 docieplenie $cian 94,34 m2 styropian 16 0,04
2 docieplenie stropu pod poddaszem 80,00 m2 welna 21 0,04
3 docieplenie stropu pod poddaszem m2
4 docieplenie dachu m2
5 docieplenie stropodachu m2
6 docieplenie podtogi/stropu piwnicy m2
7 wymiana okien 3,84 m2
8 wymiana drzwi m2
| Razem prace budowlane
Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsigwzi¢¢ termomodernizacyjnych instalacyjnych
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlo$é Jednostka
1 grzejniki szt.
2 zawory termostatyczne 5 szt.
3 zawory regulacyjne szt.
4 zawory odpowietrzajace 2 szt.
5 orurowanie instalacji c.o. m
6 izolacja instalacji c.o. m
7 pompy obiegowe szt.
8 orurowanie instalacji c.w.u. m
9 izolacja instalacji c.w.u. m
10 zasobnik cwu szt.
[Tabela nr 7. Dane nowego Zrédta ciepla
Lp. Nowe zrédlo ciepta
1 typ zrodia moc obliczeniowa rodzaj zrodta zakres mocy urzadzenia parametry pracy instalacji sprawnos¢ zrodta
2 kw kW °c %
kociot gazowy jiny wiszacy
3 3,821 3,5-28 75155 97,00




Soczdowki 70

Tabela nr 4 Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsi¢gwzie¢ termomodernizacyjnych budowlanych

Grubosé Wsp61czynnil'(
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlo$é Jednostka Material [cm]/wspélezynnik| pr;eev;;);l;a;écl
U [W/m**K] W/m*K)
1 docieplenie $cian m2
2 docieplenie stropu pod poddaszem 127,50 m2 wetna 15 0,04
3 docieplenie stropu pod poddaszem m2
4 docieplenie dachu m2
5 docieplenie stropodachu m2
6 docieplenie podtogi/stropu piwnicy m2
7 wymiana okien m2
8 wymiana drzwi m2
1 Razem prace budowlane
Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsigwzi¢¢ termomodernizacyjnych instalacyjnych
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlos¢ Jednostka
1 grzejniki szt.
2 zawory termostatyczne szt.
3 zawory regulacyjne szt.
4 zawory odpowietrzajace szt.
5 orurowanie instalacji c.o. m
6 izolacja instalacji c.o. m
7 pompy obiegowe szt.
8 orurowanie instalacji c.w.u. m
9 izolacja instalacji c.w.u. m
10 zasobnik cwu szt.
[Tabela nr 7. Dane nowego Zrédia ciepla
Lp. Nowe zrédlo ciepta
1 typ zrodta moc obliczeniowa rodzaj zrodta zakres mocy urzadzenia parametry pracy instalacji sprawnosé zrodta
2 kW kw °C %
kociot gazowy d keyjny stojacy
3 6,332 5-30 75155 97,00




Zrédlana 3

Tabela nr 4 Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsi¢gwzie¢ termomodernizacyjnych budowlanych

Grubosé Wspélczynnil'(
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlo§é Jednostka Material [cm]/wspélczynnik| Pr;i:zi‘;‘;fu
U [W/m?*K] Win*K)
1 docieplenie $cian m2
2 docieplenie stropu pod poddaszem m2
3 docieplenie stropu pod poddaszem m2
4 docieplenie dachu m2
5 docieplenie stropodachu m2
6 docieplenie podtogi/stropu piwnicy m2
7 wymiana okien 3,66 m2
8 wymiana drzwi m2
| Razem prace budowlane
Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsigwzi¢¢ termomodernizacyjnych instalacyjnych
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlos¢ Jednostka
1 grzejniki szt.
2 zawory termostatyczne 17 szt.
3 zawory regulacyjne 2 szt.
4 zawory odpowietrzajace 4 szt.
5 orurowanie instalacji c.o. m
6 izolacja instalacji c.o. m
7 pompy obiegowe 2 szt.
8 orurowanie instalacji c.w.u. m
9 izolacja instalacji c.w.u. m
10 zasobnik cwu szt.
Tabela nr 7. Dane nowego Zrédia ciepla
Lp. Nowe Zrédlo ciepta
1 typ zrodia moc obliczeniowa rodzaj zrodta zakres mocy urzadzenia parametry pracy instalacji sprawnosé zrodta
2 kW kW °c %
kociot gazowy jjny stojacy
3 9,397 5-30 75/55 97,00




Trojanowice 9

Tabela nr 4 Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsigwzieé ter nizacyjnych budowlanych
Grubosé Wspélczynnilf
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlo§é Jednostka Material [cm]/wspélczynnik| P rcziee‘;;i';‘fﬂ
U [W/m**K] Wi(m*K)
1 docieplenie $cian m2
2 docieplenie stropu pod poddaszem m2
3 docieplenie stropu pod poddaszem m2
4 docieplenie dachu m2
5 docieplenie stropodachu m2
6 docieplenie podtogi/stropu piwnicy m2
7 wymiana okien m2
8 wymiana drzwi m2
| Razem prace budowlane
Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsigwzi¢¢ termomodernizacyjnych instalacyjnych
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlos¢ Jednostka
1 grzejniki szt.
2 zawory termostatyczne 8 szt.
3 zawory regulacyjne 2 szt.
4 zawory odpowietrzajace 4 szt.
5 orurowanie instalacji c.o. m
6 izolacja instalacji c.o. m
7 pompy obiegowe 2 szt.
8 orurowanie instalacji c.w.u. m
9 izolacja instalacji c.w.u. m
10 zasobnik cwu szt.
[Tabela nr 7. Dane nowego Zrédla ciepla
Lp. Nowe Zrédlo ciepta
1 typ zrédia moc obliczeniowa rodzaj zrédia zakres mocy urzadzenia parametry pracy instalacji sprawnosé zrédia
2 kW kw °C %
kociot gazowy jiny wiszacy
3 6,066 5-30 75/55 97,00




Trojanowice 21

Tabela nr 4 Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsigwzi¢é termomodernizacyjnych budowlanych

Grubo$é Wsp()lczynnilf
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlo$é Jednostka Materiat [cm]/wsp6lczynnik| pr:;:;i‘;o:ﬂ
U [W/m**K] Wi(m*K)
1 docieplenie $cian m2
2 docieplenie stropu pod poddaszem 84,44 m2 wehna 20 0,04
3 docieplenie stropu pod poddaszem m2
4 docieplenie dachu m2
5 docieplenie stropodachu m2
6 docieplenie podtogi/stropu piwnicy m2
7 wymiana okien m2
8 wymiana drzwi m2
| Razem prace budowlane
Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsiewzieé termomodernizacyjnych instalacyjnych
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlosé Jednostka
1 grzejniki szt.
2 zawory termostatyczne 6 szt.
3 zawory regulacyjne 2 szt.
4 zawory odpowietrzajace 3 szt.
5 orurowanie instalacji c.o. m
6 izolacja instalacji c.o. m
7 pompy obiegowe 2 szt.
8 orurowanie instalacji c.w.u. m
9 izolacja instalacji c.w.u. m
10 zasobnik cwu szt.
Tabela nr 7. Dane nowego Zrédta ciepla
Lp. Nowe Zrédlo ciepla
1 typ zrodta moc obliczeniowa rodzaj zrodta zakres mocy urzadzenia parametry pracy instalacji sprawno$¢ zrédia
2 kW kW °c %
kociot gazowy jny wiszacy
3 5473 5-30 75155 97,00




Wesota 22

Tabela nr 4 Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsigwzi¢¢ termomodernizacyjnych budowlanych

Grubosé VIS lczynnil'(
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlosé Jednostka Materiat [cm]/wspélczynnik| pr;?;;:;‘fu
U [W/m?**K] Wi(m*K)
1 docieplenie $cian 286,49 m2 styropian 15 0,04
2 docieplenie stropu pod poddaszem 89,97 m2 welna 21 0,04
3 docieplenie stropu pod poddaszem m2
4 docieplenie dachu m2
5 docieplenie stropodachu m2
6 docieplenie podtogi/stropu piwnicy m2
7 wymiana okien m2
8 wymiana drzwi m2
1 Razem prace budowlane
Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsiewzi¢é¢ termomodernizacyjnych instalacyjnych
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Tlosé Jednostka
1 grzejniki szt.
2 zawory termostatyczne szt.
3 zawory regulacyjne 2 szt.
4 zawory odpowietrzajgce 4 szt.
5 orurowanie instalacji c.o. m
6 izolacja instalacji c.o. m
7 pompy obiegowe 1 szt.
8 orurowanie instalacji c.w.u. m
9 izolacja instalacji c.w.u. m
10 zasobnik cwu szt.
[Tabela nr 7. Dane nowego Zrédia ciepla
Lp. Nowe Zrédlo ciepta
1 typ zrédta moc obliczeniowa rodzaj zrodta zakres mocy urzadzenia parametry pracy instalacji sprawnoéé zrédia
2 kw kW °c %
kociot gazowy yiny stojacy
3 6,196 5-30 75155 97,00




