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OSWIADCZENIE

INWESTOR: GMINA PARADYZ
26-333 PARADYZ, ul. Konecka 4

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA SZKOLNYCH BOISK SPORTOWYCH
PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] W PARADYZU

nr ewidencyjny dziatki: Paradyz, dz. ew. nr 309/1 — obreb Paradyz

Projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej (Dz. U. 207 z roku 2003 art. 20 ,Prawo

budowlane”)

projektant:
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

dziatka o numerze ewidencyjnym nr 309/1 obreb Paradyz

1. Przedmiot inwestycji:
Celem inwestycji 0 nazwie ,,Przebudowa szkolnych boisk sportowych przy
szkole podstawowej w Paradyzu” jest przebudowa szkolnej infrastruktury
sportowej w sktad ktérej wchodza:
- boisko do pitki noznej (wraz z wyposazeniem) o nawierzchni z trawy
syntetycznej
- boisko wielofunkcyjne (wraz z wyposazeniem) o nawierzchni z poliuretanu
- bieznia rekreacyjna o nawierzchni z poliuretanu
- ogrodzenie boiska do pitki noznej i boiska wielofunkcyjnego
- utwardzenie nawierzchni na dojsciach do boisk
- zagospodarowanie zieleni przy boiskach
- wymiana ogrodzenia dziatki na odcinku bezposrednio graniczacym z
obiektami sportowymi
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Dziatka z zapewnionym dojazdem, ogrodzona z brama i furtkami, zabudowana
budynkami szkoty, boiskiem wielofunkcyjnym oraz budynkiem gospodarczym.
Od strony zachodniej i potudniowej graniczy z dziatkami niezabudowanymi, od
strony pétnocnej z dziatkq stanowigca droge powiatowa, od strony wschodniej
z dziatkg zabudowana.
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
- urzadzenie i ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego
- urzadzenie i ogrodzenie boiska do gry w pitke nozng
- urzadzenie nawierzchni do biegania
- utwardzenie nawierzchni placu przed wejsciem na boiska
- urzadzenie zieleni na terenie w bezposrednim sgsiedztwie boisk
- wymiana ogrodzenia dziatki

4. Ochrona konserwatorska
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Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw
5. Dziatka, na ktorej planowana jest inwestycja nie znajduje sie w granicach
terenu gorniczego
6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
robdt budowlanych (zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Prawa budowlanego):
projektowana inwestycja wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa BIOZ
7. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wptyw na Srodowisko, zdrowie
ludzi i obiekty sasiadujace
- Emisja hatasu
Inwestycja oraz jej wyposazenie nie wptynie na zwiekszenie emisji hatasu
- Ochrona ekologiczna obiektu
Charakter i program uzytkowy inwestycji oraz sposéb posadowienia nie
wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.
Projektowane zagospodarowanie terenu dziatki nie pogorszy stanu Srodowiska
naturalnego.
Obiekt nie bedzie wywierat ujemnego wptywu na Srodowisko naturalne
8. Warunki posadowienia: kategoria geotechniczna obiektu I — proste warunki
gruntowe
9. Sieci uzbrojenia terenu dziatki
Na terenie dziatki znajdujq sie sieci uzbrojenia podziemnego. Odprowadzenie
wdd opadowych na teren dziatki.
10. Kategoria obiektu budowlanego
kategoria obiektu budowlanego -V
wspotczynnik kategorii obiektu - 10
wspotczynnik wielkosci obiektu - 1
11.Warunki ochrony przeciwpozarowej
Usytuowanie projektowanych boisk w sposdb zapewniajacy dojazd wozéw
bojowych strazy pozarnej. Pobdér wody do celéw ppoz. z hydrantéw

zlokalizowanych w poblizu przedmiotowej inwestycji.
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Przy realizacji zadania bedq wykorzystywane materiaty niepalne i trudno
zapalne, a rozwigzania techniczne bedq wykonywane w taki sposob, by nie
byto mozliwosci rozprzestrzeniania sie ognia.
Dogodny dojazd pozarowy do placu stanowi droga przez miejscowosc z
mozliwoscig przejazdu przez dziatke.

12. Poziom posadowienia fundamentéw urzadzen wg wytycznych producenta:
max1,2m ponizej poziomu terenu

13. Wjazd na dziatke znajduije sie od strony drogi przez miejscowosc.

14. Na powierzchni, ktdra jest przeznaczona pod inwestycje jest ogrodzone
boisko i zielen trawiasta.

15. Oddziatywanie projektowanych obiektow ogranicza sie tylko do terenu dziatki

inwestora
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ADRES BUDOWY Paradyz nr ewid. dziatki 309/1 obreb Paradyz

INWESTOR: GMINA PARADYZ
26-333 Paradyz, ul. Konecka 4

Podstawowe dane techniczne obiektéw projektowanych

Lp. | Rodzaj obiektu Pow. zabudowy
[m?]
1 | BOISKA
1a BOISKO DO PILKI NOZNEJ: 62,0x30,0m 1860,0m?
Powierzchnia netto 26,0x56,0=1456,0m?
2a BOISKO WIELOFUNKCYJINE: 44,0x23,8m 1047,2m?

- Boisko do pitki recznej (40,0x20m) — powierzchnia
netto 800,0m?

- Boiska do koszykdwki 2x(15,0x20,6m) —
powierzchnia netto 618,0m?

- Boisko do tenisa

(23,77x10,97m) — powierzchnia netto 260,76m?

2 | UTWARDZENIE NAWIERZCHNI KOSTKA 360,0m?
BETONOWA (podjazdu i dojscia) przed boiskiem -
kostka bet. gr. 8cm

3 | OBRZEZE BETONOWE przy boiskach i biezni - (973,4m)
obrzeze 8x30x100cm posadowione na tawie
betonowej z oporem 77,9m?

4 | OGRODZENIE BOISKA - wysokosci 4,0m 277,5m
Ogrodzenie metalowe z siatka metalowg powlekang

5 | tAWKI SPORTOWE bez oparcia na terenie boiska 16,0m?
— 1kmpl (40,0x0,4m)

6 | KOSZE na $mieci — 4 szt (obudowa koszy z 0,07m?
tworzywa

7 | TABLICA regulaminowa przed wejsciem na teren 0,02m?
boiska (70x50cm) - 2szt

8 | STOJAK na rowery — 1szt 1,0m’

9 | BIEZNIA o nawierzchni z poliuretanu szer. 2,3m 594,18m?

10 | ZIELEN trawiasta 338,0m’

11 | OGRODZENIE DZIALKI — wys. 1,5m 188,5m

Ogrodzenie metalowe panelowe
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJETEJ OPRACOWANIEM

Powierzchnia

Powierzchnia

Powierzchnia

Powierzchnia

Powierzchnia

Powierzchnia

w zakresie budynkéw przeznaczona | przeznaczona | utwardzona | biologicznie
opracowania na na kostkq czynna —
nawierzchnie | nawierzchnie Zielen
ze sztucznej | poliuretanowg
trawy boiska i biezni
10565m* 1628,0m’ 1860,0m* 1636,98m° | 360,0m*- 0k.4000,0m*
Uwaga:

Dziatka, ktdra jest przedmiotem opracowania znajduje sie poza obszarem
wymagajacym szczegdlnej ochrony prawnej
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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA SZKOLNYCH BOISK SPORTOWYCH
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PARADYZU

dz. nr 309/1 - obreb Paradyz

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi
e Zlecenie Gminy Paradyz

MATERIALY I OPRACOWANIA ZRODEOWE WYKORZYSTANE PRZY

OPRACOWANIU PROJEKTU:

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

» Wizja lokalna

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994roku Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 114
z pOzniejszymi zmianami; tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75,
poz. 690, z pdzniejszymi zmianami)

» Polskie normy zwigzane z projektem

I - LOKALIZACIA

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki nr 309/1 — obreb

Paradyz w bezposrednim sasiedztwie budynku Szkoty Podstawowe].

IT - OPIS ROBOT

1. Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia boiska — 102,3m

2. Rozbidrka istniejacego ogrodzenia dziatki na odcinku I-II-III-IV — 188,5m

3. Rozbidrka nawierzchni istniejgcego boiska — 1210m?

12
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4. Roboty ziemne:

. Zdjecie warstwy gruntu urodzajnego

. Korytowanie pod podbudowe nawierzchni boiska, powierzchnie
do biegania oraz pod utwardzenie — 3856,98m?>

. Wyrdwnanie i zageszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie
spadkow poprzecznych

. Wykopy pod fundamenty ogrodzenia oraz pod fundamenty

urzadzen i wyposazenia

5. Wykonanie i zageszczenie podsypki z piasku (warstwa odsaczajaca) pod

nawierzchnie boisk, pod bieznie oraz pod utwardzenie

Po wyrédwnaniu i zageszczeniu oraz wyprofilowaniu dna koryta w poziomie
posadowienia dolnej warstwy (podbudowy) nalezy wykona¢ podsypke z piasku
grubosci okoto 15 cm.

Podsypke rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni i zagesci¢ mechanicznie

do stopnia Js > 0,95.

6. Wykonanie warstwy podbudowy nawierzchni boiska:

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego frakcji 31,5 — 63mm. - 12 cm
Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego frakcji 0 — 31,5mm. - 4 cm
Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementow terenu za pomocq
obrzezy betonowych 100x30x8 cm ustawianych na fawie betonowej z oporem
z betonu B8/10. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé spadek 0,7% .
Podbudowa powinna by¢ wyprofilowana spadkami, odchytki mierzone tata o dt.
2,00m nie powinny by¢ wieksze jak 2mm. Podtoze powinno by¢ wolne od

zanieczyszczen organicznych, kurzu, piasku itp.

7. Wykonanie warstwy podktadu pod nawierzchnie boiska:

Elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa grubosci 3,5cm — granulat i

Scier gumowy ze zwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym.

13
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8. Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:

Bezspoinowa nie prefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa. Grubos¢
catkowita nawierzchni 13mm. Nawierzchnia skfada sie z dwoch warstw : baza

z granulatu gumowego 11mm powleczona natryskowo barwionym poliuretanem
z granulatem gumowym o grubo$ci 2mm.

Warstwa dolna grubosci 11mm - bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla
wody uktadana maszynowo ( mieszanka czarnego granulatu gumowego frakdji
1 — 4mm pofaczonego lepiszczem poliuretanowym ).

Warstwa uzytkowa grubosci 2mm - uktadana maszynowo metodq
wysokocisnieniowego natrysku systemu poliuretanowego uzupetnionego granulatem
EPDM frakgji 0,6 — 1,5mm.

Kolor nawierzchni pola gry - ceglasty

Na nawierzchnie nanoszone sq linie boisk specjalistyczng farbg poliuretanowa.

- linie czarne — pitka reczna

- linie z6ite — tenis

- linie biate - kosz

Strefa bezpieczenstwa w kolorze zielonym.

Powierzchnie boiska wielofunkcyjnego tacznie ze strefq bezpieczenstwa nalezy
zakonczy¢ obrzezem betonowym 8x30cm

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢ oraz posiadac jednorodng
fakture i kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg
elastyczna.

Catos¢ musi byc¢ przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia poliuretanowa powinna
by¢ przeznaczona do wykonania na terenie budowy.

Nawierzchnia powinna by¢ wykonywana przez autoryzowanego wykonawce o
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez
producenta nawierzchni. Ponadto wykonawca powinien wykaza¢ sie

doswiadczeniem obejmujacym wykonanie obiektéw w powyzszej technologii.

9. Wykonanie nawierzchni boiska do pitki noznej

Na planie prostokata zaprojektowano boisko szkolne do pitki noznej o

wymiarach pola gry 56,0x26,0 m ze strefg bezpieczenstwa na liniach bocznych o

14
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szerokosci 2,0m i 3,0m poza liniami koncowymi. Przewidziano nawierzchnie o
wysokim poziomie amortyzacji wstrzaséw na podbudowie dynamicznej z kruszywa.

Projektowana jest trawa syntetyczna tkana zasypywana piaskiem
kwarcowym.

Piasek kwarcowy powinien wypetniaC warstwe widkien do ok. 1,5cm. Wypetnienie
piaskiem zapewnia stabilizacje wtosa trawy i dodatkowo zapewnia wiekszg wilgotnosé
podioza (1m? piasku przyjmuje ok. 10 | wody). Dokfadna ilo$¢ piasku ktdrg nalezy
wypetni¢ trawe musi by¢é podana w karcie technicznej. Nalezy stosowac piasek
kwarcowy suszony o granulacji od 0,2 do 0,8mm. Piasek nie moze mie¢ ostrych
krawedzi.

Dynamike i elastycznoS¢ nawierzchni z trawy syntetycznej uzyskuje sie poprzez
zastosowanie mat elastycznych pod nawierzchnig trawiasta.

Nawierzchnie boiska nalezy obramowac obrzezem betonowym o wymiarach
8x30x100 cm posadowionym na tawie betonowej C8/10(B10) z oporem, na podsypce
z piasku gr. 5 cm. Boisko nalezy wyprofilowaé w celu odwodnienia powierzchni
treningowej w przypadku obfitych deszczy (spadek okoto 1-2% w kierunku

zewnetrznych naroznikdw boiska).

Konstrukcja boiska :
- nawierzchnia z trawy syntetycznej tkanej wys. 50mm
- warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego (fr. 1-4mm) gr. 4cm
- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) gr. 4cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63,0mm) gr.16cm
- warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 15cm

- grunt rodzimy

10. Wykonanie nawierzchni do biegania

Nawierzchnie biezni nalezy obramowac obrzezami betonowymi 8x30cm
SzerokosS¢ nawierzchni w $wietle obrzezy 2,3m

Bezspoinowa nie prefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa. Grubos¢
catkowita nawierzchni 13mm. Nawierzchnia skfada sie z dwoch warstw : baza

z granulatu gumowego 11mm powleczona natryskowo barwionym poliuretanem

15
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z granulatem gumowym o grubosci 2mm.

Warstwa dolna grubosci 11mm - bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla
wody uktadana maszynowo ( mieszanka czarnego granulatu gumowego frakdji

1 — 4mm pofaczonego lepiszczem poliuretanowym ).

Warstwa uzytkowa grubosci 2mm - uktadana maszynowo metodq
wysokocisnieniowego natrysku systemu poliuretanowego uzupetnionego granulatem
EPDM frakgji 0,6 — 1,5mm.

Elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa grubosci 3,5¢cm — granulat i

Scier gumowy ze zwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym.

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) gr. 4cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63,0mm) gr.12cm

- warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 15cm

- grunt rodzimy

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementow terenu za pomocg

obrzezy betonowych 100x30x8 cm ustawianych na fawie betonowej z oporem

z betonu C 8/10. Warstwy nalezy ukfadac ze spadkiem poprzecznym daszkowym od
0,4 do 1%

11. Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej przed wejsciami na boiska

. Warstwa odsaczajac z piasku gr. 15cm
. Kruszywo tamane 0-31,5cm gr. 15cm
. Kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr.
3cm
Nawierzchnie nalezy uktadac z zachowaniem spadkéw umozliwiajacych
odprowadzenie wody opadowej na teren nieutwardzony. Wielkos¢ spadku od 0,4 do
2,5%
Obrzeza betonowe trawnikowe wyniesione 5cm nad teren i od strony kostki zanizone

olcm.

12. Wykonanie ogrodzenia boiska

Wokét boisk i pomiedzy boiskami zaprojektowano ogrodzenie systemowe wysokosci
4,00m .
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Stupki stalowe w rozstawie 2,4m, przy bramach wjazdowych co 2,5m .

W ogrodzeniu zaprojektowano dwie bramy wjazdowe i 4 furtki wejSciowe.
Miedzy stupkami w rozstawie co 50cm $ciagi z linki stalowej.
Fundamentowanie stupkéw do granicy przemarzania — 1,00m.

Opis elementow ogrodzenia:

- fundamenty - betonowe, wylewane z betonu C 16/20, zagtebione w miejscu
osadzenia stupkow 1,00m ponizej poziomu terenu.

- elementy ogrodzenia - przyjeto stupki z ksztattownikéw stalowych o

dtugosci 400 + 90cm = 490cm.

Rozstaw stupkdw dostosowany do dtugosci: osiowo : 2,40m (przy bramach 2,5m),
- Elementy ogrodzenia : stupki narozne - [0 100 x 100 x 2mm

stupki posrednie - [J 60 x 60 x 2mm

stezenia - [1 40 x 40 x 2mm

rygiel - (1 40 x 40 x 2mm

Stupki montowane w fundamencie betonowym na gteboko$¢ min. 90cm.

Kazdy stupek zwienczony kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.
Siatka - siatka pleciona z drutu stalowego Srednicy 3,00mm o oczkach 35 x 35mm.
Wysokos¢ siatki — 400cm.

Druty napinajace - stuzg do zabezpieczenia siatki rozciggnietej pomiedzy
stupkami. Umiejscowione co 50cm na catej wysokosci ogrodzenia.

Siatke mocujemy do drutéw drutem wigzatkowym powlekanym o Srednicy 1,5mm
w odstepach co 1,00m.

Drut napinajacy — 3mm montowany co 50cm .

Ogrodzenie nalezy montowac zgodnie z instrukcjq producenta ogrodzenia.
Przesta skrajne nalezy zwienczy¢ zastrzatami.

W ogrodzeniu bramy wjazdowa szerokosci 2,40m i wysokosci 2,20m oraz furtki o

szerokosci 110cm i wysokosci 2,2m

12. Wykonanie pitkochwytow

Siatka na pitkochwytach powinna by¢ mocowana tylko po obwodzie catego
prostokata Sciany pitkochwytu. Mocowana jest tylko do dwdch stupdw skrajnych i do

goérnej i dolnej linki stalowej.
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Nalezy zastosowac siatke polipropylenowg o oczkach 8x8cm i grubosci 5mm

Stupy stalowe o profilu zamknietym 80x80mm malowane np. na kolor zielony RAL
6005

Lina podtrzymujaca siatke nie moze by¢ ciefisza niz 4mm

W przestach skrajnych stezenia po przekatnej z linki stalowej 3mm nierdzewnej
zapietej po obu stronach zaciskami.

W przestach skrajnych oprdcz stezen po przekatnej nalezy wykonac stezenia poziome
2 skrajnych stupdw po obu stronach $ciany pitkochwytu, z profilu 40x20mm
przymocowanego do obejmy.

Linka stalowa w otulinie 4mm mocowana na $ruby z okiem po obwodzie pitkochwytu.
Stopy fundamentowe wykonywane punktowo posadowione na gtebokos¢ 1,2m.

Fundamenty w formie walca o $rednicy 35cm z betonu C16/20

13. Wykonanie ogrodzenia dziatki

Nalezy zdemontowac istniejace zniszczone ogrodzenie na stupkach metalowych z
wypetnieniem z siatki metalowe.

Nalezy usung¢ betonowa, zniszczong podmurowke.

Projektowane jest ogrodzenie na stupkach metalowych z wypetnieniem przeset
panelami metalowymi azurowymi. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,5m .

Podmurdwka z elementéw betonowych prefabrykowanych. Elementy metalowe

ogrodzenia malowane proszkowo na kolor np. czarny.

III - ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH :

Uwzgledniajac, ze wokot boiska zalegajq grunty przepuszczalne zastosowano
spadki poprzeczne — do 0,4 do 2,5 %.

Zaprojektowano odwodnienie poprzez odprowadzenie wdod opadowych na
nieutwardzong powierzchnie terenu.

Proponowane nawierzchnie sg przepuszczalne dla wody.
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IV - ELEMENTY WYPOSAZENIA

BOISKO WIELOFUNKCYINE

Projektowane boisko w planie ma wymiary 44,0x23,8,0m.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora boisko ma stuzy¢ do gry w pitke reczng, tenisa i
koszykowki. Na projektowanym boisku o nawierzchni poliuretanowej zaprojektowano
uktad linii dla wyzej wymienionych dyscyplin sportowych.

Wszystkie linie na boisku majq grubos¢ 5cm oprocz linii bramkowej grubosci 8cm. W
celu rozrdznienia linii dla danej dyscypliny sportowej nalezy wykonac

- do pitki recznej koloru czarnego,

- linie do tenisa koloru zéitego,

- do kosza koloru biatego.

Nawierzchnie boiska nalezy wykonac koloru ceglastego, zas w obrebie

stref bezpieczenstwa koloru zielonego.

Boisko do pitki recznej: 40,0x20,0m
Wyposazenie: 2 bramki wykonane z profili aluminiowych. Siatka bezweztowa,

Zielona. Srednica linki siatki 4mm.

Mocowanie bramki o wymiarze 3,0x2,0m na tuleje.

Wymiary: szerokos$¢ 3,0m, wysokos¢ 2,0m, gtebokos¢ gérna 0,8m, gtebokos¢ dolna
1,0m

Mocowanie siatki bramek z mozliwoscig jej odpinania na okres zimowy.

Nawierzchnia boiska do pitki recznej (40,0x20,0m) w kolorze ceglastym.

Linie wykonac w kolorze czarnym szerokosci 5cm

Poza ptytq boiska do pitki recznej wyznaczona jest strefa bezpieczenstwa szer. po
2,0m za liniami koncowymi boiska i 1,0m za linig boczng boiska od strony wschodniej

i 2,8m za linia boczng od strony zachodniej . Kolor tej nawierzchni — zielony.

Bramka do pitki recznej 3,0x2,0m z gniazdami (tulejami) do montazu w podtozu.
Rama bramki (przekrdj 80x80mm) ze specjalnych profili aluminiowych wzmocnionych
w naroznikach stalowymi katownikami. Bramki przystosowane do rozgrywek na
obiektach otwartych.
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Bramki wyposazone w aluminiowe wsporniki do podtrzymywania siatki. Stalowe
elementy ztgczne muszg posiada¢ powtoki ochronne galwaniczne.

Kolor bramki np. biato — czerwony.

W celu umozliwienia demontazu bramki jako rozwigzanie systemowe zastosowano
tuleje montazowaq dtugosci 35 cm. W tulei montazowej od spodu nalezy zamocowac
rurke PVC s$rednicy 16 mm w celu odprowadzania wody deszczowej. Tuleje
montazowg halezy zabetonowa¢ w bloku betonowym o wymiarach 50x50x105 cm z
betonu C16/20 (B20). Pod blokiem betonowym nalezy wykona¢ warstwe zwiru
gruboziarnistego gr. 10 cm..

Osiowy rozstaw tulei 308cm. Tuleje montowac w osi linii bramkowej grubosci 8 cm.

Bramka musi spetnia¢ zapisy normy PN-EN 748-2001

Boisko do tenisa: 23,77x10,97m

Przyjeto zastosowanie stupkow montazowych siatki do gry w tenisa ziemnego w
postaci elementéw gotowych od Producenta. Przyjeto osiowy rozstaw stupkow
dostosowany do geometrii boiska.

Konstrukcja stupkéw aluminiowa.

Komplet montazowy stanowia: stupki aluminiowe o profilu rury kwadratowej

80x80mm (2szt.), montazowa tuleja aluminiowa (2szt.), pokrywa tulei (2szt.), taSma
Srodkowa regulacyjna (1szt.), kotwa z zaczepem (1szt.), siatka do tenisa ziemnego z
polipropylenu o grubosci splotu 3mm i oczkach 45x45mm (1szt.).

Stupek czynny wyposazony jest w umieszczony wewnatrz aparat napinajacy oraz
korbe do naciggu. Gniazda montazowe stupkdw nalezy wykonac bez odchylenia osi
pionowej tulei.

W $rodku odcinka pomiedzy gniazdami montazowymi stupkéw, w celu montazu
kotwy z zaczepem, nalezy osadzi¢ aluminiowg tuleje @45mm w bloku betonowym
bxIxh: 0,2x0,2x0,3m.

Montaz gniazd i stupkdw nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami Producenta.
Wyposazenie w siatke polipropylenowg, demontowang, mocowang do
demontowanych stupkdw z profili aluminiowych na wysokosci przy stupkach 107cm.
Mocowanie siatki za pomocg Srub naciggowych.

Stupki montowane w tulejach montazowych.
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Powierzchnia boiska do tenisa jest wyrdzniona tylko kolorem linii.

Linie pomalowac w kolorze zéttym szer. 5cm

Boiska do koszykowki 20,60x15,0m
Przyjeto montaz koszy w postaci elementéw gotowych dostarczonych

od Producenta. Wysieg 1650mm. Wymiar tablicy 1050x1800mm. Wysokos$¢
montazowa obreczy nad ptaszczyzng nawierzchni 3,05m. Kosz wyposazony w
regulacje wysokosci tablicy.

Konstrukcja koszy: stalowa, ocynkowana. Komplet gotowy od Producenta.

Komplet kosza stanowig: fundamentowe tuleje montazowe, stupy, tablica
epoksydowa, laminowana, obrecze stalowe state, z siatkg tancuchowg oraz elementy
montazowe: odciagi, faczniki Srubowe tj. Sruby i nakretki metryczne podktadki,
fundament i inne elementy niezbedne do prawidtowego funkcjonowania boiska.
Stupek czynny wyposazony jest w umieszczony wewnatrz aparat napinajacy oraz
korbe do naciggu

Fundament blokowy o wymiarach bxIxh: 0,8x0,8x1,10m, w ktérych nalezy obsadzi¢
fundamentowe tuleje montazowe. Gérna krawedz tulei powinna byc¢ zlicowana z
ptaszczyzng nawierzchni syntetycznej. Fundament nalezy wykona¢ na warstwie
podktadu betonowego gr. 10cm i papy asfaltowej. Powierzchnie boczne i wierzch
fundamentu nalezy zabezpieczy¢ powtokowg dyspersyjng izolacjg bitumiczng. W
fundamencie nalezy wykonac¢ odwodnienie tulei montazowej w postaci rury PCV
DN50. Wylot rury PCV nalezy wykonac¢ w warstwie gruntu przepuszczalnego.
Poszczegdlne elementy kosza nalezy montowac zgodnie z zaleceniami Producenta
przy zastosowaniu odpowiednich facznikow srubowych.

Przyjeta lokalizacja fundamentéw blokowych uwzglednia montaz koszy o wysiegu
1650mm.

Nalezy zweryfikowa¢ geometrie malowania linii pola gry boiska do koszykowki przed
zakupem koszy.

Linie pomalowac w kolorze biatym szer. 5cm

W rzednej posadowienia fundamentow nalezy uwzgledni¢ wysokos$¢ obreczy kosza

nad nawierzchnig rowng 3,05m.
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Boisko do pitki noznej 62,0x30m — pole gry 26,0x56,0m

Wyposazenie boiska stanowig dwie bramki do pitki noznej wykonane z profilu
aluminiowego owalnego 120x100 mm o wymiarach 2,0x5,0m. Bramki nalezy
zamontowa¢ w tulejach ocynkowanych — montaz zgodnie z zaleceniami producenta

oraz certyfikatami bezpieczenstwa.

Tablica regulaminowa boiska

Przy wejsciu na boisko boisku nalezy zamontowac regulamin korzystania z boiska,
ktorego tres¢ nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

W projekcie zastosowano rozwigzanie katalogowe tablicy wykonanej z rur stalowych
o Srednicy 48,3x2,9 mm i 30x2mm. Wymiary tablicy 70x50cm. Konstrukcja nosna
tablicy zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym na kolor
niebieski. Posadowienie tablicy w gruncie zastosowano jako systemowe przy uzyciu
prefabrykowanych blokéw betonowych o wymiarach 80x25x23 cm. Pod
projektowanymi blokami fundamentowymi nalezy wykona¢ warstwe piasku
zageszczonego do Id=0,7.

Tablice z regulaminem T

Przy wejsciach na teren boiska przewiduje sie umieszczenie tablicy z regulaminem.
Przyjeto montaz jednej tablicy z regulaminem korzystania z boiska o nawierzchni
syntetycznej.

Wymiary tarczy tablicy dostosowane do regulaminu jednak nie mniejsze niz
50x70cm. Regulamin, wielkos¢ liter i rozmiar tablicy podlegaja zatwierdzeniu przez
Inwestora. Przed zatwierdzeniem wykonawca przedstawi wizualizacje. Tarcze tablicy
nalezy wykonac z dibondu lub blachy aluminiowej z trwatym i estetycznym
wykonczeniem mocowanej do ramy aluminiowej. Tablica posadowiona w gruncie
za posrednictwem fundamentdéw betonowych monolitycznych bezszalunkowych.
Materiat zastosowany do tablicy musi by¢ odporny na dziatanie kwasow, blakniecie
koloru, odporny na zewnetrzne czynniki atmosferyczne.

Regulamin powinien zawierac informacje nastepujacej tresci:

1. Boisko przeznaczone jest do uzytkowania w zakresie gry w tenisa ziemnego,

koszykowke, pitke reczng i pitke nozna.
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2. Korzystac z Boiska mogg osoby indywidualne i zorganizowane grupy po
zapoznaniu sie z niniejszym regulaminem.

3. Rozpoczecie korzystania z Boiska jest réwnoznaczne z zapoznaniem sie z tresciq
niniejszego regulaminu i jego akceptacja.

4. W sytuacji niekorzystnych warunkéw atmosferycznych nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos¢; w takiej sytuacji administrator moze rowniez zabroni¢ korzystania z
Boiska.

5. Korzystanie z Boiska jest bezptatne.

6. W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom korzystajgcym z Boiska
zabrania sie:

- uzytkowania Boiska w sposdb niezgodny z jego przeznaczeniem,

- uzywania butow pitkarskich na metalowych korkach lub z kolcami,

- wprowadzania i uzytkowania sprzetu innego niz zgodny z przeznaczeniem Boiska,
np. rowery, rolki, wozki dzieciece,

- niszczenia urzadzen sportowych, wyposazenia oraz nawierzchni Boiska,

- wchodzenia na ogrodzenie i wieszania sie na urzgdzeniach sportowych,

- palenia tytoniu, spozywania alkoholu i Srodkdw odurzajacych,

- wnoszenia i posiadania wyrobow pirotechnicznych, a w szczegdlnosci petard, Swiec
dymnych, rac Swietlnych oraz innych materiatéw tatwopalnych,

- wstepu osobom, ktorych stan wskazuje na spozycie alkoholu lub $rodkéw
odurzajacych,

- zaSmiecania, wnoszenia opakowan szklanych lub metalowych,

- zaktdcania porzadku oraz przeszkadzania w uzytkowaniu Boiska,

- wprowadzania zwierzat.

7. Za zniszczenia elementdéw wyposazenia Boiska odpowiada Uzytkownik lub jego
prawny opiekun.

Obowigzuje odptatnos¢ w petnej wysokosci wartosci szkody.

8. Zabrania sie wyrzucania produktéw, ktére mogg uszkodzi¢ lub zanieczysci¢
nawierzchnie w tym gumy do Zucia.

9. Administrator nie ponosi odpowiedzialnoSci za pozostawione bez odpowiedniego
nadzoru lub zgubione na terenie boiska przedmioty.

10. Uzytkownicy korzystajq z Boiska na wtasng odpowiedzialnosc.
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11. Wszelkie uszkodzenia elementéw wyposazenia i nawierzchni nalezy zgtasza
Administratorowi.

12. Korzystajacy z Boiska sq zobowigzani do bezwzglednego przestrzegania
niniejszego regulaminu.

Ponadto na regulaminie powinny znajdowac sie logo gminy, numery telefonéw
alarmowych:

telefon alarmowy 112, pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji, kontakt do
administratora obiektu oraz instrukcje i hasto do korzystania z funkcji o$wietlenie na
sms.

UWAGA: TRESC REGULAMINU MOZE PODCZAS REALIZACII INWESTYCJI ULEC
ZMIANIE I PODLEGA ZATWIERDZENIU PRZEZ INWESTORA. WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY PRZED ZAKUPEM UZGODNIC JEGO TRESC

Wycieraczki stalowe WS

Przed wejsciami na teren boiska przewiduje sie umieszczenie wycieraczek
antyposlizgowych z krat stalowych, prasowanych, ocynkowanych w ramkach
stalowych osadzonych w nawierzchni z brukowej kostki betonowej.

Wymiary krat 1200x800mm i wys. 25mm.

Wycieraczki wykonane z ptaskownika noSnego o wym. 25x2mm, o oczkach
44x11mm.

Kraty wyposazone w zawiasy i zabezpieczenie antykradziezowe. W cenie
jednostkowej za krate nalezy réwniez uja¢ wykonanie z kostki betonowej na
podbudowie 10cm kruszywa osadnika na piach , btoto itp. z zapewnieniem
odwodnienia. Wymiar umocnienia minimum 2,0 m x 2,0 m . Nalezy przedstawic¢
schemat wykonania umocnienia do zatwierdzenia dla Inwestora Krata ma by¢

potaczona trwale z umocnieniem terenu w celu zabezpieczenia przed kradzieza.

Elementy matej architektury
- Stojaki rowerowe SR
Przyjeto montaz stojakdw rowerowych w postaci gotowych elementéw od

Producenta.
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Dtugos¢ stojaka rowerowego okoto 2,0m lub uzalezniona od producenta. Konstrukcja
stojakdw rowerowych stalowa. Gorny, pionowy element pokryty pasem z wytrzymatej
gumy, chronigcej lakier opartego na stojaku pojazdu.

Elementy stojakéw rowerowych nalezy zamontowac do dwdéch opornikéw
betonowych, utozonych na ptask o wym. 15x30x100cm poprzecznie do osi stojaka,
za pomocg kotew M12. Podczas montazu stojakdw rowerowych nalezy zachowac
wymiar kontrolny od wierzchu ramy do wierzchu

nawierzchni réwny 0,885m.

- Ltawki sportowe LS

Przyjeto montaz tawek sportowych w postaci gotowych elementéw od Producenta.
Konstrukcja tawki sktada sie z ramy stalowej z rur . Siedziska wykonane sg z listew z
tworzyw sztucznych.

tawki nalezy zamontowa¢ w gruncie za pomocg fundamentoéw prefabrykowanych.
Podczas montazu tawek nalezy zachowa¢ wymiar kontrolny od wierzchu siedziska do

wierzchu projektowanej nawierzchni rowny 450mm.

Kosze na $mieci KS

Przyjeto montaz koszy na $Smieci w postaci gotowych elementdéw od Producenta. Kosz
o wys. 860mm ponad nawierzchnie terenu i szerokosci 405mm. Pojemnos$¢ kosza 50-
60l. Obudowa kosza z tworzywa polietylenowego. Pojemnik stalowy. Kosz

uzupetniony cokotem betonowym.

UWAGA

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznym
wykonania i odbioru przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje.
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numer ewidencyjny dziatki: 309/1 obreb Paradyz
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3. Imie i nazwisko autora

mgr inz. arch. Matgorzata Zatdg
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegodlnych obiektow
Roboty rozbidrkowe — rozbidrka ogrodzenia i nawierzchni boiska istniejacego
Roboty ziemne — korytowanie i wykopy pod fundamenty ogrodzenia, fundamenty
urzadzen sportowych oraz fundamenty wyposazenia
przygotowanie podtoza pod obiekty sportowe i utwardzenie terenu z kostki
betonowej,
wykonanie podbudowy pod obiekty sportowe i kostke betonowg
wykonanie fundamentdw betonowych pod ogrodzenie i urzadzenia na boiskach
wykonanie faw betonowych pod obrzeza i zamocowanie obrzezy
wykonanie nawierzchni boiska ze sztuczna trawq
wykonanie nawierzchni boiska z nawierzchnig z poliuretanu
wykonanie nawierzchni biezni
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
montaz urzadzen i elementdw wyposazenia boiska
urzadzenie nawierzchni trawiastej

wymiana ogrodzenia dziatki

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obszarze robdt wystepujg sieci uzbrojenia podziemnego:

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogqa stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia

inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania terenu.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych
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W trakcie realizacji robot zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze
ciezki sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych oraz sieci

uzbrojenia terenu. Czas wystapienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robot.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét, ktére mogq stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przed przystgpieniem do wykonywania robot kierownik budowy i stuzby BHP okreslg
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, przeszkolg pracownikéw
W sprawie postepowania z osobami, ktorych bezpieczenstwo i zdrowie jest
zagrozone, wskazg koniecznos¢ zastosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony

indywidualnej oraz wyznaczg osoby do bezposredniego nadzoru.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych
wihasciwego inspektora pracy na 7 dni przed terminem rozpoczecia budowy, na ktorej
przewiduje sie wykonywanie robot budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 os6b, albo na ktérej planowany
czas przekracza 500 osobodni

Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy

Stosowanie niezbednych Srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy

Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdéw

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie

osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt jest
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niemozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w
razie potrzeby zapewnic staty nadzor

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktdérej znajduje sie kierowca, jest
zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢
kabine

Maszyny i inne urzadzenia powinny byc¢:

utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc¢

stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone

obstugiwane przez przeszkolone osoby

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢é sie w zasiegu
prowadzonych robot

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci powinno byé
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
mogga by¢ wykonywane oraz sposobu wykonywania tych robét

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wihasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te sieci.
Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu sieci podziemnych a takze gtebienie rowdw
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie

Przed rozpoczeciem prac osoba nadzorujaca pracownikéw informuje pracownikéw o
zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych
Czynnosci zdejmowania lub regulowania narzedzia roboczego maszyny roboczej sq
wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym

Miejsca prowadzenia robot nalezy oznakowac zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce robét i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia
robdt w pasie drogowym

Wykonawca robdt ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.
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OPRACOWANIE GEODEZYJNE

PRZEBUDOWA SZKOLNYCH BOISK SPORTOWYCH
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X Y
a 5685649.26 7437963.75
b 5685665.54 7437988.95
C 5685613.46 7438022.60
d 5685597.18 7437997.40
e 5685655.59 7437995.62
f 5685668.51 7438015.61
g 5685631.55 7438039.49
h 5685618.63 7438019.50



