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Oswiadczenie

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r.poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami oswiadczam, ze :

Projekt budowlany
wodociggu w m-ci Wajcin ,,B”

Gmina Paradyz

Kategoria obiektu XXVI

Lokalizacja sieci wodociagowej :
Obr. Wojcin ,,B” dz. Nr 558, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542,
543, 544, 545, 546, 547, 548

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j

( sprawdzajacy ) ( projektant )















Opis do projektu zagospodarowania

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wodociag w m-ci Wojcin ,,B” gm. Paradyz .
* Wodocigg @225 PE L= 116500 m

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowany wodociag przebiega wzdluz drogi gminnej w jej liniach
rozgraniczajacych oraz przez tereny gminne przeznaczone pod lokalizacj¢ przemystu.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Objeta niniejszym projektem inwestycja polegajaca na budowie wodociagu, nie zmienia
zagospodarowania terenu.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania

Dhugos¢ projektowanego wodociggu:
* Wodocigg O 225 PE L= 1165,00 m;

5. Przeznaczenie dzialki

Teren przez ktéry przebiega projektowany wodocigg to pas drogi gminnej oraz
niezainwestowane tereny przeznaczone pod lokalizacje przemystu.. .
Nie przewiduje si¢ zmian w zagospodarowaniu terenu.

6. Szkody gornicze, ochrona konserwatorska..

Teren lokalizacji inwestycji znajduje si¢ poza strefami wymagajacymi szczegolnej
ochrony konserwatorskie;j.
Szkody goérnicze na tym terenie nie wystepuja.

7. Zagrozenie dla Srodowiska

Ze wzgledu na zaopatrzenie danego obszaru w wode w sposob zorganizowany stan
srodowiska ulegnie poprawie.

8. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu , informacja o obszarze
oddzialywania obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociggowej. Oddziatywanie
moze wystepowac jedynie w trakcie realizacji w obrebie pasa robot .



Gmina Paradyz zaopatruje odbiorcow w wode na podstawie:

Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym odprowadzaniu §ciekéw
(Dz. U z2015r. poz. 1893).

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U z 2015 r. poz. 1989)

PN-EN 1292 :2002 - Obliczenia statyczne rurociaggéw utozonych w ziemi

w réznych warunkach obcigzenia.

PN-EN 14801 : 2006 - Warunki klasyfikacji wyrobow przeznaczonych do sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych ze wzgledu na cisnienie.

PN-B 10725:1997 - Wodociagi — Przewody zewngetrzne.

PN-B 10727:1992 - Przewody zewngtrzne na terenach gorniczych — Wymagania
1 badania przy odbiorze.
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Opis do projektu wodociggu w m-ci Wojcin ,,B” gm. Paradyz

1. Inwestor

Zleceniodawca niniejszego projektu jest Gmina Paradyz, 26-333 Paradyz,

ul. Konecka 4 .

2. Podstawa opracowania

* umowa z Gming Paradyz

» warunki techniczne

* plan sytuacyjno — wysokos$ciowy tras wodociaggu z inwentaryzacja istniejacych
urzadzen nad i podziemnych w skali 1:500

*  wypis 1 wyrys z planu zagospodarowania Gminy Paradyz

* rozpoznanie w terenie.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi projekt wodociggu w m-ci Wojcin ,,B” w Gminie Paradyz.
Dtugos¢ projektowanego wodociggu:

* Wodocigg O 225 PE L= 116500 m;

4. Charakterystyka terenu

Miejscowos¢ Wojcin ,,B” w obregbie na ktorym przewiduje si¢ budowg wodo9ciagu to
pas drogowy oraz teren przeznaczony pod lokalizacje przemyshu i ustug , obecnie
jeszcze niezainwestowany.

Jest on zréznicowany pod wzgledem uksztaltowania wysokosciowego.

5. Warunki gruntowo - wodne, kategoria obiektu budowlanego.

Warunki gruntowo - wodne podano na podstawie opinii geotechnicznej opracowane]
dla potrzeb niniejszego projektu.
Podtoze zbudowane jest w sposodb nastepujacy:

» wierzchnig warstwe o grubosci 0,20 + 0,25 stanowi gleba ciemnoszara
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* ponizej do glebokosci 2,40 m ppt do 1,6 m ppt wystepuja grunty przepuszczalne

piaszczyste.
* pod warstwg gruntow przepuszczalnych do gltebokosci odwiertow wykonanych

od 3,0 do 5,00 m ppt zalegaja gliny piaszczyste.

Woda gruntowa wystepuje na poziomie 1,30 m ppt do 3,30 m ppt
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskie;j
7 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz. U. z 27.04.2012 1. poz. 463) w podlozu wystepuja proste warunki
gruntowe. Ze wzgledu na glebokos¢ wykopu obiekt budowlany nalezy zaliczy¢ do
drugiej kategorii geotechnicznej. Wyciag z opinii geotechnicznej stanowi zalacznik do

niniejszego opracowania.

6. Zroédlo zasilania w wode

Zrédiem zasilania jest istniejacy wodociag @ 220 usytuowany wzdhiz drogi gminnej

dz. Nr 553

7. Obliczenia hydrauliczne wodociagu

Obliczenia hydrauliczne uktadu wodociaggowego gm. Paradyz zostaly przeprowadzone
w ramach wyprzedzajaco opracowanej koncepciji.
Na podstawie tej koncepcji przyjeto Srednice projektowanej sieci wodociggowej, z

przeznaczeniem do zasilania w wodg terenow przemystowo - sktadowych.

8. Uklad sytuacyjno-wysokosciowy projektowanego wodociggu

Projektowany wodociag zlokalizowano w pasie drogowym drogi gminnej i na terenach
stanowigcych obecnie tereny zielone.

Drogi w przebiegu wodociggu posiadaja nawierzchnie asfaltowa z poboczami
utwardzonymi ziemnymi.

Uktad wysokosciowy projektowanego wodociggu zostat dostosowany do uktadu

wysokosciowego istniejagcego terenu.
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Wodociag zlokalizowano na gtebokosci — $rednio 1,70- 1,80 m ppt
Pobocze wzdtuz drogi gminnej gdzie zlokalizowano projektowany wodociag odtworzyc

jako ttuczniowe, na szerokosci wykopu .

9. Material, uzbrojenie

9.1. Sie¢ wodociagowa

Projektowany wodociag @ 225 przewiduje si¢ wykona¢ z rur PE ci$nieniowych na
ci$nienie robocze P, = 1,6 Mpa

Ze wzgledow eksploatacyjnych na wodociggu przewidziano zasuwy odcinajgce
kotnierzowe, hydranty p.pozarowe. Hydranty p.pozarowe nadziemne nalezy
zamontowac¢ na odgat¢zieniu, z wykonaniem zasuwy odcinajacej @ 80 mm.

W miejscu wiaczenia wodociggu projektowanego do wodociggu istniejacego  nalezy
zamontowac trojnik i dwa tgczniki uniwersalne.

Na zalamaniach trasy wodociggu, przy trojnikach (odgatezienia  sieci

1 hydranty) nalezy wykona¢ betonowe bloki oporowe.

10. Wykonawstwo

Wodociag nalezy wykona¢ w wykopach cigglych o $cianach pionowych, umocnionych,
przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem, zabudowa, ogrodzeniami, jako reczne.
Urobek w miar¢ mozliwo$ci nalezy sktadowaé¢ wzdhuz wykopu, a nadmiar wywiez¢
W miejsce wyznaczone w poblizu trasy wodociggu.

Wodociag utozy¢ na 15 cm podsypce piaskowej, zasypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm
powyzej wierzchu przewodu z zaggszczeniem zasypki do 99 % w skali Proctora.

Po zakonczeniu prac, zainwestowanie nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego wraz

z odtworzeniem nawierzchni , pobocza, odbudowa rowow i przepustow.

Odbudowa pasa drogowego:

* Odbudowa pobocza thuczen 10 cm na podsypce piaskowej 5 cm wraz z odtworzeniem

skarpy rowu przydroznego.



13

* Przy prowadzeniu robot w obecnym pasie zieleni, nalezy zdja¢ humus, wykonaé
roboty ziemne 1 montazowe, wykop zasypac gruntem piaszczystym a nastepnie

roztozy¢ humus i1 dokona¢ obsiewu.

11. Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem i drogami .

W rejonie skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac recznie,
szalowane.

Istniejace kable eNN 1 telekomunikacyjne jesli zajdzie potrzeba nalezy zabezpieczy¢
przez natozenie rury ostonowej dwudzielnej @ 110 AROT i zabezpieczenie konstrukcja
wsporcza, ktora nalezy pozostawi¢ w wykopie podczas jego zasypywania.

Przejscia pod nawierzchnig asfaltowa drogi wojewddzkiej a takze drog gminnych

wykona¢ metoda przewiertu bez naruszania konstrukcji nawierzchni.



14

BIURO PROJEKTOWE ANNA ANDRZEJCZAK
ul. PLAC ZWYCIESTWA 2

90-312 LODZ

Tel 42 6337952

Zleceniodawca: Gmina Paradyz
ul. Konecka 4
26 - 333 Paradyz

Projekt budowlany
wodociggu w m-ci Wajcin ,,B”
Gmina Paradyz

Kategoria obiektu XXVI

Lokalizacja sieci wodociagowej :
Obr. Wojcin ,,B” dz. Nr 558, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542,
543, 544, 545, 546, 547, 548

Projektant: inz. Elzbieta Andrzejczak
GP 11 460- 80/76

Sprawdzenie: mgr inz. Anna Andrzejczak - Moder
upr. 71/01/WL

1 Zleceniodawca

2 Zakres opracowania

3. Podstawa opracowania

4 Warunki gruntowo wodne

5. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

5.1.  Zabezpieczenie terenu budowy

5.2. Ochrona $§rodowiska w czasie wykonywania robot
5.3.  Ochrona przeciwpozarowa

5.4.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

5.5.  Roboty ziemne

5.6.  Plan bezpieczenstwa

pazdziernik 2018 r.



15

1. Zleceniodawca

Zleceniodawcg niniejszego projektu jest Gmina Paradyz ul. Konecka 4, 26-333 Paradyz.

2. ZaKres opracowania

Zakres opracowania stanowi projekt wodociggu w m-ci Wojcin ,,B” w Gminie Paradyz.
Dhugos¢ projektowanego wodociagu:
* Wodociagg © 225 PE L= 1165,00 m;

3. Podstawa opracowania

- umowa z Gming Paradyz

- plan sytuacyjno — wysokosciowy tras wodociagu z inwentaryzacjg istniejacych
urzadzen nad i podziemnych wskali 1:500

- warunki techniczne wydane przez uzytkownika

- wypis i wyrys z planu zagospodarowania

- Tozpoznanie w terenie.

4. Warunki sruntowo — wodne

Warunki gruntowo - wodne podano na podstawie opinii geotechnicznej opracowane;j
dla potrzeb niniejszego projektu.
Podloze zbudowane jest w sposob nastepujacy:
» wierzchnig warstwe o grubosci 0,20 + 0,25 stanowi gleba ciemnoszara
* ponizej do gltebokosci 2,40 m ppt do 1,6 m ppt wystepuja grunty przepuszczalne

piaszczyste.
* pod warstwg gruntow przepuszczalnych do gltebokosci odwiertow wykonanych

od 3,0 do 5,00 m ppt zalegaja gliny piaszczyste.

Woda gruntowa wystepuje na poziomie 1,30 m ppt do 3,30 m ppt
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
7 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz. U. z 27.04.2012 r. poz. 463) w podlozu wystepuja proste warunki
gruntowe.

5. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien przedstawi¢ zatwierdzony
1 uzgodniony z zarzadami drog i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu
1 zabezpieczenia robot na okres ich prowadzenia.

W zaleznos$ci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien dostarczy¢, zainstalowaé
i obslugiwa¢ wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposodb bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych.
Wykonawca musi zapewni¢ state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor
i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Tablice
informacyjne nalezy utrzymywac¢ w dobrym stanie przez caty okres realizacji.
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5.2. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca powinien utrzymywac teren
budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej.

Stosowac si¢ do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie.
Podejmowac srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wod, powietrza
pylami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Nalezy przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy .

Materiaty tatwopalne nalezy sktadowac zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich.

5.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materiaty uzyte do robot muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na srodowisko

5.5. Roboty ziemne

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci  elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, gazowych, cieplowniczych, wodociggowych i kanalizacyjnych powinno
by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejacych sieci i sposobu wykonywania tych robot.

Roboty powinny by¢ prowadzone w porozumieniu i pod nadzorem wtasciwej jednostki, w
ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowaé
napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Po trasie kabli energetycznych, telekomunikacyjnych,
gazociggow 1 cieplociaggdbw roboty ziemne nalezy prowadzi¢ rgcznie.

5.6. Plan bezpieczenstwa

Kierownik budowy jest obowigzany do sporzadzenia, przed rozpocz¢ciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, (na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz U.Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r.

§ 6 p. la).



